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1 Wichtige Informationen

Update von GENIUS TOOLS Parameter & Library

Bei einem Update von GENIUS TOOLS Parameter & Library wird das
Ressourcenverzeichnis (gt_resource_folder) nicht aktualisiert. Dieses muss handisch
erneuert werden. Siehe dazu das Kapitel Updateprozess im Dokument GENIUS TOOLS
Starter Installation.pdf

Lizenzabhangige Funktionsunterschiede

Folgende Funktionen stehen mit einer Subskriptionslizenz fir GENIUS TOOLS® Library,
GENIUS TOOLS® Parameter und Startup TOOLS, zur Verfligung.

Hinweis: Die Gesamtheit aller Erweiterungsmodule fiir Creo Parametric, die in den
GENIUS-TOOLS-Produkten enthalten sind, wird GENIUS TOOLS for Creo genannt.

Erweiterungs- Beschreibung Release
modul
Load Save Fur das Konvertieren von Creo-Objekten, die mit 7.0.0.0
Converter einer alteren Creo-, Wildfire- oder Pro/ENGINEER-
Version erzeugt wurden, in der aktuell verwendeten
Version.
Inspect Revision Speichert alle Versionen von Prifmerkmalen auf 7.0.0.0
einer Zeichnung, um eine Revisionshistorie zu
erstellen.
Basismodell Offnet geometrische Basismodelle, die fiir ein 7.0.0.0
offnen Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind,

mit einem Klick im Kontextment von KE.

Beziehungen Fugt den Modellbeziehungen weitere Funktionen 7.0.0.0 -
erweitern hinzu, mit denen Parameter flir Modelle und — mit 8.0.0.0
Creo 7 — fiir Korper angelegt werden kodnnen.

Flachen nach Flachen gleicher Farbe kdnnen mit einem Klick 7.0.1.0
Farben wahlen selektiert werden und dann umgefarbt, gemessen
oder anderweitig bearbeitet werden.
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Erweiterungs- Beschreibung Release
modul
CS Assembler Automatisiert das Zusammenbauen von 7.0.1.0

Komponenten zu einer Baugruppe Uber definierte
Koordinatensysteme (engl. coordinate system=CS).

Erweiterte ModellmaBe konnen im Grafikfenster sehr schnell 7.0.2.0
MaBfunktionen mit der Maus in einer definierten Schrittweite
erhoht oder verringert werden.

Komponenten- Wurde einem Komponentenparameter fir ein 7.0.2.0
parameter an Bauteil in der Master-Darstellung ein Wert

Substitutions- zugewiesen, kann dieser Wert an den substituierten
komponenten- Komponentenparameter fiir ein vereinfachtes

parameter Bauteil kopiert werden.

kopieren

Symbolvarianten  Besitzt ein gruppiertes Symbol in der ersten Ebene 7.0.2.0
umschalten Varianten, kann zwischen diese Varianten schneller
gewechselt werden.

Multibody to Mehrfachkorper in Baugruppe umwandeln. (Dazu 8.0.0.0
Assembly wird Creo Advanced Assembly Extension (AAX)

bendétigt.)
Work Dir Sammelt alle genutzten Verzeichnisse automatisch ~ 8.0.0.0
Manager wahrend des Arbeitsprozesse und ermadglicht einen

schnellen Wechsel des aktuellen
Arbeitsverzeichnisses.

Full Backup Sichert das aktuelle Modell schnell mit allen 8.0.0.0
abhangigen Daten.

Command Creo Parametric Menibandbefehle/Kommandos 8.0.1.0
Control kdnnen ausgeblendet bzw. deaktiviert werden.

KE Regenierungs  Regeneriert Modelle und zeigt Regenerationszeiten  10.0.1.0
Profiler fur einzelne KEs an.
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GENIUS TOOLS for Creo: Support fiir Creo-Versionen 7.0.0.0 und 7.0.1.0
eingestellt (Version 10.0.1.0)

Die PTC Creo-Versionen 7.0.0.0 und 7.0.1.0 werden nicht mehr unterstitzt.

Erfassung von Telemetriedaten (11.0.1.0)

Zur Produktoptimierung, Fehlerbehebung und fir eine nachhaltige Entscheidungsfindung
wurde die Erfassung von Telemetriedaten implementiert. Telemetriedaten liefern wertvolle
Einblicke in die Nutzung der Module und Funktionen. Mithilfe dieser Daten kénnen
Schwachstellen identifiziert, sowie Verbesserungen und neue Funktionen gezielt entwickelt
werden. Die Aktivierung oder Deaktivierung der Telemetriedatenerhebung ist jederzeit
Uber die Einstellungen maoglich.

Anonymisierung der Daten

Telemetriedaten werden anonymisiert und HTTPS-verschliisselt Gbertragen. Wenn die
Erfassung von Telemetriedaten deaktiviert ist, werden keine Daten erfasst oder
Uibertragen. In allen Ubertragungsprozessen werden auf Clientseite alle Daten ersetzt,
welche eine der folgenden Informationen beinhalten:

— Nutzername - basierend auf Umgebungsvariable USERNAME

— Computername - basierend auf Umgebungsvariable COMPUTERNAME

— userdomain - basierend auf Umgebungsvariable USERDOMAIN

— GT Starter Laufwerk - basierend auf Umgebungsvariable GTS_CFG_LW

— GT Starter Root Dir — basierend auf Umgebungsvariable GTS_ROOT_DIR

— GT Resource Folder - basierend auf Umgebungsvariable GT_RESOURCE_FOLDER
— E-Mail - basierend auf Format einer E-Mail-Adresse

Aktivierung der Ubertragung von Telemetriedaten

Beim Installieren, Updaten und Andern von GENIUS TOOLS Starter mit GENIUS TOOLS
Environment Administrator ist die Funktion Telemetriedaten senden standardmaBig
aktiviert. Die Aktivierung der Telemetriedatenerfassung wird auch auf GENIUS TOOLS for
Creo-Produkte Ubertragen.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 4
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UPDATE-EINSTELLUNGEN
GENIUS TOOLS Starter App

@D Axtiviert

GENIUS TOOLS for Creo

@D Axtiviert

Tools-Verzeichnis

@D ctiviert

Freeware-Tools

D Deaktiviert

Telemetriedaten senden
@D Activiert

Arbeiten Sie nur mit GENIUS TOOLS for Creo-Produkten, muss die
Telemetriedatenerfassung explizit aktiviert werden. Sie kdnnen die Aktivierung der
Telemetriedatenerfassung auf verschiedene Weise aktivieren:

— Legen Sie die Umgebungsvariable GT TELEMETRIE an; oder

— Aktivieren Sie die folgenden Konfigurationsoptionen via Configuration Utility:

* gtu start usage logger
Definiert, ob Anwendungsnutzungen protokolliert werden sollen (0 - Nein, 1 - Ja).
Voreinstellung: 0. Setzen Sie die Konfigurationsoption auf 1, um die
Telemetriedatenerfassung zu aktivieren.

* gt _send telemetry data
Definiert, ob anonymisierte Telemetriedaten an die Firma INNEO Solutions GmbH
gesendet werden sollen. Voreinstellung: %GT_TELEMETRY%. Setzen Sie die
Konfigurationsoption auf 1, um die Telemetriedatenerfassung zu aktivieren oder
erzeugen Sie die Umgebungsvariable selbst.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 5
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2 Neuerung in Release 11

Die GENIUS TOOLS-Zusatzapplikationen fiir Creo — enthalten in den Produkten GENIUS
TOOLS Library und GENIUS TOOLS Parameter — unterstiitzen Creo Parametric-Version 11.
Neue Funktionen in Release 11 werden in diesem Kapitel erlautert.

Mochten Sie release-Ubergreifend nach Funktionen eines Moduls suchen, geben Sie im
Update Advisor(https://updateadvisor.inneo.com) den Namen des Moduls im
Suchfenster ein. Im Update Advisor finden Sie auBerdem alle Anderungen an den
Konfigurationsoptionen sowie an Dateien der mitgelieferten Datenpakete.

GENIUS TOOLS for Creo: Neues Produkt ,,GENIUS TOOLS MBD for 1S0-
GPS“ (11.0.0.0)

Das neue Produkt GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS unterstiitzt Sie beim
funktionsorientierten Konstruieren und Spezifizieren in 3D. Die dazugehdrigen Module
sollen Ihnen die Umsetzung der ISO-GPS-Normen so einfach wie mdglich machen.

Hinweis: GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS kann ab Creo Parametric Version 10
verwendet werden.

GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS steht im Teile- und Baugruppenmodus mit dem
eigenstandigen Menliband GT MBD zur Verfliigung.

Neue Module:

— GENIUS TOOLS Inspect 3D7"

— GENIUS TOOLS Function Manager™"
— GENIUS TOOLS GTOL Text"*

— GENIUS TOOLS GenTOL References™?
— GENIUS TOOLS Annotation Transfer®?
— GENIUS TOOLS Annotation InfoP?

— GENIUS TOOLS Select Contact Surfaces™® (im Teilemodus) / GENIUS TOOLS Find
Contact Surfaces®® (im Baugruppenmodus)

— GENIUS TOOLS Export TDPP"
— GENIUS TOOLS Set TED Dimensions™®
— GENIUS TOOLS Sort Combined Views™”

Bestehende Module, die aus dem Menlband GEN/US TOOLS bekannt sind, stehen mit den
gleichen Funktionen zur Verfliigung:

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH
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— GENIUS TOOLS Dimension
— GENIUS TOOLS Name Generator

— GENIUS TOOLS Quick Access
GT MBD u el nsicl Flexible Modellierung Anwendungen

M= : & [ AL * = =2 27 [F GENIUS TOOLS for Crea Einstellungen
B HBH & = . £ ¥ FIRE

H—H
! OGEN\USTOOLS Hilfe &ffnen

GENIUS TOOLS  GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS | GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS Editors
Dimension Inspect3D  Inspect 3D Revision Function Manager  Exprt TDP GTOLText  AllgTOL Referenzen Anmerkungen Transfer Anmerkungen Info  Kontakiflachen selektieren - GENIUS TOOLS Canfiguration Utility

APPS UTILITIES ~ EDIT-HELP
GENIUS TOOLS Setze TED Mafie
[ GENIUS TOOLS Sortiere komb. Ansichten
_"| GENIUS TOOLS Name Generatar

Achtung: Haben Sie sowohl eine Lizenz fir GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS als auch
fur die Startup TOOLS, mussen Sie den Startschalter fiir das Menliband aktivieren:
gt start mbd management tools.

2.1 GENIUS TOOLS Assembly Report

Summe als Parameter in Baugruppe iibertragen (11.0.0.0)

In GENIUS TOOLS Assembly Editor kdnnen Sie die Anzeige der Summenzeile weiter
spezifieren.

Ist die Checkbox Summenzeile hinzuftigen angehakt, konnen Sie eine weitere Option
anhaken: Schreibe mass_TOTAL in Modellparameter in Modellparameter. Wenn Sie diese
Option anhaken, konnen Sie einen neuen Modellparameter in das Textfeld eintragen oder
einen bestehenden Modellparameter tberschreiben.

Fiigt Summenzeile hinzu Schreibe mass_TOTAL-Summe in Madellparameter | Modellparameter rmass_TOTAL:

Positionsnummern dynamisch aus Windchill iibernehmen (11.0.1.0)

Wenn Sie mit Windchill arbeiten, kdnnen Sie fir die Nummerierung die Positionsnummern
aus Windchill Gbernehmen. Dabei werden WTParts Gber ihre Nummer oder liber den
Besitzer gefunden und eindeutig zugeordnet.

Beim bisherigen Vorgehen wurde das WTPart ausschlieBlich Glber den Namen zugeordnet.
Suche und Zuordnung sind jetzt dynamisch konfigurierbar mittels dieser
Konfigurationsoptionen:

— WTPart suchen: gta_wt _part attribute name (Voreinstellung: Number)

— Attributwert suchen: gta wt part attribute value (Voreinstellung: %
PTC_WM_PART_NUMBER%)

— Einstellung, ob das WTPart nach Besitzer oder nach Attribut gesucht wird:
gta wt part by attribute (0 - Owner (dt. Besitzer), 1 - Attribut; Voreinstellung: 0)
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— Suchen von Positionsinformationen: gta wt part pos attribute name (Voreinstellung:
Number)
Nachdem das WTPart mit der Produktstruktur gefunden wurde, werden dessen
Positionsinformationen gesucht und der in Assembly Report eingestellte
Positionsparameter damit befullt.

Vorteile bei der konfigurierbaren Ubername von Positionsnummern aus Windchill:
— APl wird unterstutzt

— Name und Zeilennummerattribut werden nicht mehr statisch, sondern dynamisch
gesucht

Checkbox ,,Filter ignorieren” anzeigen (11.0.1.0)

In Assembly Report Editor konnen Sie die Checkbox auswahlen: Checkbox "Filter ausfiihren"
anzeigen. Wenn diese Checkbox ausgewahlt ist, erscheint in Assembly Report die Checkbox
Filter ausfiihren, mit der Sie steuern, ob die Filter, die unter Filterparameter im Editor
definiert sind, angewendet werden.

Wenn Checkbox "Filter ausflihren" anzeigen nicht ausgewahlt ist, kdnnen Sie die
Anwendung der Filterparameter nicht steuern, da diese automatisch angewendet werden
(Voreinstellung).

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH
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Assembly Report Editor x
O ke &= L2
| CRI_VERNIETETE_PLATTEN.asm
Name | Single level - DE Beschrelbung
de Baukastenstiickliste, ASM und PRT, keine Duplikate, DE
en Single level BOM, ASM and PRT, no duplicates, EN

Anzeige Komponentenparameter

Duplikate | Keine Duplikate (Modellname| = | Anzeigemodus =~ Struktur b Relkursive Suche Checkbox "Filter ausfiihren” anzeigen Parameter erzeugen Ausweisung dndern

Tabellenparameter
= | ~ Modellparameter Details
PART_MO

PART_NO_SEMIFINISHED

CAD_REVISION
DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE
DESC_SEMIFINISHED

Positionsattribute  Tabell it Tabellenattribute

Filterparameter 4~ Parameter zum Sortieren
Rekursives Filtern [] + Parameter R
+ Parameter Vergleich Wert = | 0 asm.mbr.cparam.POS Aufwirts -
= 0 ([  rptsubType ungleich ~ | PART SKELETOW_MODEL - & —
1 rptsubType Aufwirts -
1 asm.mbr.cparam B ungleich -1 ) .
2 asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE Aufwarts -

GENIUS TOOLS ™

Speichern und beenden Abbrechen

Assérhbly Report Editor: Position der Checkbox "Checkbox 'Filter ausfiihren' anzeigen" mit
Verweis auf die Filterparameter

Speichern Sie diese Einstellung, um die Checkbox Filter ausfiihren in Assembly Report
anzuzeigen. In diesem Fall ist die Checkbox vorausgewahlt:

Assembly Report

g_"'a L] ﬁ._ E“ |:', Single level - DE - L—‘j

Daten vor: Ansicht

Q I cri_vernietete_platten.asm A Rekursive Suche | Keine Duplikate (Modellname) ¥ || Strulktur A Filter ausfihren

Assembly Report: Position der Checkbox "Filter ausfiihren"

PreSave-Regel mit Modellparametern anwenden (11.0.1.0)

Bei der Verwendung der Positions-PreSave-Regel werden neben Komponenten- auch
Modell- und Reportparameter unterstutzt.

Filterparameter mit logischen Operatoren verkniipfbar (11.0.1.0)

Wenn Sie mit mehreren Filterparametern arbeiten, kdnnen Sie mit logischen Operatoren
definieren, ob die Filterparameter additiv oder exklusiv ausgefiihrt werden.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 9
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Positionzattribute Tabellensicht Tabellenattribute

Filterparareter
Rekursives Filtern

%= B Parameter Vergleich Wert

=0 rptsubType ungleich | = | PART_SKELETOMN_MODEL
1 rptsubType gleich = | PART_SHEETMETAL
2|10 rpt.Klassifikation gleich |~

1. Spalte zur Anzeige des Beginns eines logischen Ausdrucks (=6ffnende Klammer, wenn
ein neuer Ausdruck beginnt. Andernfalls sind die Zellen leer.)
Die Spalte wird automatisch ausgefillt, abhangig von der Auswahl in Spalte 2.

2. Spalte zur Anzeige der Verknlipfungsart oder des Endes eines logischen Ausdrucks.
Das Ende eines logischen Ausdrucks wird automatisch durch eine geschlossene
Klammer angezeigt.

— Sie kénnen diese Verknipfungsarten einstellen:
& (=und): Alle Filter, die mit einer UND-Verknipfung verbunden sind, werden
ausgefihrt
|| (=oder): Eine neue Filtergruppe wird getffnet, die via ODER-Verkniipfung von den
bestehenden Filtern abgrenzt wird. Von den Filtergruppen, die mittels ODER-
Verknipfung verbunden sind, wird nur eine Filtergruppe ausgefihrt.

2.2 GENIUS TOOLS Export TDP

Neues Modul ,,Export TDP“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Modul Export TDP
implementiert.

Mit Export TDP exportieren Sie Technische Datenpakete zur Anzeige von 3D-Modellen als
PDF-Dateien. Diese PDF-Dateien enthalten vereinfachte Darstellungen des MBD-Modells,
die gedreht sowie vergroBert und verkleinert werden kénnen.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 10
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Export TDP QO x
Vorlage: | 01: A3 mit Titelmodel / 1 Ansicht pro Blatt -
Kapitel
- Titel A4 mit Modellbild
- Blatt 1

J| STANDARD ALLE

= Basisfunktionen - Seite &3 DEW mit einer Ansicht

@ BO1-MASTER
+ Blatt 3

@ BO2-NOTE

+ Blatt4
@ B03-DATUM
+ Blatt5

@ BO4-GT-REF

[ PDF nach dem Exportieren &ffnen

Expaortieren Abbrechen

Die zu exportierenden PDFs konnen wie folgt aufgebaut werden:
— Strukturierung der PDF-Dateien nach Kapiteln

— Optionale Inhalte: Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Kapitel mit einer oder mehreren
kombinierten Ansichten

— Format: klassisches Zeichnungsformat mit Zeichnungsrahmen oder Buchformat ohne
Zeichnungsrahmen

Export TDP: Erweiterung der Vorlage (11.0.1.0)

Die Vorlagen im Ordner template wurden erweitert: Den Kapiteldefinitionen <chapter.../>
wurde das Attribut onlyPublished hinzugefugt.

Mit diesem Attribut definieren Sie, ob nur kombinierte Zustande exportiert werden sollen,
die im Creo Ansichts-Manager auf Publizieren gesetzt sind. Mogliche Einstellungen:
ja/nein (true/false)

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 11
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2.3 GENIUS TOOLS Function Manager

Neues Modul ,,Function Manager* (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Modul Function
Manager implementiert.

Mit dem Modul Function Manager erstellen und verwalten Sie Funktionen und die
dazugehorigen Funktionskomponenten, die Sie fur das funktionsorientierte Konstruieren
und Spezifizieren in 3D bendtigen. Vorlagen fir Funktionen und Funktionskomponenten
konnen als XML-Dateien ausgelesen werden.

Folgende Aktionen stehen mit Function Manager im Teile- und Baugruppenmodus zur
Verfigung:

1. Ubersicht tiber vorhandene Funktionen und ihrer Funktionskomponenten
(kombinierte Absichten, Farbeffekte, usw.)

2. Funktionen und Funktionskomponenten in Echtzeit bearbeiten: hinzufligen,
umbenennen, erweitern, |6schen

3. Alphabetisches Anlegen von kombinierten Ansichten ohne Scrollen im Hauptfenster
von Creo Parametric

Umschalten von kombinierten Ansichten ohne Umschalten der Fensteransicht
Kombinierte Ansichten bearbeiten, gruppieren und I6schen
Mehrere kombinierte Ansichten gleichzeitig erstellen und im Modellbaum anlegen

Automatisierte Namensgebung von Funktionen

© N o U b

Einfarben von Flachen, Features und Teilen

— Ein vordefiniertes Farbschema wird mitgeliefert und ist unter Ansicht > Farbeffekte >
Bibliothek > startuptools abrufbar. Dieses Farbschema kann direkt verwendet und
auch kundenspezifisch angepasst werden.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 12
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GEMIUS TOOLS Function Manager X
©o 0 0 N 7
Standard Alle FO3-Mounting 7
b
-~ i
- F03-Mounting oo (A

KombAnsicht - FO3A-Mounting
KombAnsicht - FO3B-FO2-Fixture
KonstGruppe - F03-Maunting Farbeffekt: F03-Mounting

~ 001-Front

1-specification_color_definition -
Farbeffekt - O01-Front
Komb#Ansicht - O01-Front body F |i_‘%’ ||_¢' |i_~¥
. daturmn F ||__
function F ||- f
surface finish F |i__.§
contact f ||_:5
unsichtbar F ||__,%' ||_"
Nicht zugewiesene Komb. Ansichten . my color Z ||- 4
BO1-Master
BO2-Datum
BO3-Gt-Ref
BO4-Surf-Finish
FO1-Bearing KombAnsicht: FO3A-Mounting f
.
g [I| | Y
L[} .
GENIUS TOOLS ™ el 230

Orientierung der kombinierten Ansicht aktualisieren (11.0.1.0)

Die Bearbeitung von kombinierten Ansichten wurde erweitert um den Befehl Orientierung

L]

der kombinierten Ansicht aktualisieren

2.4 GENIUS TOOLS Inspect / Inspect 3D

Neues Modul ,,Inspect 3D“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Modul Inspect 3D
implementiert.

Mit Inspect 3D fligen Sie Merkmal-Kennungen an Teilen und Baugruppen in Creo
Parametric ein.

Inspect 3D steht im Teile- und im Baugruppenmodus mit folgenden Funktionen zur
Verfligung:

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH
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1. VerknUpftes Platzieren von Priifmerkmalen an
— Malen
— Form- und Lagetoleranzen
— Oberflachengitesymbolen
— Notizen
— Symbolen
2. Nummerieren von Prifmerkmalen
— nach Achse
— nach Symboltyp
— in Anlehnung an DIN 6770 (Nummern werden nicht neu vergeben)

3. Exportieren von Daten nach Excel

GENIUS TOOLS Inspect 3D X

IZ Sortierachsen: | Y | v ﬁ.' i} Konfigurationen: | gti_inspectionxml - e

Positionierung Ubersicht

Prifmerkmal hinzufigen:

Filter Autoplatzierung: Malie Form und Lage |[] Oberflache

Vorschau MName Gruppierung Beschreibung
0y . DIN 6770 Prifmerkmal nach DIN 6770
e .
GENIUS TOOLS™ SShstey

Hinweis: /nspect 3D wird im Inspect Editor konfiguriert. Flr Inspect und Inspect 3D steht
ein Editor zur Verfiigung. Einige Einstellungen / Konfigurationsoptionen kdnnen nur fir
Inspect im Zeichnungsmodus oder nur fiir Inspect 3D im Teile- und Baugruppenmodus
vorgenommen werden, z. B. Inspect Editor: Prafix fur Prifmerkmale im
Anmerkungsbaum™® .

Neues Modul ,,Inspect 3D Revision® (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Modul Inspect 3D
Revision implementiert.

Mit Inspect 3D Revision fligen Sie Momentaufnahmen aller Prifmerkmale in einer
kombinierte Ansichten eines Teils / einer Baugruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 14
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erstellen. Mit einem Revisionsparameter kann der Revisionsstand festgelegt und eine
Historie aller Revisionen angezeigt werden. Die Historie kdnnen Sie nach Excel
exportieren.

GENIUS TOOLS Inspect 3D Revision (lagerbock-mbd-gps-v0-military.prt) x
@i - ".3‘ Lo ﬂ | bTJL ~ Auswahl: | 45 gti_inspection - 0
./ gti_inspection SCHNAPPSCHUS | CREO_ID LINKEDTO BESCHREIBUNG  NR. MENNMABR TOLERANZKLASS RASTER NC

v | Schnappschuss (A - 28 A-28.06.2024-13: symbol12 10,5,1,lagerbock-r - 001 45
N symboli2 A- symbol13 10,6,1,lagerbock-r - 002 100 h9
@ symbaoll3 A- 31 symboll4 10,8,1,lagerbock-r - 003 40 H8
@ symboli4 A- symbol13 10,10,1 lagerbock- - 004 50
@ symbaol13 A- symbol16 10,121, lagerbock- - 005 12
N symbol16 A- 3 symboll7 35,0,1 lagerbock-r - 006
@ symball7 A- symbaol18 35,11 lagerbock-r - 007
@ symbol18 A- 3 symbol19 35,21, lagerbock-r - 008
@ symbol19 A- symbol20 35,3,1lagerbock-r - 009
@ symbol20 A- symbol21 35,4,1,lagerbock-r - 010
@ symbol21 A- 3 symbol22 35,5,1,lagerbock-r - 01
@ symbol22 A- symbol23 35,?,1,Iagerbock- - 012
@ symbol23 A- symbol24 35,7, lagerbock-r - 013
A- symbol25 35,8,1 lagerbock-r - 014
@ symbol24
A- symbol26 35.9.1,lagerbock-r - 015
@ symbol25 . - N -
“ bol26 A- symbol27 35,10,1 lagerbock- - 016
= ymbe A- symbol28 35,111, lagerbock - 017
X symbol27 . B 9 o o
; A- symbol29 35,0, lagerbock-r - [13F:]
= symbol2d A- symbol30 35,11, lagerbock-r - 010
£ symbel2e A- 3 symbol31 35,21, lagerbock-r - 020
3 symbol30 A- 3 symbol32 35,31 lagerbock-r - 021
£ symbol3] A- symbol33 35,4,1,lagerbock-r - 022
£ symbol32 A- 3 symbol34 35,71, lagerbock-r - 023
@ symbol33 A- 3 symbol35 35,9,1,lagerbock-r - 024
. :
GENIUS TOOLS™ SchlieBen

Symbole einfarben (11.0.0.0)

Die Einstellungsmdglichkeiten fur Prifmerkmale wurden erweitert. Jedes angelegte
Priifmerkmal kann eingefarbt werden. Uber die Checkbox kénnen Sie einstellen, ob alle ab
diesem Zeitpunkt eingefligten Prifmerkmale in dieser Farbe eingefarbt werden.

Farbe: - Auswahlen [] Symbol einfarben

Weitere Spalten fiir Excel-Export verfiighar (11.0.0.0)

Hinweis: Inspect ist ein Modul der Produkte Startup TOOLS, GENIUS TOOLS Parameter
und GENIUS TOOLS Library. Inspect 3D ist ein Modul des neuen Produktes MBD for ISO-
GPS.

Neue Spalten fir den Excel-Export stehen zur Verfligung. Wie gewohnt muss fiir
Reportparameter der Text im Excel-Kommentar aus dem Komponentenkirzel gti: und
einem Schlisselwort bestehen.

Kommentartext Spaltenname
gti:dim_value_text BemaBungstext
GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH
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Kommentartext Spaltenname

gti:gtol_datum_references Bezugsreferenzen

gti:gtol_left_text Linker Text
gti:gtol_top_text Oberer Text
gti:gtol_right_text Rechter Text
gti:gtol_value Toleranzwert
gti:gtol_bottom_text Unterer Text

Hinweis: Diese Spalten werden ab Creo-Version 9 unterstutzt.

Prafix fiir Priiffmerkmale im Anmerkungsbaum anzeigen (11.0.0.0)

Inspect Editor wurde fur das Modul Inspect 3D erweitert um den Tab GT MBD. Dort kénnen
zusatzlich ausschlieBliche Einstellungen fir 3D-Modelle vorgenommen werden, die Gber
Inspect 3D ausgefiihrt werden.

Prifmerkmale an Teilen und Baugruppen kdnnen im Anmerkungsbaum mit einer
zusatzlichen Beschreibung angezeigt werden. Im Modell werden die Prifmerkmale
angezeigt, wie sie im Editor spezifiziert wurden. Im Anmerkungsbaum kann ein weiteres
Prafix angezeigt werden, z. B. NO .

Prifrmerkmale und Tabellen Ubersicht Anhang Filter GTMED

Ziele umbenennen?

Prafix hinzufigen: | NO_

Im Zeichnungsmodus werden die hier vorgenommenen Einstellungen nicht ausgelesen
und haben keine Auswirkungen.

Ausnahmen fiir die Positionierung definieren (11.0.1.0)

Sie konnen Ausnahmen definieren fiir das Einfligen durch vorherige Selektion und das
Automatische Einfligen, um Zielelemente mit bestimmten Formulierungen von der
Positionierung auszuschlieBen. Um die Ausnahmen zu definieren und anzuwenden, wurde
die Konfigurationsoption gti placement exception rule implementiert. Dort kdnnen Sie
folgende Ausnahmen eintragen:

— Beliebiger Text, der durch Regular Expressions beschrieben werden kann

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 16
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— Creo-Sonderzeichen (via Copy and Paste aus Creo Parametric)

Die Konfigurationsoption gti placement exception rule hat keine Voreinstellung, sodass
standardmaBig keine Zielelemente ausgeschlossen werden.

Gerundete BemaBung in der Ubersichtstabelle anzeigen (11.0.1.0)

Gerundete BemaBungen werden auch in der GENIUS TOOLS Inspect Ubersichtstabelle
ebenfalls gerundet angezeigt, anstatt wie bisher mit allen Nachkommastellen.

Modell GEMNIUS TOOLS GT MBD Analyse Live-Simulation Anmerkungen erstellen Werkzeuge Ansicht Flexible Modell
= 0o Bemafung runden
[ | 2| d10 ’ Tor | Keine - i3 0.20000 B \Wie BemaBung | ¥
Referenzen - Toleranz was| 012 M
wi| 50,12345 - g 0.10000
Referenzen Wert Toleranz = Genauigkeit

GEMIUS TOOLS Inspect 3D x
1= Sortierachsen: | ¥ |+ ﬁ" E} Mabe Form und Lage Oberflachengite Matizen Symbole Konfigurationen: | gti_insp ~ o

Paositionierung Ubersicht

Verkniipfte Prifmerkmale:

Merkmal-Nu = Haupttyp Untertyp Mennmal Unteres Abmal Oberes Abmal Mindestmal Héachstmal Tolerar

L] Mals © (Durchmesser) 1SO/DI|
- Schlich

GENIUS TOOLS ¥ chiieen

BemaBungsanzeige im Creo-Meniiband "BemaBung" und in GENIUS TOOLS Inspect

Automatisches Einfiigen nur fiir eingeblendete BemaBungen (11.0.1.0)

Beim automatischen Einfligen werden ausgeblendete MaBe ignoriert, sodass nur
eingeblendete BemaBungen ein Prifmerkmal erhalten. Sie kénnen ausgeblendete Mal3e
nachtraglich einblenden und als eingeblendete Mafe stempeln.

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH 17
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Priifmerkmale an Zeichnungstabellenzellen (11.0.1.0)

In Zeichnungstabellen kdnnen Sie Prifmerkmale manuell mit Zeichnungstabellenzellen

verknUpfen.

|GENIUS TOOLS Inspect - Merkmalsreport (kurz)

(Nr. | Blatt :Rasfer Haupttyp :Unferfyp Nennmaf3 Minimum:
1001 11 |A3 Formund Lage | // (Parallelifat)

1002 11 |Bé Formund Lage | A (Gesamtrundlauf)

003 |1 |B4 |Formundlage |77 (Gesamtrundlauf)

1004 |1 B2 Maf3 | <+ (Abstand) 22(033) 22

005 |1 B5 Maf3 <— (Abstand) 3.5 3.5

Beispiel fair eih verknlipftes Prufmerkmallinnerhalb einer Zeichnungstabellenzelle

Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (11.0.1.0)

Neben dem bereits implementierten einfachen verkniipften Einfligen, ist das verkntipfte
Einftigen durch vorherige Selektion mdglich. Sie haben folgende Mdglichkeiten zur
Nutzung dieser Funktion:

— Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (Einzelelemente):
Wahlen Sie ein oder mehrere Elemente im Modell aus. Setzen Sie unter Filter
Autoplatzierung Hakchen bei den Prifmerkmalen, die hinzugefligt werden sollen.

AnschlieBend kénnen Sie durch Klicken der Schaltfliche ®Priifmerkmale automatisch
einfligen. Diese Prifmerkmale werden mit gleicher Ausrichtung an das Zielelement
angehangt.

— Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (mehrere Elemente):
Wahlen Sie mehrere Elemente oder einen Bereich im Modell aus. Setzen Sie unter Filter
Autoplatzierung Hakchen bei den Prifmerkmalen, die hinzugefiigt werden sollen.
AnschlieBend kénnen Sie durch Betatigen der Schaltflache % Priifmerkmale
automatisch einfligen. Hierbei werden Priifmerkmale mit allen MaBen in der Auswabhl

verkniipft. Diese Priifmerkmale werden mit gleicher Ausrichtung an das Zielelement
angehangt.

Formatierung in der Reporttabelle anpassen (11.0.1.0)

Beim Anlegen einer eigenen Reporttabelle konnen Sie die Formatierung der Spalten
anpassen: Stellen Sie die gewlinschte Formatierung in der ersten leeren Wertezeile ein,
z. B. mittig anstatt linksbiindig.
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2.5 GENIUS TOOLS MBD Tabellen

Neues Modul ,,MBD Tabellen“ (Version 11.0.1.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Modul MBD Tabellen
implementiert.

+ GEMIUS TOOLS GréBenmalitabelle
= GENIUS TOOLS Oberflichengitentabelle

++ GEMIUS TOOLS Tabellen updaten
Modultibersicht im Reiter GT MBD

Das Modul besteht aus zwei Submodulen und einer zusatzlichen Funktion:

Submodule:
— GENIUS TOOLS MBD Oberflachengiite Tabelle®™

— GENIUS TOOLS MBD Toleranz Tabelle™™

Zusdtzliche Funktion:

— GENIUS TOOLS MBD Tabellen Update
Mit diesem Befehl werden alle vorhandenen MBD Tabellen aktualisiert. Das Update wird
durchgeflhrt, ohne dass ein neues Fenster ge6ffnet wird. Das Modell wird mit dem
Update regeneriert und im Creo-Mitteilungsprotokoll erscheint eine entsprechende
Nachricht.

Neues Modul ,,MBD Tabellen*: Submodul ,,GroBenmaBtabelle” (Version
11.0.1.0)

Im Rahmen der GEN/IUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Submodul
GréBenmabBtabelle implementiert.

Mit GroBenmabBtabelle konnen Sie verschiedene Typen von GroBenmaBtabellen fiir Teile
erstellen.
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GEMIUS TOOLS GraBenmaltabelle ﬂ x

Vorlage: | 01-Toleranzfarben Firma -
Einstellungen

Typ: Vertikale Tabelle -

Sortierung: Wert -

Einfirben /1

Anmerkungen iibertragen

GENIUS TOOLS™ Erstellen | [ SchiieBen

Neues Modul ,,MBD Tahellen*: Submodul
»0berflachengiitentabelle“ (Version 11.0.1.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde das neue Submodul
Oberfldchenglitentabelle implementiert.

Mit Oberfldchenglitentabelle konnen Sie verschiedene Typen von
Oberflachengutentabellen fir Teile erstellen.

GEMIUS TOOLS Oberflichengitentabelle ﬂ X
Vorlage: | 01-Oberflichenfarben 150 21920 - DE -
Einstellungen
Typ: Harizontale Tabelle -
Sortierung: Wert A
Allg. Oberflichengite: 1 Keine Bearbeitung -

Einfirben /1

Anmerkungen dbertragen

GENIUS "|'|:|[:||_,_"~'.== Erstellen Schliefen

Tabellenvorlagen kénnen Sie mit GENIUS TOOLS MBD Tabellen-Editor bearbeiten:
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GEMIUS TOOLS MED Tabellen-Editar ﬂ x

Vorlage
01-0berflichenfarben 150 21920 - DE -

Symbol Ordnerpfad
Sopro_surface_finish_dir%:
Allg. Oberflachengiiten

Keine Bearbeitung
Bearbeitet
Keine &ngabe

Ra 100

+ %

GENIUS TOOLS™ SchlieBen

2.6 GENIUS TOOLS Parameter

Parameterwerte als Wildcards und Regular Expressions eintraghar
(11.0.1.0)

Neben festen Parameterwerten konnen Sie auch Wildcards und Regular Expressions (dt.
Regulare Ausdriicke) verwenden. Die zu ladende Definition wird durch diese Formulierung
dynamisch gestaltet.

In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel fiir eine Wildcard (Zeile 6) und eine
Regular Expression (Zeile 7).

— Wildcard pu*: Alle Modelle, deren prc_comvon NaME mit dem Kirzel pu beginnt, werden
als Kaufteil klassifiziert.

— Regular Expression/~st.*/: Alle Modelle, deren pTC_coMMON NAME mit dem Kirzel st
beginnt, werden als Normteil klassifiziert.
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Liste der Parameterdefinitionen editieren X

Parameterdefinitionsliste
Auswahlparameter

g -

Giltig Parameterwert Beschreibung Datei

0 O CLASSIFICATION EMPTY %GT_RESOURCE_FOLDERS:\parameter\gtp_sut\gtp_sut_fill_class.xml

1 O FERTIGUNG Fertigung %GT_RESOURCE_FOLDERSG\parameter\gtp_sut\gtp_sutxml

2 ] KORPER Karper %GT_RESOURCE_FOLDERSaparameter\gtp_sut\gtp_sut_norm.xml

3 O BEISTELLUNG Beistellung %G T_RESOURCE_FOLDERS:\parameter\gtp_sut\gtp_sutaxml

4 ] SOMNSTIGES sonstiges %GT_RESOURCE_FOLDERSG\parameter\gtp_sut\gtp_sutxml

5 O KOPIERVORLAGE Kopiervorlage %GT_RESOURCE_FOLDERS:\parameter\gtp_sut\gtp_sutxml

6 pu® Kaufteil %GT_RESOURCE_FOLDERSaparameter\gtp_sut\gtp_sutxml

T fAstr/ Maormteil %GT_RESOURCE_FOLDERSG\parameter\gtp_sut\gtp_sut_norm.xml

8 ] MNORM-HALBZEUG Morm-Halbzeug %GT_RESOURCE_FOLDERSG\parameter\gtp_sut\gtp_sut_normuaxml

Speichern und beenden Abbrechen

Be;spfeleinstellung mit Wildcard und Regular Expression

2.7 GENIUS TOOLS Utilities

Utilities — Neue Funktion ,,Allgemeintoleranzen Referenzen* (Version
11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion AllgTOL
Referenzen implementiert.

Das Modul AllgTOL Referenzen [Abkiirzung fiir Allgemeintoleranzen] referenziert alle
verfligbaren Flachen mit der Allgemeintoleranz. Im Mitteilungsprotokoll wird die Anzahl
der referenzierten Flachen aufgelistet.

i Modell GEMIUS TOOLS GT MBD Analyse Live-Simulation Anmerkungen erstellen Werkzeuge Ansicht Flexible
H—H - | %5—.1 = * H »J
H—H e m-
H—H E’E‘ _F.'ﬁ =2 = == w D+
GENIUSTOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS  GENIUSTOOLS | GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS

Dimension Inspect 30 Inspect 3D Revision  Function Manager  Export TDP GTOL Text AllgTOL Referenzen | Anmerkungen Transfer  Anmerkungen Info  Kontaktflachen selektieren

APPS UTILITIES =

Utilities — Neue Funktion ,,Anmerkungen Info“ (Version 11.0.0.0)
Version 11.0.0.0

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Anmerkungen
Info implementiert.

Mit dem Modul Anmerkungen Info kdnnen Informationen zu allen Arten von
Anmerkungselementen in kombinierten Ansichten angezeigt werden. Dieses Modul listet
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nicht sichtbare Informationen auf und unterstitzt somit die Suche nach Fehlern und
Redundanzen. Anmerkungselemente kdnnen in Teilen, Baugruppen und Multibody-
Modellen angezeigt werden. Es handelt sich um ein reines Informationsmodul, mit dem
die Anmerkungen nicht bearbeitet werden kénnen

Anmerkungen Info steht im Teile- und Baugruppenmodus mit diesen Funktionen zur
Verfigung:

1. Vorkommen und Haufigkeit der Anmerkungen Ubersichtlich in Tabellenform ansehen

2. Anmerkungen und damit Abhangigkeiten finden, die in keinem kombinierten Zustand
sichtbar sind

Um die mit Anmerkungen Info gewonnen Informationen weiter zu bearbeiten, nutzen Sie
die folgenden Module:

— um kombinierte Ansichten zu verwalten, siehe Funktionsmanager™"

.. . 23
—um Anmerkungen zu Ubertragen, siehe Anmerkungen Transfer
. . . . o . . B27
— um Anmerkungen alphabetisch zu sortieren, siehe Sortiere kombinierte Ansichten
GENIUS TOOLS Anmerkungen Info X
EE EE Ty Wy | Sortiert nach: | Elemente - 0
Elemente Sichtbarkel  Kombinierte Ansichten Semantik Wert Typ Toleranz

~ Driven Dimension (3|2)
ad31 1 FO2-FIXTURE T 18 General +0.2/-0.2
ad32 T General +03/-03
ad39 0 T 60 General +03/-03

~ Driving Dimension (15|0)
DRV_DIM_DO - d0 2 BO1-MASTER | FOT-BEARING T 36 General +0.3/-0.3
DRV_DIM_D1 - d1 2 BO1-MASTER | FO1-BEARING T 60 General 0.3
DRV_DIM_D10 - 10 3 B02-DATUM | BO3-GT-REF | FO1-BES W 50 Plus-Minus 0.1
DRV_DIM_D11 - d11 1 FO1-BEARING T 5 General 0.1
DRV_DIM_D12 - d12 2 BO03-GT-REF | FO2-FIXTURE X 12 Symmetric 0.5
DRV_DIM_D14 - d14 1 FO2-FIXTURE T 40 General +0.3/-0.3
DRV_DIM_D2 - d2 1 FO1-BEARING T 15 General +0.2/7-0.2
MO IR AT T 1 a1 nranike L] nc Falp— | G A |

]
GENIUS TOOLS™ Gl

Utilities — Neue Funktion ,,Anmerkungen Transfer® (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Anmerkungen
Transfer implementiert.

Mit dem Modul Anmerkungen Transfer konnen Sie Anmerkungen von einer oder
mehreren kombinierten Ansichten in eine andere kombinierte Ansicht tGbertragen.

Die Benutzeroberfliche bietet folgende Ubertragungsméglichkeiten:

GENIUS TOOLS for Creo © 2025 INNEO Solutions GmbH
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GEMIUS TOOLS Anmerkungen Transfer x
M [ (7]
Eingabe-Ansichten Ausgabe-Ansicht
[] BOD-WORK BOO-WORK
BO1-MASTER
BO02-NOTE
[] BO03-DATUM BD3-DATUM
[l B04-GT-REF @ B04-GT-REF
[] BOS-SURF-FIMISH B05-SURF-EIMNISH
- ) ==
(] FO1-BEARING FO1-BEARING
[l FO2-FIXTURE FOD-FIXTURE
[] STANDARD ALLE STANDARD ALLE
Filter Optionen
&—  O— Ausgabe-Ansicht Gberschreiben
X¥— O—
] Mur ausgewshlte Filtertypen Gberschreiben
Motz
Geometrische Toleranz
Steuernde BernaBung
Gesteuerte Bemaliung
Referenzbemalung
Bezugskennzeichen
Symbaol
Oberflichengiite
Eenutzerdefiniert

GENIUS TI:I[:||_5== Ubertragen Schliefen

Utilities — Neue Funktion ,,GTOL Text“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion GTOL Text
inklusive GTOL Text Editor implementiert.

Mit dem Modul GTOL Text bearbeiten Sie Texte an bereits existierenden Anmerkungen an
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Form- und Lagetoleranzen. Vorlagen flr diese Texte und Verlinkungen zu weiterfiihrenden
Informationen richten Sie mit dem GTOL Text Editor ein.
Das Modul GTOL Text steht Ihnen mit der folgenden Benutzeroberflache zur Verfligung:

GEMIUS TOOLS GTOL Text ﬂ A x
Textdefinition
Allgemeintoleranz Maschinenbau DIN 2769 (B3, b, 1) - friher DIN 2768 mK -
Beschreibung: Zusitzliche Beschreibung i-J
Toleranzelement
Oberer Text
= = = A
Allg.-toleranzen 150 22081
Rechter Text
Allgemeintoleranz
= +| |04
Unterer Text
= = = |A
GENIUS TOULSEE Anwenden Abbrechen

Zusatzlich bietet GTOL Text Editor Ihnen Moglichkeiten Vorlagen sprachabhangig zu

GENIUS TOOLS GTOL Text Editor ©-ox
e ®®
Metadaten Sichtbarkeit & Bearbeitbarkeit
Name: Oben
Name - 7 1
de | Allgemeintoleranz Maschinenbau DIN 2769 (83, b, 1 Links Allgemeintalerans Rechts
en  General tolerances DIN 2763 (B5, b, 1) Oe |07 04 o | 07|00

Unten

Me | OZ|O0d

Toleranzelement

Oberer Text
Info:
== = @&
Informationsdokument
de  info-general-tal-din2769.pdf Allgemeintoleranzen 150 22081
Rechter Text
en  info-general-tol-din2769.pdf
Allgemeintoleranz
= «||oa
Beschreibung:
Beschreibung Unterer Text
de  Zusitzliche Beschreibung =S = = A
en  Additional description
GENIUS TOUI.S'EE Speichem Abbrechen
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Utilities — Neue Funktion , Kontaktflachen finden“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Kontaktfliichen
finden implementiert.

Die Funktion Kontaktfléichen finden ist ein reines Analysewerkzeug, das zu einer Flache die
angrenzenden Flachen (= Kontaktflachen) sucht. Diese Kontaktflaichen hangen von der
Baugruppe ab, in der das Teil betrachtet wird. Offnen Sie Kontaktflichen finden und
klicken Sie anschlieBend auf die Fl'ache deren Kontaktflachen Sie finden mdchten. Die
Funktion Kontaktfldchen selektieren®® stellt das Aquivalent zu Kontaktfldchen finden im
Teilemodus dar. Mit Kontaktfldchen selektieren kdnnen Sie die gefundenen Kontaktflachen
einsehen und nach Bedarf auswahlen und einfarben.

Modell Analyse Anmerkungen erstellen Manikin Werkzeuge Ansicht Profilkonstruktion Anwendungen GT MBD GENIUS TOOLS Live-Simulatil

H—H z | ,@1 = + - 7 [5 GENIUS TOOLS for Creo Einstellungen
= i Fa (&5 o= / a i# _
= € GENIUS TOOLS Hilfe 5ffnen
GEMUSTOOLS GENIUSTOOLS — GENIUSTOOLS — GENIUSTOOLS  GENIUS TOOLS | GEMIUS TOOLS GENIUSTOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS Editors _
Dimension Inspect 3D Inspect 3D Revision  Function Manager  Export TDP GTOLText  AllgTOL Referenzen Anmerkungen Transter  Anmerkungen Info - GENIUS TOOLS Configuration Utility
APPS UTILITIES = EDIT-HELP

Utilities — Neue Funktion ,,Kontaktflachen selektieren“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Kontaktfldchen
finden implementiert.

Nach der Suche nach den Kontaktflichen eines Teils"*, kénnen die gefundenen
Kontaktflachen mit Kontaktfldchen selektieren angezeigt und ausgewahlt werden.
Zusatzlich konnen diese Flachen mit dem Function Manager™™ eingefarbt werden.

GEMIUS TOOLS Kontaktflichen selektieren X

- cri_dampfrmaschine_2000bg.asm
= [] Fliche 100 ] »
cri_deckel_zyl 2000.prt
cri_deckel_zyl_u_2000.prt
cri_kolben_2000.prt
cri_zylinderdichtring_2000.prt )
] Flache 130
Flache 151
Flache 1863
Flache 1992
[] Flache 2121
[[] Flache 2492
[] Fldche 2639

e L e e 2

BENIUS TOOLS'™ Akzeptieren
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Utilities — Neue Funktion ,,Setze TED MaBe“ (Version 11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Setze TED
MaBe implementiert.

Mit Setze TED MabBe setzen Sie TEDs (Theoretisch exakte Mal3e, engl. Theoretically exact
dimensions) in einem Teil / einer Baugruppe

Datei Modell GENIUS TOOLS GT MBD Analyse Live-Simulation Anmerkungen erstellen Werkzeuge Ansicht Flexible Modellierung Anwendungen

H—H z & = A * = +J #  [5 GENIUS TOOLS for Creo Einstellungen

—H @ Enll ﬁ:ll et A S a/ Po* K

- OGENHJSTDOLS Hilfe offnen
GENIUSTOOLS  GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUSTOOLS ~ GEMIUSTOOLS | GEMIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS Editors
Dimension Inspect 3D Inspect 3D Revision Function Manager  Export TDP GTOLText  AllgTOL kungen Transfer Info Kontaktflachen selektieren - GENIUS TOOLS Configuration Utility
APPS UTILITIES ~ EDIT-HELP
| GENIUS TOOLS Setze TED Mafie [N |

[ GENIUS TOOLS Sortiere komb. Ansichten
#]  GENIUS TOOLS Name Generator

Utilities — Neue Funktion ,Sortiere kombinierte Ansichten® (Version
11.0.0.0)

Im Rahmen der GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS wurde die neue Funktion Sortiere
kombinierte Ansichten implementiert.

Mit Sortiere kombinierte Ansichten konnen Sie nachtraglich kombinierte Ansichten
alphabetisch sortieren und sie automatisch in der neuen Sortierung anzeigen lassen.

Datei Modell GENIUS TOOLS GT MBD Analyse Live-Simulation Anmerkungen erstellen Werkzeuge Ansicht Flexible Modellierung Anwendungen
H—H z & = A * = +J #  [5 GENIUS TOOLS for Creo Einstellungen
= @ R B = 4 i 8/ >
- OGENHJSTDOLS Hilfe offnen
GENIUSTOOLS  GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUSTOOLS ~ GEMIUSTOOLS | GEMIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS Editors
Dimension Inspect 3D Inspect 3D Revision Function Manager  Export TDP GTOLText  AllgTOL kungen Transfer Info Kontaktflachen selektieren - GENIUS TOOLS Configuration Utility

APPS UTILITIES ~ EDIT-HELP
GENIUS TOOLS Setze TED MaBe
| B GENIUS TOOLS Sortiere komb. Ansichten %

#]  GENIUS TOOLS Name Generator

Utilities — Beziehungen erweitern: Umwandlung von Punkt zu Komma
(Version 11.0.0.0)

Die Funktion GT DoubleToString (Wert, "% [BREITE] [.PRAZISION] [£]") wurde um eine
dritte, optionale Position erweitert zu GT DoubleToString (Wert, "% [BREITE] [ .PRAZISION]
[£1",","). Bei Bedarf kann an dieser Stelle ein Komma eingetragen werden, sodass im
Ergebnis anstelle eines Punktes ein Komma angezeigt wird.

Utilities — Tabelle nach Excel exportieren: Neue Export-Modi (Version
11.0.0.0)

In Tabelle nach Excel exportieren stehen Ihnen neue Auswahlmaoglichkeiten fiir den
Export-Modus zur Verfligung:
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Wahlen Sie den Export-Modus aus:

Meuer Report (*xls*) aus Vorlage

Meuer Report (*.pdf) aus Vorlage

3 |:_:| |:§:| 3

Meuer Report (*.csv) aus Vorlage

Report aktualisieren

Neuer Report (*.pdf) aus Vorlage: Diese Option befillt eine PDF-Vorlage mit den
Inhalten einer Zeichnungs- oder Reporttabelle und speichert das neue PDF-Dokument.
Neuer Report (*.csv) aus Vorlage: Diese Option beflillt eine CSV-Vorlage mit den
Inhalten einer Zeichnungs- oder Reporttabelle und speichert das neue CSV-Dokument.

Utilities — Anmerkungen Transfer: Tabellen iibertragen (11.0.1.0)

Tabellen in 3D, die mit dem neu implementierten Modul MBD-Tabellen erstellt wurden,
kédnnen mit Anmerkungen Transfer Gbertragen werden. Dafiir steht unter Filter ein
Auswabhlfeld zur Verfligung:

& &
=
2
P4

Geometrische Toleranz

&

Steuernde BemalBung

8

Gesteuerte Bemalung

&

Referenzbemalung

L8

Bezugskennzeichen

&

Symbol

K

Oberflachengite

[«

Tabelle

K

Benutzerdefiniert

Utilities — Anmerkungen Info: Filter hinzugefiigt (11.0.1.0)

Die im Utility Anmerkungen Info aufgelisteten Informationen kénnen mit verschiedenen
Befehlen gefiltert werden. Diese Filtermoglichkeiten wurden modifiziert und erweitert zu
den folgenden Befehlen:

07
© | Nur nicht dargestellte Anmerkungen anzeigen
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a
= Nur Anmerkungen aus der aktiven kombinierten Ansicht anzeigen

Nur Anmerkungen ohne Semantik anzeigen

Die Filter kdnnen kombiniert werden.

GEMIUS TOOLS Anmerkungen Info n x
Filter
E EE ] OG‘:' y»i'( ?E‘i"’ Sortiert nach: | Elemente -
Elemente Sichtbarkel  Semantik Wert Typ Toleranz Kombinierte Ansichter
» Geometrische Toleranz (14]1)
+ Bezugskennzeichen (6]0)
~ Steuernde BemaBung (15]0)
DRV_DIM_DO - d0 2 T 36 Allgemein +0.3/-0.3 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D1 - d1 2 W 60 Allgemein +03/-0.3 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D10 - d10 3 v 50 Plus-Minus +02/+0.1  B03-DATUM | B04-GT-RER
DRV_DIM_D11 - d11 1 T 5 Allgemein +0.1/-01 FO1-BEARING
DRV_DIM_D12 - d12 2 x 12 Symmetrisch +0.5 B04-GT-REF | FO2-FI
DRV_DIM_D14 - d14 1 T 40 Allgemein +03/-0.3 FO2-FIXTURE
DRV_DIM_D2 - d2 1 T 15 Allgemein +0.2/-0.2 FO1-BEARING
DRV_DIM_D27 - d27 1 T 3.5 Allgernein +0.1/-01 FO1-BEARING
DRV_DIM_D28 - d28 1 T 3.5 Allgemein +0.1/-0.1 FO1-BEARING
DRV_DIM_D3 - d3 1 T LR Allgemein +0.3/-0.3 FO1-BEARING
DRV_DIM_D4 - d4 2 W 60 Allgernein +03/-0.3 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D5 - d5 1 x 45 +0.5/-0.5 FO1-BEARING
[ 1] .
GENIUS TOOLS™ S

Anzeige der Filterbefehle in der Benutzeroberfliche von Anmerkungen Info

Utilities — Anmerkungen Info: Ubersichtstabelle exportieren (11.0.1.0)

Die im Utility Anmerkungen Info aufgelisteten Informationen kénnen mit dem Befehl Nach

Excel exportieren - als Tabelle exportiert werden. Mégliche Dateiformate: Excel, PDF und
CSV.

Die zu exportierenden Anmerkungen werden in einer Vorlage definiert. Der Name der
Exportvorlage wird in der Konfigurationsoption gtu annotation info excel template
hinterlegt. Voreinstellung: gtu_annotation_info_template_de_en.xlsx

Der Pfad zur Vorlage wird in der bereits vorhandenen Konfigurationsoption
gtu table to excel template folder hinterlegt. Voreinstellung: %gt_resource_folder%
\utilities\table_to_excel\
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GENIUS TOOLS Anmerkungen Info n X
Filter
E EE B OJ x—}( E\" Sortiert nach: | Elemente -
Elemente Sichtbarkel  Semantik Wert Typ Toleranz Kombinierte Ansichter

+ Geometrische Toleranz (14]1)

» Bezugskennzeichen (6]0)

v Steuernde BemaBung (15]0)
DRV_DIM_DO - d0 2 T 36 Allgemein +03/-03 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D1 - d1 2 v 60 Allgemein +03/-0.3 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D10 - d10 3 W 50 Plus-Minus +0.2/+0.1 B03-DATUM | B04-GT-RER
DRV_DIM_D11 - d11 1 T 5 Allgemein +0.1/-01 FO1-BEARING
DRV_DIM_D12 - d12 2 X 12 Symmetrisch 0.5 BO04-GT-REF | FO2-FI»
DRV_DIM_D14 - d14 1 T 40 Allgemein +03/-0.3 FOZ-FIXTURE
DRV_DIM_D2 - d2 1 T 15 Allgemein +0.2/-0.2 FO1-BEARING
DRV_DIM_D27 - d27 1 T 3.5 Allgemein +0.1/-01 FO1-BEARING
DRV_DIM_D28 - d28 1 T 3.5 Allgemein +0.1/-01 FO1-BEARING
DRV_DIM_D3 - d3 1 T 44 Allgemein +03/-03 FO1-BEARING
DRV_DIM_D4 - d4 2 W 60 Allgemein +0.3/-03 BO1-MASTER | FO1-BE
DRV_DIM_D5 - d5 1 x 45 +0.5/-0.5 FO1-BEARING

- SchlieB
GENIUS TOOLS™ chlieken

Utilities — Neue Funktion ,,Kombinierte Ansichten Galerie“ (Version
11.0.1.0)

Mit GENIUS TOOLS Kombinierte Ansichten Galerie EE konnen Sie alle in einem Modell
verfligbaren kombinierten Ansichten in einer Ubersicht ansehen, gegeniiberstellen oder
durch die Ansichten blattern.
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GENIUS TOOLS Kombinierte Ansichten Galerie 0 -ox

STANDARD ALLE BO1-MASTER

¢

B03-DATUM BO5-SURF-FINISH
00| ooo
miajf==: <J<f>] > -+

GENIUS TOOLS™ SchieBen
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3 Konfigurationsoptionen

Die folgenden Konfigurationsoptionen haben sich seit der Version 11.0.1.0 gedndert,
wurden gel6scht oder sind neu hinzugekommen.

3.1 Neue Konfigurationsoptionen (11.0.1.0)

Alle Module: Neue Konfigurationoptionen

gt_start_mbd_tables
Definiert, ob GENIUS TOOLS MBD Tabellen durch Benutzer gestartet werden kann. (0 -
Nein, 1 - Ja). Voreinstellung: 1

gt_rest_sso_connector
Definiert das zu verwendende Anmeldeprogramm fir die Single Sign-on Anmeldung.
Voreinstellung: "GT_SSO_Proxy.exe"

Die neuen Konfigurationsoptionen dienen der Steuerung der Telemetriedatenerfassung,
siehe Erfassung von Telemetriedaten.

gtu_start_usage_logger
Definiert, ob Anwendungsnutzungen protokolliert werden sollen. (0 - Nein, 1 - Ja).
Voreinstellung: 0

gt_send_telemetry_data
Definiert, ob anonymisierte Telemetriedaten an die Firma INNEO Solutions GmbH
gesendet werden sollen. Voreinstellung: %GT_TELEMETRY%

GENIUS TOOLS MBD for 1SO-GPS: Neue Konfigurationoption

gt_mbd_allow_active_combstate_activation

Definiert das Verhalten der aktuellen Orientierung (Kameraposition) des Modells beim
erneuten Aktivieren einer bereits aktiven kombinierten Ansicht. Voreinstellung: 0

0 - Die Orientierung bleibt erhalten.

1 - Die Orientierung wird, wie in der kombinierten Ansicht definiert, zurlickgesetzt.

Dies betrifft alle GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS Befehle, welche kombinierte Ansichten
aktivieren kdénnen.
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Assembly Report: Neue Konfigurationsoptionen

gta_wt_part_attribute_name
Definiert ein Attribut, um das WTPart zu finden, welches die Produktstruktur enthalt.
Voreinstellung: Number

gta_wt_part_attribute_value
Definiert einen Attributwert, um das WTPart zu finden, welches die Produktstruktur
enthalt. Voreinstellung: %PTC_WM_PART_NUMBER%

gta_wt_part_by_attribute
Definiert, ob das zugehorige WTPart per Attribut (1) oder per Owner (0) gesucht wird.
Voreinstellung: 0

gta_wt_part_pos_attribute_name
Definiert ein Attribut eines WTParts, welches die Position reprasentiert. Voreinstellung:
LineNumber

Inspect / Inspect 3D: Neue Konfigurationoptionen

gti_activate_simple_linked_auto_placement
Definieren Sie, ob beim "Einfachen verknupften Einfligen" das Symbol automatisch
platziert wird. (0 - Nein, 1 - Ja) Voreinstellung: 1

gti_placement_exception_rule
Definiert eine Regel, in Form eines regularen Ausdrucks, um Zielelemente beim Platzieren
zu ignorieren. Voreinstellung: Keine Voreinstellung

Hinweis: In dieser Konfigurationsoption kdnnen Creo-Sonderzeichen eingegeben
werden. Die Sonderzeichen missen mit Copy and Paste aus Creo Parametric kopiert und
in GENIUS TOOLS Configuration Utility eingefligt werden. Die Sonderzeichen werden
meist nicht aufgelost, aber der Filter funktioniert dennoch.

MBD Tabellen: Neue Konfigurationsoptionen

gtmtab_color_checked
Definiert, ob das Einfarben bei MBD Tabellen standardmaBig aktiviert ist. (O - Nein, 1 - Ja)
Voreinstellung: 1

gtmtab_display_all_size_dimensions

Definiert, ob die GroBenmalitabelle alle tolerierten Mal3e auffasst, oder nur die Passmale.
(0 - PassmaBe, 1 - Alle MaBe) Voreinstellung: 1

0 - PassmaBe

1 - Alle MaBe
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gtmtab_sizeTab_color_folder
Definiert den Pfad fiir die Farbkodierungen fiir die GroBenmaBtabelle. Voreinstellung: %
gt_resource%mbdTables\sizeTable\

gtmtab_sort_size_table_by

Definiert die Sortierung bei der GroBenmaltabelle. Voreinstellung: 1
0 - Keine

1 - MaBwert

2 - Toleranzbereich

gtmtab_sort_surffin_table_by

Definiert die Sortierung bei der Oberflachenglitentabelle. Voreinstellung: 1
0 - Keine

1 - Rauheit

gtmtab_surfTab_color_folder
Definiert den Pfad fir die Farbkodierungen fir die Oberflachengitentabelle.
Voreinstellung: %gt_resource%mbdTables\surfFinTable\

gtmtab_transfer_checked
Definiert, ob der Transfer der gezeigten Anmerkungen bei MBD Tabellen standardmaBig
aktiviert ist. (O - Nein, 1 - Ja) Voreinstellung: 1

Utilities: Neue Konfigurationsoptionen

Anmerkungen Info

gtu_annotation_info_excel_template
Definiert den Namen des Basistemplates fiir Excel. Voreinstellung:
gtu_annotation_info_template_de_en.xlsx

Tabelle nach Excel exportieren

gtu_start_combined_view_gallery
Definiert, ob GT Kombinierte Ansichten Galerie durch Benutzer gestartet werden kann. (0 -
Nein, 1 - Ja) Voreinstellung: 1

gtu_start_gen_tol_references
Definiert, ob GENIUS TOOLS AllgTOL Referenzen durch Benutzer gestartet werden kann. (0
- Nein, 1 - Ja) Voreinstellung: 1

gtu_table_to_excel_export_rule_sheet
Definiert, ob auch das Regel-Arbeitsblatt exportiert werden soll. (O - Nein, 1 - Ja)
Voreinstellung: 1
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gtu_table_to_excel_rule_sheet_name
Definiert den Namen des Regel-Arbeitsblatts. Voreinstellung: Rules
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