INNLO

That's IT.

GENIUS TOOLS'™"
for Creo

Release 7.0.2.0

News

© 2021 INNEO Solutions GmbH

QOOOO

www.inneo.com






Wichtige Informationen

Neuerungen in Version 7 4
2.1 GENIUS TOOLS INSPECL ....uuueeiiieeeircincnneiccssneeicsssnssecsssssssecssssssssssssssssssssssssssssnsses 5
2.2 GENIUS TOOLS LIiDrary .......oiiiiieiceiineicncessccsneessssssessssssssssssssssessssssssees 6
2.3 GENIUS TOOLS Material .........coeiuiriieiiniieineinneicncesecsnessscssasssassssessssssnsees 8
24 GENIUS TOOLS Parameter .........ccccuueeeecirrneeecsssnneeccssneeecssssseecssssesecsssssssssssssssees 11
2.5 GENIUS TOOLS UDF FOIMS ......uuceueiieicrecssnecseecsseccseessssecssesssscessesssssssssssssssssasssse 11
2.6 GENIUS TOOLS ULilities .....cccoueeernuinsenneiiniinecceeineccnecsnccsecssecssesssscsssessee 12
2.7 Eingebettete Daten .......ceiioneiinneinnnniensnecsnsisssnsessnsesssssssssssossssssssssssssssasssns 19
2.8 NENVE TR el T 3 =T [ 7o R 20
Konfigurationsoptionen 21
3.1 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.0.0) .........ccccecieriensresnesseinsasessssosssesssosasns 21
3.2 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.1.0) ........cccceiercrerccercncnrcscnscscnsscsnsessonsessnns 23
3.3 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.2.0) ........cccceeercererccercccnrcscnnscscnssosnssssonsassnns 24

Copyrighthinweise 26



Wichtige Informationen GEN I US TOULS®;=

1 Wichtige Informationen

Lizenzabhangige Funktionsunterschiede

Ab den Startup TOOLS 6.0.1 unterscheiden sich die Funktionalitaten durch die Art der
Lizenzen die Sie benutzen.

Folgende Funktionen stehen mit einer Subskriptionslizenz fiir GENIUS TOOLS® Library
oder GENIUS TOOLS® Parameter zur Verfligung.

Funktion / Modul Beschreibung

7.0.0.0 Load Save Fir das Konvertieren von Creo-Objekten, die mit einer
Converter alteren Creo-, Wildfire- oder Pro/ENGINEER-Version
erzeugt wurden, in der aktuell verwendeten Version.

= Modellkonstruktion mit dlteren Creo-Versionen

7.0.0.0 Inspect Revision Speichert alle Versionen von Priifmerkmalen auf einer
Zeichnung, um eine Revisionshistorie zu erstellen.
(Nach Norm DIN 6770)

= Ubersichtliche Revisionshistorie von Priifmerkmalen

7.0.0.0 Basismodell 6ffnen  Offnet geometrische Basismodelle, die fiir ein
Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind, mit
einem Klick im Kontextmeni von KE.

= Effiziente Modellkonstruktion

7.0.0.0 Beziehungen Flgt den Modellbeziehungen weitere Funktionen
erweitern hinzu, mit denen Parameter fir Modelle und — mit Creo
7 — fur Koérper angelegt werden kdnnen.

= Effiziente Modellkonstruktion

GT_UpdateBodyParamMaterial: K&rperparameter wird
mit Materialparameter beflllt

GT_CalculateBodyBoundingBox: K&rperparameter wird
mit Boxabmessungen beflllt

GT_CalculateBoundingBox: Modellparameter wird mit
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Funktion / Modul Beschreibung

Boxabmessungen befllt

7.0.1.0 GT_DoubleToString: Rundet Parameterwerte und
wandelt die erhaltenen Zahlen in Zeichenketten um

GT_Round: Rundet Parameterwerte

7.0.2.0 GT_UpdateBodyParamMass: Kdrperparameter wird mit
der Kérpermasse befullt
GT_UpdateBodyParamVolume: Kérperparameter wird

mit dem Korpervolumen befillt

7.0.1.0 Flachen nach Flachen gleicher Farbe kdnnen mit einem Klick
Farben wahlen selektiert werden und dann umgefarbt, gemessen oder
anderweitig bearbeitet werden.

= Effiziente Modellkonstruktion

7.0.1.0 CS Assembler Fur den Autoeinbau von Baugruppenkomponenten
uber ein Koordinatensystem.

= Effiziente Konstruktion von Baugruppen
7.0.2.0 Erweiterte ModellmaBe kdnnen im Grafikfenster sehr schnell mit

MafBfunktionen der Maus in einer definierten Schrittweite erhoht oder
verringert werden.

= Effiziente Modellkonstruktion

7.0.2.0 Komponenten- Wurde einem Komponentenparameter fiir ein Bauteil
parameter an in der Master-Darstellung ein Wert zugewiesen, kann
Substitutions- dieser Wert an den substituierten
komponenten- Komponentenparameter fiir ein vereinfachtes Bauteil
parameter kopiert werden.
kopieren

7.0.2.0 Symbolvarianten Besitzt ein gruppiertes Symbol in der ersten Ebene
umschalten Varianten, kann zwischen diese Varianten schneller

gewechselt werden.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 3



Neuerungen in Version 7 GENIUS TOOLS®;=

2 Neuerungen in Version 7

Programmhilfe: Neues Format (7.0.2.0)

Wir haben die Programmihilfe fir die Module der GENIUS TOOLS for Creo umgestellt. Es
gibt nun keine einzelnen HTML-Dateien mehr, die in einem Webbrowser dargestellt
werden, sondern eine kompakte Datei, die ohne eine Browser-Anwendung lauft. Die
einzelne Datei ist eine EXE-Datei (gtfc_help.exe), die sowohl Hilfedateien als auch die
Anwendung eWriter Viewer enthalt. Dies ist eine Software von EC Software, dem Hersteller
der Dokumentationssoftware Help+Manual, welche wir seit Langem fir die Publikation
unserer Hilfe benutzen.

Durch die Umstellung verringert sich die Anzahl der Dateien, die flr die Programmbhilfe
bendtigt werden, erheblich — von Gber 2.000 HTML-Dateien auf eine Datei. Dadurch kann
die Datensynchronisation schneller ausgefiihrt werden.

Jeder Aufruf aus dem Programm verwendet nun das gleiche Fenster. Das Design dhnelt
der bisher bekannten Programmbhilfe.

& Ubersicht - m} X

GENIUSTOOLS ¥
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—
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2.1 GENIUS TOOLS Inspect

Neue Komponente: GENIUS TOOLS Inspect Revision (7.0.0.0)

Mit GENIUS TOOLS Inspect Revision kdnnen Sie eine Momentaufnahme aller
Prifmerkmale auf einer Zeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen. Mit einem
Zeichnungsrevisionsparameter kann der Revisionsstand einer Zeichnung festgelegt
werden. So erhalten Sie eine Historie aller Revisionen. Die Historie kann nach Excel
exportiert werden.

GENIUS TOOLS Inspect Revision (cri_gti_zylinderblock_2000.drw) x
3 "-p L TE ~ Auswahl: | #5 gti_example - o
=/ gti_example REVISION CREQ_ID LINKEDTO Beschreibung | Nr. MNennr | To | FILTER Raster
b | Revision (A - 18.06.2020-15:03:03) || A - 18.06 10,72, cri_gti_zylin. - 001 71 dimension c4
P | Revision (B - 18.0 A - 10 _gti_zylin - 002 63.5 dimension c4
b | Revision (C - 18.06.20 A- y 10 _gti_zylin - 003 61.5 dimension c4
P el Revision (D - 18.06.20 A - symbeol13  10,3,2,cri_gti_zylin - 004 48,5 dimension c4
P | Revision (E- 180 B - 18.06.2020-15:( symbel13
B - 18.086. symbol19 0,2,2,cri_gti_zylin - 005 24.5 dimension c4
c-18 ymbol20 9,15,2,cri_gti_zylii - 006 shape c3
c-18 bal21 9,16,2,cri_gti_zylii - 007 shape c3
c-18 2,cri_gti_zylii - 003 shape c3
D-18 mboll3 _gti_zylin - 004 46, dimension Cc4
E-18 /mboll 0,2,2,cri_gti_zylin Pneumatische: 005 24.5 dimension c4
[T} :
GENIUS TOOLS™ R

Hinweis: GENIUS TOOLS Inspect Revision ist nur mit Subskriptionslizenzen fir GENIUS
TOOLS for Creo verfligbar.

GENIUS TOOLS Inspect Editor: Konfigurationsdateiname begrenzt auf 18
Zeichen (7.0.0.0)

Der Name der Inspect-Konfigurationsdatei (XML-Datei) darf nicht mehr als 18 Zeichen
enthalten. Eine Konfigurationsdatei, die mit langeren Namen handisch gespeichert wurde,
kann von GENIUS TOOLS Inspect nicht gedffnet werden. Altere Dateien, die einen
langeren Namen haben, missen handisch neu benannt werden.

GENIUS TOOLS Inspect Revision: Kompletten Stand anzeigen (7.0.2.0)

)
In der Befehlsleiste werden mit der Schaltflache & alle bestehenden Priifmerkmale zum
Zeitpunkt der jeweiligen Momentaufnahme (Schnappschuss) angezeigt.
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2.2 GENIUS TOOLS Library

Datenbank komprimieren (7.0.0.0)

Sie kdnnen im GENIUS TOOLS Library Editor unter der Besen-Schaltflache (Aufraumen) die
aktive Datenbank komprimieren.

BildergroBen dndern (7.0.0.0)

Der Standardwert fiir die GroBe von Bildern in der Objektanzeige (40 Pixel) und dem
Detailfenster (100 Pixel) kann mit den Konfigurationsoptionen gtl img switch size (fUr
Objektbild) und gt1 img detail size (fur Detailfensterbild) geandert werden.

3D-Suche (7.0.1.0)

Befinden sich 3D-indizierte Objekte in der ausgewahlten Bibliothek, erscheint der
Abschnitt 3D-Modellvergleich zur Suche nach 3D-ahnlichen Objekten im Dialogfenster der
Erweiterten Suche.

30 Modellvergleich

3D Vergleich 3D Vergleich Bounding Box 3D Vergleich Voxel

Abschnitt "3D-Modellvergleich" im Dialogfenster Erweiterte Suche

Die Schaltflachen entsprechen den Suchoperatoren mdl3d, mdl3d_bb bzw. md(3d_vo, die
sie alternativ direkt im Suchfeld eingeben kdnnen.

Objekte werden im GENIUS TOOLS Library Editor im Dialog Stapelverarbeitung indiziert.

Neue Funktion: Zeichnungen kopieren (7.0.2.0)

Zeichnungen kdnnen unabhangig vom Modell kopiert werden. Die Funktion ruft den
GENIUS TOOLS Name Generator auf und kopiert die Zeichnung unter neuem Namen in
das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Die Kopie wird in Creo geoffnet.

Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie im Library Editor die Schaltflache Kopieren
an — entweder im Bereich Objektdetails > Aktionen fir einzelner Objekte oder im Dialog

Objektsammler E fur mehrere Objekte gleichzeitig. Damit ist die Aktion im Detailfenster
und im Kontextmenu einer Zeichnung verflgbar.

Wie beim Kopieren von Modellen, kdnnen auch fir Zeichnungen weitere Zeichnungen
mitkopiert werden. Diese werden in der Liste mitzukopierender Modelle editiert mit der t:
Schaltflache.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH
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x 0 7

cri_zylinderblock_2000.drw x

cri_zylinderblock_2000

GENIUS TOOLS Library Editor - GT-Libi le dat .
e ey eempie e GT-Library example data
T el & @ all v @
Pfad
Vorschau | Listenansicht | Alle Objekte Objektdetails [ [ B £ - + (M ~ Beispicle = Dampfmaschine
1 Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2000 :4-01 [ erizylinderblock 2000.drw
i I Dampfmaschine 2Z
m: Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2000 :4-01 s amprtmaschine
@@ Zylinderblock 2000 ZB / 2000 :64 .
s« Dampfmaschine 2Z
8
*7.] zylinderblock Zeichnung o
gj Dampfmaschine 2Z - Montage Dampf 2Z / Zyllnderhlack 2000
= Aktionen:

dfg Antrieb gesamt AG 00-05

Kopieren-Schaltfldche im Bereich Aktionen in |

den Objektdetails des Editors

e Zylinderblock
T Gffnen

L=
Kopieren

1O

zu Favoriten hinzufiigen

i Zylinderbleck Zeichnung

Bibliothek :

GT-Library example data
Objekttyp:  Zeichnung

Objektquelle : %GT_RESOURCE_FOLDER %edata’ gt
Status: standard Objekt

Anzeige im Kontextmendi (links) und
Detailfenster (rechts) des Objektes

Library Editor: Parameter und MaBe aus Datenbank I6schen (7.0.2.0)

Im Dialog Aufrdumen des Library Editors wurde die Funktion Parameter / Dimension
lbéschen hinzugefligt. Damit werden Parameter bzw. Mal3e aus allen Modellen in der
Datenbank gel6scht Diese Funktion kann z. B. fir falsche Parameter bzw. MaBe benutzt

werden. Die Wiederherstellung ist nicht moglich.

%]

/8 GT-Library example data
B Kopiervorlagen (mit Formular)
» Bl Mormteile nach DIN; EN; 150
B UDFs z.B. Nuten; Gewinde; Senkungen; Bohrunge
B Zeichnungstabellen, -reports
B Zeichnungstexte

&
Listenansi

Vorschau

o ) ’ .
= r Kopiervorl Aufraumen:

[ Alle Instanzenbilder auf das generische Bild setzen (I6scht keine Dateien)

.2‘ Normteile

Aufraumen

] Ungenutzte Bilder aus den data-Verzeichnissen loschen

inighthy\data's
Inighthy\data's

ﬁﬁ

UDFs z.B. N | ] Parameter/

/ Dimension loschen:

| nightly\data's
nighth\data\s

Library Editor: Angezeigte Spalten einfacher auswahlen und speichern

(7.0.2.0)

Sie kdnnen in den Tabs

Listenansicht und Alle Objekte nun
die Spaltenansicht durch Anhaken
der dazugehorigen Checkboxen
auswahlen (anstatt durch Driicken
der Control-Taste). Die gewahlten
Spalten werden nun automatisch
fur die nachste Creo-Sitzung

gespeichert.

GENIUS TOOLS for Creo

Vorschau Listenansicht Alle Objekte
Type MName Path
:! cri_dampfmaschine.  %GT_RESOUF
cri_dampfmaschine_  3%GT_RESOUF
' Angezeigte Spalten dndern

2

Kategorie hinzufiigen

Objekt hinzufigen

Kontextmenii mit
Rechtsklick &ffnen
0jekt / Rategorne losCchen

hinzufigen

Abhdngigkeiten anzeigen

Spalten wahlen

Path

D

Info

[ Mapkey
[ Traiffile

oK Abbrechen

GENIUS TOOLS™
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Die Funktion ist im Kontextmen
der Kategorienansicht zu finden
unter Angezeigte Spalten dndern.

2.3 GENIUS TOOLS Material

Neue Schaltflache Systemstandard (7.0.0.0)

Zuweisen Systemstandard Schliefen

Im Dialogfenster GENIUS TOOLS Materialauswahl gibt es die neue Schaltflache
Systemstandard. Diese Funktion bedeutet:

— flr Bauteile: Zuweisen des Systemmaterials,

— fr Kérper: Erben des aktiven Materials (Masters) vom Bauteil.

Benachrichtigung der Materialiiberpriifung an allen Materialien (7.0.0.0)

Matenalien im Modell
v || cri_randmusterplatte.prt
4 |52350RG2

1- FESTIGKEITSKLASSE_56
Y& PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS
v Karger 1

L@@ FESTIGKEITSKLASSE_56

GENIUS TOOLS Materialauswahl: Der Aktualitatsstatus und die Benachrichtigungssymbole
der Materialpriifung werden bei eingeschalteter Materialpriifung nun auch im
Dialogfenster GENIUS TOOLS Materialauswahl im linken Teilbereich Materialien im Modell
neben allen Materialnamen angezeigt.

Materialverzeichnis wird mit Unterordnern in Materialdatenbank geladen
(7.0.0.0)

GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor: Beim Laden von Materialdateien (MTL-Dateien)
aus den Materialverzeichnis in die Datenbank material.d.b. wird die Verzeichnisstruktur des
Materialverzeichnisses beibehalten, d. h. Unterordner werden berticksichtigt. Damit wird
die Ladezeit von Materialdateien beschleunigt.

MTL-Files, die aus Windchill in einen temporares Verzeichnis Temp-Ordner geladen
werden, werden ebenfalls mit eventuell vorhandenen Unterordnern geladen. Der Pfad zum
Materialverzeichnis muss vor Beginn der Creo-Sitzung (mit pro material dir) gesetzt
werden.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH
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Bearheiten von MTL-Dateien aus Windchill (7.0.0.0)

Materialdateien (MTL-Dateien) aus Windchill, die im Temp-Ordner gedandert wurden,
kénnen nun in den Workspace zurlick importiert werden. In GENIUS TOOLS

Materialauswahl Editor gibt es dafiir die neue Schaltflache % (Hochladen gednderter
Dateien).

Fir die Bearbeitung von MTL-Dateien im Temp-Ordner steht die neue Schaltfliche (=%
(Offnen des Temporciren Ordners) in GENIUS TOOLS Material Editor zur Verfligung.

Materialiiberpriifung nur fiir das aktuelle Material (7.0.0.0)

Die Konfigurationsoption gtu ui change check only current material wurde umbenannt

in gtu ui change check material check only current material.

Materialien aktualisieren (7.0.2.0)

Befinden sich im Modell veraltete Materialien, erscheint im Materialselektor die

Schaltflache ® . Diese Funktion sucht in der Materialdatenbank nach gleichnamigen MTL-
Dateien mit neuerer Revision und ordnet diese neueren Materialdateien automatisch zu.
Uberpriifen Sie, ob das Update erfolgreich war: Wurde das zugeordnete Material nicht in

b

der Datenbank gefunden, ist dies sichtbar im Hauptfenster durch das Zeichen =% sowie in
der Creo-Mitteilungsleiste. (Siehe gelbe Felder im Bild.)

Fl a a

Modellbaum ‘Tj v E v i /DM
(=]

=]

a Modellbaum = Ordne # | Favorit — _ .

- = = ]e = E —I-'l Veraltete Materialversion |@ B _EL =J T’:L, | e
=

4 GENIUS TOOLS Material : cri_randmusterplatte.prt x |
|
CRI_RANDMUSTERPLATTE.PRT T A
e Materialien im Modell o | fii I—"'l Materialien updaten | Wert “+ @ ’
» < Materialien i '
i ¥ [_] cri_randmusterplatte.prt : Werkstoffgruppe - i
> 1) Korper{i) 7L, FESTIGKEITSKLASSE_56 Werkstoffnummer :
A g ) I
Eganmerkungen “] PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS . S Zuriicksetzen
- Materialien 187 / 187 |
v [J Korper1 06025_gg-25.mtl
\a@ FESTIGKEITSKLASSE_56 R R
07040_ggg-40.mtl
Material / Suche: | 06025_gg-25.mtl
Werkstoffgruppe=
» '@ Karper ID 55 Werkstoffnummer=
> :2] Muster (4_63) Aktueller Materialname:  cri_randmusterplatte.prt / FESTIGKEITSKLASSE_36
» 23] Muster (Bohrung)
GENIUS Tu["_s_:‘. Zuweisen Systemstandard Schliefen

<GTM> Material not in database: FESTIGKEITSKLASSE_S56
e\«.cm; Material not in database: PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS _'I Materialien nicht in der Datenbank gefunden |

# L] [ Wi
Materialien kénnen nicht aktuallisiert werden, wenn sie nicht in der Datenbank sind.

Mdchten Sie bestimmte Materialien von der Update-Funktion ausschlieBen, listen Sie die
Materialnamen ohne Dateiendung in der Konfigurationsoption

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH
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gtm exclude material from update all. Dies kann wichtig sein fur Materialien mit
variabler Dichte oder fir freie Materialien.

Vorhandenes Material zuweisen (7.0.2.0)

Mochten Sie ein Material zuweisen, dass schon im Bauteil vorhanden ist, konnen Sie das
gewunschte Material in der Modellanzeige links anklicken — dadurch wird es in der
Materialliste ausgewahlt. So missen Sie das Material nicht in der Materialliste suchen.
Weisen Sie es dann dem Bauteil (als Standardmaterial) oder einem Kdrper mit der
Zuweisen Schaltflache zu.

Neue Funktion im Editor: Materialdateien gleichzeitig bearbeiten
(7.0.2.0)
Sie kdnnen nun alle Materialdateien (MTL-Dateien) direkt Giber den Materialauswahl Editor

gleichzeitig bearbeiten, d. h. ohne jede einzelne Datei zu 6ffnen. Mit der Schaltflache ™
offnet sich die separate Freeware-Anwendung GENIUS TOOS Material Browser und zeigt
alle Dateien im Materialverzeichnis an.

GEMIUS TOOLS Materialauswahl Editor x

, ¥— o- ialien:187/20
PRO_MATERIALDIR: | cinneo\cadpool_beta\INNEO\data\sut int_|_¢_d— O— Mat&r'a"e"'1g'-2°g o
Auswihlbare Materialeigenschaften: | Offnet GENIUS TOOLS Material Browser  [info Document  MATPRIAL_GROL ~ MAT_MODIFIEC

] INSPECTIOMN_DOCUMENT ﬁ 06025_gg-25.mtl i ME/EG_Grauguss 2020

MATERIAL GROUP ﬁ 07040_ggg-40.mt! i | WE_EG_Grauguss 2
07060_ggg-60.mtl ﬂ ME_EG_Grauguss 202

L] MAT_MODIFIED_BY ] 10036_s235)rg1.mtl B ME_ST_Baustahl

MAT_MODIFIED_ON E 10037_s235jr.mtl ME_ST_Baustahl

] PTC_BEND TABLE = 10038_s235jrg2.mt! ME_ST_Baustahl

L
u
J

ANAAA I T80r matl RAE €T Bauictahl

Die Schaltfliche ™ wird angezeigt, wenn GENIUS TOOLS Material Browser installiert ist
und der Pfad zur ausfihrbaren Datei GT_Material_Browser.exe in der Konfigurationsoption
gtm editor material browser path richtig gesetzt ist.

Ab der Version 1.0.4.0 6ffnet GENIUS TOOLS Material Browser das Materialverzeichnis, in
dem sie arbeiten. Bei adlteren Versionen muss das Materialverzeichnis handisch
eingetragen werden.

Informationen zum Material Browser finden Sie im Programm im Hilfe-Symbol (1). Die
Freeware kann im Downloadbereich der Inneo-Webseite kostenlos heruntergeladen
werden. (https://www.inneo.de/de/services/technischer-support/genius-tools-
downloads.html)

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 10
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Neue Funktion im Editor: Materialien automatisiert mit Info-Dokumenten
versehen (7.0.2.0)

Mit der Schaltfliche B werden alle verfugbaren Informationsdokumente automatisiert in
den Materialauswahl Editor geladen. Die Funktion sucht alle Dokumente, deren
Bezeichnung der Bezeichnung einer Materialdatei entsprechen. Es werden alle Dateitypen
in einem zu benennenden Ordner gesucht. Die Konfigurationsoption gtm infobDoc folder
setzt den Pfad zum Ordner. (Standard: gt resource%\material\info)

2.4 GENIUS TOOLS Parameter

Korper: neues Element wird unterstiitzt (7.0.0.0)

GEMIUS TOOLS Parameter Editor

OBedE Q&8s

chinneo\cadpool_beta\INMEO\configuration\gt_resource_fol

Search
S WEBCODE ooo= 3
/] gtp_sub_specification.xml
B ERP @O =]
S  PART_NO OO =l =
S PART_NO_SEMIFINISHED (|| 0 =] 5
S CLASSIFICATION OO =l =
I CATEGORY ) (] [[ERER=

Ab Creo 7 sind Korper 7 als Elemente verfligbar und kénnen in GENIUS TOOLS
Parameter eingesetzt werden. Somit kdnnen Parameter fiir Kérper zugeordnet werden.

2.5 GENIUS TOOLS UDF Forms

Korper als Platzierungsreferenzen (7.0.0.0)

Ab Creo 7 konnen Konstruktionselemente (KE) Kérpern zugeordnet werden. UDFs, die mit
Creo 7 erzeugt wurden, kdnnen Koérper als Einbaureferenzen (,Platzierungsreferenz”)
beinhalten. Diese Korper konnen in GENIUS TOOLS UDF Forms als Referenzen ausgewahlt
werden.
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2.6 GENIUS TOOLS Utilities

Neue Funktion: Basismodell 6ffnen (7.0.0.0)

Diese Funktion ermdéglicht das Offnen von geometrischen Basismodellen, die fiir ein
Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind. Die Schaltflaiche GT Basismodell 6ffnen
-I finden Sie im Teile- und Baugruppenmodus im Kontextmenii — welches sich mit einem
Rechtsklick 6ffnet — an allen KE, die Gber eine Referenzquelle verfligen.

Hinweis: GENIUS TOOLS Basismodell 6ffnen ist nur mit Subskriptionslizenz fiir GENIUS
TOOLS for Creo verfligbar.

Neue Funktion: Flachen nach Farben wahlen (7.0.0.0)

Mit dieser Funktion kénnen Sie eingefarbte Flachen mit gleicher Farbe auswahlen oder alle
ungefarbten Flachen auswahlen. Die Flachen befinden sich anschlieBend in der
Auswahlansicht von Creo und kdnnen neu eingefarbt oder anderweitig verwendet werden.

Die Schaltflache Flichen nach Farben wehlen " finden Sie im GENIUS-TOOLS-Mentiband
im Segment UTILITIES, wenn Sie ein Bauteil getffnet haben.

Hinweis: GENIUS TOOLS Flachen nach Farben wahlen ist nur mit Subskriptionslizenz fur
GENIUS TOOLS for Creo verfiigbar.

Neue Funktion: Load Save Converter (7.0.0.0)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Objekte, die mit einer alteren Creo-, Wildfire- oder
Pro/ENGINEER Version erzeugt wurden, in der aktuell verwendeten Version speichern. Es
ist auch moglich, in das Studentenformat zu konvertieren oder — wenn die
entsprechenden Creo-Lizenzen zur Verfugung stehen — vom Studentenformat in die

aktuelle Creo-Version. Die Schaltflaiche I finden Sie im Creo-Standby-Modus unterhalb
des GENIUS-TOOLS-Menlibandes im Segment EDIT-HELP.

j.y ] — = (_g/ #“. -
o4 = - ca

e ™ = 5 4 ', e
GENIUSTOOLS  GENIUSTOOLS  GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUSTOOLS  GENIUS TOOLS Name

Cuick Access Editor  Library Editor  Parameter Editor  Materialauswahl Editor  Standardtexte dndern Generator Editor

EDIT - HELP ~

g GEMIUS TOOLS Load Save Converter |- |

Hinweis: GENIUS TOOLS Load Save Converter ist nur mit Subskriptionslizenz fir
GENIUS TOOLS for Creo verfligbar.
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Neue Funktion: Beziehungen erweitern (7.0.0.0)

Diese Funktion fliigt den Modellbeziehungen drei weitere Funktionen hinzu, mit denen
Parameter fir Modelle und — mit Creo 7 — fur Kérper und angelegt werden kénnen, und
sorgt dafiir, dass die Werte immer aktuell sind. Die erweiterten Funktionen finden Sie im

Creo-Dialog Beziehungen unter Funktionen

Datei  Editieren  Einfligen  Parameter Diensdprogramme  Anzeigen

Suchen in

Teil - [ CRI-3-BORY-PLATES v

w Beziechungen

+ | MATERIAL=MATERIAL_PARAM("SELECT_EN_NAME")

_ | MAS5=FLOOR(PRO_MP_MAS
GT_UpdateBodyParamMateri

: GT_CalculateBodyBoundingB

/ GT_CalculateBoundingBox('T GT_CalculateBodyBoundingBox

GT_CalculateBoundingBox

GT_DoubleToString

GT_Round

GT_UpdateBodyParamMass

= GT_UpdateBodyParamMaterial

GT_UpdateBodyParamVolume a
abs

Mach Regenerie v[}

Urspringlich
w  Lokale Parameter

MNach Regenerierung

Filtern nach | Standard -

Name T Quelle EBe
SchlieBen
CAD_APPROVED_BY Ze

m

1. GT_CalculateBodyBoundingBox
Fur jeden Korper wird ein Parameter mit den Werten der Kérperbegrenzungsbox
angelegt.

2. GT_CalculateBoundingBox
Flr das Modell wird ein Parameter mit den Werten der Modellbegrenzungsbox angelegt.

3. GT_UpdateBodyParamMaterial
Fir jeden Korper wird ein Kérperparameter mit dem Wert eines Materialparameters des
Kérpermaterials belegt werden.

Hinweis: GENIUS TOOLS Beziehungen erweitern ist nur mit Subskriptionslizenz fir
GENIUS TOOLS for Creo verfligbar.

CS Assembler: Standardeinstellung geandert (7.0.0.0)

CS Assembler dient zum automatisierten Zusammenbauen von Komponenten zu einer
Baugruppe. Der Name das Standard-Koordinationssystems andert sich in der
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Konfigurationsoption gtu csassembler component cs name zU: PLACEMENT CS (vorher:
PRT CS_DEF).

CS Assembler: Konfigurationsoptionen fiir Koordinatensysteme (7.0.0.0)

Es gibt zwei neue Konfigurationsoptionen — eine fiir Multi-Level-Einbau und eine fiir den
maximalen Einbau von Koordinatensystemen.

gtu_csassembler_multi_level

Definiert, ob Koordinatensysteme neu eingebauter Komponenten auch als
Zielkoordinatensysteme in den aktuellen Einbauvorgang aufgenommen werden sollen (1)
oder nicht (0). Standard: 1

gtu_csassembler_maximal_cs_count
Definiert die maximale Anzahl an Koordinatensystemen welche von GENIUS TOOLS CS
Assembler berticksichtigt wird. Standard: 5000

Punkte: Ausgabe mit Template moglich (7.0.0.0)

In GENIUS TOOLS Punkte konnen Sie im Reiter Optionen bestimmen, dass die
Ausgabedatei mit einem Template erstellt wird. Das Output-Format ist eine DAT-Datei.

Optionen
Ternplate verwenden: ™
Schreibe ijk: ™
Prazision: 15.6

Fir die Erstellung des Templates stehen lhnen folgende Konfigurationsoptionen zur
Verfigung:

gtu_points_write_use_template

Gibt an, ob eine Vorlage (Template) fir die Ausgabe von Punkten verwendet werden soll
(1) oder nicht (0). Dies setzt die Checkbox Templates verwenden im Reiter Optionen in
GENIUS TOOLS Points auf Ja. Standard: 0

gtu_points_write_template_names
Gibt an, ob Namen ausgegeben werden sollen (1) oder nicht (0). Standard: 0

gtu_points_write_template_header
Definiert einen Text am Dateianfang (Header) fir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_footer
Definiert einen Text am Dateiende (Footer) fir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_names_fill_up_length
Fullt den Dateinamen auf die definierte Anzahl von Zeichen auf. Standard: 20
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gtu_points_write_template_line_left
Definiert einen Zeilenstart fiir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_line_right
Definiert ein Zeilenende fir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_names_split
Ersetzt im Dateinamen die definierte Zeichenfolge durch ein Leerzeichen. Standard: _

Flachen nach Farben wahlen: Flachensatz wahlen (7.0.1.0)

Mit der Funktion Fldchen nach Farben wdhlen kdnnen Sie eingefarbte Flachensatze
auswahlen. Die Flachen befinden sich anschlieBend in der Auswahlansicht von Creo und
kdnnen neu eingefarbt oder anderweitig verwendet werden. Die Schaltflache Fldchen nach

Farben wihlen "® finden Sie im GENIUS-TOOLS-Meniiband im Segment UTILITIES, wenn
Sie ein Bauteil gedffnet haben.

Hinweis: GENIUS TOOLS Flachen nach Farben wahlen ist nur mit Subskriptionslizenz fir
GENIUS TOOLS for Creo verfligbar.

CS Assembler: Komponentenkoordinatensystem iiber XML definierbar
(7.0.1.0)

Ein Zielkoordinatensystem, welches flr den Einbau in eine Baugruppe gebraucht wird,
kann zusatzlich zu den Komponentenparameter CLASSIFICATION und SUBTYPE nun Uber
einen Eintrag in der XML-Datei, die die Einbauanweisungen enthalt, identifiziert werden.
Daflir muss der Koordinatensystemname flr das Attribut ics_name in der XML-Datei
angegeben werden.

Es ergeben sich somit mehrere Moglichkeiten, ein Zielkoordinatensystem zu finden. Sie
konnen entweder CLASSIFICATION oder ics_name definieren oder Sie kdnnen folgende
Attributkombinationen verwenden:

classification und subtype
classification und ics name

Die gleichzeitige Verwendung von classification, subtype und ics name ist nicht
gestattet.

Beziehungen erweitern (7.0.1.0)

Es gibt zwei neue Funktionen, die Beziehungen erweitern. Die Funktionen finden Sie im
Dialog Funktionen einftigen, der sich im Teile- und Baugruppenmodus im Creo-Men

Werkzeuge > Beziehungen unter Funktionen b offnet.
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GT_DoubleToString
Funktion rundet Parameterwerte nach IEEE 754 und wandelt die erhaltenen Zahlen in
Zeichenketten um.

GT _Round
Funktion rundet Parameterwerte kaufmannisch und wandelt die erhaltenen Zahlen in
Zeichenketten um.

Neue Funktion: Erweiterte MaBfunktionen (7.0.2.0)

Im Teile- und Baugruppenmodus erscheint an einem selektierten Mal3 — wenn es kein
gemessenes MaB und nicht durch eine Beziehung gesteuert ist — ein Fenster, in dem der
definierte Wert schnell erhoht oder gesenkt werden kann. Es wird immer der nominale
Wert geandert.

Werkzeuge Ansicht Flexible Modellierung Anwendungen BemafBung _

Bogenansatz
il 20D w5 ) =

Anzeigen | BemaBungstext | BemaBungsformat Dualbemafungen | Optionen

Anzeige BemaBungstext BemaBungsformat Optionen

e Dialogfenster 6ffnet sich

o MaBzahl anklicken

Erweiterte MaBfunktionen

Wird in der Registerkarte BemaBung in der Gruppe Wert das Mal3 von Hand gesetzt, kann
dies mit den erweiterten MafBfunktionen kollidieren.

Hinweis: GENIUS TOOLS Erweiterte MaBfunktionen ist nur mit Subskriptionslizenz fiir
GENIUS TOOLS for Creo verfiigbar.

Neue Funktion: Komponentenparameter an
Substitutionskomponentenparameter kopieren (7.0.2.0)

Diese Funktion kopiert Komponentenparameter eines Bauteiles in der Standard-
Darstellung an substituierte Komponentenparameter fiir ein vereinfachtes Bauteil. Sind die
Parameter nicht vorhanden, so werden sie angelegt.
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Die Schaltflache L& fiir diese Funktion finden Sie im GENIUS TOOLS-Meniiband im
Segment EDIT-HELP, wenn Sie eine Baugruppe in einer vereinfachten Darstellung, die
durch Substitution erzeugt wurde, 6ffnen.

Etruktion Live-Simulation GEMNIUS TOOLS I

E 4 8 =
i R
[_ﬁ 0 ]
Editors —

EDIT - HELP

Aufruf iiber das GENIUS
TOOLS-Meniiband

Hinweis: GENIUS TOOLS Komponentenparameter an
Substitutionskomponentenparameter kopieren ist nur mit Subskriptionslizenz fiir
GENIUS TOOLS for Creo verfligbar.

Neue Funktion: Symbolvarianten umschalten (7.0.2.0)

Diese Funktion ermdglicht es, alle Varianten eines gruppierten Symbols der Reihe nach
durchzuklicken. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge, die in der SYM-Datei fir die
Symbolgruppe definiert ist.

Die Schaltfliche = finden Sie im GENIUS-TOOLS-Meniband unter Utilities.

Analyse Uberpriifen Werkzeuge Ansicht Profilkonstruktion
— i . 25 —
h+ @ B GENIUS TOOLS Tabelle nach Excel kopieren { / 0 x®
' GEMIUS TOOLS Tabelle 1 zu 1 nach Excel kopieren
GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS ~ - Editors
Teleranztabelle erzeugen  Toleranztabelle updatenl %) GENIUS TOOLS Symbolvarianten umschalten | -

UTILITIES = EDIT - HELP
[ | [T/
iz (| Sz Alid ]
T/ | |
083\ v V

Folgende Bedingungen mussen erfiillt sein:

— es muss ein Symbol selektiert sein,

— das selektierte Symbol darf nur eine Variantenebene besitzen, d. h. Gber keine
Untergruppen verfligen. Fir Symbole mit Untergruppen ist die Funktion ausgegraut.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 17



Neuerungen in Version 7 GENIUS TOOLS®;=

GTI_FEATURE_DING770_FORD
@® COULD_BE_CRITICAL
(O COULD_BE_SPECIAL
T CRITICAL_CHARACTERISTIC
O SPECIAL_CHARACTERISTIC

Symbol mit einer
Variantenebene

Hinweis: GENIUS TOOLS Symbolvarianten umschalten ist nur mit Subskriptionslizenz fur
GENIUS TOOLS for Creo verfligbar.

Alle anderen Fenster schlieBen: Vor dem SchlieBen speichern (7.0.2.0)

Die Funktion GENIUS TOOLS Alle anderen Fenster schlieBen kann nun so eingestellt
werden, dass Modelle in den zu schlieBenden Fenstern (dies sind alle Fenster, auBBer das
aktuelle und das Hauptfenster) vor dem SchlieBen gespeichert werden. Setzen Sie dazu die
Konfigurationsoption gtu close all windows save changed models auf 1. (Standard ist
0=Aus)

Die Schaltflache Xl finden Sie im GENIUS TOOLS-Meniband im Segment EDIT-HELP und
Uber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

3D-Notizwerteingabe: Namensanderung zu 3D-Notizformular (7.0.2.0)

Die Komponente 3D-Notizwerteingabe wurde umbenannt und heif3t nun 3D-
Notizformular. Diese Komponente 6ffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Mal3- und
Parameterwerte aller 3D-Notizen eines Modells gleichzeitig andern kdnnen, d. h. sie
brauchen nicht jede 3D-Notiz einzeln &6ffnen.

Die Bezeichnungen der Konfigurationsoptionen, die diese Komponente steuern, andern
sich wie folgt:

Ungiiltiger Name der Neuer Name

Konfigurationsoption

gtu_start_annotation_value_input gtu_start_3d_note_form

gtu_annotation_value_input_filter_with_inpu gtu_3d_note_form_filter_with_input_panels
t_panels

gtu_annotation_value_input_pagesize gtu_3d_note_form_pagesize
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Beziehungen erweitern: Neue Funktionen (7.0.2.0)

Es gibt zwei neue Funktionen, die Beziehungen erweitern. Die Funktionen finden Sie im
Dialog Funktionen einftigen, der sich im Teile- und Baugruppenmodus im Creo-Men

Werkzeuge > Beziehungen unter Funktionen b offnet.

GT_UpdateBodyParamMass
("BodyParameter”,optMultiplikator,optStellenNachKomma)

Fur jeden Korper wird ein Korperparameter mit den Wert der Kérpermasse angelegt und
aktualisiert.

Beispiel: GT UpdateBodyParamMass ("MASSE", 0.001, 2)

— multipliziert die Kérpermasse mit 0.001 (Der Multiplikator 0.001 wird verwendet, um

die Grundeinstellung "kg" in "g" umzurechnen.)
— rundet auf 2 Stellen nach dem Komma

— schreibt das Ergebnis in den Parameter "MASS"

GT_UpdateBodyParamVolume
("BodyParameter”,optMultiplikator,optStellenNachKomma)
Fur jeden Korper wird ein Kérperparameter mit den Wert des Kérpersvolumens angelegt
und aktualisiert.

Beispiel: GT UpdateBodyParamVolume ("VOLUME")

Die Angaben ,Multiplikator” und ,StellenNachKomma” sind optional. Werden sie nicht
angegeben ist optMultiplikator = 1.0 und optStellenNachKomma ungerundet.

2.1 Eingebettete Daten

Eingebettete Daten anzeigen und loschen

Eingebettete Daten sind Informationen an einem Modell, die mit den GENIUS TOOLS
Modulen Assembly Report, Forms, UDF Forms und Inspect Revision erzeugt werden. Diese
Daten kénnen im aktuellen Modell angezeigt und geldscht werden.
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GEMIUS TOOLS Eingebettete Daten anzeigen x
Name 1 Typ 2 Version 3 Beschreibung 4
gti history GT Inspect Revision 100
mppslot
) Schliefen

Ubersicht eingebetteter Daten
Selektieren Sie eine Zeile eines GENIUS TOOLS for Creo-Moduls und klicken Sie auf
Ldschen. Es offnet sich ein weiterer Dialog zum Loschen.

Die Schaltfliche L& fir die Funktion Eingebettete Daten anzeigen finden Sie im GENIUS
TOOLS-Meniband im Segment EDIT-HELP.

I GENIUS TOOLS Analyse Live-Simulation Anmerkungen erstellen Werkzeuge Ansicht Flexible Modellierung
=T H—H = = ¥ = . W FH T
= H—H " LA ! A[ i @) 7 8 R
== H—H ¥ o A | — 2
GEMIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS GENIUS TOOLS ~ GENIUS TOOLS GEMNIUS TOOLS Zeichnung Editors
Parameter Dimension TOOLS Forms UDF Forms  Materialauswahl affnen/erzeugen L hd
APPS UTILITIES = EDIT - HELP

2.8 Java Script Editor

Neue Funktion: PostLoadFromFile (7.0.1.0)

Die Funktion PostLoadFromFile wird nach dem Laden einer Wertetabelle (CSV/XML)
automatisch ausgefihrt.

function PostLoadFromFile () {

}

Sie wird nach der Funktion PostLoad ausgefiihrt, wenn PostLoad definiert ist.
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3 Konfigurationsoptionen

Die folgenden Konfigurationsoptionen haben sich seit der Version 6.0.2 gedndert, wurden
geloscht oder sind neu hinzugekommen.

3.1 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.0.0)

GENIUS TOOLS Library

gtl_img_switch_size
Legt die GroBe eines Bildes fiir die Objektanzeige fest. (Standard: 40 Pixel)

gtl_img_detail_size
Legt die GroBe des Bildes im Detailfenster fest. (Standard: 100 Pixel)

GENIUS TOOLS Material

gtm_show_body_selection

Definiert, ob beim Offnen des Dialogfensters von GENIUS TOOLS Materialauswahl der
linke Teilbereich ,Materialien im Modell” aufgeklappt angezeigt wird (1) oder nicht (0).
Default: 1

gtm_close_at_set_material
Definiert, ob das Dialogfenster von GENIUS TOOLS Materialauswahl nach dem Zuweisen
eines Materials geschlossen wird (1) oder ge6ffnet bleibt (0). Default: 1

GENIUS TOOLS Utilities: Basismodel dffnen

gtu_start_openGeomOrigin
Schaltet die Anzeige der Funktion im Kontextmenu an oder aus. (Standard ist 1=An)

GENIUS TOOLS Utilities: Beziehungen erweitern

gtu_start_relationExtension
Schaltet die Anzeige aller drei Funktionen an (1) oder aus (0). Standard ist 1.

gtu_relationextension_calculateBoundingBox

Schaltet die Anzeige der Begrenzungsrahmenfunktionen —
GT_CalculateBodyBoundingBox() und GT_CalculateBoundingBox() — an (1) oder aus (0).
Standard ist 1.
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gtu_relationextension_updateBodyParamMaterial
Schaltet die Anzeige der Korpermaterialfunktion — GT_UpdateBodyParamMaterial()) — an
(1) oder aus (0). Standard ist 1.

GENIUS TOOLS Utilities: CS Assembler

gtu_csassembler_multi_level

Definiert, ob Koordinatensysteme neu eingebauter Komponenten auch als
Zielkoordinatensysteme in den aktuellen Einbauvorgang aufgenommen werden sollen (1)
oder nicht (0). Standard: 1

gtu_csassembler_maximal_cs_count
Definiert die maximale Anzahl an Koordinatensystemen welche von GENIUS TOOLS CS
Assembler berticksichtigt wird. Standard: 5000

GENIUS TOOLS Utilities: Flachen nach Farben wahlen

gtu_start_selectSurfaceByColor
Schaltet die Anzeige der Schaltflache Flachen nach Farben wahlen im GENIUS TOOLS-
Meniband an oder aus. (Standard ist 1=An)

GENIUS TOOLS Utilities: Load Save Converter

gtu_start_loadSaveConverter
Schaltet die Anzeige der Schaltflache Load Save Converter im GENIUS TOOLS-Mentband
an oder aus. (Standard ist 1=An)

GENIUS TOOLS Utilities: Punkte ausgeben

gtu_points_write_use_template

Gibt an, ob eine Vorlage (Template) flr die Ausgabe von Punkten verwendet werden soll
(1) oder nicht (0). Dies setzt die Checkbox Templates verwenden im Reiter Optionen in
GENIUS TOOLS Points auf Ja. Standard: 0

gtu_points_write_template_names
Gibt an, ob Namen ausgegeben werden sollen (1) oder nicht (0). Standard: 0

gtu_points_write_template_header
Definiert einen Text am Dateianfang (Header) fiir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_footer
Definiert einen Text am Dateiende (Footer) fiir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_names_fill_up_length
Fallt den Dateinamen auf die definierte Anzahl von Zeichen auf. Standard: 20
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gtu_points_write_template_line_left
Definiert einen Zeilenstart fiir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_line_right
Definiert ein Zeilenende fir die zu erzeugende DAT-Datei.

gtu_points_write_template_names_split
Ersetzt im Dateinamen die definierte Zeichenfolge durch ein Leerzeichen. Standard: _

3.2 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.1.0)

GENIUS TOOLS Inspect

gti_excel_export_file

Legt den Namen der auszugebenden Reportdatei fest. Es kdnnen die Variablen von
GENIUS TOOLS for Creo genutzt werden (Beispiel ""=%PART_NO%_%CAD_REVISION%_%
CAD_CREATED_ON%"").

gti_excel_export_path
Legt das Standard-Verzeichnis fest, in dem Reports gespeichert werden.

GENIUS TOOLS Inspect Revision

gt_start_inspect_revision
Definiert, ob GENIUS TOOLS Inspect Revision durch den Benutzer gestartet werden kann
(1) oder nicht (0). Standard: 1

gti_revision_excel_export_file

Legt den Namen der auszugebenden Reportdatei fest. Es konnen die Variablen GENIUS
TOOLS for Creo genutzt werden (Beispiel ""=%PART_NO%_%CAD_REVISION%_%
CAD_CREATED_ON%"").

gti_revision_excel_export_path
Legt das Standard-Verzeichnis fest, in dem Reports gespeichert werden.

GENIUS TOOLS Library

gtl_editor_use_black_on_white_for_screenshots

Definiert, ob Vorschaubilder in der Stapelverarbeitung in den Systemfarben "Black on
White" (1) — d.h. die Bilder haben einen weillen Hintergrund — oder den aktuellen
Farbeinstellungen (0) erzeugt werden.
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3.3 Neue Konfigurationsoptionen (7.0.2.0)

GENIUS TOOLS Library

gtl_action_open_defined_simp_rep
Definiert die vereinfachte Darstellung, welche bei "Offnen/Einfligen mit einfachen
Grafiken" gedffnet / eingefiigt werden soll.

GENIUS TOOLS Material

gtm_editor_material_browser_path

Bestimmt den Pfad an dem nach dem GENIUS TOOLS Material Browser gesucht wird. Wird
dieser gefunden, kann er gestartet werden. Ab der Version 1.0.4.0 des Material Browsers
wird auch der Pfad Gbergeben. (In Verbindung mit Windchill ist das der Temppfad).

gtm_exclude_material_from_update_all
Bestimmt ein oder mehrere Materialien, welches von Aktualisierung aller Materialien
ausgeschlossen wird (ohne Endung).

GENIUS TOOLS Utilities: Startschalter

Sie konnen die neuen Funktionen deaktivieren, indem Sie die Konfigurationsoption auf 0

setzen.

Funktion Konfigurationsoption

Beziehungen erweitern: Befehl gtu_relationextension_updateBodyParamM
.GT_UpdateBodyParamMass" ass

Beziehungen erweitern: Befehl gtu_relationextension_updateBodyParamVo
.GT_UpdateBodyParamVolume” lume

Erweiterte MaBfunktionen gtu_start_extendedDimensionFunctions
Komponentenparameter an gtu_start_copyCParamToSubsCParam
Substitutionskomponentenparameter

kopieren

Symbolvarianten umschalten gtu_start_toggleSymbolGroups
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GENIUS TOOLS Utilities: Alle anderen Fenster schliefen

gtu_close_all_windows_save_changed_models
Stellt ein, ob Modelle in einem zu schlieBenden Fenster vor dem SchlieBen gespeichert
werden (1). (Standard ist 0=Aus)

GENIUS TOOLS Utilities: 3D-Notizwerteingahe/3D-Notizformular

Die Komponente 3D-Notizwerteingabe wurde umbenannt und heiBt nun 3D-
Notizformular. Die Bezeichnungen der Konfigurationsoptionen, die diese Komponente
steuern, andern sich wie folgt:

Ungiiltiger Name der Neuer Name

Konfigurationsoption

gtu_start_annotation_value_input gtu_start_3d_note_form

gtu_annotation_value_input_filter_with_inpu gtu_3d_note_form_filter_with_input_panels
t_panels

gtu_annotation_value_input_pagesize gtu_3d_note_form_pagesize
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