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Produktiibersicht GENIUS TOOLS®;=

1 Produktiibersicht

GENIUS TOOLS'™"

GENIUS TOOLS for Creo sind eine Sammlung von Erweiterungsmodulen fiir Creo
Parametric.

Die Komponenten der GENIUS TOOLS for Creo sind in den Produkten GENIUS TOOLS®
Library und GENIUS TOOLS® Parameter enthalten und decken verschiedene
Anwendungsszenarien optimal ab. GENIUS TOOLS® Library und GENIUS TOOLS®
Parameter sind als einzelne Produkte erhaltlich oder sind Module des Produktpakets
Startup TOOLS.

Die folgende Ubersicht zeigt die Zusammenstellung der unterschiedlichen GENIUS-
TOOLS-Produkte.

GENIUS GENIUS

TOOLS® TOOLS®
Parameter Library

Startup
TOOLS

Komponente

Parametermanagement X X

Stiicklistenerzeugung im Baugruppenmodus

(Assembly Report) X X
Baugruppen-Komponentenparameter

. X X
bearbeiten
Bibliotheksmanagement X X
Import externer Modelldaten X X
(Library Data Importer)
Formulargesteuerte Modelle (Forms) X X
Formulargesteuerte UDFs X X
(UDF Forms / Design TOOLS)
MehrfachmaBanderung (Dimension) X X X
Materialauswahl X X X
Ringmenii und Mapkeymanagement (Quick X X X

Access)

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 11



Produktiibersicht

Komponente

Modelleigenschaften iibertragen (Value
Transfer)

Namensgenerator

Priifmerkmale und Anderungssymbole
(Inspect)

Mehrfachkorper in Baugruppe umwandeln

Weitere niitzliche Werkzeuge (Utilities)

(3D-Notizformular, Zeichnungen
aufrufen/erzeugen, Tabellen nach Excel
exportieren, Konfigurationstool, Javascript-
Editor, Objekte konvertieren, Standardtexte
u.v.m)

GENIUS TOOLS for Creo

GENIUS TOOLS'™"

GENIUS

TOOLS®
Parameter

GENIUS

TOOLS®
Library

Startup
TOOLS

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

© 2022 INNEO Solutions GmbH
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Beschreibung der Funktionen GENIUS TOOLS®;=

2 Beschreibung der Funktionen

Komponente Subskr
ip-

tions-
lizenz

Parametermanagement”” (,Parameter”)

- Mit Parameter schaffen Sie einheitliche Stammdaten, die Sie
flr das automatisierte Erzeugen von Stiicklisten benutzen
kdénnen, sowie fir Vorkalkulationen oder fiir eine Anbindung
an kaufmannische Systeme.

Stiicklistenerzeugung im Baugruppenmodus "' (,Assembly

E Report”)

Assembly Report gibt frei definierbare Stlicklisten im
Baugruppenmodus aus und erzeugt Positionsnummern als
Komponentenparameter, die im Windchill, Creo View und
Creo-Zeichnungsmodus weiter verwendet werden konnen.

Baugruppen-Komponentenparameter bearbeiten””

[a Diese Funktion erzeugt Komponentenparameter in
Baugruppen. Dabei kénnen bei gleichnamigen
Komponentenmodellen unterschiedliche
Komponentenparameterwerte vergeben werden.

Bibliotheksmanagement®" (,Library”)

i 1iﬂ Library wird genutzt, um Creo-Objekte aus einer Bibliothek
bereitzustellen und fir jedes Objekt das Ausfiihren
bestimmter Aktionen zu erlauben — wie Kopieren oder
kopiertes Einfligen in ein Modell.

Import externer Modelldaten (,Library Data Importer”)

Diese Komponente importiert externe Modelldaten, z. B. aus
PTC Windchill, in eine Bibliothek fiir GENIUS TOOLS Library.
Sie wird als eigenstandiges Programm installiert.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 13



Beschreibung der Funktionen GENIUS TOOLS®;=

GENIUS TOOLS for Creo

Komponente Subskr
ip-
tions-
lizenz

Formulargesteuerte Modelle™” (,Forms”)

Forms generiert benutzerdefinierte Formularmasken, mit
denen Creo-Anwender die Eigenschaften von Bauteilen und
Baugruppen (PRT/ASM) schneller anpassen kdnnen.

Formulargesteuerte UDFs / Design TOOLS™“ (,UDF Forms”)

Mit UDF Forms werden Konstruktionselemente, z. B.
Maschinenbaustandards, einmalig normgerecht definiert und
konnen im Konstruktionsprozess komfortabel platziert
werden.

MehrfachmaBinderung”® (,Dimension”)

Die Komponente Dimension ermdglicht das gleichzeitige und
schnelle Editieren von MaBwerten und -namen eines
Konstruktionselementes, Bauteils, einer Baugruppe oder
deren Unterkomponenten.

Materialauswahl™ (,Material”)

Mit Material konnen Creo-Nutzer Materialien anhand von
verschiedenen Eigenschaften auswahlen und einem Modell
oder Korper zuweisen.

Ringmenii und Mapkey-Management"” (,Quick Access”)

Quick Access ist ein Ringmend, welches einen schnellen
Zugriff auf passende Befehle in unterschiedlichen Creo-Modi
gewahrt und individuell konfigurierbare Mapkeys (Makros)
aufnehmen kann.

Modelleigenschaften iibertragen™" (,Value Transfer”)

Mit Value Transfer kénnen im Baugruppenmodus zahlreiche
Werte in MaBen und Parametern sowie
Materialdefinitionsdateien von Baugruppenkomponenten in
einem Schritt verandert werden.

© 2022 INNEO Solutions GmbH 14



Beschreibung der Funktionen GENIUS TOOLS®;=

Komponente Subskr
ip-
tions-
lizenz

Namensgenerator™ (,Name Generator”)

B Diese Komponente vergibt eine fortlaufenden Nummerierung
fir Dateinamen von Bauteilen, Blechteilen und Baugruppen.

Priif- und Anderungssymbole fiir Zeichnungen®"
(.Inspect”)

Mit Inspect kdnnen Sie Priif- und Anderungssymbole auf
Zeichnungen platzieren, nummerieren und verwalten sowie
eine Revisionshistorie aller Symbole anlegen.

Mit Inspect Revision kann eine Revisionshistorie aller Symbole
erstellt werden.

€ Mehrfachkérper in Baugruppe umwandeln ™ ("Multibody
to Assembly")

Weitere niitzliche Werkzeuge® ™ (, Utilities”)

A= 3D - Notizformular™™ Erméglicht schnelles Andern von
MaB- und Parameterwerten in den Notizen am Modell Gber
editierbare Formularmasken.

Alle anderen Fenster” SchlieBt alle von Creo gedffneten
Fenster, auBer das aktuelle Fenster und das Hauptfenster.

Arbeitsverzeichnis wechseln™" (,Work Dir Manager”)™™
Sammelt alle genutzten Verzeichnisse automatisch wahrend
des Arbeitsprozesse und ermdglicht einen schnellen Wechsel
des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.

D

L Basismodell 6ffnen” Offnet geometrische Basismodelle, die X
fur ein Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind.

Fx Beziehungen erweitern™ Fiigt Modellbeziehungen weitere
Funktionen hinzu, mit denen Parameter fiir Modelle und
Korper angelegt werden kdnnen.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 15



Beschreibung der Funktionen GENIUS TOOLS®;=

S

GENIUS TOOLS for Creo

Komponente Subskr
ip-
tions-
lizenz

Command Control” Creo-Parametric-Meniibandbefehle

X
(alle Kommandos) ausblenden.
CS Assembler™™ Automatisiert das Zusammenbauen von
Komponenten zu einer Baugruppe Uber definierte
Koordinatensysteme. CS steht fiir Koordinatensystem (engl.:
coordinate system)
Erweiterte MaBfunktionen™ Offnet einen Dialog ein, um
ein selektiertes MaB schnell um einen definierten Wert zu X
erhéhen oder zu senken.
Flachen nach Farben wihlen™ Fiir die Auswahl am Bauteil
von eingefarbten Flachen mit gleicher Farbe oder ungefarbten X
Flachen oder Flachensatzen.
Full Backup” " Sichert das aktuelle Modell schnell mit allen X
zugehdrigen Daten.
Informationen anzeigen™" Erstellt firmenspezifischen Text
im Creo Parametric-Hauptfenster.
Javascript-Editor”™ Ermoglicht Entwicklung und Testen von
JavaScript-Code; wird aus der jeweiligen Komponente
aufgerufen.
Komponentenparameter an
Substitutionskomponentenparameter kopieren™ Kopiert

X

Komponentenparameter eines Bauteiles in der Master-
Darstellung an substituierte Komponentenparameter fiir ein
vereinfachtes Bauteil.

Konfigurationstool "* (,Configuration Utility")®* Stellt eine
Oberflache zum Bearbeiten aller Konfigurationsoptionen zur
Verfiigung und speichert diese an die richtigen Orte.

Objekte konvertieren " (,Load Save Converter”)™™ Speichert
Objekte, die mit einer alteren Creo-, Wildfire- oder X
Pro/ENGINEER Version erzeugt worden sind, in der aktuell
verwendeten Creo-Version.

© 2022 INNEO Solutions GmbH 16



Beschreibung der Funktionen GENIUS TOOLS®;=

o
;‘E

GENIUS TOOLS for Creo

Komponente Subskr
ip-
tions-
lizenz

Punkte ausgeben"“ Gibt Bezugspunkte (Einzelpunkte oder
Punktefelder) bzw. dynamisch erzeugte Kurvenpunkte (X-Y-Z
Werte) in eine PTS- oder DAT-Datei aus.

Search.pro erzeugen™ Legt eine projekt- bzw.
baugruppenspezifische Suchpfaddatei (Search.pro-Datei)
anhand von anpassbaren Konfigurationseinstellungen an.

Standardtexte” Legt eine Datenbank mit multilingualen
Begriffen an, welche in vielen Komponenten zur
teilautomatisierten Befillung fir Dialogfenster verwendet
werden kann.

Steigung anzeigen”” Setzt einen definierten Text an ein
nicht kosmetisches Gewinde.

Symbolvarianten umschalten™™ Erméglicht, alle Varianten
eines gruppierten Symbols der Reihe nach schnell X
durchzuklicken.

Tabelle Eins-Zu-Eins nach Excel exportieren"™ Erstellt eine
Excel-Datei ohne die Nutzung eines Templates.

Tabellen nach CSV exportieren”™™ Exportiert
Zeichnungstabelle oder befiillt eine Templatetabelle.

Tabellen nach Excel exportieren™ Fiillt eine Excel-Vorlage
mit Parametern und Daten aus Zellen von Reporttabellen, z. B.
einer Creo-Zeichnungstabelle.

Toleranztabellen auf Zeichnungen erzeugen®™ Erstellt eine
Toleranztabelle an einer frei wahlbaren Stelle auf einer
Zeichnung unter Verwendung der gesetzten Passmafe.

Zeichnungen 6ffnen/erzeugen™ Offnet eine Zeichnung,
wenn eine Zeichnung mit dem Namen des Modells bereits
existiert, oder erzeugt eine Zeichnung.

© 2022 INNEO Solutions GmbH 17



GENIUS TOOLS'™"

Funktionen mit Subskriptionslizenz

3 Funktionen mit Subskriptionslizenz

Folgende Funktionen stehen mit einer Subskriptionslizenz fiir GENIUS TOOLS® Library
oder GENIUS TOOLS® Parameter zur Verfligung.

Funktion / Modul Beschreibung Release

Load Save Fir das Konvertieren von Creo-Objekten, die mit 7.0.0.0
Converter™™ einer alteren Creo-, Wildfire- oder Pro/ENGINEER-
Version erzeugt wurden, in der aktuell verwendeten
Version.
Inspect Speichert alle Versionen von Priifmerkmalen auf 7.0.0.0
Revision™” einer Zeichnung, um eine Revisionshistorie zu
erstellen.
Basismodell Offnet geometrische Basismodelle, die fiir ein 7.0.0.0
offnen™” Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind,
mit einem Klick im Kontextmeni von KE.
Beziehungen Flgt den Modellbeziehungen weitere Funktionen 7.0.0.0 -
erweitern” hinzu, mit denen Parameter fir Modelle und — mit 8.0.0.0
Creo 7 — fur Korper angelegt werden kénnen.
Flachen nach Flachen gleicher Farbe kdnnen mit einem Klick 7.0.1.0
Farben wahlen™  selektiert werden und dann umgefarbt, gemessen
oder anderweitig bearbeitet werden.
CS Assembler™™ Fir den Autoeinbau von Baugruppenkomponenten  7.0.1.0
Uber ein Koordinatensystem.
Erweiterte ModellmalBe kdnnen im Grafikfenster sehr schnell 7.0.2.0
MaBfunktionen mit der Maus in einer definierten Schrittweite
e erhoht oder verringert werden.
Komponenten- Wurde einem Komponentenparameter flr ein 7.0.2.0
parameter an Bauteil in der Master-Darstellung ein Wert
Substitutions- zugewiesen, kann dieser Wert an den substituierten

GENIUS TOOLS for Creo
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Funktionen mit Subskriptionslizenz G EN I US TO OI.S@..

Funktion / Modul Beschreibung Release
komponenten- Komponentenparameter fiir ein vereinfachtes

parameter Bauteil kopiert werden.

kopieren™*

Symbolvarianten  Besitzt ein gruppiertes Symbol in der ersten Ebene 7.0.2.0

umschalten™® Varianten, kann zwischen diese Varianten schneller
gewechselt werden.

Multibody to Mehrfachkorper in Baugruppe umwandeln (Dazu 8.0.0.0
Assemblyﬁm wird Creo Advanced Assembly Extension (AAX)

benotigt.)
Work Dir Sammelt alle genutzten Verzeichnisse automatisch ~ 8.0.0.0
Manager™” wahrend des Arbeitsprozesse und ermdglicht einen

schnellen Wechsel des aktuellen
Arbeitsverzeichnisses.

Full Backugﬁ"‘ Sichert das aktuelle Modell schnell mit allen 8.0.0.0
abhangigen Daten.

Command Mit Command Control kénnen Creo Parametric 8.0.1.0

Control®*® Menlbandbefehle/Kommandos ausgeblendet bzw.

deaktiviert werden.

Deaktivieren der Funktionen, die eine Subskriptionslizenz benatigen

Bei Nutzung einer Permanentlizenz erscheint eine Warnmeldung fir jede der oben
gelisteten Funktionen, dass diese nicht getffnet werden kénnen. Sie kdnnen diese
Warnmeldung vermeiden, indem Sie die Funktionen deaktivieren, d. h. indem Sie die
Konfigurationsoptionen einer Funktion (,Startschalter”) auf 0 setzen.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 19



Funktionen mit Subskriptionslizenz

GENIUS TOOLS'™"

Funktion Konfigurationsoption

Basismodell 6ffnen
Beziehungen erweitern

CS Assembler

Erweiterte Malfunktionen
Flachen nach Farben wahlen

Komponentenparameter an
Substitutionskomponentenparameter
kopieren

Load Save Converter
Inspect Revision
Symbolvarianten umschalten

Mehrfachkorper in Baugruppe umwandeln

Verwaltung der genutzten
Arbeitsverzeichnisse

Modell- und Datensicherung

gtu_start_openGeomOrigin
gtu_start_relationExtension
gtu_start_csassembler
gtu_start_extendedDimensionFunctions
gtu_start_selectSurfacesByColor

gtu_start_copyCParamToSubsCParam

gtu_start_loadSaveConverter
gt_start_inspect_revision
gtu_start_toggleSymbolGroups

gt_start_multibody_to_assembly

gtu_start_work_dir_manager

gtu_start_fullbackup

Benutzen Sie GENIUS TOOLS Configuration Utility®* und vergessen Sie nicht, die

Anderungen im Hauptfenster unterE zu speichern und im GENIUS-TOOLS-Menuband

auf Konfiguration neu lesen zu klicken.

GENIUS TOOLS for Creo
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4 Assembly Report

GENIUS TOOLS Assembly Report unterstutzt Sie bei der Erstellung von Reports - wie
beispielsweise Stlcklisten - im Baugruppenmodus. Die Definition der Reports erfolgt tiber
einen grafischen Editor. Es konnen beliebig viele Reportdefinitionen als Templates erstellt
und auf einzelne Baugruppen angewendet werden.

GENIUS TOOLS Assembly Report steht im Baugruppenmodus und flir Zeichnungen von
Baugruppen mit den folgenden Features zur Verfligung:

1. Tabellendarstellung mit verschiedenen Anzeigemodi
— Baukastenstuickliste
— Mengenstuickliste
— Strukturstickliste
— Mehrzeilige Zellen
— Mehrere Parametern pro Zelle
2. Nutzbare Spaltenwerte
— Baugruppen- und Bauteilparameter
— Baugruppen-Komponentenparameter
— Reportparameter (Dateiname, Baugruppen-Ebene, Modelltyp, Menge, Masse, ...)
— Positionsnummer (als Baugruppen-Komponentenparameter)
3. Positionsnummernvergabe (wenn in der Stlckliste benutzt)
— Allgemeiner Start- und Inkrementwert

— Mehrere Nummernkreise in einem Report, definierbar mit festlegbaren Kriterien (z.B.
Normteile beginnen bei 500, Fundamentteile bei 800)

— Manuell editierbar
4. Mehrfachfilterung nach allen Parametern
5. Mehrfachsortierung nach allen Parametern
7. Export der Reports
— Nach Microsoft Excel (mit Template und Zellen-/Spaltenzuordnung)

— In CSV-Dateien

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 21
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4.1 Grundlagen

In diesem Abschnitt finden Sie Begriffserklarungen fir ein besseres Verstandnis und
Informationen Uber das Standardverhalten von GENIUS TOOLS Assembly Report.

4.1.1 Glossar

Baukastenstiickliste
Einstufige Stlckliste, die alle Elemente einer Baugruppe enthalt.

Kopfparameter

Informationen, die Uber der Reporttabelle in Assembly Report angezeigt werden. Als
Kopfparameter konnen sowohl Creo-Modellparameter als auch allgemeine Informationen
wie Anzahl, Dateiendung oder Level verwendet werden.

Mengenstiickliste
Unstrukturierte Stiickliste, die jedes Teilstlick einer Baugruppe mit der Menge aufgefiihrt,
mit der es in das Endprodukt eingeht.

Modellparameter
Modellparameter sind Parameter, direkt aus der aktiven Baugruppe von Creo.

Nummernkreis

Ein Nummernkreis ist eine definierte Abfolge in einer Gruppe zu ordnender Elemente.
Abhangig von definierten Filtern in Reportdefinitionen werden aus den Nummernkreisen
Positionsnummern an Baugruppenkomponenten vergeben.

Positionsparameter
Parameter, der in Baugruppen und Teilen angelegt wird und eine fortlaufende Nummer
(Positionsnummer) enthalt.

Report
Ein Report in GENIUS TOOLS Assembly Report ist eine Stlickliste, die in einer Reporttabelle
angezeigt wird. Reports kdnnen in verschiedene Dateiformate exportiert werden.

Reportdefinition

Vorlage fiir die Erzeugung einer Stickliste, die die Nummerierung von Positionen
definiert, die Auswahl von Parametern und der Sortierung. Die Informationen werden in
einer XML-Datenstruktur gespeichert.

Reportdefinition, externe
Angaben fir die Reportdefinition, die in einer XML-Datei gespeichert werden,
ublicherweise im Ressourcenverzeichnis.
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Reportdefinition, interne
Angaben fir die Reportdefinition, die in der Datenstruktur einer Baugruppe als
eingebettete Daten™” gespeichert werden.

Strukturstiickliste
Mehrstufige Stlickliste, die alle Elemente einer Baugruppe enthalt sowie alle Elemente der
Unterbaugruppen.

4.1.2 Funktionsweise

GENIUS TOOLS Assembly Report unterstutzt Sie bei der Erstellung von verschiedenen
Stlicklisten (Reports) im Baugruppenmodus von Creo. Die Definitionen der Reports
kdnnen sowohl intern (in der Baugruppen-Datenstruktur) abgelegt werden, als auch
extern in einer XML-Datei (beispielsweise im Ressourcenverzeichnis der GENIUS TOOLS for
Creo).

Ob interne oder externe Reportdefinitionen verwendet werden, hangt von der
Konfiguration ab. Externe Reportdefinitionen kdnnen zum Austausch und zur Weitergabe
an andere Baugruppen genutzt werden.

Erstverwendung in einer Baugruppe

Nach dem Aufruf von GENIUS TOOLS Assembly Report wird die externe Standard-
Reportdefinition verwendet, welche tber die Konfigurationsoption gta default file
definiert wird. Fir jede Baugruppe wird die gleiche Reportdefinition verwendet.

Beim Speichern eines Reports wird die Reportdefinition in die Baugruppe gespeichert. Bei
jeden weiteren Aufruf von Assembly Report in dieser Baugruppe, wird die im Modell
gespeicherte Reportdefinition verwendet.

Folgeverwendung in einer Baugruppe

Bei jedem Aufruf von Assembly Report wird die Baugruppe nach intern gespeicherten
Reportdefinitionen durchsucht. Enthalt eine Baugruppe Reportdefinitionen, wird die
Standarddefinition genutzt.
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e 207 " & | SUTINT DE unit

Daten von:
% [T} cri_dampfrnaschine_2000bg.asm

Baukas GEMIUS TOOLS Bxternal Model Data Viewer x

Mame

Benenny slidme Type Version Description

Bezeichr | 2t@ndarddefinition GT Assembly 0.1 Template fiir Parametersatz...

Artikeln uni GT Assemnbly 0.1 Baukasten - aktuelle Ebene, ...

) CRL
M) CRL
[ CRI, Ok | | Close
M) R

Al ~hT ~l ITEAEAES, s
Standarddefinition in einer Baugruppe
Die Standarddefinition ist die erste angezeigte Reportdefinition, wenn eine Definition aus
dem Modell getffnet werden soll.

Wird keine interne Standarddefinition gefunden, wird die externe Standard-
Reportdefinition genutzt.

Wechsel der Reportdefinition

Externer Aufruf

Externe Reportdefinitionen werden automatisch in einer Baugruppe gespeichert, sobald
ein darauf basierender Report gespeichert wird. Dadurch wird die externe zu einer
internen Reportdefinition. Gleichnamige interne Definitionen werden Gberschrieben.

Achtung: Es zahlt der definierte Name in der XML-Datei und nicht der Dateiname.

Interner Aufruf

Sobald eine interne Reportdefinition angewendet wird, flihrt dies zum Wechsel der
Anzeige. Sind mehrere interne Reportdefinitionen vorhanden, kann iber GENIUS TOOLS
Assembly Report eine Definition als interner Standard festgelegt werden.

Kopiermechanismus

Wird eine externe Reportdefinition auf eine Baugruppe angewendet, wird sie automatisch
in das Modell kopiert und gespeichert. (Siehe Eingebettete Daten”"".) Dies fiihrt dazu, dass
ein Model bei einer Anderung an der Reportdefinition gedndert wird, auch wenn keine
Anderungen am Model selbst vorgenommen wurden.
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Dieses Verhalten kann mit der Konfigurationsoption gta save xm1 in mdl deaktiviert
werden, d. h. Angaben sind dann nur in der externen XML-Datei enthalten.
(Voreinstellung: 1=aktiviert)

Achtung: Die Konfigurationsoption hat keine Auswirkung auf bereits im Modell
enthaltene Reportdefinitionen.

Reportdefinition aktualisieren

Nehmen Sie Anderungen an externen Reportdefinitionen vor, kann GENIUS TOOLS
Assembly Report die Anderungen automatisch (ibernehmen, siehe Reportdefinitionen
automatisch aktualisieren.?®

4.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Assembly Report. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erlautert.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Assembly Report liber das Ribbonmeni im Reiter GENIUS
TOOLS oder Giber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

Assembly Report ist im Baugruppenmodus und flir Zeichnungen von Baugruppen

verwendbar.
Az
@
=)
=
i
==
=7
T
v Li Report | Dimension TOOLS F UDF Forms . . Ij
Aufruf tiber Quick Access

Aufruf Giber das Meniiband
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Hinweis: Beim ersten Aufruf in einer Baugruppe wird immer die externe Standard-
Reportdefinition genutzt. (Konfigurierbar Gber die Konfigurationsoption

gta default file, Standard: $GT_RESOURCE_FOLDER%\assembly\gt assembly.xml,
Startup Tools: $GT RESOURCE FOLDER%\assembly\gt assembly single level.xml.)

Achtung:: Anderungen an Reportdefinitionen missen auf bereits gedffnete Baugruppen
explizit angewendet werden!

Reportdefinitionen werden in Baugruppen gespeichert (abhéangig von der
Konfigurationsoption gta save xml in md1). Beijedem Aufruf von Assembly Report
wird geprift, ob in der aktuellen Baugruppe eine Reportdefinition enthalten ist. Sie
werden bei der Reportgenerierung bevorzugt.

Reportdefinitionen im Modell

Enthalten Modelle eine Reportdefinition, wird das Icon E im Creo Parametric
Hauptfenster angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird Assembly Report gedffnet.

Zum Erstellen neuer Reportdefinitionen konsultieren Sie das Kapitel Aufgaben.”®

4.2.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Assembly Report besteht aus den folgenden
Elementen:

Assembly Report x
& [E B B (2| Gtatemplate ~ | [ m Befehlsleiste nle -l
Daten von: Ansicht &5 Parameterwerte aus dem Modell lesen
[} ] cri_dampfmaschine_2000bg.asm e < ] Rekursive Suche | Keine Duplikate (Modellname) - ? Definiton aus Modell 5ffnen
Template fir Parametersatz in Baugruppen ﬂl Alctuelle XML als Standard im Modell setzten
B Laschen einer XML aus dem Modell

Name CRI_DAMPFMASCHINE_2000BG
Benennung Dampfmaschine 22 e

Bezeichnung Dampf 2Z / 2000 :4-01 & Mach CSV exportieren
T b§d Nach Excel export (Eins-Zu-Eins)
] CRLKOLBEN_2000 x = 9= - O- | Staindex 10 SCT S SepeTErEn Ene A
1c ) Arveah N Werkzeugmenii
. ti
]c ° Modellliste e Reporttabelle esttien nez ame
| CRTPTEUT Z00T =T T T 2 CRI_KOLBEN_2000 Kolben 2000
] CRIRL-1
] CRLRL-2 2 ] 1 CRI_KURBELWELLE_2000 Kurbelwelle 2000
] CRI_LROHRLEITUNGEN
3 ] . . UL_2000 Pleul 2000
CRI ROHRLEITUNGEN.asm #  Komponenten editieren
) N ] %I Modell im GT Parameter 4ffnen LRLETUNGEN Rohrleitungen
;! Offnen des GTA fir dieses Modell . .
Q Erste Komponente anzeigen
Kontextmenii mit 3 ] Kontextmenii mit HIEBER_2000 Schieber 2000
Rechtsmausklick 6ffnen Rechtsmausklick 6ffnen
W & 1 > TR S HIFRFRFY 2000 Schisherevzenter 2000
GENIUS Tum_s:‘. @ Speichern @ Speichern und SchlieBen Schliefen

b7 28

1. Befehlsleiste”": mit Wahl der Reportdefinition und Werkzeugmeni
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GENIUS TOOLS'™"

2. Modellauswahl und Optionen fiir die Stiicklistendarstellung®™

3. Kopfparameter: Informationen aus dem aktuellen Creo-Modell und Bezeichnung der

konfigurierten Reportdefinition.

4. Modellliste™®: zeigt Unterbaugruppen an

5. Reporttabelle™®

Die Speichern-Schaltfliche farbt sich griin, um Anderung in der Reporttabelle anzuzeigen.

4.2.2 Befehlsleiste

Die folgenden Elemente sind in der Befehlsleiste enthalten:

Symbol m Beschreibung

™

0

SUT INT DE quantity

SUTINT DE quantity
STOOLS Single level EOM - DE
STOOLS WT Structure BOM - DE

GENIUS TOOLS for Creo

Anderungen
verwerfen und
Aktualisieren

Parameter
speichern

Nach Excel

exportieren™™

Modellbaum
erzeugen und
anzeigen

Externe
Reportvorlage

aus Datei

offnent?

Interne
Reportvorlage

Verwirft alle ungespeicherten Anderungen und
wendet die Reportdefinition neu an.

Speichert Anderungen und die Reportdefinition in
die aktuellen Baugruppe.

Offnet GENIUS TOOLS Tabelle zu Excel kopieren
unter Verwendung einer Exportvorlage™®.

Erzeugt den Modellbaum neu und blendet ihn in
Creo Parametric ein.

Parameter, die im Editor fir den Modellbaum
gekennzeichnet wurden, werden zusatzlich im
Modellbaum angezeigt.

Offnet eine externe Reportdefinition (XML-Datei)
und wendet sie auf die aktuelle Baugruppe an.

Wahlen Sie eine externe Reportvorlage fir eine
Baugruppe aus, wird diese automatisch in das
Modell kopiert, d. h. sie wird zur internen
Reportvorlage.

Zeigt die intern gespeicherten Reportvorlagen der
Baugruppe an.
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Symbol m Beschreibung

Werden keine Vorlagen angezeigt, Gberpriifen Sie,

auswahlen dass die Konfigurationsoption
gta save xml in mdl auf 1 gesetzt ist.

5 Editor &ffnent® Offnet den Assembly Report Editor mit der
i itor n
aktuellen Reportdefinition.

Zeigt den aktuellen Status beim Laden, Arbeiten

b und Speichern mit Ampelfarben an und &ffnet den

Statusdialog.

Statusampel

. , Mo Offnet den Optionen-Dialog fir die aktuelle
. Optionen —
Reportdefinition an.
. Werkzeugmeni Beinhaltet verschiedene unterstiitzende
Ti e .
Funktionen.
(7] Hilfe Offnet die Hilfe.

Die Statusampel zeigt mit Ampelfarben den aktuellen Status in unterschiedlichen Phasen
an:

— Laden: Informationen zum Laden aus dem Modell.
— Arbeiten: Informationen zur
— Speichern: Informationen zum Speichern von Baugruppen.

Nutzen Sie die Zurlicksetzen-Funktion (Besen-Schaltflache) um Statusnachrichten zu
[6schen.

Das Werkzeugmenii enthélt die folgenden Funktionen:

Symbol m Beschreibung

Parameterwerte Parameter werden erneut ausgelesen.
&5 aus dem Modell

lesen
> Definition aus Offnet eine interne Reportdefinition aus der
' Modell 6ffnen aktuellen Baugruppe und wendet sie an.
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Symbol m Beschreibung

Aktuelle XML als  Definiert die aktuelle Reportdefinition als Standard
i 3 Standard im der aktuellen Baugruppe und speichert sie darin
Modell setzen (falls nicht vorhanden).

Loscht eine wahlbare Reportdefinition aus der
Fec e e aktuellen Baugruppe.

X XML aus dem Hinweis: Reportdefinitionen werden beim

Modell erneuten Starten von Assembly Report wieder in
die Baugruppe geladen!
Exportiert den aktuellen Report in eine CSV-Datei.
Nach CSV
. exportieren Hinweis: Ein CSV-Export gibt alle angezeigten
Zeilen aus.
Exportiert den aktuellen Report ohne Template in
eine Excel-Datei.
Nach Excel
exportieren (Eins-  Achtung: Fir die Ausgabe in Excel muss ein Excel
Zu-Eins) in der Version 2010 oder hoher installiert sein.

Achten Sie darauf, dass keine Excel-Instanz lauft,
wenn ein Report exportiert wird.

Die Exporteinstellungen nach CSV und Excel kénnen konfiguriert werden, siehe Export von
Reports konfigurieren."®

4.2.3 Reportdefinitionen

Beachten Sie, dass Sie sowohl externe als auch interne Reportdefinitionen (Vorlagen)
auswahlen kdnnen. Wahlen Sie eine externe Reportvorlage (XML-Datei) fiir eine
Baugruppe aus, wird diese automatisch in das Modell kopiert, d. h. sie wird zur internen
Reportvorlage.

Sie kdnnen einzelne, mitgelieferte Reportdefinitionen der GENIUS TOOLS for Creo
anpassen oder eigene Reportvorlagen entwickeln, siehe Eigene Reportdefinition
erstellen™® .
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4.2.4 Reportoptionen

In den Optionen werden die Einstellungen der gewahlten Sticklistendarstellung
angezeigt. Diese werden im Editor gesetzt, siche Allgemeine Informationen™.

Im unteren Bereich kdnnen Exporteinstellungen fiir diese Reportdefinition schnell
geandert werden.

GT Assemnbly Report Options x

Erzeuge Komponentenparaemter
Ausweisung dndern

Rekursiv
Duplikate

Anzeige

Startposition
Inkrement der Position

Filter
subType != "PART_SKELETOM_MODEL'

Sortierung

POS: aufwirts

subType: aufwirts
DESCRIPTIOMN_1_DE: aufwirts

Export

Zeilennurmmer exportieren

& [

Modelltyp exportieren
Position in Creo exportieren

Positionswert exportieren

& & &

C5V-Datei nach Export 6ffnen

GENIUS TOOLS™ ok | [ Abbrechen

Export

Zeilennummer, Modelltyp, Position in Creo, Positionswert exportieren
Diese vier Optionen definieren, ob die Zeilennummer, der Modelltyp, die Creo-Position
oder der Positionsparameter (POS) bei einem Export in eine CSV-Datei oder eine Excel-
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Tabelle Eins-zu-Eins ausgegeben werden. Der Standardwert flr die vier Optionen wird per
Konfigurationsoption definiert.

CSV-Datei nach Export 6ffnen
Legt fest, ob CSV-Dateien nach einem Export gedffnet werden (Standardprogramm: Excel)

4.2.5 Modellauswahl und Stiicklistendarstellung

In diesem Bereich wahlen Sie ein Modell und in welcher Stlicklistenart (Baukasten,
Mengen, Struktur) die Bauteile dargestellt werden.

Die Modellauswahl (Daten von:) zeigt alle Modelle in einer Dropdown-Liste an, die Gber
die Objektwahl selektiert wurden.

Daten von: Ansicht
N I cri_rohrleitungen.asm - Rekursive Suche | Keine Duplikate (Modellname) A Struktur A
1 J cri_clampfno'le_EDC'C'bg.a:m e Keine Duplikatﬂjellname} Liste
Nam J cri_rohrleitungen.asm Keine Duplikate (Modellname und Position) Strulkdtur
Bene J cri_lagerbock_2000.asm Keine Duplikate (Zeile) Baugruppen
Bezeichnung Piping BG Duplikate

Modell und Darstellung der Reporttabelle wdhlen
1. Objektwahl: Selektieren Sie Unterbaugruppen mit der Pfeil-Funktion.
2. Reporttabelle: Zeigt die ausgewahlte Unterbaugruppe an.

Um in die Hauptbaugruppe zu gelangen, muss die selektierte Unterbaugruppe wieder
deselektiert werden durch nochmaliges Klicken.

Tipp: Uber die Modellliste gewéhlte Baugruppen werden ignoriert. Nur tber die
Objektwahl gewahlte Baugruppen werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

In den Einstellungen zur Ansicht (Stiicklistendarstellung) knnen Sie den Inhalt der
Reporttabelle nach verschiedenen Kriterien aufteilen. Die Voreinstellungen werden im
Assembly Report Editor™ erzeugt.

3. Rekursive Suche: In der Reporttabelle werden untergeordnete Baugruppen und Teile
angezeigt. Ist diese Suche angehakt, 6ffnet sich die Auswahl des Anzeigenmodus (5).

4. Duplikate: Diese Einstellung bestimmt, wie gleichnamige Modelle mit
unterschiedlichen Positionsnummern angezeigt werden.

— Keine Duplikate (Modellname): Gleichnamige Modelle werden in einer Zeile
zusammengefasst, pro Modellname wird eine Zeile angezeigt.

— Keine Duplikate (Modellname und Position): Gleichnamige Modelle mit
unterschiedlichen Positionsnummern (Index) werden mit einer Zeile pro
Positionsnummer dargestellt.

— Keine Duplikate (Zeile): Nur Zeilen mit gleichen Werten in allen Spalten gelten als
Duplikate und werden zu einer Zeile zusammengefasst.
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— Duplikate: Unabhangig von gleichen Werten werden immer getrennte Zeilen
angezeigt.

5. Anzeigemodaus: Die Reporttabelle kann in unterschiedlicher Gliederung angezeigt
werden:

— Liste: flache Liste aller Modelle

— Baugruppen: Sortierung nach Baugruppen. Der Name der Baugruppe wird als
Uberschrift fir die darin enthaltenen Unterbaugruppen und Teile angezeigt.

— Struktur: Enthaltene Unterbaugruppen und Teile werden eingertickt unterhalb der
Eltern-Baugruppe angezeigt. Die Einrlickung pro Ebene wird von der
Konfigurationsoption gta struct insert space festgelegt und kann 0 bis 10
Leerzeichen umfassen.

Hinweis: Das Andern der Ansicht kann zum Neueinlesen der Reporttabelle fiihren. Nicht
gespeicherte Anderungen werden dann verworfen.

4.2.6 Modellliste

Die Modellliste zeigt Unterbaugruppen der aktuellen Baugruppe an. Sie ist ausgeblendet,
wenn keine Unterbaugruppen existieren.

Klicken Sie einen Eintrag in der Liste an, um eine Unterbaugruppe mit der aktuellen
Reportdefinition zu 6ffnen.

Nutzen Sie das Kontextmenii, welches sich mit Rechtsmausklick auf eine Unterbaugruppe
offnet, um diese mit einer enthaltenen Reportdefinition in einem neuen Assembly Report-
Fenster zu 6ffnen.

4.2.7 Reporttabelle

In der Reporttabelle wird ein Report zur aktuellen Baugruppe der Modellauswahl
angezeigt. Dieser Report ist abhangig von der aktuellen Reportdefinition und variiert in
der Ansicht.

In der Befehlsleiste liber der Reporttabelle werden die folgenden Schaltflaichen angezeigt:

Symbol Name Beschreibung

X Alle Zeilen abwahlen Deselektiert alle Modelle in der Reporttabelle.

" Ubernimmt bestehende Positionsnummern aus
Positionswerte aus

lia Windchill
Ubernehmen

gleichnamigen WTParts im angebundenen
Windchill.
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Symbol Name Beschreibung

Achtung: Nur nach Aktivierung der Option im
Editor und mit angebundenen Windchill

sichtbar. Siehe Positionsnummern aus Windchill
[359

Ubernehmen

Setzt den Positionsparameter nach den Regeln
der Reportdefinition fur jede in der Baugruppe

] —

— Position setzen ,
? enthaltene Modelle. Es werden nur selektierte

Modelle berticksichtigt.

. Setzt den Positionsparameter zurtick fur die in

) Positionswerte auf

o— Null set der Baugruppe enthaltenen Modelle. Es werden
ull setzen . e

nur selektierte Modelle berucksichtigt.

Alle Komponenten  Aktiviert alle Zeilen in der Reporttabelle.

¥ auswahlen
o Keine Komponenten Deaktiviert alle Zeilen in der Reporttabelle.
O-—

auswahlen

Legt den Anfangswert fur die Nummerierung

. fest. Dieser Wert wird beim Nummerieren der
Startposition . , e
gewahlten Zeilen verwendet. Er wird nicht in die

Definition Ubernommen.

Aktivieren Sie die Checkboxen der Spalte Zeile, um Modelle fiir einen Report und die
automatische Nummerierung zu markieren.

Tipp: Klicken Sie mit gedriickter Shift- oder STRG-Taste in den grauen Bereich vor der
Zeilennummer um mehrere Zeilen auszuwahlen. So kénnen fir mehrere Zeilen
gleichzeitig Werte geandert und die Modellaktivierung umgestellt werden.
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x iz = 5: E: Startindex | 10

Zeile | Typ Creo Po... | Position Anzahl
% 1 =) 2

2 @ 1

3 @ 2

Al M 2
T Ms @ 2

Im Modell nicht enthaltene Komponentenparameter werden in einem hellen Orange
angezeigt. Diese kdnnen entweder handisch oder automatisiert mit der Schaltflache
Position setzen ausgeflllt werden.

Hinweis: Existiert bereits eine partielle Nummerierung, werden fehlende Nummern nach
den Regeln der Reportdefinition ausgefllt.

Die Farbgebung der Spalten der Reporttabelle ist abhdngig von der Konfiguration.

Kontextmenii

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil in der Reporttabelle, um die
Funktionen zu erhalten:

— Komponenten editieren
— Modell in GENIUS TOOLS Parameter 6ffnen

— Erste Komponente anzeigen

Parameter editieren

Abhangig von der Konfiguration einer Reportdefinition kdnnen Parameter von
Komponenten™ durch Checkboxen, vorgefertigte Listen oder freie Eingabe editiert
werden.

Konflikte

Treten Konflikte in einem Bericht auf, werden diese farblich hervorgehoben.

Gelbe Eingabefelder stellen doppelte Positionsnummern fir unterschiedliche
Komponenten im Bericht dar.

Rote Eingabefelder stehen fiir unterschiedliche Werte flir Komponenten in der gleichen
Zeile, z. B. fur unterschiedliche Positionsnummern oder fiir unterschiedliche
Parameterwerte bei flexiblen Teilen.
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Die Farbkodierung wird bei Mehrfachzeilenauswahl entfernt.

[T] CRI_KOLBEN_2000 x 1= o= ™- O-startindex| 10
[T} CRI_KURBELWELLE_2000 : -
(T CRI_LAGERBOCK_2000 Zeile  Typ Creo Po.. | Position Anzahl MName
[T CRI_PLEUL_2000 1 a 1w 10 2 CRI_KOLBEN_2000
[T CRI_ g
> J CRI_PLEUL_2000.ASM 25 :] CRI SCHIEBER 2 _ ; X
H " I 15 1 CRI_KURBELWELLE_2000
> J CRI_PLEUL_2000.A5M 30 :] CRI_STAEMDER_2000 :] o - =
[C] CRI_UEBERWURF_LLAHPPEL -
- - 3 I 15 2 2 2000
» (L) CRI_KURBELWELLE_2000.45115 [C) CRI_UNMSFERIERVENTIL ¥ e Sl
1 2000.A5M 0 (L3-CAT_ZYLINDER_2000
L JEL L o 4 @ 35 35 2 CRI_SCHIEBER_2000
» (O] CRI_KOLBEN_200 Y 15 - -
L 'jCR'-SCH'EBER-ZC FNTISS Ms @ 4 45 2 CRI_SCHIEBEREX_2000
[ 2 CRI_SCHIEBER_2000.A 40
[ L L0 et i) 6 [@ ss 55 1 CRI_STAENDER_2000
» [CJ CRI_STAENDER_2000.A5M 55

(1) Gelbe Eingabefelder enthalten mehrfach vergebene Positionsnummern unterschiedlicher
Komponenten.
(2) Rote Eingabefelder stehen fiir unterschiedliche Positionsnummern gleicher Komponenten.

Wenn ein Parameter einen anderen Datentyp hat, als in der Reportdefinition festgelegt,
wird eine Meldung im Statusdialog™® angezeigt. In manchen Fallen kann der
Parameterwert nicht ins Modell geschrieben werden, z. B. wenn Assembly Report versucht,
die Positionsnummer in einen Parameter vom Typ Zeichenfolge zu schreiben.

Reporttabelle sortieren

Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Reporttabelle absteigend lexikalisch (1, 10, 11,
12, .., a-z) nach der Spalte zu sortieren. Ein weiterer Klick sortiert die Tabelle aufsteigend
lexikalisch. Ein dritter Klick stellt die urspriingliche Sortierung wieder her.

Hinweis: Mochten Sie eine abweichende Sortierung nutzen, muss diese im Editor
konfiguriert werden.

Benutzen Sie Drag-and-Drop, um einzelne Zeilen umzusortieren. Klicken Sie in den grauen
Bereich links von der Zeilennummer und ziehen Sie die Zeile an die gewlinschte Position.
Klicken Sie mit Shift oder STRG in den grauen Bereich links von der Zeilennummer um
mehrere Zeilen auszuwahlen und an die gewlinschte Position zu ziehen. Halten Sie beim
Ziehen Shift bzw. STRG gedrickt.

Tipp: Sortieren Sie nach der Zeilennummer um per Drag-and-Drop umsortierte
Reporttabellen in ihren Ausgangszustand zu versetzen.

4.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum Aufbau des Assembly
Report Editor sowie zum Erstellen von Reportdefinitionen und Excel-Vorlagen..
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4.3.1 Assembly Report Editor

Mit dem Editor werden Reportvorlagen flir GENIUS TOOLS Assembly Report erstellt und
verwaltet. (Siehe Kapitel Eigene Reportdefinition erstellen™ )

In einem Report konnen folgende Parameter angezeigt werden:

— Modellparameter™® sind existierende Parameter und werden ausgelesen.

— Komponentenparameter™® kdnnen existierende Komponentenparameter sein oder
kdnnen neu angelegt werden.

— Reportparameter™® werden nur fiir den Assembly Report angelegt und ausgelesen.

Aufrufen des Programms

Starten Sie den Assembly Report Editor tber die Befehlsleiste von GENIUS TOOLS
Assembly Report.

Assembly Report x

s [ ﬁ-_ Ba| | (2 | Gtatemplate + | B o9 -0

4.3.1.1 Benutzeroberfliche

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Assembly Report Editor besteht aus den
folgenden Elementen:
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GENIUS TOOLS'™"

Assembly Report Editor x
Suw @ °
] CRI_VERNIETETE_PLATTEN.asm
MName Gta template =l
de Template fir Parametersatz in Baugruppen
e en Assembly template paraemter set
Ansicht Komponentenparameter

Duplikate | Keine Duplikate (Modellname) | = | Display mode | Struktur

= | [0 Rekursive Suche Parameter erzeugen Ausweisung dndern

Tebellenparameter
Details

Mame | DESCRIPTION_1_DE

= | v Modellparameter
DESCRIPTIOMN_1_DE

DESCRIPTION_2_DE e

Quelle| Medellparameter

I Modellbaum

Breite im Modellbaum und Tabelle| 20

Verwendung ven Mummernkreisen

¥ Baugruppenkomponente ) Parametertitel
Typ String
POS de Benennung
v Reportparameter en MNaming
aty
Indexattribute | Tabellensicht Tabellenattribute
Indexparameter | POS [ Verwenden von Positionsnummern aus Windchill
Inkrement o
X Nummernkreise
Startindex 10 Mummernkreise: &+ MNummernkreisparameter: o+
(reise - paa . -
Indexinkrement
Start Inkremer | Ende Parameter Parameter Vergleich Wert

GENIUS TOOLS ™

1. Befehlsleiste™™

Allgemeine Informationen™®

Tabellenparameter™®

Speichern und beenden Abbrechen

Reiter: Positionsattribute®® — Tabellensicht®® — Tabellenattribute™®

ok N

Speichern und Beenden:

st dieser Bereich ausgegraut, kénnen Anderungen nicht ins Modell geschrieben
werden. Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsoption gta_save xml in mdl auf 1

gesetzt ist.

Achtung: Achten Sie darauf, keine weiteren Dialoge (sowohl Creo als auch GENIUS
TOOLS) zu 6ffnen, wenn Assembly Report Editor offen ist. Der Editor wird dadurch

automatisch geschlossen.

4.3.1.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:
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B Erzeuge einen neuen Verwirft alle Eingaben und erzeugt eine
leeren Report leere Reportdefinition.
Report unter einem Speichert eine Reportdefinition als XML-
<i» neuen Namen Datei unter beliebigen Namen.

exportieren

= Verwendete Sprachen Verwaltet die verfligbaren Sprachen einer
e dndern Reportdefinition.
w Hilfe Offnet die Hilfe.

4.3.1.3 Allgemeine Informationen

Die allgemeinen Informationen der getffneten Reportdefinition sind Folgende. Die
aktuelle Baugruppe, auf der die Reportdefinition angewendet wird, wird iber dem Namen
dargestellt.

x

Assembly Report Editor

0 w[E] v
| L] CRI_VERNIETETE_PLATTEN.asm |
Mame Gta template o =i

de Template fir Parametersatz in Baugruppen

en Assembly template paraemter set

Ansicht Komponentenparameter

Duplikate Keineeate(l‘ﬂcclellname | Anzeigemodus | Liste o veRekursiweSuche ol’arametererzeugen oAusweisungﬁndem

Herkunft der Reportdefinition Gta template aus der Baugruppe CRI_VERNIETETE_PLATTEN

1. Name: Gibt den Namen der Reportdefinition an, wie sie spater in Baugruppen
gespeichert wird.

2. Beschreibung: Gibt eine Beschreibung der Reportdefinition in verschiedenen Sprachen
an. StandardmaBig steht eine Beschreibung in Deutsch und Englisch zur Verfligung.

Die lokalisierten Beschreibungen werden iber die Sprachen-Schaltflache m = in der
Befehlsleiste verwaltet, die den folgenden Dialog 6ffnet. Benutzen Sie dort das Symbol £
fur Standardtexte.
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Beschreibungen dndern x

Definitonsbeschreibung

Assembly template parameter EEtI
en

Ternplate far Parametersatz in Baugruppen

el
it iﬂ;— 'S Ok Abbrechen

Ansicht

Diese Einstellung sind Voreinstellungen, die im Assembly-Report-Dialog unter Ansicht"*
geandert werden kénnen.

3. Duplikate: Definiert, wie gleichnamige Modelle mit unterschiedlichen
Positionsnummern angezeigt werden, siehe Assembly-Report-Dialog.”

4. Anzeigemodus: Definiert die Anordnung der Baugruppenkomponenten: Liste aller
Komponenten, Struktur, Einteilung in die einzelnen Unterbaugruppen, siehe Assembly-
Report-Dialog."*

5. Rekursive Suche: In der Reporttabelle werden untergeordnete Baugruppen und Teile
angezeigt. Ist diese Suche angehakt, 6ffnet sich Auswahl des Anzeigemodus (4).

Komponentenparameter

Diese Einstellungen gelten fiir Parameter von Baugruppenkomponenten”*.

6. Parameter erzeugen: Erzeugt die fur den Report angelegten
Baugruppenkomponentenparameter, wenn diese noch nicht vorhanden sind.

7. Ausweisung dndern: Andert die Ausweisung von vorhandenen
Baugruppenkomponentenparameter, entsprechend der Reportdefinition, die flr jeden
Komponentenparameter™® eine Ausweisung zulasst.

Marme = Wert Ausweisen Typ
PROJECT - U Zeichenfolge
PROJECT_MO - Zeichenfolge

Angaben eines Komponentenparameters im Parameterdialog von
Creo
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4.3.1.4 Tabellenparameter anlegen

Im Abschnitt Tabellenparameter legen Sie die Parameter an, die in der Reporttabelle
angezeigten werden, und definieren, wie deren Werte ausgegeben werden.

Kontextmenii

Die Liste der Tabellenparameter hat ein eigenes Kontextmend. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf ein Element, um das Kontextmeni zu 6ffnen.

¥ Modellpararneter
DESCRIPTIOMN_1_DE
DESCRIPTION_2_DE

v Baugrup——-—'--————-—=-
g(jgp + Ein Element hinzufigen I},

¥ Reportp: ol Parameter aus Creo hinzufiigen

gty | mm  Element l&schen
fileMarne

subType

Ein Element hinzufiigen: Fligt einen Parameter beliebigen Namens von der selektierten
Art hinzu. Parameter kénnen beliebig umbenannt werden.

Parameter aus Creo hinzufiigen: Fligt einen Parameter der selektierten Art tber die
Parameterauswahl von Creo Parametric hinzu.

Element loschen: Loscht den selektierten Parameter aus der Liste.

Hinweis: Achten Sie darauf, Parameternamen nicht doppelt zu vergeben.
Parameternamen kdnnen in der Tabellenansicht frei vergeben werden.

Arten von Tabellenparametern

Es wird zwischen drei verschiedenen Arten von Tabellenparametern unterschieden:
1. Modellparameter”*

— sind existierende Parameter aus Baugruppen und enthaltenen Modellen,

— werden ausgelesen.

2. Komponentenparameter”
— sind Parameter, die an eingebauten Komponenten im Baugruppenmodus verfiigbar
sind, z. B. Positionsnummer,

— werden angelegt oder ausgelesen, wenn der Komponentenparameter bereits existiert,

— werden Uber handische Eingabe oder vordefinierte Regeln befllt.
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3. Reportparameter™
— sind Eigenschaften einzelner Modelle, wie Anzahl der Einbauten oder Dateiname

— werden fiir GENIUS TOOLS Assembly Report angelegt.

Anlegen eines Tabellenparameters

Flgen Sie der Reportdefinition alle Parameter hinzu, die Sie flir einen Report bendtigen.

Vorgehensweise
1. Wahlen Sie zuerst eine der drei Tabellenparameterarten (1): Modell-, Baugruppen- und
Reportparameter.

2. Flgen Sie dann einen Parameter mit der Plus-Schaltflache (2) oder mit dem
Kontextmenibefehl Element hinzuftigen hinzu.
Tabellenparameter

o= Modellparameter

— ugruppenkomponente

o | O
e ¥] Reportpararmeter

oy
fileMame

subType

3. Definieren Sie, wie der Parameter ausgegeben wird im Detailbereich.”*

4. Schieben Sie den angelegten Parameter durch Anklicken in die Liste der
Kopfparameter”® im Reiter Tabellensicht.”*

5. Fiigen Sie den Kopfparameter in eine Spalte im Bereich Tabellensicht™ hinzu.

6. Geben Sie an, wie die Parameterwerte gefiltert und sortiert werden sollen, im Reiter
Tabellenattribute™*,

Ein Abschnitt dieses Kapitel erldutert wird das Vorgehen anhand eines Beispiels™®.

Detailbereich

Im Detailbereich wird der ausgewahlte Tabellenparameter konfiguriert. Fir alle drei
Parametertypen sind folgende Angaben zu tatigen:

Name: Der Name des Parameters.

Quelle: Definiert die Art des Parameters (Modell-, Baugruppenkomponenten- oder
Reportparameter).

Breite im Modellbaum und Tabelle: Definiert die Breite der Parameterspalte in Zeichen.
Wirkt sich auf Creo-Modellbaum und die Spalte in der Reporttabelle aus.

Parametertitel: Definiert die lokalisierte Namen eines Parameters fiir die Reporttabelle.
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1. Modellparameter

Geben Sie an, welcher Modellparameter ausgelesen werden soll.

2. Komponentenparameter

Geben Sie an, welcher Komponentenparameter ausgelesen werden soll — wenn dieser
bereits existiert — oder fligen Sie einen neuen Komponentenparameter hinzu. Dieser wird
im Modell angelegt.

Komponentenparameter konnen Uber die Reporttabelle handisch befillt werden mit den
folgenden Eingabefeldern.

Typ: Die Datentypen String, Integer, Double und Boolean sind verfligbar.

Die Angabe Typ ersetzt anderslautende Angaben des Parameters. Soll diese Angabe die
Eigenschaften des Parameters nicht tUberschreiben, setzen Sie die Konfigurationsoption
gta update component parameter type auf 0. (Siehe Punkt 2.1.)

Boolean Zeigt Checkboxen an.
Double, Integer Fir Zahleneingaben.
String Fur Freitexteingaben.

Optionen: Definiert eine Auswabhlliste. Klicken Sie auf die Editier-Schaltflache (1), um eine
Liste von mdglichen Parameterwerten festzulegen, die Benutzern zur Auswahl stehen. Die
Liste kann auch aus einer Textdatei eingelesen werden (2).

Optionen dndern X
Details
Mame PosType [v] Speichery +-.°
Quelle Baugruppenlrcmpcnr:nte ~ || Breiteim Mo
Typ String w
Optionen e . 2 (M
Standardwert| -
oK Abbrechen

Standardwert: Definiert einen Wert, mit dem ein Parameter in Modellen angelegt wird. Ist
der Standardwert leer, wird auch der Parameter leer angelegt.

Ausweisen: Aktivieren Sie die Checkbox Ausweisen im Bereich Komponentenparameter™®
, um die Ausweisungs-Angaben in die Eigenschaften des Parameters zu libertragen.
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2.1. Typ eines Komponentenparameters andern

Um den Datentyp eines Komponentenparameters zu andern, z. B. von Integer auf String,
muss die Konfigurationsoption gta update component parameter type auf 1 gesetzt sein
(Voreinstellung). Dadurch werden die Datentypen der Komponentenparameter so
aktualisiert, wie es die Reportdefinition vorgibt.

Anderungen des Datentyps kénnen nétig sein, um Komponentenparameter, die mit
verschiedenen Datentypen angelegt wurden, zu vereinheitlichen, z. B. fiir die Arbeit mit
Windchill.

Hinweis: Benutzen Sie die Konfigurationsoption gta autoload folder zum
automatischen Aktualisieren der Reportdefinition™®, miissen Sie Anderungen an der
Reportdefinition als XML-Datei speichern. Ist diese Konfigurationsoption gesetzt,
werden Anderungen, die nicht in die XML-Datei eingehen, nicht an den
Komponentenparameter libergeben.

3. Reportparameter

Schliissel: Definiert eine Eigenschaft, die spater in Assembly Report im
Parameterangezeigt wird. Die folgenden Arten von Reportparametern stehen zur

Verfligung:
N
Anzahl Anzahl der Einbauten des Modells

Dateiname

Endung

Subtyp

Masse

Gesamtmasse Masse aller Komponenten fiir das Modell, wie von Creo berechnet.
Summe Dieser Parametertyp zur Berechnung von Werten wurde vom Typ

Relation ersetzt und ist nur noch zur Unterstiitzung bestehender
Reportdefinitionen vorhanden.

Level Einbauebene

ASM Skelett Skelett ja/nein
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Relation Berechnung des angezeigten Wertes. Die Berechnungsregel wird
einzeilig in JavaScript-Syntax angegeben. Das separate
Eingabefeld Regel 6ffnet sich dafir, siehe unten.

Generic Name des generischen Teils

KE-ID ID-Nummer des Konstruktionselements.
ID-Nummern werden in einer Zeile durch Komma getrennt
aufgefihrt, wenn Sie keine Duplikate anzeigen lassen, d. h. fir die
Ansichts-Einstellungen™" Keine Duplikate (Modellname) und Keine
Duplikate (Modellname und Position).

Elternmodell- Sonderfall:"* Liest Modellparameter am Elternmodell aus.
Parameter
Ist eingebettet Prift, ob ein Modell in einer Baugruppe eingebettet ist.

3.1. Reportparameter mit einer Regel befiillen

Der angezeigte Wert eines Reportparameters kann mit einer Javascript-Regel berechnet
werden. Geben Sie dafiir den Schliissel Relation an und geben Sie eine einzeilige
JavaScript-Syntax ein.

— Sie kdnnen Rechenoperationen, den Bedingungsoperator ("?") und logische
Operatoren verwenden.

— Sie konnen festlegen, ob der Riickgabewert der Regel ein Textwert (String), Ganzzahl
(Integer), Zahl (Double) oder Boole'scher Wert ist.

— Sie kdnnen Eingaben der Schreibweise mdl.PARAMETER NAME verwenden, um die
Parameter des ROOT-Assembly zu verwenden (wie in Zeichnungstabellen mit
Wiederholbereichen).

— Sie kénnen Eingaben der Schreibweise asm.mbr . PARAMETER NAME verwenden, um
Komponentenparameter zu verwenden (wie in Zeichnungstabellen mit
Wiederholbereichen).

Beispiele:
(rpt.qgty > 2.0) 2 1.0 : 0.0
Wenn der Wert fiir die Anzahl groBer als 2 ist, wird der Wert 1 ausgegeben, sonst der
Wert 0 (Boole'scher Wert).
asm.mbr.PTC MATERIAL NAME.indexOf ("STAHL ALLGEMEIN")>=0?"ja":"nein"
Wenn das Material Stahl allgemein verwendet wird, wird ja ausgegeben, sonst nein
(String).
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mdl.DESCRIPTION 1 DE + " - " + mdl.DESCRIPTION 2 DE

Gibt die Benennung 1 und 2 aus der ROOT-Baugruppe aus.

mdl.DESCRIPTION 1 DE + " - " + asm.mbr.DESCRIPTION 2 DE

Gibt die Benennung 1 aus der ROOT-Baugruppe und 2 aus der Komponente aus, siehe
Beispiel:

Template fir Pararmetersatz in Baugruppen

o Y] MName CRI_DAMPFMASCHINE_200085G

Quelle | Reportparameter .| EBenénnung Dampfmaschine 22

= g Darnpf 27 7 2000 4-01
Schissel | Relation -| Bezeichnung Dampd 22/ 2000 :4-0

* Ausgabe von P_1im

o » \ssembly-Report-Dialo

Gemischte Eingaben im Editor fiir als Kopfparameter
Reportparameter P_1

e String

Regel | mdl.DESCRIPTION_1DE + * - " + asm.mbr.DESCRIPTION_2_DE

3.2. Sonderfall Elternmodell-Parameter

Wird ein Reportparameter vom Typ Elternmodell-Parameter angelegt, so wird ein
Modellparameter des Elternteils ausgelesen. Der angegeben Name unter Details muss der
Modellparametername sein.

Der Typ (Schlissel) Elternmodell-Parameter ist nltzlich zum Herausfiltern von
Subkomponenten aus dem Assembly Report, z. B. wenn Kaufteile ohne
Subkomponenten™™ angezeigt werden sollen.

4.3.1.5 Reporttabelle konfigurieren

Die Reporttabelle wird durch die Angaben in den Reitern Positionsattribute®*,

Tabellensicht™ und Tabellenattribute™ konfiguriert.

Reiter: Positionsattribute

Im Abschnitt Positionsattribute wird die Regel zur Vergabe der Positionsnummern
definiert. Dem Positionsparameter in einzelnen Baugruppen und Teilen wird die
Positionsnummer als Wert zugewiesen.

Positionsparameter: Wahlen Sie in der Dropdown-Liste einen Parameter als
Positionsparameter. Es kdnnen nur Komponentenparameter™ genutzt werden,

Verwenden von Positionsnummern aus Windchill: Blendet die zusatzliche Schaltflache
:® zur Ubername von Positionsnummern aus gleichnamigen WTParts direkt aus Windchill
ein . Siehe Positionsnummern aus Windchill iibernehmen®® .

Inkrement
Startposition: Definiert den Start der Positionsnummern.

Positionsinkrement: Positionsnummern werden um das Positionsinkrement erhoht.
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Verwendung von Nummernkreisen: Definiert, ob die unter Nummernkreisen festgelegte
Regeln zur Positionsnummervergabe verwendet werden sollen.

Nummernkreise

Im Bereich Nummernkreise werden Regeln fir Ausnahmen zur Positionsnummernvergabe
definiert. Ist die Bedingung eines Nummernkreises in einem Modell erfillt, wird eine
Positionsnummer entsprechend des Nummernkreises vergeben.

Jede Zeile der Nummernkreis-Tabelle entspricht einem eigenstandigen Nummernkreis.

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Zeile hinzuzufligen. Konfigurieren Sie den
Nummernkreis danach.

Start: Definiert den Start der Positionsnummern im Nummernkreis.
Inkrement: Positionsnummern werden um das Inkrement schrittweise erhoht.
Ende: Definiert die hochste zu vergebende Positionsnummer.

Parameter: Zeigt Auswahlparameter fiir einen Nummernkreis an.

Legen Sie in der Tabelle Auswahlparameter einen oder mehrere Parameter an und
konfigurieren Sie sie. Ein Auswahlparameter wird automatisch zum selektierten
Nummernkreis hinzugefligt. Die Auswahlparameter und die hinterlegten Bedingungen
werden als Filter fir Nummernkreise genutzt.

Parameter: Legt einen Parameter (Tabellenparameter) fest, der als Auswahlparameter
genutzt werden soll.

Vergleich: Wahlen Sie hier den Vergleich aus (groBer als, kleiner als, gleich, nicht gleich).
Wert: Definiert den Wert, mit dem der Parameter verglichen werden soll.

Zum Entfernen einer Zeile, klicken Sie auf die Zeilennummer und betatigen Sie die Minus-
Schaltflache.

Reiter: Tabellensicht

In der Tabellensicht werden Kopfparameter und Reporttabelle konfiguriert.

Alle Parameter, die in der Reporttabelle angezeigt werden sollen, miissen zuerst im
Bereich Tabellenparameter™* angelegt werden.

Kopfparameter

Die unter Kopfparameter hinterlegten Parameter werden im Bereich Reporttabelle”* von
Assembly Report angezeigt.

Ziehen Sie einen Tabellenparameter (1) per Drag and Drop in die Liste der Kopfparameter
(2). Auch das Umsortieren im Abschnitt erfolgt per Drag and Drop.

Nutzen Sie auch das Kontextmeni um die Parameter zu verwalten.
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Tabellenparameter
o | » Modellparameter
== | ¥ Baugruppenkomponente
POS
PosType
¥ Reportparameter

aty
subType o

Dositionsattribute abellensicht | Tabellenattribute

Kopfparameter

fileMame
DESCRIPTION_1
DESCRIPTION_2_NE

I%IEI

Kopfparameter kdnnen als Reportparameter werden und mit einer Regel beflllt werden.
Nutzen Sie daflir den Schlissel Relation.

Tahellensicht
Rechts neben den Kopfparametern wird die Reporttabelle konfiguriert.

Konfigurieren Sie die Spalten der Reporttabelle tber die beiden Schaltflachen Spalte
hinzufligen und Spalte I6schen.

Klicken Sie auf Spalte hinzufiigen und ziehen Sie einen Tabellenparameter per Drag-and-
Drop in das Spaltenfeld. Nutzen Sie alternativ das Kontextmeni um die Parameter zu
verwalten.

Es kdnnen auch mehrere Parameter und statische Texte in einer Spalte angezeigt werden.
Ziehen Sie nacheinander mehrere Parameter in ein Spaltenfeld oder hinterlegen Sie
statische Texte. Achten Sie darauf, dass zwischen Parametern und Texten mindestens ein
Leerzeichen ist!

Hinweis: Sobald eine Spalte fur Baugruppenkomponenten statischer Text, ein
Leerzeichen oder mehrere Parameter enthilt, kénnen keine Anderungen in der Spalte
vorgenommen werden.
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Tabellensicht

- @
I | rptfileMame/

asm.mbr.DESCRIPTION_2_DE

_ . . Mame /
Zeile  Typ Creo Posi... Position Bezeichnung o
d . j cri_nietplattel _rnm.prt /
Mo O APL 6478-234
- cri_nietplatte2_rnm.prt /
1 [ LE 6478-235

Geben Sie mehrere Parameter pro Spalte im Editor an (1). Sie werden
ausgewertet in der Assembly Report Tabelle angezeigt (2)

Selektieren sie einen Spaltenkopf und klicken Sie Spalte entfernen um nicht bendétigte
Parameter zu entfernen.

Die Checkbox Summenzeile hinzufiigen unter der Spaltenkonfiguration blendet eine Zeile
unter der Tabelle ein, in der pro Spalte alle Werte flir Parameter vom Typ Ganzzahl
(Integer) oder Zahl (Double) summiert werden. Innerhalb jeder aufzusummierenden Spalte
darf nur ein Parameter vom Typ Integer oder Double angezeigt werden.

Hinweis: Alle angezeigten Werte einer Spalte werden summiert. In einer strukturierten
Liste, in der z. B. Unterbaugruppen und die enthaltenen Teile angezeigt werden, kénnen
Teile dadurch mehrfach zum Wert in der Summenzeile beitragen.

Reiter: Tabellenattribute

Im Reiter Tabellenattribute werden Parameter fir das Filtern und die Sortierung von
Komponenten definiert.

Filterparameter

Unter Filterparameter werden die Filterbedingungen der Reporttabelle festgelegt. Es
werden nur die Teile und Baugruppen angezeigt, die diese Filterbedingungen erfillen.

1. Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Filterbedingung hinzuzufligen. Zum
Entfernen einer Zeile klicken Sie auf die Zeilennummer und die Minus-Schaltflache.
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Positionsattribute Tabellensicht Tabellenattribute

Filterparameter
Rekursives Filtern []

+ Pararneter Compare e Value o

== |0 rptsubType diverse = || PART_SKELETON_MODEL A

1 - = | gleich -

rpt.qty e

rpt.fileMame
asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
asm.mbr.DESCRIPTION_2_DE

asm.rbr.cparam.POS
rpt.subType
rpt.PTC_MATERIAL_NAME
rot Klassifizieruna

Filterparameter und Bedingung anlegen

2. Parameter: Wahlen Sie den Filterparameter, der die Filterbedingung definiert.

Modellparameter Komponentenparameter Reportparameter
asm.mbr.PARAMETERNAME asm.mbr.cparam.PARAMETE prt. PARAMETERNAME
RNAME

3. Vergleich: Wahlen Sie hier den Vergleich aus (gleich, nicht gleich, groBer als, kleiner
als).

4. Wert: Definiert den Wert, mit dem der Parameterwert verglichen werden soll.

Tipp: Benutzen Sie in der Wertespalte Regular Expressions ™' !

5. Rekursives Filtern: schlieBt Subkomponenten ein

— Aus (Voreinstellung): Alle Bauteile und Baugruppen, die die Filterbedingungen erfiillen,
werden aus dem Assembly Report herausgefiltert.

— An: Alle Bauteile und Baugruppen, die die Filterbedingungen erfillen, werden mit ihren
Unterkomponenten herausgefiltert, ohne dass die Filterbedingungen an den
Unterkomponenten geprift werden.

Hinweis: Das rekursive Filtern ist nur fir die Listenanzeige,”*" z. B. Mengenstiicklisten,

relevant. Im Anzeigemodus Struktur werden Subkomponenten von herausgefilterten
Baugruppenkomponenten nicht angezeigt.

Eine rekursive Suche ist z. B. sinnvoll, um Kaufteile ohne deren Unterkomponenten
anzuzeigen, sieche Anwendungsbeispiel.”™

Parameter zum Sortieren

Diese Angaben definieren, nach welchen Parameterwerten die angezeigten Modelle in der
Reporttabelle sortiert werden.
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Die Reihenfolge der Parameter in dieser Tabelle bestimmt die Sortierreihenfolge.
Obenstehenden Parameter werden bevorzugt.

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Zeile hinzuzufligen. Wahlen Sie dann aus der
Drop-Down-Liste einen Parameter aus und wahlen Sie die Sortierrichtung.

Zum Entfernen einer Zeile, klicken Sie auf die Zeilennummer und betatigen Sie die Minus-
Schaltflache.

4.3.1.6 Anwendungsheispiele

Unterkomponenten von Kaufteilen herausfiltern

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird gezeigt wie Kaufteile in einer Stlickliste mit
Untermodellen (rekursive Stuckliste) angezeigt werden aber deren Untermodelle raus
gefiltert werden.

Startzustand
B0 Modellbaum ) Ordner-Browser | Favoriten {4 Assembly Report x
Medellbaum W-8- & ¢ [ B | ¥ |2 | Gtetemplate - | B o %-0
Td < Daten von: Ansicht
Iy | [C) fahrrad.asm - Rekursive Suche | Keine Duplikste (Zeile) - || Liste -
POS KLASSIFIKATION
] FAHRRAD.ASM Fertigung Template far Parametersatz in Baugruppen
v [0 RAHMEN.ASM 0 Fertigung Name FAHRRAD
b (J) OBERROHR.PRT 5 Kaufteil J LAUFRAD x 1= 8= - O~ |startindes] 0
» (3 UNTERROHR.PRT 10 Kaufteil J LEnKER
» (3 STZROHRERT 15 Kaufteil J RaD Zeile Ty Creo Posit | Position  Anzahl Name
b () SIZSTREBEPRT 20 Kaufteil i R _
» (J KETTENSTREBEPRT 25 Kaufteil j:;:MEN ! 1o B ! RARMEN
v [0 RAD.ASM 30 Kaufteil : o 5 : ! OBERROHR
» (3 REIFEN.PRT 35 Fertigung
v [0 LAUFRAD.ASM 40 Fertigung : o 1 ! UNTERRORR
b 23] FELGENMUSTER . & | . , R
» [ MNABEPRT 50 Fertigung e
» [ VENTILERT 55 Fertigung 5 8 |= » , —
» [0 RaD.ASM 30 Kaufteil 6 @ 25 1 KETTENSTREBE
b [ VORDERRADEREMSE.PRT 60 Kaufteil
» (7 HINTERRADBREMSE.PRT 65 Kauftzil 7 30 0 2 RAD
b [ GABELPRT 70 Fertigung
» [0 STZASM 75 Fertigung 8 S 3 2 REIFEN
b [} LENKERASM %0 Fertigung
b [ UMWERFERPRT 120 Kaufteil ¢ LY - 2 LAUFRAD
b (J KETTE.PRT 125 Kaufteil
b (3 KETTENBLATTERERT 130 Kaufteil 1o o ﬁ =2 FELGE
b [ SCHALTWERK.PRT 135 Kaufteil
» [ PEDALPRT 140 Kaufteil " g 0 : MABE
» (3 PEDALARM.PRT 145 Kaufteil
12 @ 55 53 2 VENTIL
BENIUS TOULSIE B Speichern f% Speichern und SchlieBen SchlieBen

Fahrrad mit seinen Komponenten mit der zusdtzlichen Eigenschaft (Modellparameter):
Klassifikation im Modellbaum
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Vorgehensweise

1. Schritt - Erzeugen eines Reportparameters:

Tabellenparameter
-+ odellparameter Details
_[} DESCRIPTION_1_DE
Hinzufiigen eines Parameters
¥ Komponentenparareter
POS
v Reportparameter o
qty
fileName

subType

( 1) Reportparameter anklicken

( 2) Auf "Hinzufligen eines Parameters" + klicken

2. Schritt - Elternmodell-Parameter anlegen:

Tabellenparameter

& | v Modellparameter B
DESCRIPTION_1_DE MName P_1 e Breite im Modellbaum und Tabelle| 5
SCRI 2. P tertitel
DESCRIPTION_2_DE Quelle e ——— . arametertitel
¥ Komponentenparameter de o
POS Schlussel | Anzahl -
en o
¥ Reportparameter Anzahl
qty Dateiname
fileName Endung
subType Subtyp

P o Masse
Gesamtmasse
Summe
Level
ASM Skelett
Relation
Generic
KE-ID

E\ternmodeH-Param&t&rke

Ist eingebettet

Erzeugung eines Reportparameters im Assembly Report-Editor, mit Zwischenschritten.
( 1) Erzeugten Reportparameter auswahlen

(2) Name des Parameters eintragen, z.B. Klassifikation

( 3) Reportparameter-Schliissel auswahlen

(4 ) Spaltentitel fir Deutsch und

(5)

Englisch eintragen
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Tabellenparameter

o= | ¥ Modellparameter DT
DESCRIPTION_1_DE Name Klassifikation Breite im Modellbaum und Tabelle| 5
- 1]
G 2
DESCRIPTION_2_DE Quelle Ry B Parametertitel
¥ Komponentenparameter de Klassifikation (Elternmodell)
POS Schlussel | Elternmodell-Parameter -
en Classification (Parent model)
¥ Reportparameter
aty
fileName

Komplett ausgefiillter Reportparameter

3. Schritt - Reportparameter in Reporttabelle anzeigen:

Tabellenparameter

== | ¥ Modellparameter Details
DESCRIPTION 1 DE Name Klassifikation Breite im Modellbaum und Tabelle| 5
— 1]
DESCRIPTION_2_DE . Parametertitel
- Quelle Report parameter b
¥ Komponentenparameter de Klassifikation (Elternmadell)
POS Schlissel | Elternmodell-Parameter v
en Classification (Parent model)
¥ Reportparameter
qty
fileName

subType

Klassifikation

Positionsattribute Tabellensicht Tabellenattribute
Kopfparameter Tabellensicht

fileName 0 1 7

1 rpt.oty rpt.fileMame pt.Klassifikation
pr.qty P (3

[ Fagt Summenspalte hinzu

(1) im Reiter Tabellensicht eine neue Spalte in der Reporttabelle hinzufligen

(2 ) den erzeugten Reportparameter (Klassifikation) mit gedriickter linker
Maustaste in die neu erzeugte Spalte ziehen

4. Schritt - Filter anpassen:
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Positionsattribute Tabellensicht Tabellenattribute

Filterparameter
Rekursives Filtern [

o arameter Wergleich Wert

0| rptKlassifikation * | ungleich | = KauftEilo

@

rpt.fileMame
asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
asm.mbr.DESCRIPTION_2_DE
asm.mbr.cparam.POS

rpt.subType

rpt.Klassifikation L} e

Erzeugen einer Filterregel fiir die Klassifikation

( 1) Im Reiter Tabellenattribute auf "Filter hinzufligen” + klicken
(2) Reportparameter "Klassifikation" auswahlen

(3) Vergleich festlegen "ungleich”

(4) Wert eintragen "Kaufteil"

Es wurde festgelegt welche Modelle im Report enthalten sein diirfen, namlich Modelle
deren Elternmodelle kein Kaufteil sind.
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Zwischenresultat

8o Modellbaum >, Ordner-Browser % Favoriten 114 Assembly Report x
Modellbaum IR SR = I R S - —— - @ G % -0
Yd - Daten von: Ansicht
N | (D fahrrad.asm - Rekursive Suche | Keine Duplikate (Zeile) ~ || Liste -
POS Kiassifikation
] FAHRRAD.ASM Fertigung Template fr Parametersatz in Baugruppen
¥ (L) RAHMEN.ASM 0 Fertigung tamel SLEERT)
> () OBERROHR.PRT 5 Kaufteil 1 LAUFRAD X i= 9= H- O-  Statindex| 0
» () UNTERROHR.PRT 10 Kautteil J LENKER
b (J STZROHRPRT © i g R Zeile Fp CreoPosit  Position  Anzahl Name Kiassifikation (Elternmo
R
P @ STISTRERE PRT 2 (wrie=g 1 RAHMEN 1 ] 0 0 1 RAHMEN Fertigung
» (J KETTENSTREBE.PRT 25 Kaufteil J STz
2 @ s 5 1 OBERROHR Fertigung
v [0 RAD.ASM 30 Kaufteil
gefilten 3 [T 10 1 UNTERROHR Fertigung
> [ rercenmusTer 4 @ s 15 1 SITZROHR Fertigung
» (0 NABEFRT 50 Fertigung
» 0 VENTILERT = (RIS 5 @ 20 1 SITZSTRERE Fertigung
o () meer » Coutten 6 @ 2 1 KETTENSTREBE Fertigung
b () VORDERRADBREMSE.PRT & Kautteil
. ~ 7 ] 0 30 2 RAD Fertigung
» (1 HINTERRADBREMSE.PRT 65 Kaufteil
b () GABELPRT 70 Fertigung .
> () mmer i R 8 [ ] 45 2 FELGE Fertigung
» [0 LENKERASM % Fertigung . o |s — - .
9 50 30 2 AL ertigung
» (3 UMWERFERFRT 120 Kautteil e
» KETTE.PRT 125 Kaufteil .
O 10 g s 55 2 VENTIL Fertigung
» (O KETTENBLATTER.PRT 130 Kautteil
» SCHALTWERK.PRT 135 Kaufteil
o autte! n @ e 60 1 VORDERRADBREMSE Fertigung
» () PEDALPRT 140 Kaufteil
ALARM.| 5 e -
» CJ PEDALARM.PRT B fatic] 12 [ 65 1 HINTERRADBREMSE Fertigung

GENIUS TOOLS™ B Speichern | | B Speichem und SchlieBen | | SchlieBen

Zwischenergebnis der Filterung (ber die Klassifikation

Wenn man sich das Zwischenresultat anschaut erkennt man, dass "REIFEN.PRT" und
"LAUFRAD.ASM" herausgefiltert wurden.

Im Modellbaum kann man erkennen, dass die Klassifikation fur "RAD.ASM" den Wert
"Kaufteil" enthalt und somit werden die direkten Untermodelle herausgefiltert.

Da das Rad ein Kaufteil ist mochte man alle Untermodelle herausfiltern, das heif3t:
"FELGE.PRT", "NABE.PRT" und "VENTIL.PRT" sollen mit herausgeﬁltert werden.

Dazu benétigt es einer kleinen Anderung bei den Filtern.

5. Schritt - Filter auf Rekursiv stellen:

Positionsattribute Tabellensicht Tabellenattribute

Filterparameter

Rekursives Filtern

b Pararmeter
Sollen die Unterelemente rekursiv herausgefiltert werden?
S—

mm | 0 rptKlassifikgiorn

( 1) Rekursives Filtern aktivieren um alle Untermodelle mit zu filtern
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Ba Modellbaum 7 Ordner-Browser % | Favoriten g} Assembly Report x
Modellbaum T-E - 8| & @ @ & 2] ctotemplate - | @ 4%
7 - Daten von: Ansicht
Iy | (@ fahrrad.asm - Rekursive Suche | Keine Duplikate (Zeile) + || Liste -
POS Klassifikation
A AD.A qung emplate fur Parametersatz in Baugruppen
] FAHRRAD.ASM Fertigung Template far P Baugrupp
v [C) RAHMEN.ASM 0 Fertigung LRl Y
» () OBERROHR.PRT 5 Kaurfteil | LAUFRAD % 1= 9= H- 3= |Startindex| 0
» (J UNTERROHR.PRT 10 Kaufteil J LENKER
b (3 STZROHRFRT G e 3 kaD Zeile Te Creo Posit | Position  Anzahl Mame Klassifikation (Elternmodell)
L O SieniERy 2l Raurel § RAHMEN 1 ] 0 0 1 RAHMEN Fertigung
» () KETTENSTREBE.PRT 25 Kaufteil J 4
) 2 @ 1 OBERROHR Fertigung
v RAD.ASM 30 Kaufteil
3 @ 1w 10 1 UNTERROHR Fertigung
gefiltert 4 [T 1 1 SITZROHR Fertigung
- 5 @ 1 SITZSTREBE Fertigung
6 ¢ |
i aohes . Cauttai ) @ 1 KETTENSTREBE Fertigung
» [J VORDERRADBREMSE,PRT 60 Kaufteil
. 7 ] RAD Fertigung
» [ HINTERRADBREMSE.PRT 65 Kaufteil
» () GABELPRT 70 Fertigung -
) srzasn ) o 8 @ & 60 1 VORDERRADBREMSE Fertigung
» ZASK 75 ertigung

Endergebnis mit allen herausgefilterten Modellen

4.3.2 Export von Reports konfigurieren

Bei der Ausgabe von Reporten als CSV-Datei und als Excel-Datei tber das
Werkzeugmenii”* werden die Inhalte wie in der Benutzeroberflache angezeigt,
ausgegeben. Alle Reporte kénnen durch folgende Konfigurationseinstellungen angepasst
werden.

gta_export_file

Gibt den Dateinamen der exportierten Datei an. Prifen Sie, ob die richtige
Dateinamenserweiterung gesetzt ist. Es konnen GENIUS-TOOLS-Variablen genutzt werden.
Wenn Sie in unterschiedliche Formate (z. B. CSV und XLSX) exportieren mdchten, geben
Sie in der Konfigurationsoption keine Erweiterung an.

gta_export_path
Legt das Verzeichnnis fest, in dem Reports gespeichert werden.

CSV-Exporte

gtu_table_to_csv_export_sep
Definiert das Trennzeichen (Separator) flir CSV-Dateien. Voreinstellung: ; (Semikolon)

gtu_table_to_csv_write_file_as_utf8
Definiert, ob die CSV-Datei als ASCII (0) oder UTF8 (1) geschrieben wird. Voreinstellung: 1

Sie konnen einstellen, wie die CSV-Datei kodiert wird, mit:
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gtu_table_to_csv_write_file_as_utf8_with_bom

Definiert, ob eine CSV-Datei, die mit UTF8 geschrieben wird, zusatzlich mit Byte Order
Mark (BOM) kodiert wird (1) oder nicht (0). Startwert: 0. Dafiir muss oben genannte Option
gtu table to csv write file as utf8 auf 1 gesetzt sein.

gta_open_export_csv
Legt fest, ob eine CSV-Datei nach dem Export gedffnet wird (1) oder nicht (0).
Voreinstellung: 1

Einfache Excel-Exporte

gtu_table_to_excel_open_export
Legt fest, ob eine Excel-Datei nach dem Export ge6ffnet wird (1) oder nicht (0).
Voreinstellung: 1

Achtung: Fur die Ausgabe in Excel muss auf dem ausfiihrenden Rechner ein Excel in der
Version 2010 oder hdher installiert sein!

Wenn Sie eine Excel-Datei mit Makros (XLSM) verwenden mdchten, passen Sie auch die
Sicherheitseinstellungen in Excel so an, dass Makros ausgefiihrt werden durfen.

Reporte mit Excel-Vorlagen (Templates)

Die Funktion Nach Excel kopieren in der Befehlsleiste "* benétigt eine vorher konfigurierte
Excel-Vorlage™ .

gta_export_template

Gibt die Excelvorlage an, die fir den Export standardmaBig verwendet werden soll, d. h. im
Export-Dialog eingetragen ist. Voreinstellung: %GT_RESOURCE_FOLDER%\assembly\
\gt_assembly.xlsx

4.3.3 Excel-Vorlagen erstellen

Die Funktion GENIUS TOOLS Tabelle zu Excel kopieren™ B in der Befehlsleiste von
GENIUS TOOLS Assembly Report braucht eine Vorlage fiir den Exportvorgang.

Achtung: Die Nutzung von Exportvorlagen fiir GENIUS TOOLS Assembly Report wurde
in Version 8.0.2. umgestellt und funktioniert nur noch mit spezifischen GTA-Kirzeln in
den Parametern der Vorlage. Andern Sie fiir bestehende Templates die Parameter in
den Kommentarfeldern dementsprechend, z. B. von %head2% zu gta:%head2%.

Vorgehensweise:
1. Benutzen Sie fir jede Excelvorlage eine eigene Exceldatei.
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2. Erstellen Sie eine Vorlage in Excel, wie im Kapitel Exportvorlage erstellen™
beschrieben.

Beispiel:
A B C D E F G H

1 |Datiname / fiiename: M l STK-Typ / BOM type:
2 |Benennung / Description 1 h ' Baukasten / Single level
3 s / Description 2. hl Kopfbereich mit einzelnen Feldern Datum / Date-
4 |Artikelnummer / Part number: b That‘s IT.
5

Position | Anz Artikelnummer Rev Benennun Bezeichnung Werkstoff Masse
6 Halbzeugartikel-Nr. ) 9 Bezeichnung Halbzeug Beschichtung / Farbe Masse T
7 Reportbereich mit Spalten
8

9

3. Achten Sie auf das Modulkiirzel gta fir die Kopfparameter (Headparameter) in den
Kommentaren des Kopfbereiches.
A B C D

GTA:
gta:%head1%

Name

Benennung

Bezeichnung

GTA-Kopfparameter mit Nummerierung

4. Achten Sie auf das Modulkirzel gta fir die Modellparameter in den Kommentaren der

ersten Zeilen der Tabellenspalten.
Benutzen Sie gta:%ruleParameter%, um den Positionsparameter auszugeben. Tragen
Sie gta:%col*% ein, um eine Spalte auszugeben. Ersetzen Sie * mit der Nummer der

Spalte.

Position Anz Dateiname Benennung
GTA:

)
\—._ ELLLE gta:%col3%

gta:%ruleParameter%

5. Verwenden Sie bei Bedarf Variablen der GENIUS TOOLS for Creo™™, z. B. Datums- und
Zeitinformationen sowie Creo-Objektinformationen

Datum / Date: . GTA:
@date@

l
Hinweis: Die Variablen @feat id@, @selmdin@ und @selmdlpath@ werden nicht
unterstutzt.

6. Speichern Sie die Vorlage.
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4.3.4 Reportdefinitionen automatisch aktualisieren

Reportdefinitionen werden in einer XML-Datei gespeichert. Nehmen Sie daran
Anderungen vor, (ibernimmt GENIUS TOOLS Assembly Report diese Anderungen
automatisch, wenn die Konfigurationsoption gta autoload folder gesetzt ist.

Vorgehensweise
1. Legen Sie einen Ordner an, der die aktuellen Reportdefinitionen (XML-Dateien) enthalt,
z. B. Ordner update im assembly-Ordner des Ressource-Ordners.

2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Configuration Utility.”™

3. Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsoption gta save xml in mdl auf 1 gesetzt ist.

4. Geben Sie in der Konfigurationsoption gta autoload folder den Pfad zum Ordner an,
z. B. %gt_resource_folder%assembly\update und speichern Sie die Anderungen.

tl
) IEEENIU.S TOOLS
5. Lesen Sie im Standby-Modus die Konfiguration ein mit der Schaltflache Kenfiguration neulesen

im GENIUS-TOOLS-Menuband.

Resultat

Beim Offnen von GENIUS TOOLS Assembly Report wird die extern geénderte XML-Datei
geladen. Dadurch werden die Anderungen im Modell gespeichert, was in GENIUS TOOLS
Eingebettete Daten”” abgelesen werden kann.

Tipp: Es empfiehlt sich, eine Version der Reportdefinition anzugeben. Die
Versionsangabe ist im Modell in den eingebettete Daten™” sichtbar, nicht aber im
Assembly-Report-Dialog.

Schreiben Sie die Version in die XML-Datei vor den Namen der Reportdefinition in der
Schreibweise gta version="Versionsangabe", z. B.:

<gta version="0.2" name="Gta template">

Beispiel
Die Version 0.1 der Reportdefinition Gta template wurde geandert und als Version 0.2
definiert (gta version="0.2").

GENIUS TOOLS Eingebettete Daten anzeigen X GENIUS TOOLS Eingebettete Daten anzeigen X
Mame Typ Version Beschreibung Mame Typ Version Beschreibung
Gta template GT Assermnbly 0.1 Baukastenstdckliste (ASM & PRT) Gta template GT Assembly 0.2 Baukastenstdckliste (ASM & PRT)
MECHANICA MECHANICA
mfslot mfslot
mppslot mppslot
Schliefen Schliefen
vor Aufruf von Assembly Report nach Aufruf von Assembly Report
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4.3.5 Positionsnummern aus Windchill iibernehmen

Wenn Sie mit PDMLink arbeiten und die Information POS dort verwalten mochten, stellen
Sie die Verbindung zu PDMLink wie folgt her.

1. Einrichten des wiederverwendbaren Attributs POS

Um die Informationen beim Einchecken entgegenzunehmen, muss in PDMLink ein
wiederverwendbares Attribut POS erzeugt werden. Dieses Attribut muss denselben Typ
(INTEGER oder STRING) haben, wie der in BOM Find Number verwendete Komponenten-
Parameter.

2. Weitergabe von POS an die EPMDocument-Ebene
Das angelegte Attribut POS wird im Windchill Typ- und Attribut-Management dem CAD-
Dokument-Verwendungs-Link als globales Attribut zugeordnet.

Alfinnen - Typ - CAD-Dokument-Verwendungs-Linl

Eigenschaft Wert

Interner Name fwt.epm structure. EPMMemberlink

A v ai = - =
Anzelgenams [CAD-Dokument-Verwendungs-Link

I»

Beschreibung |EF'I.‘| Document Uses Link

[ Aceribute | [EEETEY

=l | Eigenschaften

@] Name 1 Interner Name

(=] | ] Mame des Platzhalters far den Ident... (i) identifierspaceMame
[ [] OPTIOML i) OPTIOML

[ [] OPTIONZ i) OPTIOMZ

[ [] OPTIONS i) OPTION3

[ [] OPTIOMN4 i) OPTION4

[ [] OPTIONS i) OPTIOMNS

[E] i) placed i) placed

[E] 1] Pos i) Pos

[E] 14 required i) required

Die Information POS ist somit auch auf der EPM-Ebene verfligbar, und kann dort als
Spalte in allen Verwendungs-Tabellen gezeigt werden.

3. Weitergabe an die WTPart-Ebene
Die richtige Ziel-Position fir die Information Positionsnummer auf WTPart-Ebene ist die
Spalte LineNumber bzw. FindNumber.
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Ab PDMLink Version 10.2 M010 ist es mdglich, PDMLink so zu konfigurieren, dass die
Inhalte aus POS auch direkt in die gewlinschte Ziel-Position der WTPart-Ebene tbertragen
werden:

3.1. FindNumber oder LineNumber tbertragen

Die Information kann in zwei verschiedene Spalten Ubertragen werden. Wahrend
LineNumber auf jeder Struktur-Ebene jeweils einmalig sein muss, kann in
FindNumber dieselbe Positionsnummer auch unterschiedlichen Komponenten
zugeordnet sein. Wir empfehlen, LineNumber zu verwenden.

3.2. Weitergabe von POS an die WTPart-Ebene

Um den Inhalt von POS in LineNumber bzw. FindNumber zu Gbertragen, muss im
Einstellungsmanager folgendes konfiguriert werden:

— Anstelle von FINDNUMBER verwenden Sie den Namen des von lhnen verwendeten
Komponentenparameters, wie z. B. POS.

= EPM Service Preferences EPM service preferences
(= Build Service Preferences Preferences used by build service

Attributes Delimiter B This preference defines the delimiter character that separates the attributes to be published,
Attributes to be published on Link Attributes to be published on Link
Attributes to be published on Master  * Attributes to be published on Master
Attributes to be published on Oceurr... Attributes to be published on Occurrence
Attributes to be published on Part * Attributes to be published on Part
Build Image Association by Default Yes Build Image Association by Default
Contributing Content Attributes * Attributes to be published on Part by Contributing Content relationship.
Contributing Image Attributes * Attributes to be published on Part by Contributing Image relationship.
Find Number Attribute FINDMUMEER Mame of an attribute on CAD Document Uses Link that should be copied to the Part Usage's Find Mumber.
Line Number Attribute Mame of an attribute on CAD Document Uses Link that should be copied to the Part Usage's Line Number.

— Beim Einchecken werden die definierten Positionsnummern dann an die gewlinschte
Ziel-Position Uibertragen. Diese ist gegebenenfalls auch auf WTPart-Ebene
gleichermaBen verfligbar und die Positionsnummern werden in den definierten
Spalten angezeigt.

4. Verwendung in Assembly Report Editor einstellen

Gehen Sie im Assembly Report Editor™ in den Reiter Positionsattribute und setzen Sie ein

Hakchen an Verwenden von Positionsnummern aus Windchill.

Indexattribute psicht Tabellenattribute

Indexparameter | POS iVerwenden von Positionsnummern aus Windchill}

Inkrement
Mummernkreise

Startindex 10 ] .
MNummernkreise: - Murnmernkreispararmeter: -

4.3.6 Eigene Reportdefinition erstellen

In diesem Abschnitt finden Sie Aufgabenstellungen zum Thema GENIUS TOOLS Assembly
Report Editor. Die Aufgaben in den nachfolgenden Abschnitten bauen aufeinander auf.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 60



Assembly Report G EN I US TO 0 I.S®;=

Die Reports von GENIUS TOOLS Assembly Report lassen sich flir den Einsatz im
Unternehmen anpassen. Es konnen einzelne, mitgelieferte Reportdefinitionen der GENIUS
TOOLS for Creo angepasst werden, oder eigene Reportdefinitionen entwickelt werden.

Dieser zweite Ansatz soll in den folgenden Abschnitten behandelt werden.

Neue Reportdefinition anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Reportdefinition anzulegen:
1. Offnen Sie eine Baugruppe.

2. Starten Sie Assembly Report und rufen Sie den Editor auf.

3. Erzeugen Sie mit dem Editor eine neue, leere Reportdefinition.

1 Assemnbly Report Editor X

D <J>ﬁ

[T] CRI_DAMPFMASCHINE_2000BG.asm

Mame Testtemplate Beschreibung

de Testreportdefinition

en Test report definition

Erzeugen Sie eine neue Reportdefinition (1), tragen Sie einen Namen und eine lokalisierte
Beschreibung ein (2)

4. Tragen Sie einen Namen fiir die Reportdefinition ein und fligen Sie lokalisierte
Beschreibungen hinzu.

5. Speichern Sie die Reportdefinition.

Tabellenparameter anlegen

Fugen Sie der Reportdefinition im Abschnitt Tabellenparameter alle Modell-, Baugruppen-
und Reportparameter hinzu, die Sie fiir Reports bendtigen.

In diesem Beispiel werden die folgenden Parameter angelegt:
Modellparameter:

— DESCRIPTION_1_DE

— DESCRIPTION_1_EN

— DESCRIPTION_2_DE

— DESCRIPTION_2_EN

Baugruppenparameter:

- POS

Reportparameter:
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— Anzahl
— Dateiname

— Subtyp

Hinweis: Jeder Parameter, der in anderen Abschnitten des Editors eingesetzt werden
soll, muss in diesem Abschnitt angelegt werden.

Arbeitsschritte

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Abschnitt Tabellenparameter auf
Modellparameter.

2. Klicken Sie im KontextmenU auf Parameter aus Creo hinzufiigen. Wahlen Sie in der
Parameterwahl| "DESCRIPTION_1_DE".

Tabellenparameter

o= Modelloarameter Detail
— Baugr ™ Ein Element hinzufiigen

Repor o} . Parameter aus Creo hinzufiigen

wm  tlement [Gschen

Ftigen Sie (iber das Kontextmenti neue
Modellparameter hinzu

Tragen Sie unter Details die lokalisierten Parametertitel ein.
Wiederholen Sie dies mit den drei anderen Modellparametern.

Klicken Sie auf Baugruppenparameter im Abschnitt Tabellenparameter.

o v ok~ W

Flgen Sie mit der Plus-Schaltflache einen neuen Parameter hinzu und benennen Sie ihn
um in "POS".

Tabellenparameter

Modellparameter Detail o
POY

== | ¥ Baugruppenkomponente Marne
ep POs
eportparameter Quelle Baugruppenkomponente =
Typ Integer -

Standardwert

Ftigen Sie einen Parameter vom Typ "Baugruppenkomponente" hinzu (1)
und benennen Sie ihn in "POS" um (2)

7. Klicken Sie auf Reportparameter im Abschnitt Tabellenparameter. Fliigen Sie mit der
Plus-Schaltflache einen neuen Parameter hinzu und benennen Sie ihn um in "Anzahl".
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8. Tragen Sie unter Details die lokalisierten Parametertitel ein und geben Sie als Schliissel
"Anzahl" an.

Tabellenparameter

o | ¥ Modellparameter
— DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE
DESCRIPTIOMN_2_EM
DESCRIPTIOMN_1_EM
¥ Baugruppenkomponente
PQas
¥ Reportparameter
Anzahl
Cateiname
Subtyp

9. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den Parametern "Dateiname” und "Subtyp".

Kopfparameter definieren

Parameter in dieser Liste werden spater im Kopfbereich der Reports angezeigt.

1. Markieren Sie unter Tabellenparameter den Modellparameter "DESCRIPTION_1_DE".
2. Ziehen Sie ihn per Drag and Drop in die Kopfparameter.

3. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Modellparametern.

Tabellensicht

Kopfparameter

DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE
DESCRIPTIOMN_1_EM
DESCRIPTION_2_EM

Tipp: Parameter konnen auch per Drag and Drop umsortiert werden.

Tabellenansicht konfigurieren
Konfigurieren Sie im nachsten Schritt die Tabellenansicht der Reporttabelle.

Benutzen Sie die beiden Schaltflachen auf der linken Seite des Abschnitts Tabellensicht,
um die Anzahl der angezeigten Spalten festzulegen.

1. Legen Sie drei Spalten an. Die erste Spalte wird immer als Spalte 0 gezahlt.
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2. Markieren Sie mit der Maus den Reportparameter "Anzahl" in den Tabellenparametern.
Ziehen Sie den Parameter per Drag and Drop in die Spalte 0.

Tabellenparameter

o | ¥ Modellparameter Detail
— DESCRIPTION_1_DE Mame | Anzahl
DESCRIPTION_2_DE
¥ Baugruppenkomponente
Pas Schlissel| Anzahl

v R qeter
Anzahl
ateinar

Subtype

Quelle Reportparameter

Tabellensicht
Kopfparameter Tabellensicht

Dateiname i
DESCRIPTION_1_DE i
DESCRIPTION_2_DE

Markieren Sie den Parameter (1) und ziehen Sie ihn per Drag and Drop in die
Tabellenspalte (2)

3. Wiederholen Sie dies mit dem Parameter "Dateiname”/Spalte 1 und dem Parameter
"DESCRIPTION_1_DE"/Spalte 2. Damit der Name in Reports zweisprachig ist, wird die
Spalte 2 so konfiguriert, dass sie zwei Parameter anzeigt.

4. Ziehen Sie den Parameter "DESCRIPTION_1_EN "per Drag and Drop in die Spalte 2.
Trennen Sie die beiden Parameter mit einem Zeilenumbruch (Enter-Taste).

2

asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
asm.mbr. DESCRIPTION_1_EM

Trennen Sie Parameter in einer Spalte mit einem
Umbruch (Enter-Taste).

Tipp: Sie kdnnen Parameter auch mit normalem Text erganzen. Benutzen Sie ein
Leerzeichen zwischen Text und Parameter!
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2

DE: asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
EM: asm.mbr.DESCRIPTION_1_EM

Trennen Sie Parameter und statischen Text mit
einem Leerzeichen.

Tahellenattribute festlegen

Konfigurieren Sie nun die Tabellenattribute. Tabellenattribute bestimmen, welche Modelle
in der Reporttabelle angezeigt werden

1. Wahlen Sie unter Duplikate die Option "Keine Duplikate". Diese Option stellt sicher,
dass sich Positionsnummern mehrfach eingebauter Modelle unterscheiden.

2. Aktivieren Sie die Optionen "Parameter erzeugen" und "Rekursive Suche". Diese
Einstellungen stellen sicher, dass in jedem Modell der Positionsparameter erstellt wird
und Modelle tieferer Ebenen gefiltert werden.

3. Flgen Sie einen Filterparameter hinzu: Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache und wahlen
Sie aus der Dropdown-Liste den Parameter "Subtyp" aus.

4. Wahlen Sie unter Vergleich "verschieden" und unter Wert
"PART_SKELETON_MODEL" (Skelettmodell). Mit dieser Einstellung werden
Skelettmodelle herausgefiltert.

5. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache in der Sortierparametern und wahlen Sie aus der
Dropdown-Liste den Parameter "POS" aus. Wahlen Sie als Richtung "Aufwarts" aus.
Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem Parameter "Subtyp".

Konfigurieren der Positionsattribute
Konfigurieren Sie die Positionsattribute:
1. Wahlen Sie den Parameter "POS" als Positionsparameter.

2. Geben Sie unter Inkrement einen Startposition von "100" und ein Positionsinkrement
von "10" an. Elemente in der Reporttabelle werden nun beginnen bei 100 in
Zehnerschritten mit Positionsnummern durchnummeriert (100, 110, ...).

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der richtige Positionsparameter eingestellt ist!
Positionsparameter miissen vom Typ Baugruppenkomponente sein. Das Speichern fur
den Parameter muss weiterhin aktiviert sein.

Nummernkreise definieren

Erstellen Sie Nummernkreise fir Ausnahmen der normalen Nummerierung.
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1. Aktivieren Sie die Option "Verwendung von Nummernkreisen" unter Positionsattribute.
Flgen Sie mit der Plus-Schaltflache einen neuen Nummernkreis hinzu.

2. Wahlen Sie unter "Parameter" den Tabellenparameter aus, mit dem sich die Ausnahme
bestimmen lasst.

3. Konfigurieren Sie einen Vergleich (in diesem Beispiel: Subtyp = PART_SHEETMETAL
(=Blechteil)).

4. Tragen Sie einen alternativen Startposition, ein Inkrement und ein Ende ein.

5. Speichern Sie die Reportdefinition.

Nummernkreise

+ Parameter Vergleich Wert Start Inkrement Ende
wm | 0| rptSubtype | = ~ || PART_SHEETMETAL ~ (1000 5 2000

Alle Blechteile werden mit dieser Konfiguration von 1000 bis 2000 in Fiinferschritten
durchnummeriert
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5 Dimension

Mit GENIUS TOOLS Dimension editieren Sie MaBwerte und -namen von Teilen und
Baugruppen, KEs, KE-Gruppen und variablen UDF-MaBen schnell, ibersichtlich und
komfortabel.

GENIUS TOOLS Dimension steht im Baugruppen-, Teile-, Blech- und Zeichnungsmodus
mit den folgenden Features zur Verfliigung:

1. Anzeige von MalBen mit folgenden Eigenschaften:

— MaBtyp (Linear, Winkel, Durchmesser, Radius),

— Name des Malles,

— Wert des MaBes,

— Toleranztyp,

— Toleranzstatus (in Beziehungen, Familientabellen, ...),
2. Filterung der angezeigten MaBe nach Namen, MaB- und Toleranztyp,
3. Dynamische Suche nach MaBen,

4. Hervorheben von MaBen im Grafikfenster, sobald ein MaB im GENIUS TOOLS
Dimension Fenster angewahlt wird,

5. Einfaches Umbenennen von Malen,

6. Vergabe neuer MaBwerte (auch mit mathematischen Ausdriicken),

7. Schneller Wechsel zum Creo-Dialog "MaBeigenschaften”,

8. Schneller Aufruf des Beziehungs-Dialogs (bei beziehungsgesteuerten MalBen),
9. Schnelle Aufnahme von Mal3en zu Familientabellen,

10. Speichern der Werte als CSV-Datei.

9.1 Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Dimension UGber das Ribbonmeni im Reiter GENIUS TOOLS
oder Gber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).
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m GENIUS TOOLS Analyse Live]
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GENIUS TOOLS Dimension startet nach der Wahl eines Elementes im Creo-Hauptfenster
oder im Modellbaum. Alternativ kann bereits vorher ein Element selektiert werden.

Hinweis: Beim Beenden von Dimension werden nur Anderungen mit validen Eingaben
gespeichert!

5.2 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Dimension besteht aus den folgenden
Elementen:
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GEMIUS TOOLS Dimension X
% 3§ Q - %~ Q|
L\\) J cri_schwungrad_2000.prt_&1 - Drehen e -
Mame é Wert
= v |d10 50.00 5
= v |d11 40.00 =
w—n v |d12 10.00 =
v v | d13 15.00 =
v |d14 12.00 =
= v |di5 16.00 =
# - |di6 0 %
# «|ds 0 %
= v |d9 5.00 5

BENIUS TOOLS'™"

1. Befehlsleiste mit Filter
2. Elementauswahl
3. MaBtabelle

Die Hohe der Oberflache wird anhand der Menge der angezeigten Dimensionen, minimal
4, aber maximal mit der 1/2 Bildschirmhdhe berechnet. Fiir die Breite gibt es ein Minimum
und sie wird danach an der Breite der angezeigten Spalten berechnet.

9.2.1 Befehisleiste

Die Befehlsleiste besteht aus allgemeinen Bedienelementen zur Steuerung sowie dem
Filterbereich mit Suchfeld.

GEMIUS TOOLS Dimension x

. dl; B _
% [f ) : - %@
L\\,.) u cri_schwungrad_2000.prt_&1 - Drehen -

Folgende Elemente sind in der Befehlsleiste enthalten:
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Symbol Name Beschreibung

Ladt das aktuell gewahlte Modell oder KE neu. Nicht
gespeicherte Anderungen werden verworfen.

Ly Neu laden

Speichert alle vorgenommenen Anderungen und

regeneriert das gesamte Modell.
Speichern und < J

L . Achtung: Speichern ist bei ungiiltigen (rot
Regenerieren )
hervorgehobenen) Eingabefeldern oder
unausgefiihrten Berechnungen nicht mdglich.
Y BemaBungsdars Andert die Darstellung der MaBe in Creo Parametric
oo tellung andern  zwischen MaBwert und Name des MaBes.
Filter Offnet die Liste verfiigbarer Filteroptionen. Bei
|
LA . _ aktiven Filteroptionen wird das Symbol griin
inaktiv/aktiv
dargestellt.
Suche Fenster zur Suche nach Namen und Mal3en
Auswahl zum Offnen einer Familientabelle des
L Werkzeugmeni aktuellen Modells oder Speichern als CSV Datei mit
Komma oder Semikolon.
(7] Hilfe 6ffnen Offnet die Hilfe.

9.2.2 Filter und Suche

Der Filter steuert die Anzeige von MaBen mit vordefinierten Optionen. Klicken Sie auf das
Filtersymbol und wahlen Sie die passenden Filteroptionen aus.

Filteroptionen

Benannte MaBe
Zeigt alle MaBBe mit gedandertem Namen an.

v v |d30 Unveranderter Name einer BemaBung

“— v |WIDTH Veranderter Name einer BemaBung, ein benanntes Mal3
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ungleich Null
Es werden Mafe angezeigt welche im MaBwert ungleich Null sind.

Tolerierungen
Blendet Mal3e aus, deren Tolerierung nicht der aktivierten Option entspricht.

MaBtyp
Blendet MalBe aus, deren Typ nicht der aktivierten Option entspricht.

Hinweis: Bei mehreren aktiven Filtern werden Mal3e angezeigt, die mindestens ein
Filterkriterium erfallen.
Die Darstellung der Filter wird durch die Konfigurationsoption gtd filter beeinflusst.

Suchfeld

Benutzen Sie die Suche um alphanumerisch nach Namen und Werten von MaB3en zu
suchen. Es wird nur in den aktuell dargestellten MaBen gesucht.

GEMIUS TOOLS Dimension X
¢ [ fiF I RAEE %@
L\\,.) cri_zylinderblock_2000.prt_637 - Profil -

Mame Wert
w—n ¥ | d53 4,00 &
w—n ¥ | d54 3.00 £
w—n v | d55 3.00 £

GENIUS TOOLS™

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 71



Dimension GENIUS TOOLS®;=

9.2.3 Modellauswahl

Die Elementauswahl besteht aus den zwei Elementen Objektwahl und Dropdown-Liste.

GEMIUS TOOLS Dimension x
di, B T P
B 5} = @
L\\,.) d cri_ueberwurfrnutter_mé.prt_118 - Profil 9 -

d cri_kreuzgelenk_sk_7.prt_44 - Profil

d cri_lagerbock_u.prt_62 - Profil
H—H

- cri_schwungrad_2000.prt_&1 - Drehen
(] cri_ueberwurfrmutter_mé.prt_118 - Profil
# cri_uv_grundkoerper.prt_62 - Profil
3 = |di’ 0 -
H =10 n I£0

Selektieren Sie Modelle, KEs, Gruppen und UDFs im Modell oder Modellbaum mit der
Objektwahl (1).

Die Dropdown-Liste (2) zeigt die aktuelle Selektion. Offnen Sie die Liste und wéhlen Sie
zwischen den zuletzt selektierten Objekten.

5.3 MaBtabelle

Die MafBtabelle zeigt jedes Mal in einer eigenen Zeile:

% cri_d912rm315<cri_din912=.prt_1 - Drehen -

o Marme e Werte e
< +|dt 45,00 jrat

150

w—H v (dd 0.30 o

. 150
@ = Gewindedurchmesser 3.00 o
@ * Kopfdurchmesser 5.50 %
w—+ * | Kopfhoehe 3.00 %
w—+ + (L3enge 5.00 %

1. MaBsymbol mit Kontextmeni
2. Name des MaBes

3. Wert des MaBes

4. Toleranztyp
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Vor jedem MaB wird das MaBBsymbol, passend zum MaBtyp angezeigt (1). Klicken Sie auf
das Symbol um das Kontextmen fir das MaB zu 6ffnen. Das Meni zeigt passende
Optionen zum Maftyp an.

Klicken Sie in Eingabefelder (Spalten Name (2) und Wert (3)) zum Hervorheben des
selektierten MaBes im Creo-Modell.

Hinweis: Im Zeichnungsmodus werden nur angezeigte Mal3e hervorgehoben.

Hinter jedem Mal wird der Toleranztyp (4) angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol um den
Creo-Dialog BemaBungseigenschaften (Creo Parametric 3.0) oder das BemaBungs-Ribbon
(Creo Parametric 4.0 und 5.0) flr das Mal3 zu 6ffnen.

9.3.1 MaBisymbole und Kontextmenii

Die folgenden Symbole werden vor MaBen angezeigt:

Symbol Beschreibung

Lineare BemaBung
Radiale BemaBung
DurchmesserbemalBung

WinkelbemaBung

# WA D oy ]

Musteranzahl

Il Gewinde

Klicken Sie auf ein MaBsymbol um das Kontextmen fir das zugehérige Mal3 zu 6ffnen.

Kontextmenii

Die folgenden Optionen stehen im Kontextmen( zur Verfligung:

MaBwert kopieren
Ubernimmt den Wert eines im Modell zu wahlenden MaBes in das aktuelle MaRB.

Beziehungsmanager 6ffnen
Offnet den Beziehungsdialog von Creo.

BemaBungseigenschaften
Offnet den BemaBungsdialog von Creo.

Zu eigener Familientabelle hinzufiigen
Das selektierte MaB wird zu der Familientabelle des aktuellen Modells hinzugefligt.
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Zu Familientabelle des Generics hinzufiigen
Das selektierte MaB wird zu der Familientabelle des generischen Teils hinzugefigt.

Achtung: Die beiden Befehle Zu eigener Familientabelle hinzufiigen und Zu
Familientabelle des Generics hinzufiigen werden sofort ausgefiihrt, Speichern und
Regenerieren ist nicht notwendig.

Unter den allgemeingliltigen Optionen befinden sich spezifische Filteroptionen, abhangig
vom Maftyp.

9.3.2 Eingahefelder

In Eingabefeldern werden MaBe mit Namen und zugehdérigen Werten angezeigt. Sie sind
alphabetisch nach Namen sortiert.

Klicken Sie in ein Eingabefeld, um Name oder Wert eines MaBes zu andern. MaBe werden
im Creo-Hauptfenster hervorgehoben sobald in ein Eingabefeld geklickt wird.

Achtung: Benennen Sie MaBe niemals nach dem Schema ad[Zahl] (z.B. ad34) um! ad-
MaBe werden intern von Creo Parametric benutzt und werden automatisch
herausgefiltert.

In weiBen Eingabefeldern kénnen Anderungen vorgenommen werden. Die Bedeutung der
farbigen Eingabefelder konnen der Tabelle im Abschnitt Farben in Eingabefeldern®™”
entnommen werden.

MaBe, die keinen speziellen MaBtyp haben, werden als Anzahl behandelt. Es wird
automatisch auf ganze Zahlen gerundet.

Die Breite der Tabellenspalten Name und Wert werden uber die
Konfigurationseinstellungen gtd label col size und gtd value col size gesteuert. Die
Anzahl der angezeigten Nachkommastellen in der Spalte Wert wird tber die
Konfigurationseinstellung gtd dec places gesteuert.

Achtung: Kontrollieren Sie die Creo-Konfigurationsoption show dim sign, denn GENIUS
TOOLS Dimension verhalt sich dazu konsistent.

show dim sign=no: Die Eingabe eines negativen Wertes andert den Richtungsvektor eines
MaBes. Der Wert wird positiv.

show dim sign=yes: Ein negativer eingegebener Wert bleibt negativ.

Berechnungen

Eingabefelder flir Werte erlauben Berechnungen wie in Creo. Es werden Eingaben bis zu
250 Zeichen unterstuitzt.
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Geben Sie eine mathematischen Funktion in ein Wertefeld ein und driicken Sie Enter. Das
Ergebnis wird in das Feld tbernommen. Nach einem Speichern und Regenerieren ist das
Ergebnis auf das Modell angewendet.

Hinweis: Entstehen bei Berechnungen nicht nutzbare Werte (Beispielsweise -1 in einem
Feld fur eine Anzahl), wird der letzte valide Wert des Feldes wieder lbernommen. Eine
Information wird im Mitteilungsbereich von Creo Parametric ausgegeben.

Nutzen Sie auch komplexere mathematische Rechenoperationen wie Wurzel, Potenzen
oder auch Rundungen in Wertefeldern.

Beispiele:
sqrt(d27) Quadratwurzel aus dem MaB d27
pow(d23,3) Dritte Potenz des MaBes d23

9.3.3 Farben in Eingabefeldern

Eingabefelder in der Maftabelle haben eine Farbcodierung, um die MaBsteuerung zu
symbolisieren. Fahren Sie mit der Maus Uber ein Eingabefeld, ein Tooltip zeigt die
Bedeutung der aktuellen Farbe.

Feldfarbe Beschreibung

124
: - Unveranderter Name oder Wert.
Weil3
d3< Unguiltiger Inhalt oder der Name des MaBes ist im Modell
Rot bereits vorhanden, Speichern ist nicht moglich.
d240000| Veranderter Inhalt, die MaBtabelle muss noch gespeichert
Grln werden.
Gesperrtes MaB, z.B. durch eine Beziehung. Wert und Name
- kénnen nicht geandert werden.

- Gelb Hinweis: Das MalB kann tber den Creo-Beziehungsdialog/-
ribbon (erreichbar Gber das Kontextmenl von Dimension)
bearbeitet werden.

d19 Das Mal3 wird durch die Familientabelle des aktuellen Modells
Blau bestimmt.

d_NENN Das Mal wird durch die Familientabelle des (ibergeordneten
Cyan Modells bestimmt. Wert und Name kdnnen nicht tUber die
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Feldfarbe Beschreibung

MaBtabelle geandert werden.

R Das MaB wird durch eine Mustertabelle bestimmt. Wert und
Magenta Name kdnnen nicht Gber die MaBtabelle geandert werden.

9.3.4 Toleranztypen

Hinter MaBen wird der Toleranztyp angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um den Creo-
Dialog BemaBungseigenschaften (Creo Parametric 3.0) oder das Ribbon BemaBung (Creo
Parametric 4.0 und 5.0) zu 6ffnen.

Symbol Beschreibung

Jraf Keine Toleranztabelle.

= Toleranztabelle "Allgemein nach DIN/ISO".
O Toleranztabelle "Welle mit Toleranzklasse".
11 Toleranztabelle "Bohrung mit Toleranzklasse".
P Toleranztabelle ,Bruchkante”.

Toleranzmodus: "Plus-Minus" (Das Symbol stellt nicht die Werte
dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

IN+
=e
fatm

Toleranzmodus: "Grenzwerte". (Das Symbol stellt nicht die Werte
28 dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Toleranzmodus: "+- Symmetrisch" (Das Symbol stellt nicht die
2:1.8 Werte dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Toleranzmodus: "+- Symmetrisch (hochgestellt)" (Das Symbol
stellt nicht die eingestellten Werte dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Hinweis: Fiir Gewinde werden keine Tolerierungen angezeigt. Stattdessen wird der volle
MalBtext angezeigt.
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Toleranzsymbole verfarben sich (Blau oder Cyan), wenn Toleranzen aus einer
Familientabelle kommen.

150

—— 8.00 =

v v | dd6 140,00 3

- 150

# - |d47 0 =
GENIUS TOOLS for Creo
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6 Forms

Mit GENIUS TOOLS Forms kdnnen Sie einzelne Eigenschaften von Modellen gezielt
beobachten und manipulieren. Dabei haben Sie die Méglichkeit, MaBe und Parameter von
Teilen, Konstruktionselementen und Baugruppen auszuwahlen und zu editieren,
Konstruktionselemente (KEs) oder Komponenten Uber ein entsprechendes Forms-Element
zu unterdriicken und Komponenten durch andere Komponenten zu ersetzen.

All diese Funktionen lassen sich auch durch Elemente in Wertetabellen zusammenfassen,
sodass schnell zwischen verschiedenen Konfigurationen gewechselt werden kann. Auch
selbstdefinierte Mapkeys kdnnen in Forms-Elementen hinterlegt werden, welche dann
durch Klick auf die zugehdrigen Schaltflachen in GENIUS TOOLS Forms ausgefiihrt werden.

GENIUS TOOLS Forms steht im Baugruppen-, Teile-, Blech-, Skelett-, Layout- und
Zeichnungsmodus mit den folgenden Features zur Verfligung:

1. gezielte Beobachtung und Manipulation von Modelleigenschaften in Formulardialogen
- MaBwerte
— MaBtoleranzen
— Modell-Parameterwerte
— Konstruktionselement-Parameterwerte
— Konstruktionselemente unterdriicken
— Material
— Komponenten ersetzen
— VariantenmaBtabellen.
2. Ausfiihren gespeicherter Mapkeys.
3. Verwendung von Formular-/Hilfsparametern
4. Die Formulare werden mittels des grafischen Editors erzeugt.

5. Forms werden direkt in den Modellen gespeichert.

6.1 Grundlagen

Mit GENIUS TOOLS Forms nutzen Sie Formulare ("Forms") zum Manipulieren von
Eigenschaften und Metadaten von Creo-Teilen und -Baugruppen. Setzen Sie Forms ein,
um verschiedene Varianten eines Modells aufzurufen oder um haufig bendétigte
Startobjekte zu konfigurieren.
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GENIUS TOOLS Forms ist zusatzlich in GENIUS TOOLS Library integriert. Enthalt ein Modell
einer Bibliothek ein Form, wird es direkt im Library-Detailfenster angezeigt und kann zur
Bearbeiten des Modells genutzt werden.

Glossar

Form

Ein Form (auch Formular) ist eine Zusammenstellung von Eigenschaften von Teilen oder
Baugruppen. Ein Form wird entweder direkt im Modell gespeichert (Standard) oder als
XML-Definition auBerhalb eines Modells.

Forms Definition
Eine Forms Definition enthalt die Konfiguration eines Forms in einer XML-Struktur. Diese
Forms Definition wird entweder als Datei oder in Creo-Modellen gespeichert.

Webcode

Der Webcode ist eine verknlipfende Eigenschaft zwischen Modell und Form. Er wird
beispielsweise in GENIUS TOOLS Library benétigt, um eine Verbindung zwischen einem
externen Form und einem Modell Gber ein Bibliotheksobjekt herzustellen.

6.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen lber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Forms. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erlautert.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Forms (iber das Ribbonment im Reiter GENIUS TOOLS oder
Gber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

i
@
@
-
0 Lbed & om(v I
Modell  GENIUSTOOLS _ Analyse A e
i =19 H—H = =m =
3 = = | B | G ]
GENIUS GENIUS TOOLS GEMIUS TOOLS| GENIUS [GENIUS TOOLS > “_
TOOLS Library ~ Parameter Dimension | TOOLS Ferms | UDF Forms :
APPS 3
. = UM

Forms und UDF Forms im Modell

Enthalten Modelle ein Form oder UDF Form, wird das passende Icon im Creo Parametric
Hauptfenster angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird das Form ge6ffnet.
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E_J Form im Modell

=%% UDF Form im Modell

Achtung: Wenn die Creo-Konfigurationsoption web browser in separate window=yes
gesetzt ist, konnen bis Creo 6 keine Icons im Creo-Hauptfenster angezeigt werden. Ab
Creo 7 werden Icons auch in einem separat geéffneten Hauptfenster angezeigt.

6.2.1 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache besteht aus den folgenden Elementen:

GEMIUS TQOLS Forms x

IO*_: B ? | M Regeneration o | LTJl ’

% [CA cri_vernietete_platten.asm e -

Maodell ersetzen

&' CRIMNIETPLATTEL_R... | CRI_NIETPLATTEL_RNM - Nietplatte
W d2 50 fx ¥ d2-Breite
W d19 10 fx v d19-Linge

GENIUS TOOLS ™

1. Befehlsleiste™™ mit Werkzeugmenii

2. Modellauswah!®®

3. Formularbereich™®

6.2.2 Befehlsleiste

Die Befehlsleiste enthalt die allgemeinen Bedienelemente zur Steuerung. Die folgenden
Schaltflachen sind enthalten:

Symbol Name Beschreibung

Wendet Anderungen im Form auf das Modell an

Anderungen und regeneriert es. Die Anzahl der
o : -
O:: anwenden und Regenerierungen kann mit der
regenerieren Konfigurationsoption gt regen times gesteuert
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Symbol Name Beschreibung

Regeneration

GENIUS TOOLS for Creo

werden. Dies ist z. B. bei komplexen Modellen
hilfreich.

Wenn eine JavaScript-Funktion PreSave definiert
ist, wird diese vor dem Ubertragen der Werte
ausgefihrt. Bei Priffehlern wird abgefragt, ob
trotzdem gespeichert werden soll. Bei Klick auf
Nein wird der Statusdialog mit der
Fehlermeldung gedffnet.

Offnet GENIUS TOOLS Value Transfer. Es werden
GT Value Transfer  die Werte aus Forms (ibernommen.
offnen Achtung: Die Funktion ist nur im
Baugruppenmodus verfligbar.

Startet die JavaScript-Funktion CheckUI.

Check-Funktion ) ) '
Achtung: Diese Funktion muss im Form

ausfuhren )
gespeichert werden.

Wenn der Haken gesetzt ist, wird das Modell

nach dem Ubertragen der Werte in das Modell
Regenerieren regeneriert.

Ob das Kontrollkastchen sichtbar ist, wird Gber

den Schalter gtf show regen btn gesteuert.

Zeigt mit Ampelfarben den aktuellen Status in
Statusampel den Phasen Laden, Arbeiten und Speichern an.

Offnet den Statusdialog™®.

" Blendet die Forms-Informationen ein. Inhalte
orms-
und Sichtbarkeit werden mit dem Editor im Form

Informationen )
hinterlegt.

GENIUS TOOLS Offnet den Forms Editor zur Bearbeitung eines
Forms Editor 6ffnen Forms.

Das Werkzeugmenu beinhaltet verschiedene
Werkzeuge . ,
unterstitzende Funktionen.
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Achtung: Benutzen Sie zum Anwenden von Anderungen die Schaltflache Anderungen
anwenden und regenerieren! Anderungen in einem Form werden beim einfachen
SchlieBen nicht in Modelle Gtbernommen.

Werkzeugmenii

Uber das Werkzeugmenii werden folgende Funktionen aufgerufen.

A N

Werte aus einer KML-Datei einlesen

Werte aus einer C5V-Datei einlesen
Werte in einer XML-Datei speichern
Werte in eine C5V-Datei speichern
Mit C5V vergleichen

Hilfe &ffnen

Form léschen

Das Standardverzeichnis fir den CSV- und XML-Import und -Export wird durch die
Konfigurationsoption gtf default folder festgelegt.

Werte aus einer CSV-/XML-Datei einlesen
Werte aus einer CSV- oder XML-Datei werden eingelesen und auf das Form angewendet.

Beim Einlesen aus einer XML-Datei werden die Werte mithilfe von IDs den Form-
Elementen zugeordnet. Wenn keine IDs vorhanden sind, erfolgt die Zuordnung Uber die
Namen der Form-Elemente.

Beim Einlesen aus einer CSV-Datei werden die Werte immer tUber den Namen des Form-
Elements zugeordnet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Form-Elemente eindeutige Namen haben.
Mit der Konfigurationsoption gtf import xml use name if no id defined =0 werden
alle Eintrage ignoriert, die keine ID besitzen.

Werte von MalBen oder Parametern ohne Entsprechung im aktuellen Form werden beim
Laden ignoriert.

Zeilennamen von Wertetabellen kdnnen enthalten sein. Diese missen manuell
eingetragen werden, da der Tag nicht beim Speichern entsteht. Das Id-Attribut wird dabei
weggelassen.

Beispiel: <element name="ValueTable" value="Quadrat" />
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Beim Einlesen aus einer CSV- oder XML-Datei werden keine JavaScript-OnChange-
Funktionen ausgefiihrt.

Werte in eine CSV-/XML-Datei speichern
Speichert die aktuellen Werte im Form in einer CSV- oder XML-Datei.

Wenn Sie eine CSV-Datei speichern mochten, stellen Sie sicher, dass alle Form-Elemente
eindeutige Namen haben. Wenn mehrere Form-Elemente den gleichen Namen haben,
wird nur das erste dieser Elemente in die CSV-Datei geschrieben.

Einheiten von reellen Parametern werden mit in die Datei geschrieben.

Einstellungen von Wertetabellen werden nicht gespeichert.

Mit CSV vergleichen
Vergleicht die Werte des ausgewahlten Forms mit den Werten aus einer CSV-Datei.

Wahlen Sie die gewtinschte CSV-Datei aus. Die Werte aus dem aktuellen Form und aus der
CSV-Datei werden in einem Vergleichsdialog angezeigt. Anderungen werden farblich
hervorgehoben.

Hilfe 6ffnen
Offnet die Hilfe.

Form léschen
Loscht das Form aus dem Modell.

6.2.3 Statusampel

Die Statusampel zeigt mit Ampelfarben den aktuellen Status in unterschiedlichen Phasen
sowie JavaScript-Ausgaben an.

Verwenden Sie die Suche (1), um nach bestimmten Inhalten zu suchen. Alternativ konnen
Sie auch die drei Ampelfarben (2) verwenden, um Nachrichten ein- oder auszublenden.
Nutzen Sie die Besen-Schaltflache (3), um alle Statusnachrichten zu |6schen.
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Statusdialog x

param o Qlle

Laden Arbeiten Speichern

Der Parameter 'PART_NO' wurde in das Modell Gbertragen.

Der Parameter 'ERP-Nummer ('PART_NO') ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Der Parameter 'PART_NO_SEMIFINISHED' wurde in das Modell dbertragen.

Der Parameter 'ERP-Nummer (Halbzeug) ('PART_NO_SEMIFINISHED') ' wurde als ausgewiesen geker
Der Parameter "CLASSIFICATION' wurde in das Modell Gbertragen.

Der Parameter 'Klassifikation (' CLASSIFICATION'] ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Der Parameter "CATEGORY" wurde in das Modell dbertragen.

Der Parameter 'Kategorie-Nummer ('CATEGORY") ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Der Parameter 'DRAWING_NO' wurde in odell Gbertragen.

Der Parameter 'Zeichnungs-Mummer (DRW) ('DRAWING_MNO') ' wurde als ausgewiesen gekennzeich
Der Parameter 'DESCRIPTION_1_DE' wurde in das Modell dbertragen.

Der Parameter 'Benennung DE ('DESCRIPTION_1_DE') " wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Der Parareter 'DESCRIPTION_2_DE' wurde in das Modell dbertragen.

Der Parameter 'Bezeichnung DE (DESCRIPTION_2_DE") ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!
Der Parameter 'DESCRIPTION_1_EN' wurde in das Modell Gbertragen.

Der Parameter 'Benennung EM ('DESCRIPTION_1_EN') ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Der Parameter 'DESCRIPTION_2_EN' wurde in das Modell Gbertragen.

Der Parameter 'Bezeichnung EN ('DESCRIPTION_2_EN') " wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!
Der Parameter 'DESC_SEMIFINISHED' wurde in das Modell abertragen,

Der Parameter 'Bezeichnung Halbzeug ('DESC_SEMIFINISHED') ' wurde als ausgewiesen gekennzeich
Der Parameter 'DIMEMNSION' wurde in das Modell dbertragen,

Der Parameter 'Box-Abmessung ('DIMENSION') ' wurde als ausgewiesen gekennzeichnet!

Schliefen

Laden: Informationen zum Laden von Forms sowie Uberpriifung der Form-Elemente. Bei
Auswabhlfeldern und Optionsfeldern wird eine Warnung angezeigt, wenn der Wert im
Modell nicht in den hinterlegten Optionen enthalten ist.

Arbeiten: Informationen zum aktuellen Bearbeitungsstand des Forms.

Speichern: Informationen zum Speicherstatus der Werte im Modell.

6.2.4 Forms Informationen

Die Schaltflache Forms Informationen blendet einen Infobereich mit lokalisiertem Text und
ein Vorschaubild ein. Klicken Sie auf ein Vorschaubild, um eine gréBere Version
anzuzeigen.

Texte und Bild werden im Forms Editor definiert.
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03; & ? Regeneration % 'TJI .
% [E cri_vernietete_platten.asm o .

Testmodell fur GENIUS TOOLS Forms

Anmerkung:

Das Ersetzen von Modellen funktioniert,
wenn das Speicherverzeichnis der Baugruppe
das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist.

Last saved: 26.0. 2018 12:43

7 CRLNIETPLATTELR.. | C#
Wod2 50

o dls 10¢

GENIUS TOOLS ™

Forms Informationen werden (iber die Befehlsleiste
eingeblendet (1). Klicken Sie auf das Vorschaubild, um eine
groBere Version anzuzeigen (2)

6.2.5 Modellauswahl

Benutzen Sie die Modellauswahl, um zwischen verschiedenen Forms von Baugruppen und
Teilen in der aktuellen Baugruppe zu wechseln.

Die Modellauswahl besteht aus zwei Elementen.

GEMIUS TOOLS Forms X

oig ? Regeneration i ] ij ‘TE v

[9:' cri_vernietete_platten.asm e -

[C] cri_vernietete_platten.asm %
Repl 7 cri_nietplattel_rmm.prt

_ Wahle das Form eines Untermodells an
o CRIMIETPLATTEL_R... —

Die Modellauswahl mit Objektwahl (1) und
Dropdown-Liste (2)

Selektieren Sie Modelle in einer Baugruppe mit der Objektwahl (1) direkt in Creo oder im
Modellbaum. Die Dropdown-Liste (2) zeigt die aktuelle Auswahl. Offnen Sie die Liste und
wahlen Sie zwischen den Modellen. Bereits mit der Objektwahl selektierte Modelle werden
zusatzlich in der Liste angezeigt.

Hinweis: Die Modellauswahl wird nur im Baugruppenmodus eingeblendet.
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6.2.6 Formularbereich

Im Formularbereich wird das Formular des gewahlten Modells angezeigt.

Uber dem Formularbereich werden Tabs eingeblendet. Mittels der Tabs (Gruppen im
Editor) werden groBere Formulare logisch aufgeteilt. Klicken Sie auf einen Tab um diese
Stelle des Forms zu 6ffnen.

Die Formular-Elemente werden in einer flinfspaltigen Tabelle angezeigt.

GEMIUS TOOLS Forms X
o *_; @ ? Regenerieren _ﬂ _t_J LT} -
L} [T} cri_vernietete_platten.asm b
Replaceﬂ.ndl]imensiunso *_; Parameters i
Maodelle ersetzen

2 rRP1 CRI_MIETPLATTEL | Mietplatte
o e e o Mafe e

| 42 50 Fx 7| d2 - Breite

' | di9 10 Fx ~ | d19 - Linge

GENIUS TOOLS ™
GENIUS TOOLS Forms: Formularbereich mit fiinf Spalten

1. Typspalte
Namensspalte
Wertespalte

Funktionsspalte

AR I

Beschreibungsspalte

Die Sichtbarkeit und Reihenfolge der einzelnen Spalten kann im Forms Editor mit der
Schaltflache Forms Konfiguration™ geandert werden.

1. Typspalte

Der Typ eines Form-Elementes wird als Symbol in der ersten Spalte angezeigt. Klicken Sie
auf ein Symbol, um das zugehoérige Modellelement in Creo hervorzuheben.

Symbole in der Bedeutung
Typspalte

o' B Valide Anderung am Elementwert
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a1 Bl Der aktuelle Modellwert ist nicht als Elementwert vorgesehen

o BE Das Element spricht eine nicht existierende Modelleigenschaft an

2. Namensspalte

Name der Form-Elemente

3. Wertespalte

Werte mit Eingabefeldern

4. Funktionsspalte

Hinter Eingabefeldern, die eine direkte Eingabe vorsehen, befindet sich eine zusatzliche
Schaltflache fur folgende Funktionen:

— MaB wahlen und Wert iibernehmen: erméglicht die Ubernahme eines Wertes aus einem
beliebigen Maf in das Eingabefeld.

— Parameter wihlen und Werte (ibernehmen: erméglicht die Ubernahme eines Wertes aus
einem gleichnamigen Parameters in das Feld. Existiert kein gleichnamiger Parameter,
wird nach einem gleichnamigen Mal3 gesucht und dessen Wert (ibernommen. Die
Parameterwert-Ubernahme steht nur im Baugruppenmodus zur Verfligung.

50 fu =

w—  Mal wihlen und Wert Gbernehmen

[ j Parameter wihlen und Wert dbernehmen

Ubernehmen Sie Werte aus MaBen und
Parametern in ein Form

9. Beschreibungsspalte

Die flinfte Spalte zeigt eine lokalisierte Beschreibung der Forms-Elemente an. Lokalisierte
Beschreibungen sind abhangig von der Konfiguration. (Siehe Forms Konfiguration.”™)

6.2.7 Feldarten

Der Formularbereich zeigt die in einem Form definierten Felder zur Eingabe von Werten.

Achtung: Kontrollieren Sie die Creo-Konfigurationsoption show dim sign, denn GENIUS
TOOLS Forms verhalt sich konsistent dazu.

show_dim sign=no: Die Eingabe eines negativen Wertes dndert den Richtungsvektor eines
MaBes. Der Wert wird positiv.

show dim sign=yes: Ein negativer eingegebener Wert bleibt negativ.
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Eingabefeld
LAENGE 600

Eingabefelder akzeptieren beliebige Zeichenketten als Eingabe. Einschrankungen (z.B. nur
Zahlen) sind tber die Konfiguration mdéglich.

Auswabhlfeld

LAEMGE A0 mm -
600 mm

BREITE 300 mm

Auswabhlfelder (Dropdown-Listen) enthalten eine Auswahl an moglichen Eingaben. Diese
sind durch die Konfiguration vorgegeben.

Tipp: Beim Offnen von Forms wird die Auswahl angezeigt, die dem aktuellen Modell
entspricht. Erflllt keine der Auswahlmdglichkeiten die Bedingung, farbt sich das
Elementsymbol gelb. Angezeigt wird die erste hinterlegte Auswahlmdglichkeit.

Erweitertes Auswahlfeld

LAEMGE 3 -
300 mm
BREITE 350 mm

Erweiterte Auswahlfelder akzeptieren eine freie Eingabe von Werten sowie die Auswahl
aus einer Liste. Jede Eingabe filtert die angezeigten Listeneintrage. Die Listeneintrdage sind
Uber die Konfiguration vorgegeben.

Tipp: Ein erweitertes Auswahlfeld verhilt sich beim Offnen wie ein normales
Auswahlfeld.

Optionsfeld
LAEMGE @) 600 mm
300 mm
350 mim

Optionsfelder zeigen vorkonfigurierte Werte zur Auswahl an. Aus den Werten kann nur
einer selektiert werden.

Bindre Checkbox

LAEMGE y: 600; n: 300

Checkboxen ermdglichen die Auswahl aus zwei Optionen. Dies kdnnen beispielsweise
Ja/Nein-Entscheidung sein. Checkboxen werden lber die Konfiguration immer zwei Werte
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hinterlegt. Bei einem gesetztes Hakchen wird der erste Wert genutzt. Ein nicht gesetztes
Hakchen wendet den zweiten Wert an.

Wertetabelle
WVarianten <auswahl...» -| TH
<auswahl...»
BREITE Variante 600x500 mm

Variante 350:200 mm
DICKE
Wertetabellen zeigen vorkonfigurierte Varianten eines Modells an. Einzelne Varianten
beeinflussen meist mehrere Eigenschaften eines Modells gleichzeitig. Selektieren Sie direkt
aus der Liste oder filtern Sie Varianten Uber das Tabellensymbol.

Hinweis: Ein Wertetabellen-Symbol verfarbt sich gelb, sobald eine Modelleigenschaft
nicht mit einer Variante angepasst werden kann.

Achtung: Wertetabellen kdnnen sich nicht gegenseitig beeinflussen!

Mapkey / Javascript

Madel Processar starten Start

Mapkey/Javascript-Elemente sind Schaltflachen, die einen hinterlegten Mapkey oder ein
Javascript ausfihren.

Separator

Musteranzahl AnzahlUnterdrickung Bohrungen

Separatoren dienen der logischen Gliederung von Formselementen.

Achtung: Setzen Sie GENIUS TOOLS for Creo zusammen mit Startup TOOLS ein und
mochten Sie eine Ersetzung mittels einer Austauschbaugruppe (anstatt tiber eine
Familientabelle) vornehmen, so wird dem fraglichen Teil eine neue KE-ID zugewiesen.
Soll bei der Riickersetzung wieder die alte KE-ID vergeben werden (damit die ID-Pfade
wieder stimmen), muss die Creo-Konfigurationsoption remember replaced components
gesetzt sein. Diese Option ist in Creo Parametric gesetzt, wird jedoch von den Startup
TOOLS deaktiviert.

6.2.8 Elementsteuerung

Mit den verschiedenen Feldarten werden unterschiedliche Modelleigenschaften
manipuliert. Die erste Spalte im Form zeigt als Symbol die Art der zu manipulierenden
Modelleigenschaft an.
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MaBe editieren

d' MaBe werden mittels verschiedener Eingabefelder editiert. Klicken Sie auf das Symbol in
der ersten Spalte, um das MaB in Creo Parametric hervorzuheben.

Parameter editieren

Bl (1) IO [5) Vier verschiedene Parameterarten werden mit unterschiedlichen Feldarten
editiert.

Symbol Typ Editierbar durch

8 Boolescher Parameter — Checkboxen
(Ja/Nein-Parameter)

Ganzzahlige Parameter — Checkboxen,
Diese Parameterart — Eingabefelder,

0 akzeptiert nur ganzzahlige - Auswahlfelder und
Eingaben. Alle Eingaben — Erweiterte Auswahlfelder
nach einem Trennpunkt
werden ignoriert.

Reelle Parameter — Checkboxen,
Reelle Parameter — Eingabefelder,
akzeptieren neben — Auswahlfelder und

= ganzzahligen Eingaben — Erweiterte Auswahlfelder
auch punktseparierte
Werte.

String-Parameter — Checkboxen,

& String-Parameter — Eingabefelder,
akzeptieren beliebige — Auswahlfelder und
Zeichenketten. — Erweiterte Auswahlfelder

Mit dem Stern-Symbol [+) werden Hilfsparameter gekennzeichnet. Hilfsparameter sind
nicht am Modell vorhanden und kdnnen nicht gespeichert werden. Sie dienen nur der
Verwendung fir JavaScript-Funktionen. Hilfsparameter konnen jeden der vier verfligbaren
Datentypen annehmen.

Komponenten ersetzen

.. Die Funktion tauscht vordefinierte Komponenten iiber Auswahlfelder gegeneinander
aus.
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Austausch PRT_1 gtf_test_prt_1_INST_2 %
gitf_test prt_1
M d2 Breite PRT_1 gtf_test_prt_1_INST_1
gtf_test prt 1_INST_2
gif_test =mt_1
gif_test_prt_1_copy

Mazs einer Variante

Ersetzungen werden tiber Listen ausgewdhlt

Wabhlen Sie aus der Dropdown-Liste ein Modell, das eine Komponente ersetzen soll.
Klicken Sie auf das Komponente ersetzen-Symbol in der ersten Spalte, um die zu
ersetzende Komponente in Creo hervorzuheben.

Hinweis: Ersetzungen schlagen fehl, wenn Baugruppen fehlende Komponenten haben.

Achtung: Bei gleichzeitiger Verwendung der GENIUS TOOLS for Creo zusammen mit den
Startup TOOLS: Bei Ersetzung mittels einer Austauschbaugruppe (anstatt tber eine
Familientabelle) wird dem Teil eine neue KE-ID zugewiesen. Kontrollieren Sie die Creo-
Konfigurationsoption remember replaced components. Diese Option istin Creo
Parametric gesetzt, wird jedoch von den Startup TOOLS deaktiviert.

Neue KE-IDs durch Austauschbaugruppen werden automatisch ins Modell geschrieben.

Komponenten/KEs unterdriicken

® Komponenten und KEs werden mithilfe von Checkboxen unterdriickt. Ist die Checkbox
gesetzt, wird die Komponente/KE angezeigt. Bei einer nicht gesetzten Checkbox wird die
Komponente/KE nach dem Regenerieren unterdriickt.

Hinweis: Beim Zurlickholen werden abhangige unterdriickte Elemente nicht mit
zurtickgeholt.

Klicken Sie auf Komponenten/KEs unterdriicken, um die zugehorige Komponente/KE in
Creo hervorzuheben.

Wertetabellen

EH Wertetabellen andern mehrere Eigenschaften eines Modells gleichzeitig. Wahlen Sie
Varianten Uber die Liste oder nutzen Sie die Schaltflache Variantenauswahl um Varianten
zu filtern.
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Plattenabmatie GENIUS TOOLS Variantenauswahl X
O y: 600; n: 300 LAEMGE - Forms Elerment Wert
LAEMGE
Start BREITE -
<auswahl...> vI T Yariantent . -
Varianten 2 / 2 Zurticksetzen
300 BREITE - Vanante 6800:500 rmm
Variante 350200 mm
20 DICKE - CR
MusterabmalBe
Ausgewdhlte Variante:
35 ABSTAND |
LAEMGE=R00
50 ABSTAND,| | BREITE=600
10 RAMDABRST

Info Muster

MAX_ANT| GENIUS T[":||.5== Auswihlen Schliefen

Mit der Variantenauswahl kénnen bestehende Varianten nach einzelnen Eigenschaften
gefiltert werden

Mapkeys ausfiihren

A1 Im Form hinterlegte Mapkeys werden durch einen Klick auf die zugehorige Schaltflache
gestartet.

Maodel Processar starten Start

Die Beschriftung ist abhdngig von der
Konfiguration

6.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum Forms Editor. Im
Abschnitt Aufgabenstellung finden Sie Anregungen zum Erstellen und Konfigurieren von
Forms.
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6.3.1 Forms Editor

Mit dem Forms Editor werden Formulare (Forms) fiir GENIUS TOOLS Forms erstellt.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Forms Editor Uber die Befehlsleiste des Forms-Fensters.
X

s[=]7 -

-

Aufruf lber das
Forms-Fenster

6.3.1.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Forms Editor besteht aus den folgenden
Elementen:

GEMIUS TOOLS Forms Editor

x

PecRarvEs @ o
Formularelemente Detailansicht
+ + + ¥ MaB
¥ ReplaceAndDimensions e
== Sep Replace Mame /D dl19
i RP1
= Sep_Dim e en dl9 - length f‘"
r d2 Beschreibung de dl9- Linge
i d19 f 119 - L
¥ Parameters i
(] MC_CHECKTYPE Farbe v
Modell / KE L Q)
Eingabetyp Eingabefeld -
Standardwert 100
Steuerung Sichtbar [ Schreibgeschitzt [¥] Speichern
Funktionen
"OnChange" J5-Funktion | - -
GENIUS Tu[]ls}" Speichern und Beenden || Abbrechen

1. Befehlsleiste™®
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2. Formularelementeliste®™"

3. Detailansicht™”

6.3.1.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten.

Symbo Name Beschreibung
|

] Speichern Speichert das aktuelle Form und schlieBt den Editor.
(™  Offnen Offnet eine Forms Definition.
= Speichern unter Speichert das aktuelle Form als Forms Definition (XML-Datei)

Forms Offnet den Dialog zur Konfiguration der Benutzeroberfliche
¥+  Konfiguration ~ von GENIUS TOOLS Forms
bearbeiten™*

)&  JavaScript®” Offnet den JavaScript Editor.
ﬁ Form Sprachen  Offnet den Dialog zum Editieren der enthaltenen Sprachen.

Automatische Offnet den Dialog zum automatischen Setzten von
Standardtexte = Standardtexten aller verwendeten Form-Elemente.
Die Gruppen dienen als Trennelemente in der Tabelle.

# Als Schliissel fiir die Ubersetzung werden die Namen der
Form-Elemente verwendet.
Siehe Standardtexte fiir mehrere Elemente setzten™™".

© Hilfe Offnet die Hilfe.

6.3.1.3 Forms-Eigenschaften

Die Schaltfliche ¥ 5ffnet den Forms-Konfiguration-Dialog, der die Ansicht des
Benutzerdialogfensters von GENIUS TOOLS Forms™® folgendermaBen definiert:

1. Spaltenbreiten eines Forms angeben
Spalten anzeigen und anordnen
Creo-Werte erneuern

Beschreibung und Beispielbild anzeigen

ok W

im Form zu nutzenden JavaScript-Code™™ angeben
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GENIUS TOOLS Forms Konfiguration I —H GENIUS TOOLS Forms X
Mame |cri_vernietete_platten.asm o e & 2 IS TJI o
Webcode | cri_vernietete_platten
- - % [T cri_vernietete_platten.asm -
R e 3 v Testmodell far GENIUS TOOLS Forms
R pR e i o L Anmerkungen: Hier kénnen Sie Anmerkungen anfiigen

Breite der Beschreibungsspalte 10

Typspalte anzeigen
Funktionsspalte anzeigen e—

Namen- und Beschreibungsspalte vertauschen[v]

Mach dem Speichern Creo Werte anzeigen a

Infermationen anzeigen

E=dirlmg, Test model for GENIUS TOOLS Ferms b
" Fuletzt gesichert: 15,0020 9:33
Typ [ Name] Wert Funktion{] Replace models
Testmadell fur GENIUS TOOLS Forms E' - I I I I
de < | CRI_MIETPLATTET_RNN| CRI_NIETPLATTE1_RNM |+ CRI_MNIETPLATTE1_RNM
Anmerkung: _—
di | d2 50 fx ™| d2- Breite CRI_NIETPLATTET_RNM
Vorschaubild q
- « o | d1e 10 fx ™| d19- CRI_NIETPLATTE]_RNM_INST
; )
ot cun e '8 GENIUS TOOLS™

OK Abbrechen

Aufbau des Dialogfensters GENIUS TOOLS Forms Konfiguration und Auswirkungen auf die
Anzeige von GENIUS TOOLS Forms

Name: Der Name eines Forms.

Webcode: Der Webcode eines Forms. Der Webcode stellt die Verbindung zwischen Forms
und GENIUS TOOLS Library her.

Name und Webcode werden beim Erzeugen eines Forms automatisch mit dem
Dateinamen befllt.

1. Spaltenbreiten eines Forms definieren

Breite der Namensspalte, Wertespalte und Beschreibungsspalte: Definiert die Breite
der jeweiligen Spalte in Zeichen.

— Wert "0": blendet die Spalte aus

— Wert "-1": wendet die Standardwerte aus den Konfigurationsoptionen auf die Spalten an

Hinweis: Blenden Sie nicht die Wertespalte aus, wenn Benutzer das Form ausfllen
sollen.

2. Spalten anzeigen und anordnen

In diesem Bereich konnen Sie:

Typspalte anzeigen: blendet die Typspalte — in Forms Editor speichern

(erste Spalte) aus oder ein

Funktionsspalte anzeigen: blendet die — in Forms Editor speichern

Funktionsspalte (vierte Spalte) aus oder ein
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Namens- und die Beschreibungsspalte ~ — in Forms Editor speichern und
vertauschen: Das Vertauschen der Namens- — zysatzlich GENIUS TOOLS Forms neu
und Beschreibungsspalte setzt die offnen

Beschreibung vor die Wertespalte, was z. B.
genutzt werden kann, wenn Sie die von
Ihnen geschriebenen Beschreibungen
bevorzugen.

Die Spalten Name, Wert und Beschreibung kdnnen Sie im vorherigen Segment mit der
Eingabe "0" ausblenden.

3. Creo-Werte erneuern

Nach dem Speichern Creo-Werte anzeigen: Alle Werte des Modells nach dem Speichern
neu in das Formular einlesen.

An — zeigt die aktuellen Werte des Modells (berechnete Werte z. B. aus Beziehungen/
Abhangigkeiten) im Formular an

— bei einer Fehlermeldung — d. h. wenn der Eingabewert nicht in das Modell
ubernommen werden konnte — erscheint im Form der vorherige Wert wieder

Aus - belasst jeden eingegebenen Wert im Form, auch solche, die Fehlermeldungen
verursachen (d. h. wenn der Eingabewert nicht in das Modell tbernommen
werden konnte)

— liest die abhangigen Werte nicht aus dem Modell erneut ein

—sinnvoll, wenn fehlerhafte Eingaben nicht verloren gehen sollen

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausschalten, sollten Sie testen, inwieweit
Abhangigkeiten betroffen sind.

4. Beschreibung und Beispielbild anzeigen

Informationen anzeigen: Blendet beim Offnen des Forms-Dialoges automatisch den
Informationsbereich ein.

Beschreibung: Geben Sie in den Feldern einen beschreibenden Text zum Form ein.
Nutzen Sie die Lokalisierungsschaltflache um die Sprachen zu verwalten.

Vorschaubild: Hinterlegen Sie hier ein beliebiges Bild. Bilder werden direkt in der Forms
Definition gespeichert. Die GroBe des gespeicherten Bilds ist abhdngig von den
Konfigurationsoptionen gt image width und gt image height. Ein bereits hinterlegtes Bild
wird mit der Besen-Schaltflache ¥ geldscht.
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9. Im Form zu nutzender JavaScript-Code

Javascript: Informationen im nachsten Kapitel JavaScript in Forms™".

6.3.1.4 Formularelementeliste

Mit der Listensteuerung werden Formularelemente verwaltet. Die folgenden Schaltflachen
sind in der Listensteuerung enthalten:

Symbo Name Beschreibung
|

*+  Formularelemen Offnet Auswahldialog zur Erstellung eines neuen

t hinzufligen Formularelement.”*
+ Gruppe Erstellt eine neue Gruppe, die als Tab in GENIUS TOOLS
hinzufligen Forms angezeigt wird.

- Formularelemen Loscht das selektierte Formularelement oder die selektierte
t entfernen Gruppe.

Achtung: Gruppen werden mit Inhalten geldscht.
Verschieben Sie vorher alle benétigten Formularelemente.

4/% Formularelemen Verschiebt das selektierte Formularelement oder Gruppe in
te in Liste der Liste nach oben oder unten.
verschieben

Elementeliste

Unter der Listensteuerung wird die Elementeliste angezeigt. Alle erstellten
Formularelemente werden hier in der Reihenfolge angezeigt, in der sie im Formularbereich
von GENIUS TOOLS Forms angezeigt werden. Schreibgeschiitzte Elemente werden blau
dargestellt. Nicht sichtbare, schreibgeschiitzte Elemente werden grau dargestellt.
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C = 6|84 & &= %
Formularelemente
+ 4 = 4+ ¥

¥ GroupQ
M |_sattelmitte_|
" H_MANTELMITTE
" d298

¥ Parameter

[ ] TMP2

[)

[%] Helper_4

[ ] MATERIAL

=¢ In neue Gruppe verschieben

- A Bruppe verscmenen ¥

Kontextmenii

Legen Sie ein neues Element mit dem ersten Plus-Zeichen und eine neue Gruppe mit dem
zweiten Plus-Zeichen an. Um eine Gruppe oder ein Element in eine andere Gruppe zu
verschieben, 6ffnen Sie das Kontextmenl mit Rechtsmausklick und wahlen Sie In neue
Gruppe verschieben oder In Gruppe verschieben (mit Auswahl einer bestehenden Gruppe).

Sie kdnnen auch mehrere Elemente auswahlen und diese mittels der Verschiebe-
Schaltflachen oder mittels Drag-and-Drop bewegen. Per Rechtsklick auf das Element
lassen sich die Elemente innerhalb der erstellten Gruppen verschieben. Selektieren Sie ein
Element, um dessen Detailansicht anzuzeigen und Anderungen vorzunehmen.

Typen von Formularelementen

Verwenden Sie die Plus-Schaltflaiche # in der Listensteuerung, um ein neues
Formularelement hinzuzufligen.

Die folgenden Typen von Formularelementen stehen zur Verfligung:

Formularelement Konfiguration

Mal Der Eingabetyp™™ kann ein Eingabefeld, Optionsfeld, X
Auswabhlfeld oder erweitertes Auswahlfeld sein.

Umbenannte Male Es werden automatisch alle MaBe, deren Name X
angepasst wurde, aus dem ausgewahlten Modell
oder dem ausgewahlten Konstruktionselement als
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Formularelement

Maftoleranz

Modellparameter

Komponentenparamete
r

KE(Konstruktionselemen
t)-Parameter

KE/Komponente

unterdriicken®™

Komponente
ersetzen®”

Separator™”

Wertetabelle®™

Mapkey / Javascript™™

Material®™

Hilfsparameter

GENIUS TOOLS for Creo

GENIUS TOOLS'™"

Konfiguration

MaB-Formularelemente in die aktuelle
Formulardefinition Gbernommen.

Der Eingabetyp™™ kann ein Eingabefeld, Optionsfeld,
Auswabhlfeld oder erweitertes Auswahlfeld sein.
MalBtoleranzen werden abhangig von ihrem Typ am
Mal automatisch anwahlbar.

Unterschiedlichen Eingabemdglichkeiten fiir
Eingabetypen”™.

Wird gesondert konfiguriert.

Wird gesondert konfiguriert.

Trennelement zur Gliederung von Forms.

Steuert Belegungen fiir mehrere bestehende
Formularelemente.

Mapkey- und Javascript-Elemente werden als
Schaltflache dargestellt.

Wird gesondert konfiguriert.

Sind nicht am Modell vorhanden und kénnen nicht
gespeichert werden. Dienen nur zur Verwendung fur
JavaScript-Funktionen.

© 2022 INNEO Solutions GmbH
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Formularelement Konfiguration

K&nnen jeden der vier verfligbaren Datentypen
annehmen und entsprechend ihrem Datentyp mit
unterschiedlichen Eingabemdglichkeiten konfiguriert
werden, siehe Eingabetypen” ™.

Nach Auswahl einiger Formularelemente (siehe letzte Tabellenspalte) 6ffnet sich der

Auswihlen X
1 Element auswihlen.

. .. oK Abbrechen
Dialog Element auswdhlen.

Wahlen Sie ein Element im Modell und fiillen Sie den dazugehérigen Dialogbereich
Detailansicht aus, siehe nachstes Kapitel™" .

6.3.1.5 Detailansicht

In der Detailansicht werden einzelne Formularelemente konfiguriert. Klicken Sie auf ein
Element in der Elementliste, um die Detailansicht anzuzeigen.

Allgemeine Angaben
Alle Formularelemente enthalten die folgenden Angaben.

Detailansicht

MaB

Mame / ID d2

en d2 - CRL_MIETPLATTET_RMM f\
Beschreibung de d2 - Breite CRI_MIETPLATTET_RMNM
fr

Farbe Agquamarine b

Detailansicht mit allgemeinen Angaben eines Map-Elements

Name /ID
Der angezeigte Name eines Formularelements (zweite Spalte im Formular).
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Titel

Nur fir Gruppen: Der Titel wird als Beschriftung des Tabs fir die Gruppe verwendet und
kann sprachabhangig gepflegt werden. Wenn kein Titel vorhanden ist, wird als
Beschriftung des Tabs der Name der Gruppe angezeigt.

Beschreibung

Die lokalisierte Beschreibung eines Formularelements (vierte Spalte im Formularbereich).
Die angezeigte Beschreibung ist abhangig von den Konfigurationsoptionen gtf 1ang und
gtf def lang. Standardtexte kénnen Gber den Knopf £ hinzugefiigt werden
(Beschreibung des Standardtextauswahldialoges™™).

Nutzen Sie den Sprachendialog (Flaggensymbol in der Befehlsleiste) um mehrere
Sprachen zu definieren.

Hinweis: Beschreibungstexte sind auf 80 Zeichen limitiert.

Farbe

Die Farbe der Zeile des Formularelements. Geben Sie entweder direkt eine Farbe aus dem
RGB-Farbraum ein (kommagetrennt) oder klicken Sie auf den Farbkreis &, um eine Farbe
zu wahlen (Beschreibung des Farbdialoges™™). Abhangig von der Helligkeit der
Hintergrundfarbe wird festgelegt, ob die Vordergrundfarbe des Elementes weiB3 oder
schwarz ist.

Die folgenden Angaben unterscheiden sich nach Formularelement.

Ansichtseinstellungen

Sichtbar
Definiert, ob ein Element im Formularbereich angezeigt wird (z. B. bei Elementen
beeinflusst durch Wertetabellen).

Eingabetyp
— Eingabefeld: Eingabefelder akzeptieren abhangig vom Formularelement
unterschiedliche Eingaben.
— Optionsfeld, Auswahlfeld, erweitertes Auswahlfeld: Es 6ffnet sich der Bereich
Eingabewerte.

Standardwert
Definiert den voreingetragenen Standardwert eines Formularelements.

Hinweis: Der Standardwert wird nur angezeigt, wenn er eine gultige Eingabe im Element
ist. Alternativ wird der aktuelle Wert aus dem Modell angezeigt.

Schreibgeschiitzt
Unterbindet den Schreibzugriff auf ein Feld.
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Speichern
Unterbindet das Speichern des Elementwertes im Modell.

Tipp: Benutzen Sie die Option Schreibgeschiitzt fir Eingabefelder in Kombination mit
Wertetabellen oder JavaScript. So werden Anderungen sichtbar, ohne dass einzelne
Werte durch Benutzer gedandert werden kdnnen.

Eingabewerte

Geben Sie Werte an fur Auswahl- und Optionsfelder.

Funktionen

Sie konnen dem Element eine OnChange Funktion zuordnen, siehe JavaScript in Forms.”"

Die Funktion OnChange muss tiber den JavaScript-Editor™ in der entsprechenden
Konfiguration hinterlegt sein. OnChange wird ausgefiihrt, wenn der Wert eines
Formularelements automatisiert gedandert wird (z. B. durch Wertetabellen) oder manuell
durch Verlassen des Eingabefeldes oder durch Driicken von Enter.

Hinweis: Vermeiden Sie Endlosschleifen durch Funktionen.

Eingabetypen

In GENIUS TOOLS Forms kénnen verschiedene Eingabearten zum Einsatz kommen.
Auswabhlfelder (Dropdown), erweiterte Auswahlfelder und Optionsfelder werden Uber eine
Tabelle, bestehend aus Werten und Beschriftung, gesteuert.

Eingabetyp Auswahlfeld -
Standardwert 10.0
Steuerung Sichtbar [] Schreibgeschitzt [v] Speichern
Eingabewerte
Externe Datei B
Value en de fr o=
5 thin didnn rmince —
10 medium rnittel moyen
- +
15 thick dick €pais
g 2

Auswabhlfelder definieren

Tabelle anlegen
— Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine neue Zeile hinzuzufligen. Entfernen Sie eine
Zeile indem Sie sie selektieren und die Minus-Schaltflache anklicken.
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— Benutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen um Zeilen nach oben oder unten zu verschieben.

— Tragen Sie Wert-Beschriftungspaare in die Tabelle ein. Die Beschriftung wird im
Formularbereich anstelle des Wertes im Feld angezeigt und ist sprachabhangig.

Externe Datei verwenden
Sie konnen die Werte fir die Auswahl auch in einer externen CSV-Datei ablegen.

— Die Werte aus der CSV-Datei werden im Form gespeichert.

— Beim Aufrufen des Forms wird geprift, ob die verknipfte CSV-Datei vorhanden ist, und
Anderungen werden iibernommen.

— Wabhlen Sie die Datei unter Externe Datei mit der ...-Schaltflache aus. Der Datei-Explorer
offnet ab Version 8.0.2. standardmaBig im Ordner %GT_RESOURCE_FOLDER%forms.
(Altere Versionen 6ffnen das Arbeitsverzeichnis.) Mit der Option
gtf external data folder kann ein anderer Ordner definiert werden.

— Klicken Sie auf Aktualisieren ®# um die angezeigten Werte neu aus der CSV-Datei
einzulesen.

Externe Datei anlegen

Die CSV-Datei muss in der ersten Spalte die Auswahlwerte und in den weiteren Spalten die
Beschriftungen enthalten. Die Kopfzelle der ersten Spalte wird ignoriert. Die Kopfzellen der
weiteren Spalten mussen die zweistelligen Kurzel der zugehdrigen Sprachen enthalten.

A B C D
en de fr
2 5 thin dinn mince
3 10 medium mittel moyen
4 15 thick dick epais
o

Einlesen der externen Datei
Ab Version 8.0.2. gibt es drei Mdoglichkeiten, eine externe CSV-Datei anzugeben. In dlteren
Versionen wird die CSV-Datei im Arbeitsverzeichnis gesucht.

1. Dateiname mit Extension, no path: Die Datei muss sich im Ordner befinden, der in der
Konfigurationsoption gtf external data folderdefiniert ist. Voreinstellung ist %
GT_RESOURCE_FOLDER%forms.

2. Relative Angabe zum Ordner, der in der Konfigurationsoption
gtf external data folderdefiniert ist. Benutzen Sie dies, wenn die CSV-Datei in einem
anderen Ordner liegen soll.

3. Absolute Pfadangabe: Dies sollte méglichst nicht verwendet werden, da Anderungen
schlecht Gbernommen werden kénnen.
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Binare Checkhoxen

Bindre Checkboxen bendtigen einen hinterlegten Wert fir die Zustande Gewdhlt und
Nicht gewdbhlt.

Tragen Sie in die beiden Felder Werte fiir die beiden Zustande ein und definieren sie dann,
welcher Zustand als Standard nach dem Offnen des Forms tiber GENIUS TOOLS Library
angezeigt wird.

Wertetabellen

Wertetabellen steuern Vorbelegungen fiir bereits erstellte Forms-Elemente (Mal3e,
Parameter, Ersetzungen und Unterdriickungen).

Jede Tabellenzeile ist eine einzelne Variante. Benutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen auf der
rechten Seite um Zeilen oder Spalten zu verschieben.

Tipp: Soll ein Forms-Element in einer bestimmten Variante nicht angesprochen werden,
geben Sie in die Zelle fur dieses Element einen * ein.

Wertetabellenkonfiguration

Externe Datei .y
by | el PR rem
=R p== 1 i i
Dimensions d2 d19 4+
Vi 10 20
¥

V2| 20 40
V3 a0 a0

Wertetabelle

Externe Datei anlegen

Sie konnen die Werte fiir die Auswahl auch in einer externen CSV-Datei ablegen. Die
beiden ersten Zeilen der CSV-Datei ordnen die angegebenen Werte den Form-Elementen
zu.

Um die Kopfzeilen fiir eine CSV-Datei zu erzeugen, legen Sie zunachst die gewlinschten

|
Spalten der Tabelle an. Exportieren Sie dann die Tabelle als CSV &1 Die exportierte Datei
enthalt den benotigten Tabellenkopf.
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A E C
variant_table |Dimensions d2 dis
2 |variant_table|Dimensions dim|33|2 dim|33|19
3 V1 10 20
4 |v2 20 40
5 V3 40 80

Tragen Sie die gewlinschten Werte in die CSV-Datei ein. Wahlen Sie dann die CSV-Datei
unter Externe Datei aus. Die Werte aus der CSV-Datei werden im Form gespeichert. Beim
Aufrufen des Forms wird gepruft, ob die verknlipfte CSV-Datei vorhanden ist, und
Anderungen werden (ibernommen.

Externe Datei einlesen
Es stehen drei Moglichkeiten fir die Angabe der CSV-Datei zur Verfligung. Diese
entsprechen den Auswahl- und Optionsfelder.”™

Mit Klick auf Aktualisieren ™ kénnen Sie die angezeigten Werte neu aus der CSV-Datei
einlesen.

Bearbeiten von Wertetabellen
Die folgenden Schaltflachen stehen zur Bearbeitung zur Verfligung.

Symbol m Beschreibung

Importiert eine Wertetabelle aus den folgenden
Dateiformaten:

— xls (Excel 97-2003)
Tabelle aus Datei

Tl
: — xslx (Excel 2003-2016
. importieren ( )
— csv (Comma-separated values)
— txt (Textdateien mit UTF-16LE/Unicode
Formatierung)
Exportiert eine Wertetabelle in die Formate:
Tabe”e in Datei - XIS (Excel 97‘2003)
Vs
' exportieren — xslx (Excel 2003-2016)
— csv (Comma-separated values)
Tabelle in Die Wertetabelle. wird in einem |
:::ﬂ: Tabellenkalkulations Tabellenkalkulationsprogramm (abhangig vom
software bearbeiten
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Symbol _ Beschreibung

Client-Computer) gedffnet und kann bearbeitet

werden. Danach wird sie reimportiert.

Sortiert die Zeilen nach der aktiven Spalte. Drei
Sortierreihenfolgen sind verfligbar:
’ﬂql Nach aktiver Spalte 0-7
sortieren
-Z-0

— ursprunglich

Zeile Fugt unter der aktuellen Cursor-Position eine
-/ - hinzufligen/Zeile neue Zeile hinzu. Zum Entfernen, selektieren Sie
entfernen eine Zeile und klicken Sie auf Zeile entfernen.

Fugt rechts der aktuellen Cursor-Position eine

Spalte
I_O . neue Spalte hinzu. Zum Entfernen, selektieren
i/a hinzufligen/Spalte o . ,
Sie eine Spalte und klicken Sie auf Spalte
entfernen
entfernen.
Alle Zeilen und Loscht alle Zeilen und Spalten der Tabelle.

i
Spalten entfernen

Hinweis: Alle Anderungen an einer Wertetabelle beim Bearbeiten in einem
Tabellenkalkulationsprogramm (Zeilen/Spalten |6schen, verschieben oder andern)
werden durch GENIUS TOOLS Forms ibernommen.

Ein Beispiel fur die Erstellung einer Wertetabelle findet sich im Kapitel
Aufgabenstellung.”™

Unterdriicken

Unterdriicken-Formularelemente dienen der Steuerung des Unterdriickungszustands
eines Modells oder eines KEs.

Farmularelemente Detailansicht

+ 5 = 4+ ¥ KE unterdriicken
¥ Group 0
= Style_Element 3 Mame /1D BOHRUMNG_58
| m BOHRUNG_58 | en  Suppress hole f\

) CRI_MIETPLATTET_RN
Beschreibung de  Bohrung unterdriicken

T d2
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Benutzen Sie die Selektionsschaltflache um das zu unterdriickende Modell/KE aus dem
Modellbaum oder direkt aus dem Modell zu wahlen.

Definieren Sie unter Bereich, ob die selektierte Instanz des Modells oder alle verbauten
Modelle gleichen Namens unterdriickt werden sollen.

Unterdriicken-Formularelemente werden als Checkbox angezeigt. Wahlen Sie unter
Ansicht den Zustand aus (Gewahlt/Nicht gewahlt), der als Standard aktiv ist.

Hinweis: Das Unterdrilcken aller Teile wirkt sich nur auf Teile in der gleichen Baugruppe
aus.

Ersetzen

Komponente ersetzen-Forms-Elemente dienen zum Austausch von Modellen und KEs
durch andere Modelle/KEs. Ersetzungen von Komponenten kdnnen mit jeder Feldart

vorgenommen werden. Es empfiehlt sich jedoch, Ersetzungen mittels Auswahlfeldern

vorzunehmen.

Benutzen Sie die Selektionsschaltflache um das zu ersetzende Modell/KE aus dem
Modellbaum oder direkt aus dem Modell zu wahlen. Definieren Sie unter Bereich, ob die
selektierte Variante (Instanz) des Modells oder alle verbauten Modelle gleichen Namens
ersetzt werden sollen.

Tragen Sie dabei Varianten in der Schreibweise Instanz<Generic>.prt ein.

Wenn Sie eine Werteliste verwenden, kdnnen Sie die Instanzen aus der Familientabelle des
ausgewahlten Modells importieren. Klicken Sie dazu Instanzen importieren B,

Achtung: Achten Sie bei Instanzen auf die korrekte Schreibweise.

Sie kdnnen sowohl Modelle/KEs aus dem aktuellen Arbeitsverzeichnis, aus dem gleichen
Verzeichnis der Baugruppe oder aus Familientabellen von Elementen nutzen.
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Detailansicht
Ersetzen
Mame / D CRI_NIETPLATTET_RNM
en CRI_MIETPLATTE1_RMM f"‘-

Beschreibung
de  CRI_MIETPLATTE1_RNM

Farbe b
Modell / KE O

® Alle im Formmodell

() Mur selektiertes

Bereich -
() Alle in Ebene
) In allen Unterbaugruppen
Eingabetyp Auswahlfeld 7

Standardwert CRI_MIETPLATTET1_RMM.PRT

Steuerung Sichthar [| Schreibgeschitzt [v] Speichern
Eingabewerte
Externe Datei v
Value en de fr %

S_RMM.PRT | | ATTET_RMM | | ATTE1_RMM | | ATTE1_RMNM -+

RNM:=.PRT | | RNM_INST | | _RNM_INST | | _RNM_INST

A_IMSTLPRT | | RNM_IMNSTT | | RMM_INSTT | | RMM_INSTI 4

TE_SMT.PRT | |'LATTE_SMT | |'LATTE_SMT | |'LATTE_SMT '
Funkticnen

"OnChange" J5-Funktion | - *

Konfigurierte Ersetzung fiir ein Teil mittels Auswahlfeld

Hinweis: Forms werden von oben nach unten abgearbeitet. Alles, was vor einem
Element Komponente ersetzen steht, wird auf das alte Modell angewendet. Alles was
nach dem Ersetzen steht, wird auf das neue Modell angewendet.

Das Ersetzen unterstitzt nur Austauschbaugruppen und Instanzen von Familientabellen.
Das Ersetzen aller Teile wirkt sich nur auf Teile in der gleichen Baugruppe aus.

Separator

Separatoren sind Trennelemente, die der Organisation eines Forms sowie zur Gruppierung
der Forms-Elemente dienen.

Geben Sie einen Namen und eine lokalisierte Beschreibung ein.
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Nutzen Sie die Option Versteckt setzen um Separatoren ausschlieBlich zur Strukturierung
im Editor zu nutzen.

Tipp: Der Name eines Separators kann durch JavaScript geandert werden.

Mapkey / Javascript

Elemente, die einen Mapkey oder eine Javascript-Funktion ausfiihren, werden als
Schaltflache im Form dargestellt und wie folgt konfiguriert.

Mapkey / Javascript

Marme /1D Mapkey_1

Schaltflachentext Kette bauen o
Mapkey / Javascript eEnt{Drzen A

&
alert("los"):

BuildChain(];

1. Tragen Sie unter Schaltflidchentext die Beschriftung der Schaltflache ein.
2. Tragen Sie den ausfiihrbaren Code ein unter Mapkey / Javascript fir:
— Mapkey-Befehle oder

— Javascript-Funktionen™™ (JavaScript-Funktionen missen mit "js:" starten)

3. Benutzen Sie die Einkirzen-Schaltflache */, um langere Mapkeys kompakter
darzustellen.

Materialauswahl

Uber Materialeingabefelder werden einzelnen Modellen Materialien zugewiesen.

Geben Sie einen Namen und eine lokalisierte Beschreibung ein um ein
Materialeingabefeld zu konfigurieren.

Tragen Sie einen Standardwert ein. Der Standardwert ist deskriptiv. Ein passendes Material
muss durch Nutzereingabe eingetragen werden.
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Detailansicht

Material

MName /D CRI-3-BODY-PLATES

En {"u,
Beschreibung de

fr
Farbe DarkSealreen b‘
Modell / KE b O
Standardwert STAHL_ALLGEMEIM
Steuerung Sichtbar [] Schreibgeschitzt Speichern

Funktionen

"OnChange" J5-Funktion | - -

6.3.1.6 JavaScript in Forms

Geben Sie den Code direkt in das Eingabefeld ein oder klicken Sie auf das JavaScript-
Symbol J§ um den JavaScript Editor™™ zu &ffnen.

Geben Sie den Code in das Eingabefeld im linken Bereich. Durch Rechtsklick 6ffnet sich
das Kontextmend fir die schnelle Funktionseingabe (Insert function). Fur weitere
Infomrationen konsultieren Sie das Kapitel JavaScript Editor™™ sowie Erlauterungen der
JavaScript-Funktionen und Beispiele.
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JavaScript Editer x
Ll
HEHQ
function CheckUI() { Components
1 Insert function [} Type ID & Info WValue fgColor bgColor
- String Modelle ersetzen 0,00 0,00
Widerrufen
String CRI_MIETPLATT... 0,00 0,0,0
String d2 (Breite) 0,00 0,00 @/
String VariantenmaB 0,00 ",ﬂ______‘-
Einfigen ) I
String d19 0,0,0 0,00
Alle auswihlen
Cancel
Output
Save Cancel
JavaScript Editor in GENIUS TOOLS Forms

JavaScript kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgefiihrt werden. Es konnen im
JavaScript-Code mehrere dieser Funktionen vorkommen.

Ausfiihrzeit Funktion

Nach dem Laden des Forms PostLoad

Nach dem Laden einer Wertedatei PostLoadFromFile
(CSV-/XML-Datei)

Vor dem Speichern der Form-Werte PreSave
Nach dem Speichern der Form-Werte PostSave
Nach einem Klick auf die Schaltflache CheckUI

Werte liberpriifen im Forms-Dialog

Nach dem Andern eines Form-Wertes OnChange, ist eine Funktion und wird im
oder nach einem Klick auf Enter Bereich Funktionen™" der Detailansicht
aktiviert.
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Die Namen der Funktionen PostLoad, PostLoadFromFile, PreSave, PostSave und CheckUI
sind fest vorgegeben. Funktionen vom Typ OnChange kénnen beliebige Namen haben.

Beim Einlesen aus einer CSV- oder XML-Datei werden keine JavaScript-OnChange-
Funktionen ausgefiihrt.

Hinweis: Nutzen Sie die Javascript-Funktion creoMapkeyAddToStack nur als PostSave-
Funktion, weil damit Mapkeys ausgefiihrt werden und Mapkeys Ublicherweise Fenster
schlieBen.

6.3.2 Aufgabenstellung

In diesem Abschnitt finden sie kurze Anleitungen fiir Aufgaben rund um den Forms Editor.

Erstellen von Separatoren und nur lesharen Eingabefeldern

In diesem Beispiel werden ein Separator und drei Eingabefelder in einem Form fir die
Startplatte erstellt. Die Eingabefelder stellen die Werte der Mal3e Ldnge, Breite und Dicke
nur lesend dar.

1. Offnen und kopieren Sie die Startplatte tiber GENIUS TOOLS Library (Datenbank: GT-
Library example data).

2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor. Léschen Sie alle nicht benétigten
Formularelemente mit der Minus-Schaltflache.

3. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache (1) und fligen Sie ein Element vom Typ MaB hinzu
(2).

4. Bestatigen Sie den Dialog (3) und wahlen Sie im gedffneten Modell das gewiinschte
MaB Ldnge aus (4).
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FAN
== g 2]
Formularelemente Detailansicht
_ + + t MaB
oircup 0
| r laenge Element hinzufiigen x
| "' breite =
dl Typ der Elementsteuerung: ® MaB {\
O Umbenannte Malke
O Modellparameter
(O KE-Parameter
O KE unterdriicken ~
O Separator
O Wertetabelle Q\
O Mapkey -
O Material
e Weiter | |«
GENIUS Tuuls== Speichern und Beenden Abbrechen

5. Geben Sie einen Namen und eine aussagekraftige Beschreibung in den bendtigten
Sprachen ein.

6. Setzen Sie das Eingabefeld auf Schreibgeschditzt.

Detailansicht
MafB

Mame / 1D breite

en  width i\'
Beschreibung de  Breite

fr  largeur
Farbe b
Modell / KE L Q
Eingabetyp Eingabefeld A
Standardwert 200.0
Steuerung Sichtbar [v] Schreibgeschiitzt [¥] Speichern

7. Wiederholen Sie mit den beiden anderen Mal3en (Breite und Dicke) die Schritte 3-6.

8. Flgen Sie ein Element vom Typ Separator hinzu, geben Sie einen Name und eine
aussagekraftige Beschreibung in den bendtigten Sprachen ein und platzieren Sie den
Separator Uber den drei Eingabefeldern.

9. Speichern Sie das Form im Modell und das Modell. Separator und schreibgeschitzte
Eingabefelder sind fertig konfiguriert und werden zusammen im Form angezeigt
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O & ? BEHT-
Aktuelle PlattenmalBe

' laenge 300 fx ™ Linge

Wi breite fx ™  Breite

Wl dicke 20 Fx ™ Dicke

GENIUS TOOLS'™

Erstellen einer Wertetabelle

In diesem Beispiel wird eine Wertetabelle flr die Startplatte erstellt. Die Wertetabelle
steuert die drei MaBe: Breite, Ldnge und Dicke.

Hinweis: Wertetabellen kdnnen nur fir bestehende Forms-Elemente erstellt werden.

1. Offnen Sie das Teil aus dem Beispiel Erstellen von Separatoren und nur lesbarer
Eingabefeldern.

2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor.

3. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache und fligen Sie ein Element vom Typ Wertetabelle
hinzu.

4. Geben Sie einen Namen und eine aussagekréftige Beschreibung in den bendtigten
Sprachen ein.

5. Klicken Sie in der Wertetabellenkonfiguration Zeile hinzuftigen. Fiigen Sie insgesamt
drei Zeilen hinzu.

6. Geben Sie fiir die Varianten einen aussagekraftigen Namen ein.

7. Klicken Sie in der Wertetabellenkonfiguration Spalte hinzuftigen (1). Wahlen Sie aus
dem Dialog das zu steuernde Forms-Element (2), welches die Lange des Teils definiert.

8. Wiederholen Sie Schritt 7 fir die Mal3e Breite und Dicke.

Wertetabellenkonfiguration

1@ x
~u o
5 M 2
 dicke a
ValueTa..  laenge breite

Funkticnen

"OnChange" JS-Funktion | - -

Speichern und Beenden || Abbrechen

9. Geben Sie die Werte fur die unterschiedlichen Varianten ein.
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10.Verschieben Sie mit den Pfeil-Schaltflachen die Wertetabelle an den Anfang der
Formularelemente-Liste.

11.Speichern Sie das Form im Modell und das Modell. Beenden Sie den Editor.

GEMIUS TOOLS Forms

Q"
=
@ Wertetabelle <auswahl...> =
<auswahl...> %
3005 200% 20
— _
dl laenge B0 400040 fz =
— ) B00xA00% B0
dl’ breite fu ™
dl’  dicke 20 fx =

Fertige Wertetabelle im Form

Erstellen eines erweiterten Auswahlfeldes fiir einen Parameter

In diesem Beispiel wird ein erweitertes Auswahlfeld flir einen Parameter erstellt. Der in
diesem Beispiel genutzte Parameter (MC_CHECKTYPE) beeinflusst die automatisch
aufgerufene Parameterdefinition in GENIUS TOOLS Parameter.

1. Offnen Sie das Teil des vorigen Beispiels.
2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor.
3. Flgen Sie ein neues Forms-Element von Typ Modellparameter hinzu.

4. Wahlen Sie im Modellbaum das Element, das den gewlinschten Parameter enthalt und
selektieren Sie den Parameter in der Creo-Parameterwahl.

5. Geben Sie einen Namen und eine aussagekraftige Beschreibung ein.
6. Wahlen Sie den Eingabetyp Erweitertes Auswahlfeld.

7. Tragen Sie unter Eingabewerte die benotigten Werte und eine Beschriftung fir diese
Werte ein.
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Detailansicht
Modellparameter

Mame / ID Auswahlparameter

en f\
Beschreibung de

fr
Farbe b
Modell / KE b O
Parametername [}
Datentyp
Eingabetyp Erweitertes Auswahlfeld 7

Standardwert SUT_INT_DE

Steuerung Sichtbar [ Schreibgeschitzt Speichern
Eingabewerte

Value en de fr =
FERTIGUNG Production Fertigungsteil —
Standard Default Standard
NORM Standard part Mormteil
¥
Funkticnen
"OnChange" J5-Funktion | - -

8. Speichern Sie das Form und schlieBen Sie den Editor. Das erweiterte Auswahlfeld ist
fertig konfiguriert.

Automatisches Nachladen von externen Forms (z. B. zur Ubernahme von
Altdaten)

In diesem Beispiel wird das automatische Nachladen von extern gespeicherten Forms-
Konfigurationen (XML-Definitionen) aufgezeigt. Eine Notwendigkeit kann z. B. entstehen,
wenn Sie Modelle Gbernehmen, die mit MUI — einem Tool der Startup TOOLS bis Version
2018 — erstellt worden sind.

Sollen mit MUI erstellte Modelle mit Forms angereichert werden, missen als erstes die
Forms im Templatemodell geladen, upgedated und geprift werden. Danach werden sie
als XML-Dateien in einem definierten Ordner gespeichert.

1. Geben Sie einen Ordner mit Forms-Konfigurationen (XML) unter gtf autoload folder
an.

2. Zum automatischen Nachladen muss nun ein Parameter im Modell gefunden werden.
Geben Sie den Parameternamen an unter gtf autoload parameter.

3. Ist der Parametername vorhanden und bisher keine Form im Modell vorhanden, wird
eine XML-Datei mit gleichem Namen gesucht und nachgeladen. Uber die
Konfigurationsoption gtf autoload overwrite kann bestimmt werden, ob dieser
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Vorgang auch bei Modellen durchgefiihrt werden soll, welche schon eine Form haben.
(Setzen Sie dazu die Option auf 1.) In diesem Fall wird die vorhandene Form
Uberschrieben.

Toleranz automatisch aus Wertetabelle setzen

Abhangig von dem Wert eines MaBes soll die Toleranz automatisch gesetzt werden.

Losungsansatz

In einer Form mit 3 Elementen (Mal, Toleranz, Wertetabelle) existiert eine
Javascriptfunktion, die startet, wenn das MaB gedndert wird. Sie setzt den Wert der
Wertetabelle, aus der die Toleranz eingestellt wird.

Umsetzung
1. Erzeugung eines neuen Bauteils mit einem Quader

2. Editieren eines Mal3es
Name, Toleranztabelle, Toleranzdarstellung(symmetrisch), Toleranzwert

203 oo

;,:'f'; laenge Keine v 10 | 0.20

00201 | o1

L 200.00
oleranz
. - Hochstellung

Wert Toleranz ¥

3. Erzeugung einer Form mit 3 Elementen

v Group 0
a0 laenge
[ ] tpm?2
@ ValueTable_3

4. Beflllung der Wertetabelle fiir den Toleranzwert

& & M2 = i i

ValueTable_3 tpm2

value <100

100 <= value <200 0.1

200 <= value <300 0.2

300 <= value <400 03
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5. Erzeugen der Javacriptfunktion

R >

i‘uncticn OnChangelaenge() {
I=getinputValue(“laenge");
setinputValue("ValueTable_3", I);

6. Zuordnung der Javascriptfunktion bei Langenanderung

Detailansicht

MaB

Name / ID 2enge
Beschreibung de

Farbe -

Modell / KE

Lrd
Jo

Eingabetyp Eingabefeld =
Standardwert

Steuerung ] Sichtbar Schreibgeschitzt b/ Speichem

Funktionen /

OnChange” JS-Funktion | OnChangelaenge -

7. Ausprobieren (Lange in der Form andern)
Wertetabelle und Toleranz verandern sich automatisch

GENIUS TOOLS Forms b
2 = 3 i
Qi & ! a® I~
" laenge 75 < =
=4 tpmnd C.Cf| fx =
ValueTable_3 value <100 -

GENIUS TOOLS ™

8. Optional — Darstellung des GENIUS TOOLS Forms Dialoges optimieren
Wertetabelle unsichtbar machen, Spaltendarstellung konfigurieren
GENIUS TOOLS Forms X
O @ ? me T
W' Lange 200

278 S:,-m.Tcl. Lénge

GENIUS TOOLS™
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1 Inspect

Mit GENIUS TOOLS Inspect fiigen Sie Merkmal-Kennungen und Merkmal-
Kennungstabellen auf Zeichnungen in Creo Parametric ein. Merkmal-Kennungen sind
nummerierte Symbole und werden in GENIUS TOOLS Inspect auch als Priifmerkmale
bezeichnet.

Inspect steht im Zeichnungsmodus mit folgenden Funktionen zur Verfligung:
1. freies Platzieren von Prifmerkmale
2. verknlpftes Platzieren von Priifsymbolen an
— MaBen
— Form- und Lagetoleranzen
— Oberflachengitesymbolen
— Notizen
— Symbolen
3. freies Platzieren von Tabellen

— Nummerierungstabellen (Ubersicht der Typen von Priifmerkmalen mit den
verwendeten Nummern)

— Reporttabellen (Ubersicht aller Eigenschaften von Priifmerkmalen)
4. Nummerieren von Prifmerkmalen

— nach Hohe

— nach Symboltyp

—in Anlehnung an DIN 6770 (Nummern werden nicht neu vergeben)
5. Exportieren von Daten nach Excel

Mit GENIUS TOOLS Inspect Revision®™ kénnen Sie zudem eine Momentaufnahme aller
Prifmerkmale auf einer Zeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen und eine
Historie dieser Momentaufnahmen erhalten.

Sie konnen Symbole in GENIUS TOOLS Inspect auch fiir Anderungsmarkierungen™ "
verwenden.
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1.1 Grundlagen

Glossar

Merkmal-Kennungen (auch: Priifmerkmale)

Nummerierte Symbole zur Kennzeichnung von Merkmalen, die geprift werden missen,
da sie die Qualitat oder Funktion des fertigen Teils oder Produkts entscheidend
beeinflussen (critical to quality / critical to function).

Merkmal-Kennungstabelle
Ubersicht Gber alle in einer Zeichnung verwendeten Merkmal-Kennnungen.

Inspect-Konfiguration
XML-Datei, die jeweils andere Symbol- und Tabellendefinitionen sowie
Ansichtseinstellungen enthalten kann. (Siehe Kapitel Inspect Konfiguration™")

Aufbau einer Merkmal-Kennung

Die untenstehende Abbildung zeigt eine mit GENIUS TOOLS Inspect erzeugte Merkmal-
Kennung mit ihren einzelnen Bestandteilen.

Eine Merkmal-Kennung (nummeriertes Symbol, Prifmerkmal) kennzeichnet eine
Eigenschaft in einer technischen Zeichnung.

a) Merkmal-Symbol

b) Merkmal-Nummer

c) Merkmal-Kennung: Merkmal-Symbol (a) und Merkmal-Nummer (b)
d) Merkmal-Auspragung: Wert der Eigenschaft

e) Merkmal: Lange des Geometrieelementes

a kB d
001
150 :0.2

l
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Schriftart fiir mitgelieferte Symbole

Die mit Inspect mitgelieferten Symbole verwenden die Schriftart ISONORM LT Regular
nach 1SO 3098-5, die mit Creo erst ab Version 4 mitgeliefert wird.

Wenn Probleme bei der Darstellung der mitgelieferten Symbole auftreten, priifen Sie, ob
diese Schriftart in Ihrem System verfligbar ist.

Sie kdnnen bei Bedarf eigene Symbole zur Verwendung fiir Priifmerkmale anlegen.
Informationen dazu finden Sie unter Creo-Symbol fiir Inspect anlegen” ™.

1.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Inspect. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erlautert.

Aufrufen des Programms: im Creo-Zeichnungsmodus

Starten Sie im Zeichnungsmodus GENIUS TOOLS Inspect uber das GENIUS-TOOLS-
Meniband im Reiter GENIUS TOOLS oder tiber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

i)
L/
Skizze Legacy-Migration Analyse =1}
Fa h* .

GEMIUS TOOLS GEMIUS GEMIUS TOOLS GEMIUS TOOLS =

Dimension | TOOLS Inspect |Inspect Revision | Toleranztabelle erzeugen |j

He

Aufruf iiber das GENIUS-TOOLS- Meniiband Aufruf tiber Quick Access
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1.2.2 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Inspect besteht aus den folgenden Elementen:

GENIUS TOOLS Inspect (cri_zylinderblock_2000.drw) x

Jo—

= 0 & gti_inspect_grpxml |~ | @

Pesitionierung Ubersicht
Pridfrmerkmal hinzufigen:

Filter Autoplatzierung: | (] MaBe | ] Form und Lage | ] Oberfliche

Vorschau MName Gruppierung

%) @I &;5 W Ford - Could be critical COULD_BE_CRITICAL:
i @ @:, ; ; Ford - Could be special COULD_BE_SPECIAL:
Lo @' (5;:, W Ford - Critical Characteristic CRIMCAL_CHARACTERISTIC;
% @' (5';:, W Ford - Special Characteristic SPECIAL_CHARACTERISTIC;

Tabelle hinzufigen:

Verschau Marne Beschreibung
mt h'l !?: inspection_short_DE_EM Prifmerkrmalsreport - kurz DE/EN
S R
(e . i .
:CE e — inspection_long_DE_EM Prafmerkmalsreport - long DE/EM
[ i
GENIUS TOOLS'™ SchieBen

1. Befehlsleiste™"™

2. Symboliibersicht: ist in zwei Tabs gegliedert, Positionierung "™ und™" _Ubersicht™"

3. Tabellentbersicht

1.2.3 Befehisleiste

Die Befehlsleiste enthalt die folgenden allgemeinen Bedienelemente zur Steuerung.

Symbol Name Beschreibung

Sumbol Nummeriert alle bereits platzierten Symbole. Die
mbole

- Y . Nummerierung wird durch Konfigurationsoptionen
nummerieren

gesteuert.
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Symbol Name Beschreibung

@ Ubersicht nach Offnet den Dialog fiir den Export der
Excel exportieren Symboltabelle."™

Blendet alle Inspect-Elemente aus. Achtung:
- Ausblenden von Verlinkte Symbole werden von ihrem Ziel getrennt.
Inspect-Elementen  Sie werden damit nicht zu freien Symbolen, siehe

Ein- und Ausblenden,”™

Blendet alle Inspect-Elemente ein. Achtung:

. Ehemals verlinkte Symbole werden wieder an ihr
- Einblenden von . ) . L
o vorheriges Ziel verkniupft. Wenn das Ziel fur ein
Inspect-Elementen o )
Symbol nicht in der Zeichnung gefunden werden

kann, wird das Symbol geldscht.

Inspect Editor ..
P Offnet den Editor,”™

)

offnen

Wechselt zwischen mehreren Inspect-
. . Konfigurationen, die jeweils andere Symbol- und
gtidefintionsml |~ Konfigurationswahl . , i ,
Tabellendefinitionen sowie Ansichtseinstellungen

enthalten kénnen.

(7] Hilfe 6ffnen Offnet die Hilfe.

Platzieren Sie erst alle Symbole, bevor Sie sie durchnummerieren.
Dsw

Die Nummerierung der Symbole wird durch die Konfigurationsoptionen
gti number sort at height, gti number sort at type, gti start number und
gti din compliant beeinflusst. Informationen zur Nummerierung finden Sie unter
Nummerierung™™.

Achtung: Verwenden Sie nicht das gleiche Symbol in unterschiedlichen Inspect-
Konfigurationen, wenn Sie die Nummerierung nach DIN 6770 verwenden. Anderenfalls
kann es zu Konflikten bei der Nummerierung kommen.
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1.2.4 Tabs Positionierung und Ubersicht

Die Benutzeroberflache ist in zwei Tabs gegliedert: Positionierung und Ubersicht.

Die angezeigten Spalten, die Spaltenreihenfolge sowie die Reihenfolge der Prifmerkmale
werden im Editor”” definiert.

1. Positionierung

Im Tab Positionierung werden Priifmerkmale und Tabellen auf Zeichnungen platziert.

Prafrmerkmal hinzutigen:

Filter Autoplatzierung: |[] MaBe | [] Form und Lage |[] Oberfliche

Vorschau Marne Gruppierung Beschreibung
e oy G Kegel - Nord NORTH; Objekt oben
@ %’ @5 }" Kegel - Ost EAST; Objekt rechts

Tabelle hinzufigen:

Vorschau Marne Beschreibung
lli:".".‘ "\;‘L".'J.i'_-'.'r_‘.'l.l‘ﬂﬁ
O t b e inspecticon_short_DE_EM Prafrnerkmalsreport - kurz DESEN
S0 . o
5:".".‘ "\'L";:JIA'_-'.'J'_'-.'I.I‘LIH
:t .::—E”?‘— inspection_long_DE_EM Prifrmerkmalsreport - long DE/EM
(-] FE__li=

Unter Priifmerkmal hinzufiigen werden verfligbare Prifmerkmale angezeigt. Jedes
Prifmerkmal kann frei oder verknipft in einer Zeichnungen eingefligt werden. Klicken Sie
auf das jeweilige Icon um Prifmerkmale auf einer Zeichnung einzuftigen.

Prifmerkmale

Freie Priifmerkmale & : Platzieren Sie Prifmerkmale mit der linken Maustaste frei auf der
Zeichnung. Nutzen Sie die mittlere Maustaste um das Platzieren abzubrechen.

Verkniipftes Einfiigen % Platzieren Sie Prafmerkmale in zwei Schritten. Selektieren Sie
zuerst mit der linken Maustaste ein Zeichnungselement. Platzieren Sie im zweiten Schritt
ein Prifmerkmal mit der linken Maustaste auf der Zeichnung. Nutzen Sie die mittlere
Maustaste um das Platzieren abzubrechen. Wird zuerst ein Bereich selektiert und dann die
Schaltflache geklickt, werden Priifmerkmale mit dem in der Konfigurationsoption

gti size wchar festgelegten Abstand zu allen MaBen in der Selektion platziert.

Prifmerkmale kdnnen mit auf Zeichnungen dargestellten MaB3en, Form- und
Lagetoleranzsymbolen, Oberflachenglitesymbolen, Notizen und Zeichnungssymbolen
verknUpft werden.
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Verkniipftes Einfligen per Autoplatzierung % Die Autoplatzierung wird auf alle
ausgewahlten Zeichnungselemente ausgefiihrt (MaBe, Form und Lage, Oberflache). Dabei
werden Elemente, die bereits mit dem ausgewahlten Prifmerkmal verknilpft sind, nicht
neu verknipft. GENIUS TOOLS Inspect prift, ob die SYM-Datei des ausgewahlten
Priafmerkmals mit dem bestehenden Prifmerkmal Gbereinstimmt.

Tabellen

Unter Tabelle hinzufiigen werden die verfligbaren Tabellen fiir Prifmerkmale angezeigt.
Klicken Sie auf das Platzierungs-lcon und platzieren Sie die Tabelle frei auf der Zeichnung.
Es gibt zwei Arten von Tabellen:

Nummerierungstabelle: Ubersicht der Typen von Priifmerkmalen mit den verwendeten
Nummern

Reporttabelle: Ubersicht aller Eigenschaften von Priifmerkmalen

Tabellen werden im Editor™" erstellt.

2. Ubersicht

Der Tab Ubersicht zeigt alle bereits platzierten Priifmerkmale. Zusatzliche Informationen
(z. B. Toleranzinformationen) werden fir verknlpfte Prifmerkmale angezeigt.

GEMIUS TOOLS Inspect (cri_vernietete_platten.drw) x

= E E& Ed‘ib MaBe Form und Lage |v | Oberflache v | Motizenlv FSymbale gti_definitionaoml - e
Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole:

Merkmal-... &  Haupttyp Untertyp MNennmal Mindestmal Hachstmal Toleranz Beschreibu

001 Form und Lage @ (Konzentrizitdt)

002 Form und Lage = (Profil einer Fla:

003 Form und Lage * (Rundlauf)

004 Form und Lage 7 (Ebenheit)

005 Mald ~— (Abstand) 46.3 46.2 46.3 -0.3/0.3

006 MaB +~— (Abstand) 24.5 24.3 24.7 -0.2/0.2

007 MaB +~— (Abstand) 9.5 9.3 9.7 -0.2/0.2

008 MaB +~— (Abstand] 7.5 7.3 77 -02/0.2

Freie Symbole:

Merkmal-Mum... & Beschreibung Blatt Raster Mame des Prifrmerk... Creo Symbol
BENIUS TOOLS # SchiicBen

Die Ansicht der Ubersicht wird tiber den Editor gesteuert.
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Verkniipfte Priifmerkmale

Nutzen Sie die Filter in der oberen Leiste, um mit MaBen, Form- und Lagetoleranzen,
Oberflachengtiten, Notizen oder Symbolen verknipfte Prifmerkmale ein- und
auszublenden.

In den mitgelieferten Symbolen fir Prifmerkmale ist ein Beschreibungsparameter
enthalten. Dessen Inhalt wird in der Spalte Beschreibung dargestellt und kann geandert
werden.

Zusatzliche Informationen (z.B. Revisionsparameter) konnen hinzugefligt werden, indem
Sie diese als neue Spalte anlegen. Gehen Sie dazu in den Inspect Editor in den Reiter
Priifmerkmale > Parameter™" .

Freie Priifsymbole verkniipfen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein unabhangig platziertes Inspektionssymbol.
Wabhlen Sie dann den KontextmenUlpunkt Element verkntipfen und wahlen Sie ein
Zeichenelement aus, das verkniipft werden soll.

1.2.5 Anwendungsheispiele

In diesem Teil werden lhnen die verschiedenen Anwendungsmadglichkeiten von GENIUS
TOOLS Inspect anhand von Beispielen erklart.

1. Positionierung” “: Platzieren und Verkniipfen von Priifmerkmalen und Tabellen auf
einer Zeichnung.

2. Nummerierung””: Nummerierungsoptionen und ihre Auswirkung auf die
Nummerierung.

3. Ubersicht™™: Funktionen im Tab Ubersicht.

4. Ein- und Ausblenden®™": Ein- und Ausblenden von Priiffmerkmalen und Tabellen.

5. Export” ' Excel-Export von Merkmalstabellen.

1.2.5.1 Positionierung

Neben der freien Platzierung von Elementen gibt es zusatzliche Mdglichkeiten
Priifsymbole an Elemente anzuheften.
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Prifrnerkmal hinzuflgen:

Filter Autoplatzierung: |[] MaBe [] Formund Lage |[] Oberfliche

Yorschau Mame

>
@

Ford - Could be critical

o
A4

Ford - Could be special

Ford - Critical Characteristic

C ¥

Ford - Special Characteristic

Tabelle hinzufigen:

Vorschau Mame
P
EMASTEG byt kb _ _
1 E 2 s inspection_short_DE_EM
(e
5:'! "\f;:_ll.i_J_"'.l‘_ll-s
s it inspection_long_DE_EM
fe -

Oberfléiche zur Platzierung von Priifmerkmalen und Tabellen
auf technischen Zeichnungen. Freies Platzieren (1), verkniipftes
Platzieren (2), verkniipftes, automatisches Platzieren (3).

Freie Symbole: Freies Einfiigen von Priifmerkmalen und Tabellen

Betdtigen Sie die Schaltflache zur freien Platzierung und wahlen Sie anschlieBend die
Position des Prifmerkmals oder der Tabelle mit der linken Maustaste auf der Zeichnung.

Sie kdnnen mehrere Priifmerkmale positionieren und dann die mittlere Maustaste
driicken, um den Vorgang abzubrechen.

Verkniipfte Symbole: Verkniipftes Einfiigen von Priifmerkmalen

Einfaches verkniipftes Einfligen
Betdtigen Sie die Schaltflache zur verknlpften Platzierung und wahlen Sie mittels linker
Maustaste anschlieBend ein Zeichnungselement aus.

Platzieren Sie im zweiten Schritt das Prifmerkmal mit der linken Maustaste auf der
Zeichnung. Sie kdnnen mehrere Priifmerkmale positionieren und dann die mittlere
Maustaste dricken, um den Vorgang abzubrechen.

Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (Einzelelemente)
Wabhlen Sie ein oder mehrere Elemente in der Zeichnung aus.

AnschlieBend kdnnen Sie durch Klicken der Schaltflaiche zum verknipften Einfligen
Prifmerkmale automatisch einfligen.
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Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (Bereich)
Wabhlen Sie einen Bereich in der Zeichnung aus. AnschlieBend kénnen Sie durch Betatigen
der Schaltflache zum verkniipften Einfligen Prifmerkmale automatisch einfligen.

Hierbei werden Prifmerkmale mit allen MaBen in der Auswahl verknlpft.

Verkniipftes Einfligen per Autoplatzierung
Betdtigen Sie die Schaltflache fir automatisches Einfiigen, um Prifmerkmale an
Zeichnungselemente zu platzieren, die unverkniipft sind.

Die zu betrachtenden Zeichnungselemente (MaBe, Form und Lage, Oberflache) kénnen Sie
per Filter (Filter Autoplatzierung) steuern.

Hinweis: Bei der automatischen Platzierung ist der Abstand der Prifsymbole abhangig
von der Lange des Textes des Zeichnungselements und der Konfigurationsoption

gti size wchar.

AuBerdem erfolgt die Platzierung immer rechts vom Zeichnungselement.

1.2.5.2 Nummerierung

Die Nummerierung der Priifmerkmale wird durch folgende Konfigurationsoptionen
beeinflusst: gti number sort at height, gti number sort at type, gti start number,
gti din compliant, gti numbering all sheets und gti number range per sheet.

Konfigurationsopti | Eingabewerte

on

gti_number_sort_at -1 (absteigend) 0 (keine Sortierung) 1 (aufsteigend)
_height

gti_number_sort_at -1 (absteigend) 0 (keine Sortierung) 1 (aufsteigend)
_type

gti_start_number Zahlenwert fir den Anfang der Nummerierung
gti_din_compliant 0 (aus) 1 (ein)

gti_numbering_all_s 0 (aus) 1 (ein)

heets

gti_number_range_ 0 (aus) 1 (ein)

per_sheet
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Nummerierung pro Blatt oder Zeichnung

Mit der Konfigurationsoption gti numbering all sheets kdnnen Sie steuern, ob Symbole
pro Blatt (gti numbering all sheets=0) oder global GUber die gesamte Zeichnung

(gti numbering all sheets=1)sortiert und nummeriert werden. Ob im Fall

gti numbering all sheets = 0 ein eigener Nummernkreis oder eine fortlaufende
Nummerierung benutzt werden soll, steuern Sie mit der Konfigurationsoption

gti number range per sheet.

Nummernkreise

Mit der Konfigurationsoption gti number range per sheet kdnnen Sie steuern, ob jedes
Blatt (gti number range per sheet=1) einen eigenen Nummernkreis besitzt. Anderenfalls
(gti number range per sheet=0) wird ein Nummernkreis fir die ganze Zeichnung benutzt.

Achtung: Diese Konfigurationsoption wird nur ausgelesen, wenn die Option
gti numbering all sheets auf 0 oder gti din compliant auf 1 gesetzt sind.

DIN 6770-ahnliche Nummerierung

Die Konfigurationsoption gti din compliant bestimmt, ob ahnlich wie in DIN 6770
durchnummeriert wird.

Dies bedeutet, dass bereits vergebene Merkmal-Nummern nicht wieder vergeben werden.
Um die nachste Nummer bestimmen zu kénnen wird die héchste vergebene Nummer im
Parameter GTI IAST SYM <Konfigurationsname><Blattindex> gespeichert. Wenn

gti number range per sheet auf 1 gesetzt ist, wird die hdchste Nummer pro Blatt
gemerkt.

Nur Prifmerkmale mit der Nummer 000 werden neu durchnummeriert. 000 ist der
Standardwert flr neu platzierte Prifmerkmale.

Bei der Nummerierung nach DIN 6770 (gti din compliant=1) werden die Konfigurationen
gti numbering all sheets, gti number sort at height und gti number sort at type
nicht ausgelesen. Es wird automatisch nach Héhe von oben nach unten

(gti number sort at height=-1) und Uber jedes Blatt (gti numbering all sheets=0)
sortiert.

Ist die Konfigurationsoption nicht gesetzt, d. h. gti din compliant=0, werden die Werte
von gti numbering all sheets, gti number sort at height und

gti number sort at type ausgelesen.

Beispiel

Im linken Bild werden vier neue Priifmerkmale platziert und durchnummeriert. Wenn das
Prifmerkmal mit der Nummer 004 geldscht wird, bleibt die Nummer 004 im Parameter
GTI LAST SYMBOL gespeichert. Im rechten Bild wurde ein neues Priifmerkmal eingefiigt.
Nach nochmaligem Nummerieren erhalt dieses die Nummer 005, nicht die Nummer 004.
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71007 71800
1.5 \/u ) 5, 1.5 \/_’l\ ‘-I j N,
51.5€003 51,5003
~.I._ L.
E 5 {005
| i | | | L= | | | |
Platzierung der Priifmerkmale und Platzierung eines neuen Priifmerkmals und

anschlieBende Nummerierung mit 001 - 004.  anschlieBende Nummerierung mit 005.

Nummerierungsreihenfolge
Die Nummerierungsreihenfolge wird durch die Konfigurationsoptionen

gti number sort at height und gti number sort at type bestimmt.

Die Option gti number sort at height gibt an, ob die Prifmerkmale nach Hohe, von
oben nach unten (gti number sort at height=-1) oder von unten nach oben
(gti number sort at height=1), durchnummeriert werden sollen.

Nummerierung nach Héhe.

Die Option gti number sort at type gibt an, ob die Prifmerkmale nach Prifmerkmalstyp,

alphabetisch absteigend (gti number sort at type=-1) oder aufsteigend
(gti number sort at type=1) durchnummeriert werden sollen. Innerhalb eines Typs wird

keine Sortiervorschrift angegeben.

Nummerierung nach Typ.

Wenn beide Nummerierungsoptionen gleichzeitig aktiv sind, wird zuerst nach
Prifmerkmalstyp und innerhalb eines Typs nach H6he durchnummeriert.
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71003
63.5 [00
61.5004L)
L6.5]007]
24,5 Q05

9.5
7.5 (22)

Nummerierung nach Typ und Héhe.

7.2.5.3 Ubersicht

In der Ubersicht werden alle relevanten Daten der Priifmerkmale in einer Tabelle
dargestellt.

Beispiel

71001
o 50D

1.5 003>

A 0.2 (o7 26505

. 75 22
o]0z ] 208 n— ’
| |

Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole

Priafmerkma.. & Haupttyp Untertyp Mennmall  Mindestmall Héchstmall  Toleranz
001 Mal — (Abstand)] il 70.7 .3 -0.3/03
002 MaB — [Abstand) £3.5 63.2 63.8 -03/03
003 MaB — (Abstand) 61.5 61.2 61.8 -03/03
005 MaB — [Abstand) 24.5 24.3 24,7 -0.2/0.2
006 Form und Lage ~ (Profil einer Linig)

o7 Form und Lage +~ (Rundlauf)

Freie Symbole:

Prafmerkmalsnum.. &  Beschreibung | Blatt  Raster Mame des Prifmerkmals Creo Symbol
003 - 1 D2 Haupt
L1} -
GENIUS TOOLS ™ SchlieBen

Filter

Wenn Sie Priifmerkmale ausblenden, die mit einem bestimmten Typ von
Zeichnungselement verkniipft sind (z. B. mit MaBen oder Toleranzen), werden auch
Spalten ausgeblendet, die nur fir diesen Typ relevant sind. Welche Spalten zu welchem
Typ gehdren, wird im Editor definiert.
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Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole:

GEMNIUS TOOLS Inspect (cri_zylinderblock_2000.drw)

[ MaBe Form und Lage Oberfliche Motizen

Prifmerkma.. 4  Haupttyp Untertyp Beschreibung =~ Parameter

006 Form und Lage — (Profil einer Linig) - 02=02m =
o0y Farm und Lage -~ (Rundlauf) 02=02.r7 =

Freie Symbole:

Prifmerkmalsnum... &  Beschreibung  Blatt Raster MName des Prifmerkmals ¢
002 - 1 D2 Haupt

BENIUS TOOLS™

Sortierung

Durch einen Klick auf den Spaltenkopf werden die Prifmerkmale nach dieser Spalte
sortiert. StandardmaBig wird nach Prifmerkmalsnummer (aufsteigend) sortiert.

Hervorheben

Durch einen Klick in eine beliebige Zelle eines Prifmerkmals wird dieses in der Zeichnung

hervorgehoben.

Freie Symbole:

Prafmerkmalsnum... &  Beschreibung = Blatt = Raster Mame des Prafmerkmals
002 - 1 % DE Haupt
|.. -
GENIUS TOOLS'™ SchlieBen
71400 1>
[~[ 0.2 | [og 63.5 Q0D
61.5400 %
7102 | pO7 L6.5
26.5 {005
#| 0.2 | [008
1.5 (£2) 8.5

Verkniipfen von freien Symbolen

Die Verknipfung von Prifmerkmalen mit Zeichnungselementen kann nachtraglich
ausgefiihrt werden. Hierzu wahlen Sie per Rechtsklick das zu verknlpfende Prifmerkmal

GENIUS TOOLS for Creo
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aus der Tabelle Freie Symbole aus. Nun klicken Sie auf die Schaltflache Element verkniipfen
und wahlen das zugehdrige Zeichnungselement per Linksklick aus.

Freie Symbuole:

Prifrnerkmalsnum... &  Beschreibung  Blatt Raster Mame des Prifmerkmals
002 = 1 D2 Haupt
%‘ Elermnent verknipfen D&J
L} .
GENIUS TOOLS™ SN
Beschreibung

Durch einen Linksklick in die Beschreibungsspalte 6ffnet sich ein Eingabedialog, in
welchen Sie eine Beschreibung eintragen kdnnen. Diese Beschreibung wird im
Prifmerkmal gespeichert und ist somit beim nachsten Start von Inspect verfligbar.

Positionierung | Ubersicht
Verkndpfte Symbole:

Prifmerkma... 4 Haupttyp Untertyp =TTl T TN
001 MaR — [Abstand) 1 (1]
002 Maid — (Abstand)

Die Eingabe in der Spalte Beschreibung ist ein variabler Text"*, der am Creo-Symbol
gespeichert wird.

Tipp: Wenn Sie in einer Eingabe sind konnen Sie mit Tab in die nachste Eingabezeile
springen.

1.2.5.4 Ein- und Aushlenden

Aushlenden der Inspect-Elemente

a
BEElRR
Positionierung |~ Ubersicht

Um alle Inspect-Elemente auszublenden, betatigen Sie die oben gezeigte Schaltflache (1).

Dabei werden alle Inspect-Tabellen und Inspect-Prifmerkmale, die den variablen Text
LinkedTo enthalten, ausgeblendet.

Prifmerkmale ohne den variablen Text LinkedTo werden nicht ausgeblendet. Dabei
handelt es sich um Priifmerkmale aus Inspect-Versionen vor 6.0, bei denen der variable
Text fur die Ausblend-Funktion noch ergénzt werden muss.

Beim Ausblenden werden verlinkte Priifmerkmale von ihrem Zielelement getrennt. Sie
werden damit nicht zu freien Symbolen — GENIUS TOOLS Inspect speichert die
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Eigenschaften des Zielelements im variablen Text LinkedTo, um die Verknlpfung beim
Einblenden wiederherstellen zu kdnnen.

Einblenden der Inspect-Elemente

2
=i
Positionierung |~ Ubersicht

Um alle Inspect-Elemente einzublenden betatigen Sie die oben gezeigte schaltfliche
(2) .

Dabei werden alle Prifmerkmale, die vorher verknipft waren, ihren Zielelementen neu
zugeordnet.

Achtung: Prifmerkmale, deren Zielelemente entfernt wurden, werden beim Einblenden
geldscht!

1.2.5.5 Excel-Export

Priifmerkmale nach Excel exportieren

Um Ihre Priifmerkmale nach Excel zu exportieren betatigen Sie die folgende Schaltflache.
Dies 6ffnet den Dialog Tabelle nach Excel kopieren™™, in dem Sie das zugehérige Excel-
Template (Voralge), die Exportdatei und die Konfiguration auswahlen.

GEMIUS TOOLS Inspect

1= ﬁ'— =

P m‘ LA

Positionis= == ik ikt

Prifme Ubersicht nach Excel exportieren r

Das Starten des Excel-Exports kann durch das Priifen des Excel-Templates etwas Zeit in
Anspruch nehmen.

Achtung: SchlieBen Sie vor dem Export alle gedffneten Excel-Anwendungen.

Exportdialog

StandardmaBig ist das mitgelieferte Template ausgewahlt und es wird ein Dateiname aus
dem Namen der Zeichnung generiert. Sie kdnnen auch eine eigene Vorlage erstellen,
siehe unten.

Die ausgewahlte Konfiguration bestimmt, welche Priifmerkmale exportiert werden.
Prifmerkmale werden exportiert, wenn die ausgewahlte Konfiguration auf ihre
Symboldatei verweist, d. h. den entsprechenden Prifmerkmalstyp enthalt.
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Inspect

Konfigurationsdatei auswihlen:

gti_inspection.xml -

Pfad zum Template konfigurieren

Die Auswahl des Templates wird mit diesen Konfigurationsoptionen gesteuert:

gti_excel_template
Legt das Excel-Template fest.

gti_folder
Legt das Verzeichnis fest, in dem das Excel-Template gesucht wird. (Standard:
<gt_resource_folder>)

Export-Vorlage anpassen

Wenn Sie ein eigenes Template erstellen mochten, kdnnen Sie das mitgelieferte Template
gti_inspection_template_de_en.xlsx aus dem Verzeichnis %gt_resource_folder%\inspect als
Grundlage nehmen und einen Kommentar (2) in die erste Wertezeile (1) der gewiinschten
Spalte einfiigen. Das Kapitel Exportvorlage erstellen®™ beschreibt die Erstellung einer
Vorlage Schritt fir Schritt.

Der Text des Kommentars bestimmt, welche Werte in die Spalte geschrieben werden
sollen. Fiur die Kopfparameter sind Variablen ohne Modulkiirzel méglich, z. B. %
DRAWING_NO%, %curmod:DESCRIPTION_T1_DE%.

A B C D E F G

Zeichnung-Nr. / Drawing no.. -
| GTI:
Benennung / Description 1: -
g P %curmod:DESCRIPTIO
Bezeichnung / Description 2: - J N 1 DE%

Kopfparameter fiir GENIUS TOOLS Inspect

Fur die Reportparameter muss der Text im Kommentar aus dem Komponentenkirzel gti:
und dem Befillbefehl bestehen, siehe Tabelle.
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PN X
Priifmerk
malsnum _|Blatt Raster Quelle

mer |-l : : . -
gtiznum_syrm el

Kommentar zur Spaltenbefiillung

Kommentartext Spaltenname

gti:num_sym Prifmerkmalsnummer
gti:tpe_main Haupttyp

gti:tpe_sub Untertyp

gti:cls_tol Toleranzklasse
gti:bse_dim Nennmal3
gti:min_dim Mindestmal
gti:zmax_dim Hochstmall
gti:tpd_dim Theoretisch genaues MaB
gtisipc_dim Prifmal

gti:val_tol Abmal

gti:descr Beschreibung
gti:gti_param Parameter

gti:gti_note Notiz

gti:tpe_tol Toleranzstandard
gti:num_sheet Blatt

gti:grd Raster

gti:src Quelle

gti:mod Toleranztabelle
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Kommentartext Spaltenname

gti:nme_sym Name des Priifmerkmals

gti:tpe_sym Creo-Symbol

gti:<Spaltenname>  Ausgabe von zusatzlichen
nutzerdefinierten
Parametern

Vorlage mit mehreren Tabellenblattern erstellen

Sie kdnnen auBer dem Komponentenkirzel gti auch andere Kiirzel verwenden. Damit
konnen Sie Daten aus GENIUS TOOLS Inspect und GENIUS TOOLS Inspect Revision
zusammen exportieren, siehe Kapitel Daten aus verschiedenen GENIUS-TOOLS-
Komponenten exportieren™” fiir ein Beispiel.

1.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Konfiguration des Moduls GENIUS
TOOLS Inspect, welche in GENIUS TOOLS Inspect Editor”” durchgefiihrt wird.

1.3.1 Inspect Editor

Mit dem Inspect Editor werden Einstellungen fiir GENIUS TOOLS Inspect erstellt und
verwaltet. Es kdnnen mehrere Gruppen von Einstellungen, bestehend aus Priifsymbolen,
Tabellen und Ansichtseinstellungen, verwaltet werden. Jede Konfiguration wird als XML-
Datei im gti folder gespeichert.

Die Benutzer kdnnen in der Programmoberflache zwischen den unterschiedlichen
Konfigurationen wechseln.

Aufrufen des Programms
Starten Sie GENIUS TOOLS Inspect Editor (iber die Befehlsleiste von Inspect. &

GENIUS TOOLS Inspect (cri_zylinderblock_2000.drw) X
= ﬁ._ _ﬂﬂ-t gti_insp | = 0

Positionierung Ubersicht
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1.3.1.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache des Inspect Editor besteht aus den folgenden Elementen.

GEMIUS TOOLS Inspect Editer (gti_inspect_grp.xml) X
DEUE® (1) )
Prifmerkmale und Tabellen Ubersicht Anhang Filter
Priafmerkmale Details:
+ Ford - Could be critical Name: Ford - Could be critical
Ford - Could be special X
N P o Beschreibung: | Sprache Descriptien
™= | Ford - Critical Characteristic
Ford - Special Characteristic de Konnte kritisch sein
VDA - Sicherheit o en Could be critical
VDA - Gesetz
VDA - Funktion Creo-Datei: gti_feature_din&770_ford.sym e +
Kegel - Nord
Kegel - Ost Gruppierung:
Kegel - Sued
Kegel - West
Tabellen Vorschaubild: | gti_feature_ford_could_be_critical gif
+ inspection_short_DE_EN
inspection_long_DE_EN Aktionen: & Einfagen @’ Verknipfen und Einfligen -'3';:, Insert autormatically
-
Folie = [/ Hinzufigen  Name:| SYM_FORD
Parameter:
Mame Parameter Mame Celumn +
-
SchlieBen

GENIUS TOOLS™

1. Befehlsleiste™"™

2. Detailansicht des Tabs Prifmerkmale und Tabellen

Der Editor ist in vier Tabs gegliedert: Priifmerkmale und Tabellen” ™, Ubersicht”*,

Anhang”™ und Filter™" .

1.3.1.2 Befehlsleiste

In der Befehlsleiste sind die folgenden Schaltflachen enthalten:

Symbol Name Beschreibung

3 Neue Konfiguration

GENIUS TOOLS for Creo

Legt eine neue Inspect-Konfiguration™™ als XML-
Datei an. Jede Konfiguration kann andere Symbol-
und Tabellendefinitionen sowie
Ansichtseinstellungen enthalten.

© 2022 INNEO Solutions GmbH 138



Inspect GENIUS TOOLS®;=

Symbol Name Beschreibung

Konfiguration

Offnet eine Konfiguration aus einer XML-Datei.

= offnen

Speichert die aktuelle Konfiguration in eine XML-
=] Speichern P _ g

Datei.

Speichert die aktuelle Konfiguration unter neuem
5] Speichern unter P 9

Namen.
= Lokalisierung Ermaoglicht das Hinzufligen und Entfernen von
. anpassen Sprachen zu einer Konfiguration.
(7] Hilfe 6ffnen Offnet die Hilfe.

1.3.1.3 Inspect-Konfiguration

Eine Konfiguration im Modul GENIUS TOOLS Inspect ist eine XML-Datei, die jeweils andere
Symbol- und Tabellendefinitionen sowie Ansichtseinstellungen enthalten kann. Im Editor

kénnen Sie unter der Schaltflache 1) neue Konfigurationen erstellen.

Inspect-Ordner: Konfigurationen werden standardmaBig im Inspect-Ordner im
Ressourcen-Verzeichnis gespeichert (%gt_resource_folder%inspect).

Inspect-Ordner finden: Der Pfad zum Ordner kann mit der Konfigurationsoption
gti folder eingestellt werden.

Konfiguration speichern: Der Name der Konfigurationsdatei darf nicht mehr als 18
Zeichen enthalten.

Achtung: Konfigurationsdateien, die handisch mit Namen langer als 18 Zeichen
gespeichert wurden, kdnnen nicht im Editor getffnet werden. Sie missen handisch
abgeandert werden.

1.3.1.4 Tah Priifmerkmale und Tabellen

Im Tab Priifmerkmale und Tabellen werden die verschiedenen Gruppen von
Prifmerkmalen und Tabellen konfiguriert. Benutzen Sie die (+/-)-Schaltflachen um
Elemente hinzuzufligen oder zu entfernen.

Die Reihenfolge der Prifmerkmale und Tabellen im Editor gibt die Reihenfolge im
Benutzerdialog von GENIUS TOOLS Inspect vor. Die Reihenfolge kann durch Ziehen mit
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der linken Maustaste (Drag-and-drop) verandert werden. Das angewahlte Element wird
unter das Zielelement verschoben.

GEMIUS TOOLS Inspect Editor (gti_inspect_grp.xml) o
O E0E & 0
Prifmerkmale und Tabellen Ubersicht Anhang Filter
Prifrerkmale Details:

+ Ford - Could be critical | o Marme: Ford - Could be critical

Ford - Could be 5y
Beschreibung: | Sprache Description

= | Ford- e - -
Ford - de Konnte kritisch sein
VDA - Si en Could be critical
VDA -
VDA - Funltien 9 Creo-Daten gti_feature_din&770_ford.sym T
Kegel - Nord
Kegel - Ost o Gruppierung:
Kegel - Sued
Kegel - West

Tabellen e'v"crschaul:;ilcl: gti_feature_ford_could_be_critical.gif

+ inspection_short_DE_EM

inspection_long_DE_EN 0 Aktionen: | & Einfiigen %‘ Verknapfen und Einfligen @:‘ Insert autematically
@' = Hinfagen Name: SYM_FORD
eparameter:
Mame Parameter Marme Column +

BENIUS TOOLS™ SchlieBen

Klicken Sie ein Prifmerkmal oder eine Tabelle in der Elementauswahl an um die Details
anzuzeigen.

Priifmerkmale
1. Name: Gibt den angezeigten Namen des Prifmerkmals an.

2. Beschreibung: Eine lokalisierte Beschreibung des Priifmerkmals. Nutzen Sie die
Lokalisierungsschaltflache in der Befehlsleiste um die Sprachen zu verwalten.

3. Creo-Datei: Gibt den Pfad zu einer SYM-Datei an. Standard-Pfad ist %gt _resource_folder
%\inspect

Achtung: Verwenden Sie nicht das gleiche Symbol in unterschiedlichen Inspect-
Konfigurationen, wenn Sie die Nummerierung nach DIN 6770 verwenden. Anderenfalls
kann es zu Konflikten bei der Nummerierung kommen.
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4. Gruppierung: Wenn Sie ein Symbol verwenden, das Gruppierungen enthalt, erstellen
Sie fir jede Symbolvariante, die Sie mit Inspect einfligen mochten, ein eigenes
Prifmerkmal. Wenn Sie eine Symboldatei auswahlen, die Gruppierungen enthalt, wird
zunachst die erste gefundene Gruppierung ausgewahlt und angezeigt. Um die
gewlinschte Symbolvariante einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

— Offnen Sie eine Zeichnung, die die gewiinschte Symbolvariante enthalt oder platzieren
Sie die gewtlinschte Symbolvariante auf einer Zeichnung.

— Offnen Sie Inspect Editor und legen Sie ein Priifmerkmal an. Wahlen Sie die
Symboldatei unter Creo-Datei aus, indem Sie Durchsuchen (...) klicken.

— Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben dem Eingabefeld fiir die Creo-Datei. Sie werden
aufgefordert, ein Element auszuwahlen.

— Wahlen Sie das gewtinschte Symbol in der Zeichnung aus. Die
Gruppierungseinstellungen des Symbols werden an das Priifmerkmal Gbernommen.

5. Vorschaubild: Gibt den Pfad zu einer Vorschaudatei eines Prifmerkmals an.

6. Aktionen: Legt die nutzbaren Aktionen auf ein Priifmerkmal fest: Einfligen, verknipftes
Einflgen sowie verknilpftes, automatisches Einfligen.

7. Folie: Legt die Folie fest, auf die die Priifmerkmale platziert werden. Tragen Sie die Folie
unter Name ein.

Hinweis: Wenn Sie die Folie ausblenden, werden nur frei platzierte Priifmerkmale mit
ausgeblendet. Verknlpfte Prifmerkmale kdnnen nur mit der Inspect-Funktionalitdat zum
Ein- und Ausblenden ausgeblendet werden, siehe Ein- und Ausblenden”"” .

8. Parameter: Sie kdnnen das Priifmerkmal mit zusatzlichen Informationen aus
Zeichnungs- oder Modellparametern anreichern. Dazu muss das Symbol ber variablen
Text verflgen, in dem der bendtigte Zeichnungs- oder Modellparameter eingebunden ist.
Siehe dazu Variable Texte erzeugen”"™ und Parameterwerte in Inspect-Symbole

einfligen®".
Geben Sie unter Name Parameter den Namen des variablen Texts an. Unter Name Spalte
geben Sie an, wie die Tabellenspalte heiBen soll, in der die Werte angezeigt werden. Diese

Spalte wird am Symbol hinzugefligt, wie Sie in GENIUS TOOLS Inspect im Reiter
Ubersicht "™ tiberpriifen kénnen.
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Achtung: Folgende Namen werden von GENIUS TOOLS Inspect verwendet und durfen
nicht fir Parameter und deren Spalten vergeben werden — sowohl in Grof3- als auch in
Kleinschreibung.

bse_dim gti_param max_dim tpe_sub
cls_tol linkedto min_dim tpe_tol
creo_id nme_sym mod val_tol
descr num revision src

grd num_sheet separator tpe_sym
gti_note num_sym tpe_main tpe_tol
ipc_dim

Um die zusatzlichen Parameter auch im Excel-Export auszugeben, missen Sie jedem
Parameter eine Spalte im Excel-Template zuordnen. Dabei geben Sie im Excel-Template
den Spaltennamen (Name Column) im Format gti:<Spaltenname> an, siehe auch

Export™"™.

Tabellen

GENIUS TOOLS Inspect wird mit zwei Beispiel-Tabellen, einer Nummerierungstabelle und
einer Reporttabelle ausgeliefert. Die Konfiguration in den Bereichen Tabellenkennung,
Tabellentyp und Auswahl unterscheidet sich je nach Tabellentyp. Auch die Creo-Tabelle ist
unterschiedlich gestaltet.

— Nummerierungstabelle: zeigt verwendete Priifmerkmale mit Symbol, Beschreibung und
verwendeten Nummern.

— Reporttabelle: zeigt ausfiihrliche Informationen zu den einzelnen Priifmerkmalen.

Fir beide Tabellentypen kénnen Sie die mitgelieferte Vorlage anpassen oder eigene
Vorlagen definieren, siehe dazu Konfiguration fiir Nummerierungstabellen®™ und
Konfiguration fiir Reporttabellen™".

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 142



Inspect GENIUS TOOLS®;=

GEMIUS TOOLS Inspect Editor (gti_inspect_grp.xml) x
Ol & o
Priifmerkmale und Tabellen Ubersicht Anhang Filter
Priifmerkmale Details:
+ Ford - Could be critical Mame: MNummerierung
Ford - Could be special .
- B o Beschreibung: | Sprache Description
™= | Ford - Critical Characteristic -
Ford - Special Characteristic de Ubersicht der Nummerierungen
VDA - Sicherheit en Numbering overview
VDA - Gesetz
VDA - Funktion
Kegel - Mord
Kegel - Ost Creo-Dater: gti_table_number_de.tbl
Kegel - Sued Vorschaubild: | gti_table_number.png
Kegel - West
Tabellenkennung: nsklassifizierung | Zeile:| 1 Spalte:| 1
Tabellen @ —
e = ¥ Hinzufi : AMNDAR]
+ inspection_short_DE_EN Folie (= inzufiigen Mame:| GTI_TEL_STANDARD
inspection_long_DE_EN aTabellent}'p: ® MNummerierungstabelle O Report table
== | Nummerierung Platzhalter| <Empty=
6 Auswahl:
Symbole Image Row Spalte +
Ford - Could be critical v 2 3 —
Ford - Could be special W 4 3
[ 1] :
GENIUS TOOLS™ SEIE

1. Name: Gibt den angezeigten Namen der Tabelle an.

2. Beschreibung: Eine lokalisierte Beschreibung der Tabelle. Nutzen Sie die
Lokalisierungsschaltflache in der Befehlsleiste um die Sprachen zu verwalten.

3. Creo-Datei: Gibt den Pfad zu einer TBL-Datei an. Standard-Pfad ist %gt_resource_folder
%\inspect. Unterschiede bestehen zwischen Nummerierungstabellen™™ und
Reporttabellen™".

4. Vorschaubild: Gibt den Pfad zu einer Vorschaudatei einer Tabelle an. Die BildgroBe
wird im Tooltip der Vorschau tibernommen, so dass mit groBen Bildern eine bessere
Lesbarkeit der Vorschautabelle erreicht werden kann.

Vorschau Name Beschreibung

i
::E i inspect long DE  Prifmerkmalsreport - lang DE
AR

et -

:,: E GENIUS TOOLS Inspect - Merkmalsreport (b ngl

- Nr. |Blatt |Raster|Hauptiyp Untertyp MennmaB  |min.Maf [mx Mab | Tol-Standard Tol-Tatwle |Toleramz  |Parameter Notiz Easthreibung Mame des Prifmerkmals  |Cre o Symbul Datei Quelle PRT,A5M, DFw)
oz 1 03 Han @ (Durchmesser) 45 447 453 150 /0IN - DIN 6770 V210617001 _gfinspectprt
LLERLS 01 Han @ (Durchmessen) 80 findd Ll 150/0IN Welle n¥ - OIN 6770 V210 617-001_grinspect.art
06 [1 |86 |Htic I ] [Kantebrechen |wrFarbgetung | DIN 4770 V2 B17001_ghinspectdne
007 [1 |01 |FermundLage | © <onzentrizitid 020,20 =0, - DIN #7370 formlagegrp_neu w210 617011 _ghinspect.dre

i

5. Tabellenkennung: Dient zur Identifizierung einer Tabelle. Unterschiede bestehen
zwischen Nummerierungstabellen®™ und Reporttabellen™™.

6. Folie: Legt die Folie fest, auf die die platzierte Tabelle gelegt, wird wenn Hinzufiigen
gesetzt ist. Tragen Sie die Folie unter Name ein.
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7. Tabellentyp: Der Tabellentyp ist Nummerierungstabelle oder Reporttabelle. Zusatzlich
kann bei einer Nummerierungstabelle ein Platzhalter flr leere Zellen eingetragen werden,
im Bild unten z. B. <Empty>.

8. Auswahl: Dieser Bereich wird nur fir Nummerierungstabellen®™ angezeigt.

Konfiguration fiir Nummerierungstabellen

Creo-Datei: Gibt den Pfad zu einer TBL-Datei an. Standard-Pfad ist gt resource folder.
Die Creo-Tabelle muss in der unter Tabellenkennung angegebenen Zelle, standardmaBig
in der ersten Zelle der ersten Zeile, die eindeutige Kennung der Tabelle enthalten. Die
Kennung lautet Funktionsklassifizierung fur die Beispiel-Nummerierungstabelle. Wenn Sie
eigene Tabellen anlegen mdchten, kdnnen Sie eine eindeutige Tabellenkennung wahlen.

In der TBL-Datei fiir eine Nummerierungstabelle werden Symbole und Beschreibungen
zeilenweise angegeben. Fir jedes Symbol ist eine Zelle fur die Liste der verwendeten
Nummern vorgesehen. Die Tabellenzelle fir die Nummerierung wird im Bereich Auswahl
unter Zeile und Spalte angegeben.

Funkfionsklassifizierung Inspekrions-Nr.
Symbol Kritisches Merkmal !
<O Gefihrlich fiir Menschen
Symbol Haupfmerkmal
‘ Einges chrankte <Emp‘|’y>

[ ] Funktionalitst, reduzierte

Froduktion/Leistung

Symbal Standardmerkmal alleweiteren

_— : Qualitatsparameter
kein direkter Einfluss auf

Funktinnalitat

Creo-Tabelle fiir Nummerierungstabelle

Tabellenkennung/Zeile/Spalte: Die Tabellenkennung dient zur Identifizierung einer
Tabelle. Die Kennung lautet Funktionsklassifizierung fir die Beispiel-
Nummerierungstabelle. Wenn Sie eigene Tabellen anlegen mdchten, missen Sie eine
eindeutige Tabellenkennung wahlen.

Geben Sie mittels Zeile und Spalte an, wo sich die Tabellenkennung in der Tabelle
befindet. StandardmaBig befindet sich die Tabellenkennung in der ersten Zelle der ersten
Zeile.

Auswahl: Hier wird die Position der angezeigten Prifsymbole festgelegt. Klicken Sie auf
den angezeigten Namen eines Prifsymbols um eine Dropdown-Liste anzuzeigen, in der
noch nicht aufgenommene Symbole angezeigt werden. Benutzen Sie die (+/-)-
Schaltflachen um Zeilen hinzuzufiigen oder zu entfernen.
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Unter Zeile und Spalte legen Sie fest, in welcher Tabellenzelle die Liste der verwendeten
Nummern angezeigt werden soll. Geben Sie bei zusammengefassten Zellen die obere
Zeile an.

Hinweis: Nummerierungstabellen kénnen nicht mehrere Priifsymbole enthalten, die die
gleiche Creo-Symboldatei verwenden. Nur die letzte fir jede Symboldatei definierte
Zeile wird in der Tabellendefinition gespeichert.

Konfiguration fiir Reporttabellen

Creo-Datei: Gibt den Pfad zu einer TBL-Datei an. Standard-Pfad ist gt resource folder.
Die Creo-Tabelle muss in der unter Tabellenkennung angegebenen Zelle, standardmaBig
in der ersten Zelle der ersten Zeile, die eindeutige Kennung der Tabelle enthalten. Die
Kennung lautet gti_tbl_report_long fir die Beispiel-Reporttabelle. Wenn Sie eigene
Tabellen anlegen mochten, kdnnen Sie eine eindeutige Tabellenkennung wahlen.

Fur Reporttabellen definiert die zweite Zeile der Tabelle, welche Daten in die jeweilige
Spalte geschrieben werden sollen. Dazu wird das Kiirzel fir die gewlinschte Spalte
angegeben. Eine Tabelle der verfligbaren Spalten mit ihren Kiirzeln finden Sie bei der
Beschreibung des Excel-Export-Templates fir Inspect unter Export™™.

In der ersten Zelle, die mit Daten befullt werden soll, steht der Text Wertezeile.

Wenn Sie eine Reporttabelle mit Inspect einfligen, wird die Tabelle automatisch beflllt
und die ersten beiden Zeilen werden ausgeblendet, sodass die Tabellenkennung und die
Spaltentypen nicht sichtbar sind.

Hinweis: Wenn Sie die Tabelle mit Inspect eingefligt haben, gibt es keine Mdoglichkeit,
die ersten beiden Zeilen anzuzeigen. Wenn Sie die TBL-Vorlage @ndern mochten,
mussen Sie die Tabelle in Creo bearbeiten, ohne Inspect zu verwenden.

Of _tbl_gf
MU _ Sy fpe_main fpe _sub e
GENIUS TOOLS Inspect Tabelle
N UMmer Haupttyp . 'I|-’_"|' typ ‘-j;

W errezel I. e

Creo-Tabelle fiir Reporttabelle

Tabellenkennung/Zeile/Spalte: Die Tabellenkennung dient zur Identifizierung einer
Tabelle fiur eine Inspect-Konfiguration (XML-Datei). Die Kennung fir die Beispiel-
Reporttabelle lautet gti_tbl_report_long. Wenn Sie eigene Tabellen anlegen méchten,
mussen Sie eine beliebige eindeutige Tabellenkennung wahlen.

Geben Sie mittels Zeile und Spalte an, wo sich die Tabellenkennung in der Tabelle
befindet. StandardmaBig befindet sich die Tabellenkennung in der ersten Zelle der ersten
Zeile. Wenn Sie eine Reporttabelle mit Inspect einfligen, wird die Tabelle automatisch
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befiillt und die ersten beiden Zeilen werden ausgeblendet, sodass die Tabellenkennung
und die Spaltentypen nicht sichtbar sind.

Tabelle individuell anlegen

Im Kapitel Eigene Reporttabelle anlegen™ finden Sie eine Anleitung zum Erstellen einer
individuell angepassten Reporttabelle.

7.3.1.5 Tab Ubersicht

Im Tab Ubersicht wird die Darstellung der Tabelle Verkniipfte Symbole verwaltet.

Ziehen Sie die in der Tabelle anzuzeigende Elemente per Drag-and-Drop an die
gewlinschte Position. Entfernen Sie auf die gleiche Weise nicht anzuzeigende Elemente.

Prifrmerkmale und Tabellen | Ubersicht | Anhang  Filter

ﬂ Austausch der Elermente per Drag-and-Drop.

Micht angezeigt Angezeigt
Hachstrnal Beschreibung
Toleranz Parameter
Merkmal-Mummer Motz
Haupttyp Toleranzstandard
Toleranzklasse Blatt
Untertyp Raster
Mennmal Cuelle

Mindestmal Toleranztabelle

Nutzen Sie Drag and Drop um die Ubersichtstabelle
zusammenzustellen

1.3.1.6 Tah Anhang

Im Tab Anhang wird die Zuordnung verschiedener Form- und Lagetoleranzen bzw.
Oberflachengltesymbolen zu benutzerdefinierten Zeichnungssymbolen verwaltet.

Damit wird es moglich, nach Prifmerkmalen zu filtern, die mit bestimmten Typen von
Zeichnungselementen verknipft sind.
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Priffmerkmale und Tabellen |~ Ubersicht | Anhang | Filter

Form- und Lagetoleranz: Oberflichengdte:

o | Symbolname Symbolvariante | Typ o= | Symbolname
Formlagegrp_neu Geradheit — (Geradheit) en_isa_1302

- Farmlagegrp_neu Ebenheit 7 (Ebenheit) - ;:Snli_:fﬁlz_&::;;_ra_m
Fermlagegrp_neu Rundheit 2 (Rundheit) din_ise_1302_rz_...

ormlagegrp_neu °Z}-'Iinclerfcrn1 & (Lylindrizitat)

Fermlagegrp_neu Linienform ~ (Profil einer Linig)
Formlagegrp_neu Flaechenform = (Profil einer Flac...
Fermlagegrp_neu Winkligkeit = (Winkligkeit)
Formlagegrp_neu Rechtwinkligkeit L (Rechtwinklighkeit)

Eintrdge in die Form- und Lagetoleranztabelle bzw. Oberflichengditetabelle
dienen der Zuordnung zu Symbolen aus der Symbolbibliothek.

Allgernein | Gruppierung | Variabler Text Varschau

FORMLAGEGRP_MNEU o

¥ (® SYMBOL
v [ TVP
O GERADHEIT
() EBEMHEIT
() RUNDHEIT
(® ZYLINDERFORM
) LINIEMFORM

O FLAECHENFORM e
- j¥=al
O WINKLIGKEIT i
O PARALLELLITAET
™ RECHTWIMKL IGKFIT
Creo-Dialogfenster fiir Gruppierungen in Zeichnungssymbolen

Tragen Sie die Dateinamen der benutzerdefinierten Symbole (wie im Creo-Dialogfenster
definiert) in die zugehdrigen Tabellen ein um diese den richtigen Haupttypen zuordnen zu
konnen. Im Falle von Form- und Lagetoleranzen kénnen somit der Haupttyp (1) und
Untertyp (2 und 3) bestimmt werden.

1.3.1.1 Tabh Filter

In Tab Filter wird die Ansicht der fiinf nutzbaren Filter fir die Ubersicht Verkniipfte
Symbole festgelegt. Die Konfiguration wird pro Definition gespeichert.

Legen Sie im ersten Schritt fest, welche Filter (MaB, Notiz, Symbol, Form- und
Lagetoleranz, Oberflachengite) standardmaBig aktiviert sein sollen.

Konfigurieren Sie im nachsten Schritt die anzuzeigenden Spalten. Speichern Sie dann die
Konfiguration. Die Ubersichtstabelle Verkniipfte Symbole wird bei Verwendung der
Definition immer die hier konfigurierten Filter nutzen.
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Priffmerkmale und Tabellen = Ubersicht = Anhang | Filter
Filter: Mai Motiz Symbaol Form- und Lagetoleranz Oberflachengite

=
&

Spalte Motiz Symbol | Form- und Lagetoleranz = Oberflichengite
Prafmerkmalsnummer
Creo Symbol
Toleranzstandard
Toleranzklasse
Toleranztabelle

Cuelle

Blatt

Raster

Mennmak

Mindestmali
Hachstmalk

Toleranz

Beschreibung
Parameter

Motiz

Mame des Prifmerkmals
Haupttyp

Untertyp

REROORERREERFEE & O
RERNROROOOORMROORRR
RERORNKROOOORMROOREER
RERRRROOOORERROORRR
RERNREROOOOMMEROORNEE

Filteriibersicht um Spalten den zugehérigen Filtern zuzuordnen. In
diesem Beispiel wird die Spalte Toleranzklasse nur in der
Ubersichtstabelle angezeigt, wenn mit MaBen verkniipfte Priifmerkmale
angezeigt werden.

1.3.2 Creo-Symbol fiir Inspect anlegen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Creo-Symbol zur Verwendung fir
Prifmerkmale erzeugen.

Hinweis: Die mit Inspect mitgelieferten Symbole verwenden die Schriftart ISONORM LT
Regular nach ISO 3098-5, die mit Creo erst ab Version 4 mitgeliefert wird. Wenn
Probleme bei der Darstellung der mitgelieferten Symbole auftreten, prifen Sie, ob diese
Schriftart in Threm System verfligbar ist.

1. Creo-Symbol skizzieren

Sie befinden sich im Zeichnungsmodus. Im Creo-Meniiband im Reiter Legacy-Migration
(1) erreichen Sie den Editierbereich Gber Symbol (2) > Symbol-Galerie (3)

Legacy—Migratiﬂnd Analyse Uberpriifen Werkzeuge Ansicht

‘& Ansicht |’—°| @ ~i2 (Jrdinatenbemakung vI_@ Symbol = 9

A Benutzerdefiniertes S5ymbol Symbol
Bemalung Geometrische @ Symbol aus Palette

ingsansicht Toleranz
M Symbol-Galerie b 9
Offnen der Symbol-Galerie

u“ e
1
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Gehen Sie im Menu-Manager unter SYM-GALLERIE auf Definieren und geben Sie einen
Namen fir das Symbol ein.

Es o6ffnet sich der Skizzierer, in dem Sie ein eigenes Symbol erstellen kdnnen.

T, ~ S

Line (20
Line (20
Line (20

SchlieBen

Skizzieren eines Symbols durch Linien

2. Variable Texte erzeugen

Variable Texte sind Daten, die an einem Creo-Symbol als Notiz gespeichert werden.

2.1. Notiz anlegen
Uber Einfiigen > Notiz 6ffnet sich der Menii-Manager. Uber Notiz anlegen kdnnen Sie eine
neue Notiz erzeugen und positionieren.

Links
Mitte
Editieren  Ansicht = Einfigen Rechts

Notiz.. [y

Stilbibliothelk

Knoten...
A= Notiz Aktueller Stil
Motiz erzeugen. Motiz anleg en%
Gemeinsa Fertig/Zurick

AnschlieBend wird der Notizname erfragt.

Um die Kompatibilitat mit Inspect zu gewahrleisten, miissen zwingend drei Notizen mit
den folgenden Namen angelegt werden:

—\num\ zum Speichern der Merkmal-Nummer
—\descr\ zum Speichern der Beschreibung

— \LinkedTo\ zum Speichern des zugehdrigen Zeichnungselements
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Achtung: Folgende Namen durfen nicht als Notiz vergeben werden — sowohl in Grof3-
als auch in Kleinschreibung —, da sie vom Programm verwendet werden.

bse _dim gti_param min_dim tpe_sub
cls_tol nme_sym mod tpe_tol
creo_id num_sheet revision val_tol
grd num_sym separator src
gti_note max_dim tpe_main tpe_sym

Nachdem Sie die erste Notiz eingegeben und mit dem griinen Pfeil bestatigt haben,
brechen Sie die nachste Eingabe mit "X" ab.

Die nachsten Notizen werden wieder Uber Notiz anlegen erzeugt.

Motiz eingeben:

"-.num"-.| | | x

2.2. GroBe der Notizen anpassen

Fur die Notizen \descr\ und \LinkedTo\ sollte die ZeichengréBe so niedrig eingestellt
werden, dass die Notizen beim Druck der Zeichnung nicht mehr zu erkennen sind. Uber
einen Rechtsklick auf die entsprechende Notiz, kdnnen Sie Uber Eigenschaften > Textstil
die Schriftart und SchriftgroBe anpassen.

Text | Textstil
Kopieren aus

Stilname Default -

Vorhandener Text | Text auswihlen...

Zeichen

Schriftart isofont - | Standard I
I Hahe 0.000010 | [ Stann:larl:ll Meigungswinkel [ 0.000000

Dicke Standard L] Unterstreichen

Breitenfaktor Standard [] Kerning

Textstil einer Notiz

— Entfernen Sie den Haken bei der Einstellung fiir die Hohe und stellen einen gentigend
kleinen Wert ein, z.B. 0.00001.

— Entfernen Sie zusatzlich den Haken bei der Schriftart.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 150



Inspect GENIUS TOOLS®;=

3. Attribute des Symbols festlegen

AbschlieBend mussen Platzierungstyp, Symbol-Ursprung und voreingestellte Werte der
variablen Texte definiert werden. Der zugehdrige Dialog Symboldefinitions-Attribute 6ffnet
sich, wenn Sie im Menti-Manager auf Fertig driicken.

Menid-Manager
p SYM-GALLERIE
Definieren v
w SYMBOL EDIT
Attribute
Zeichn kopieren
Symbol kopieren
Parameter
Gruppen
Motiz rotieren

Abbruch

3.1. Allgemeine Attribute
Im Reiter Allgemein wahlen Sie als Platzierungstyp Frei und als Ursprung die linke untere
Ecke des Symbols.

Symboldefinitions-Attribute

Allgemein | Variabler Text

Zuldssige Platzierungstypen: Symbabearianten-Hahe:
Frei I I Ursprung wihlen... I @® Fest

i () Variabel - Zeichnungseinheiten
L] Auf Element Ursprung wihlen... ) ?

) Variabel - Modelleinheiten

Wah! des Platzierungstyps und Symbolursprungs

3.2. Variabler Text
Im Reiter Variabler Text geben Sie folgende voreingestellten Werte fir die Notizen an:

num 000
descr -
LinkedTo -1,--1,-
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Allgermein | Variabler Text

Variablen Text auswdhlen, um Werte voreinzustellen: Voreingestellte Werte far: LinkedTo

num -1,-,-1,-

Voreingestellter Wert ftir \LinkedTo\

9. Symbol speichern

Im letzten Schritt muss das soeben erzeugte Symbol gespeichert werden. Dies erreichen
Sie, wenn Sie im Menii-Manager auf Schreiben klicken.

Daraufhin 6ffnet sich ein Eingabefenster fiir den Speicherpfad. Wenn Sie diese Eingabe
leer lassen, wird das Symbol im aktuellen Symbolverzeichnis gespeichert.

Mend-Manager

w SYM-GALLERIE
Definieren
Umdefinieren
Laschen
Schreiben
Symbolverzeichnis
Mamen anzeigen

Fertig

1.3.3 Parameterwerte in Inspect-Symbole einfiigen

Sie kdnnen Werte von Zeichnungs- oder Modellparametern in ein Prifmerkmal
Ubernehmen. Parameter kdnnen kopiert oder verknlpft werden.

— Kopieren: Der Parameterwert wird an das Priifmerkmal kopiert, wenn es platziert wird,
und ist danach statisch. (Siehe Parameterwerte kopieren) )

— VerknUpfen: Der Parameterwert wird am Priifmerkmal aktualisiert, wenn die Zeichnung
geodffnetwird. (Siehe Parameter verkniipfen™™ )

Allgemeine Informationen zu Parametern finden Sie im Kapitel Variablen™™.

Parameter werden in variablen Text im Dialog Symboldefinitions-Attribute angelegt.

Dialog Symboldefinitions-Attribute

1. Gehen Sie im Creo-Menliband im Reiter Legacy-Migration (1) auf Symbol (2) > Symbol-
Galerie (3).
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Legacy—Migrationd Analyse Uberpriifen Werkzeuge Ansicht

& Ansicht |°—'| @ ~iz Qrdinatenbemalung ~ & Symbol = 9

A= Lah  Benutzerdefiniertes Symbol Symbol
BemaBung Geometrische .
Ingsansicht Toleranz | @ Symbol aus Palette
A Symbol-Galerie I} ©®

2. Gehen Sie im Menl-Manager/ SYM-GALLERIE auf Umdefinieren.
3. Klicken Sie auf das Symbol in der Zeichnung. Es 6ffnet sich der Creo-Symboleditor.

4. Gehen Sie in den Meni-Manager auf Attribute. Es 6ffnet sich der Dialog
Symboldefinitions-Attribute.

Menii-Manager

b SYM-GALLERIE

Umdefinieren =

w SYMBOLEDIT
Zeichn kopieren
Symbol kopieren
Parameter
Gruppen
Motiz rotieren
Fertig
Abbruch

Parameterwerte kopieren

Geben Sie im variablen Text am Symbol den Parameternamen an, indem Sie im Dialog
Symboldefinitions-Attribute” ™ im Reiter Variabler Text > Voreingestellte Werte eingeben:

— fur einen Parameter aus dem Modell: VAR(%curmod:Parametername%)

— flir einen Parameter aus der Zeichnung: VAR(%Parametername%)

Symbaldefinitions-Attribute x

Allgemein | Variabler Text

Variablen Text auswahlen, um Werte voreinzustellen: Voreingestellte Werte fir: revision_gti
num VAR(%curmod:CAD_REVISION %)
descr /
LinkedTo /
revision_gti
[ Murvoreingestelite Werte ® Text
O Ganzzahl
O Gleitkomma
Mame: Textsymboele

0K Abbrechen

Voreingestellte Wert: Kopiere Wert aus Parameter
CAD_REVISION

Eine schrittweise Beschreibung, wie Parameterwerte in Symbole kopiert werden, finden Sie
am Beispiel Anderungssymbole erstellen™".
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Parameterwerte verkniipfen (Referenzierung)

Der Parameterwert wird am Symbol aktualisiert, wenn die Zeichnung ged6ffnet wird. Geben
Sie im Dialog Symboldefinitions-Attribute”™ im Reiter Variabler Text > Voreingestellten
Wert den Parameternamen im folgenden Format an:

— flr einen Parameter aus dem Modell: &Parametername
— flr einen Parameter aus der Zeichnung: &Parametername:D
Hinweis: Der Revisionsparameter CAD_REVISION sollte nicht an Anderungssymbolen

verknUpft werden, da die Revisionsangabe auf der Zeichnung sich mit jeder neuen
Revision andern wirde.

Parameter umdefinieren

Bestehende Parameter konnen Sie im Zeichnungsmodus im variablen Text umdefinieren.
Geben Sie im Dialog Symboldefinitions-Attribute™ fiir den variablen Text die Anderungen
ein.

1.3.4 Anderungssymbole und -tabellen erstellen

Mit Anderungssymbolen markieren Sie Anderungen an Elementen auf einer Zeichnung.
Dabei kann eine Revisionsinformation verwendet werden.

Um Anderungen in einer Zeichnung anzuzeigen, muss die Revision zum Zeitpunkt des
Platzierens in das Anderungssymbol kopiert werden.

GENIUS TOOLS Inspect stellt mit der Variable revision_gti eine Schnittstelle zur Verfligung,
die Werte von Zeichnungs- oder Modellparametern in ein Prifmerkmal kopiert und die in
einer Inspect-Tabelle benutzt werden kann.

Im variablen Text revision_gti miissen folgende voreingestellte Werte zugewiesen, um
einen Revisionswert in das Anderungssymbol zu kopieren:

— flr einen Revisionsparameter aus dem Modell: VAR ($curmod: Parametername?)
z. B.: VAR (%curmod:CAD REVISION%)

— flr einen Revisionsparameter aus der Zeichnung: VAR ($Parametername?)
z .B.: VAR (3CAD REVISION%)

Das schrittweise Vorgehen wird im Folgenden beschrieben.
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Anderungssymbole erstellen
Vorgehensweise fiir das Kopieren von Werten eines Revisionsparameters in ein
Symbol

1. Offnen Sie eine Zeichnung auf der sich das entsprechende Symbol befindet oder legen
sie zuerst ein neues Symbol™™ an.

2. Gehen Sie im Reiter Legacy-Migration auf Symbol-Galerie:
Legacy—Migrationd Analyse Uberpriifen Werkzeuge Ansicht

e Ansicht |°—'| @

_ BemaBung Geometrische
ingsansicht Toleranz

|
[]=]

rdinatenbemalung ~ & Symbol = 9

A Benutzerdefiniertes Symbol Symbol

@ Symbol aus Palette

A Symbol-Galerie I} @,_
Offnen der Symbol-Galerie

3. Gehen Sie im Menli-Manager/SYM-GALLERIE auf Umdefinieren und Vari anklicken.

mooe
<l

4. Klicken Sie auf das Symbol in der Zeichnung.

5. Es 6ffnet sich der Creo-Symboleditor. Gehen Sie in der Mendileiste auf das Symbol
Notiz anlegen:

=]V L E2 a e

6. Gehen Sie im Menl-Manager auf Notizen > Notiz anlegen.

7. Es offnet sich der Dialog Punkt auswdhlen. Wahlen sie einen Punkt auf der Skizze aus,
wo sich die Notiz befinden soll.

8. Geben Sie diesen Namen flr die Notiz ein: \revision_gti\ und klicken Sie auf den griinen
Pfeil und dann auf das Kreuz daneben.

Motiz eingeben:

‘revision_gti v || x

9. Gehen Sie im Meni-Manager auf Fertig.
10. Gehen Sie im Meni-Manager auf SYMBOL EDIT > Attribute

11. Es 6ffnet sich der Dialog Symboldefinitions-Attribute. Geben Sie im Reiter Variabler Text
fur revision_gti den Revisionsparameter an:

— flir einen Revisionsparameter aus dem Modell: VAR(%curmod:Parameter%)

— flr einen Revisionsparameter aus der Zeichnung: VAR(%Parameter%)
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Symbaldefinitions-Attribute x
Allgemein | Variabler Text
Variablen Text auswahlen, um Werte voreinzustellen: Voreingestellte Werte far: revision_gti
num VAR(%curmod:CAD_REVISION3E)
dezcr /
LinkedTo
revision_gti /
[ Murvoreingestellte Werte ® Text
O Ganzahl
O Gleitkomma
MName: Textsymbaole
oK Abbrechen

Parameterwerte kopieren ftir den variablen Text revision_gti

Anderungstabellen erstellen

Anderungen kénnen auf einer Zeichnung in einer Tabelle dargestellt werden, indem eine

Spalte der Tabelle den kopierten Wert des Revisionsparameters aus dem Symbol anzeigt.
Sie kdnnen entweder die Datei gti_table_param_de.tbl benutzen oder die benotigte Spalte
selbst folgendermaBen in einer Tabelle anlegen.

1. Das Creo-Symbol muss Uber eine variablen Text verfligen — hier: revision_gti — und in
diesem der Revisionsparameter kopiert werden. (Siehe Schritt 11 oben.)

2. Dieser variable Text muss in GENIUS TOOLS Inspect Editor fiir das Symbol definiert
werden. Gehen Sie dazu in den Reiter Prifmerkmale und Tabellen > Parameter™*' und
schreiben unter Name Parameter den Namen des variablen Textes an — hier:
revision_gti — und unter Name Spalte den Spaltennamen - hier: Revision — an.

Parameter:
Mame Parameter Mame Spalte
revision_gti Revision

Diese Spalte ist damit am Symbol hinzugefligt, wie Sie in GENIUS TOOLS Inspect im
Reiter Ubersicht Giberpriifen kénnen.

3. Legen Sie nun eine eigene Reporttabelle wie im Beispiel im Kapitel Eigene Reporttabelle
anlegen”™ an und fithren Schritt 9 und 10 (Neue Spalte benennen) wie folgt aus:

— Schreiben Sie in die zweite Zeile der in Schritt 2 definierten Spaltennamen — hier:
Revision. (Diese Zeile wird, wenn die Tabelle Gber GENIUS TOOLS Inspect platziert
wird, unsichtbar.)

— Schreiben Sie in die vierte Zeile Revision (dies ist die angezeigte Zeile in der Tabelle).

4. Speichern Sie die Tabelle (TBL-Datei) im Caddepot des Synchronisationsservers im
Inspect-Ordner.
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1.3.5 Eigene Reporttabelle anlegen

Sie kdnnen eine eigene Reporttabelle aus einer Vorlage aus den Startup-TOOLS erstellen.
(Siehe auch Unterschiede zwischen Nummerierungs- und Reporttabellen®* )

Vorgehensweise

Das Template wird im Ressourcefolder des Caddepots angelegt.

Synchronisation anhalten
1. Gehen Sie in GENIUS TOOLS Starter App im Benutzermeni auf Synchronisation
pausieren.

Vorlage 6ffnen
2. Offnen Sie eine Zeichnung.

3. Gehen Sie im Creo-MenUband auf den Reiter Tabelle > Tabelle aus Datei.

4. Offnen Sie aus dem inspect-Verzeichnis im Ordner gt _resource_folder (Pfad: %
gt_resource_folder%\inspect) die TBL-Datei gti_table_inspect_[_de.tbl.

5. Platzieren Sie die Tabelle auf der Zeichnung.

Neue Tabellenkennung angeben
6. Gehen Sie in die erste Zeile, erste Spalte zur Tabellenkennung. Fiir die Standard-
Reportabelle steht hier: gti_tbl_inspection_long_de

7. Uberschreiben Sie diese Kennung mit einer eigenen Kennung.

Spalten einfiigen und benennen
8. Gehen Sie im Reiter Tabelle auf Spalte hinzufiigen und klicken Sie mit der Maus auf die
Linie zwischen zwei Spalten. Die neue Spalte wird rechts davon angelegt.

9. Schreiben Sie in die zweite Zeile der neuen Spalte die gewtinschte Variable. Diese Zeile
wird, wenn die Tabelle Giber GENIUS TOOLS Inspect platziert wird, unsichtbar. Sie
kdnnen entweder

— Variablen verwenden, die in GENIUS TOOLS Inspect vordefiniert sind (siehe
Tabelle)”™ oder

— eigene Variable verwenden, die im variablen Text”™ am Symbol definiert worden
sind. Fur Variablen, die Sie selbst definieren, muss hier die Angabe des
Spaltennamens stehen, der im Inspect Editor unter Prifmerkmale und Tabellen >
Details > Parameter > Name Spalte™" definiert ist.
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Parameter:
Mame Parameter Mame Spalte
revision_gti Revision

Variable (hier: Revision) unter "Name Spalte" in den
Parametereinstellungen in Inspect Editor

10.Schreiben Sie in die vierte Zeile, wie die Spalte angezeigt in der Tabelle werden soll .

11.Flgen Sie weitere Spalten hinzu.

Spalten I6schen
12.LAschen sie vorhandene Spalten indem Sie sie markieren (Maus mit Linksklick dartber
ziehen) und die Entfernen-Taste driicken.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass lhre Tabelle keine leeren Spalten enthalt. GENIUS
TOOLS Inspect kann solche Tabellen nicht auslesen.

Gednderte Tabelle speichern
13.Markieren Sie die gesamte fertig angepasste Tabelle, indem Sie die Maus mit Linksklick
dartber ziehen.

14.Gehen Sie im Reiter Tabelle auf Als Tabelle speichern und speichern die Tabelle unter
neuem Namen ab. Es empfiehlt sich, die Tabellenkennung zu tGbernehmen. Creo legt
eine TBL-Datei an.

Speicherort

15.Damit diese TBL-Datei dauerhaft zur Verfligung steht miissen Sie die Datei im
Caddepot des Synchronisationsservers im Inspect-Ordner hinterlegen. (Der Inspect-
Ordner im Cadpool wird nach Ende Synchronisationspause wieder vom Caddepot
Uberschrieben.)

16.Starten Sie die Synchronisation wieder im GENIUS TOOLS Starter App im Benutzermeni
mit Jetzt synchronisieren.

1.4 Inspect Revision

Mit GENIUS TOOLS Inspect Revision kdnnen Sie eine Momentaufnahme aller
Prifmerkmale auf einer Zeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen. Mit einem
Zeichnungsrevisionsparameter kann der Revisionsstand einer Zeichnung festgelegt
werden und eine Historie aller Revisionen angezeigt werden. Die Historie kann nach Excel
exportiert werden.

Hinweis: GENIUS TOOLS Inspect Revision ist nur mit Subskriptionslizenzen fiir GENIUS
TOOLS for Creo verfugbar.
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1.4.1 Grundlagen

Glossar

Revision
Geprifter Zustand eines technischen Dokumentes.

Revisionsstand
Anderung einer Revision, die durch eine Nummer, Buchstaben und/oder Datum
gekennzeichnet wird.

Zeichnungsrevisionsparameter
Parameter, der den Revisionsstand einer Zeichnung angibt.

Schnappschuss (Momentaufnahme)

In GENIUS TOOLS Inspect Revision werden mit dem Schnappschuss-Befehl 2 alle
Prifmerkmale auf einer Zeichnung abgebildet und ein Zeitstempel erzeugt. Dies
entspricht dem Revisionsstand, wenn fiir den Schnappschuss der
Zeichnungsrevisionsparameter geandert wurde.

Schnappschusshistorie
GENIUS TOOLS Inspect Revision zeigt die Gesamtheit aller Schnappschiisse an. Diese
kénnen exportiert werden.

1.4.2 Aufrufen des Programms

Starten Sie im Zeichnungsmodus GENIUS TOOLS Inspect Revision Uiber das Meniband im
Reiter GENIUS TOOLS.

Skizze Legacy-Migration Analyse
== =
GEMIUS TOOLS GEMILS GEMIUS TOOLS GEMIUS TOOLS

Dirnension  TOOLS Inspect | Inspect Revision | Toleranztabelle erzeugen

Aufruf tiber das GENIUS-TOOLS-Mentiband

1.4.3 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Inspect Revision besteht aus folgenden
Elementen:

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 159



Inspect GENIUS TOOLS®;=

GENIUS TOOLS Inspect Revision (cri_gti_zylinderblock_2000.drw) x
B | & ol B o 7} + |Auswahl: | €0 gti_example e - 0
o/ gti_example SCHNAPPSCHUSS CREQ_ID || LINKEDTO BESCH  NR. NEI | TOLEF | FILTER RASTER  HOCHS  MIND | TOLERANZT  PRUFMERKMAL
¥ ] Schnappschuss (A - 18.06.2020-15 A-18.0 0 07 7 i (ritis
PP - A-120 Schnappschuss L R Variabler Text des 7 mein Kritisch
A cymboll0 A-180 details SN RV Priifmerkmals 63.5 Inspect-Metadaten mein Kritisch
@ symbaolll ° A symbol12 J10,4.2cri_gti_zy - 003 61.5 dimension L4 o8 ol Aligemein Kritisch
@ symbaol12 symbol13 §10.3.2cri_gtizy - 004 46.5 dimension C4 46.8 46.2 Allgemein Kritisch
@ symbaol13 symbol13
¥ o Schnappschuss (B - 18.06.2020-15 symbol19 §10,2.2.cri_gti_zy| - 005 245 dimension C4 247 243 Allgemein Kritisch
@ symbol13 symbol20 §13,152cri_gtiz - 006 shape Cc3 Haupt
[ symbol1d symbol21 19,162, cri_gti_z. - 007 shape c3 Haupt
2 s
P symbol22 §19,172crigtiz - 008 shape Cc3 Haupt
-
P symbol13 §10,3 2 cri_gti_zy| - 004 46.5 dimension C4 46.8 46.2 Allgemein Kritisch
; symbol19 §10.2.2,cri_gtizy! Pneun 005 245 dimension C4 247 243 Allgemein Kritisch
-
- SchlieB
GENILS T0OLS# chiiefen

Did[b;cjfenster von GENIUS TObiLS inspéct Iéevis{dn
1. Befehlsleiste™™

2. Konfigurationsauswah!®"

3. Symbol- / Schnappschussbaum®™®

4. Ubersicht der Schnappschisse mit
— Schnappschussdetails:

Zeichnungsrevisionsparameter™™,

Zeitpunkt der Schnappschuss-Erzeugung und

Creo-ID des geanderten Priifmerkmals. (Creo-ID ist eine Identifikationsnummer, die
von Creo vergeben wird.)

— Variabler Text des Prifmerkmals:

Variable Texte™ sind Daten, die in der SYM-Datei des Creo-Symbols gespeichert
werden.

— Inspect-Metadaten:

Alle Daten, die von GENIUS TOOLS Inspect ausgelesen werden.

1.4.4 Befehisleiste

Die Befehlsleiste enthalt die folgenden allgemeinen Bedienelemente zur Steuerung.

Symbol Name Beschreibung

ﬂ Schnappschuss Erzeugt eine Momentaufnahme (Schnappschuss) aller
erzeugen™" Prifmerkmale auf der Zeichnung

4-_’_ Ansicht Wechselt die Baumdarstellung zwischen
wechseln®™"” Schnappschuss- und Symbolanzeige

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 160



Inspect GENIUS TOOLS®;=

Symbol Name Beschreibung

& Kompletten Zeigt alle bestehenden Priifmerkmale zum Zeitpunkt
Stand anzeigen der jeweiligen Momentaufnahme (Schnappschuss) an

x Letzten Loscht die letzte Momentaufnahme (Schnappschuss)
Schnappschuss
|6schen
@ Historie nach Exportiert die gesamte Schnappschusshistorie als
Excel XLSX-Datei
exportieren®™"”
Tl Werkzeugmeni  Beinhaltet unterstiitzende Funktionen:
— Speichert die Schnappschusshistorie als XML-
Dateil"”
©aieamee - Konfigurations-/  Wechselt zwischen mehreren Inspect-Konfigurationen
o und gespeicherten Historien
Historienauswahl
wa
0 Hilfe Offnet die Hilfe fiir GENIUS TOOLS Inspect Revision

1.4.5 Konfiguration wahlen

Die Befehlsleiste enthalt ein Auswahl-Fenster der vorhandenen Inspect-Konfigurationen.
Eine Inspect-Konfiguration ist eine XML-Datei, die jeweils andere Symbol- und
Tabellendefinitionen sowie Ansichtseinstellungen enthalten kann und in GENIUS TOOLS
Inspect Editor™"” erstellt wird. Das Uhr-Symbol neben dem Namen zeigt an, ob eine
Konfiguration Schnappschussdaten (Historie) enthalt.

Die Schnappschussdaten sind Daten, die in der Zeichnungsdatei (DRW-Datei) gespeichert
werden. Sie kénnen exportiert und auch ohne dazugehérige Konfigurationsdatei
verschickt werden. So kann eine Zeichnung mit Prifhistorie verschickt werden, ohne die
Konfiguration zu offenbaren.
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Auswahl: | gti_inspection -

¥ Konfigurationen
gti_inspection

gti_group
gti_parameter
e £ gti_example

Historien (ohne Konfiguration)

e{} gti_change

Konfigurationsauswahl in GENIUS TOOLS
Inspect Revision

1 Konfiguration ohne Historie Keine Daten im Inspect-Revision-
Dialog
2 Konfiguration mit Historie Schnappschusshistorie wird im

Inspect-Revision-Dialog angezeigt

3 Historie, ohne Konfiguration Es kann kein Schnappschuss erzeugt
werden

Historie als XML-Datei speichern

Eine Historie von Schnappschiissen kann ohne Konfigurationseinstellungen als separate
XML-Datei gespeichert werden unter Werkzeuge Ti> Speichert die Historie als XML-
Datet.

Auswahlfeld konfigurieren

Die Standardeinstellung fur die Konfigurationsauswahl ist auf die XML-Datei
gti_inspection gesetzt. Sie kdnnen die angezeigte Standard-Datei mit der
Konfigurationsoption gti start file dndern.

1.4.6 Baumansicht wahlen

Sie kdnnen die Anzeige des Bereiches Schnappschuss- / Symbolbaum mit dem Pfeil-
Symbol " aufklappen und Sie kénnen in der Befehlsleiste mit dem Symbol “ die
Baumdarstellung wechseln:

1. Schnappschussdarstellung: Auflistung aller Momentaufnahmen und der
dazugehorigen Prifmerkmale
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2. Symboldarstellung: Auflistung aller Prifmerkmale und der dazugehdérigen
Momentaufnahmen

Die Auswahl im Bereich Schnappschuss- / Symbolbaum bestimmt, wie die
Schnappschussdaten angezeigt werden. Es gibt diese Moglichkeiten:

— Die Konfigurationsdatei wahlen: zeigt die gesamte Historie an

— Eine Momentaufnahme (z. B. Revision A) auswahlen: zeigt eine Momentaufnahme an
im Schnappschussbaum: mit allen geanderten Prifmerkmalen
im Symbolbaum: des ausgewahlten Prifmerkmals

— Ein Prifmerkmal (z. B. symbol24) auswahlen: zeigt ein einzelnes Prifmerkmal an
im Schnappschussbaum: der ausgewahlten Momentaufnahme

im Symbolbaum: mit allen Momentaufnahmen

1.4.1 Schnappschuss erzeugen

Mit dem Schnappschuss-Befehl & bildet GENIUS TOOLS Inspect Revision alle
Prifmerkmale auf der Zeichnung ab und erzeugt einen Zeitstempel. Zusatzlich kann
GENIUS TOOLS Inspect Revision einen Revisionsparameter auslesen. (Siehe dazu Kapitel
Zeichnungsrevisionsparameter”™)

Tipp: Ein Schnappschuss entspricht dem Revisionsstand, wenn fiir den Schnappschuss
der Zeichnungsrevisionsparameter geandert wird.

Beim Erzeugen eines Schnappschusses werden alle Priifmerkmale, die in der ausgewahlten
Konfiguration enthalten sind, betrachtet und mit der vorherigen Momentaufnahme auf
Veranderungen geprift. Ein Schnappschuss kann erzeugt werden, wenn mindestens ein
Symbol verandert wurde.

Es gibt finf mogliche Veranderungen, die einen Schnappschuss ermdglichen:

Anderungen farbliche Kennzeichnung/
Beispiel aus Dialogfenster

1. Ein neues Prifmerkmal wurde platziert grine Zeile
(Priifmerkmal kommt in noch keinem Schnappschuss | © - 18:08:2020-15 symbel20 1515,
vor)

2. Ein neuer Wert wurde zu einem Prifmerkmal grine Zelle

hinzugefiigt Allgemein
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3. Ein Wert wurde im Modell gedandert gelbe Zelle in Inspect-

Metadaten-Spalten (3)

10 dimension

4. Der Wert an einem Prifmerkmal wurde geandert gelbe Zelle in Variabler-Text-
(z. B im variablen Text) Spalten (2)

symbol1S 10,22, ¢ Pneumatisches Léngenmessgerét benutzen 005
5. Ein Symbol wurde geldscht (Symbol kommt auf rote Zeile
einem Schnappschuss vor, aber nicht mehr auf der B - 18.06.2020-15:1 symboll3
Zeichnung)
6. Ein unverandertes Symbol aus einem alteren ausgegrauter Text
Schnappschuss &

Aufgezeichnete Priifmerkmale

Ein Schnappschuss blendet alle ausgeblendete Priifmerkmale wieder ein. Dies bedeutet,
dass Priifmerkmale ohne Ziel geldscht, werden, siehe Ein- und Ausblenden.”™

Ein Schnappschuss erfasst nicht alle Prifmerkmale und blendet ausgeblendete
Prifmerkmale wie folgt wieder ein:

Zustand des Priifmerkmals Von Schnappschuss erfasst?

unnummerierte Prifmerkmale (000-Symbole) nein

Prifmerkmale, deren Ziel geldscht wurde nein

Achtung: Priifmerkmale, deren
Zielelement geldscht wurde, werden
geloscht.

Ausgeblendete Prifmerkmale

— die mit einem Ziel verlinkt sind ja, werden wieder in die Zeichnung
eingeblendet
— die nicht mit einem Ziel verlinkt sind nein

Achtung: Priifmerkmale, deren
Zielelement gel6scht wurde, werden
geldscht.
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Beispiel: Schnappschuss eines Revisionsstandes erzeugen

Vorgehen:
1. Platzieren und nummerieren Sie die nétigen Prifmerkmale auf der Zeichnung. (Siehe
Kapitel Positionierung™”™ und Nummerierung.)

2. Vergeben Sie einen neuen Wert fiir den Zeichnungsrevisionsparameter unter
Werkzeuge > Parameter. Im Beispiel: CAD_REVISION = D

3. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf die Schnappschuss-Erzeugen-Schaltflache 3

Ergebnis:
Der Schnappschuss wird im linken Bereich des Dialoges Symbol- / Revisionsbaum
angezeigt. Im Beispielbild: Schnappschuss (D - 15.06.2020 - 13:37:41)

1.4.8 Schnappschuss- und Symbolhistorien

Nach der ersten Momentaufnahme (,Schnappschuss”) erscheint ein Uhr-Symbol neben

. . . . | €D gti_example - . . . .
der Anzeige der Konfigurationsdatei: i . Konfigurationsdateien mit Uhr

haben eine Schnappschusshistorie, welche die Gesamtheit aller Schnappschisse ist. Diese

Historie kann exportiert®” werden.

Tipp: Sie kdnnen eine Historie von Zeichnungsrevisionen erhalten, wenn sie nach
Abschluss einer neuen Zeichnungsrevision diese mit einem Schnappschuss abbilden.

Sie erhalten eine Historie durch Anklicken eines Schnappschusses oder eines Symbols.

Sie konnen tber die ™ Schaltflache zum Symbolbaum wechseln oder direkt ein Symbol
anklicken, um mit dem Kontextmenl zu dessen Historie zu wechseln.

E syrmbolld

N symboll2

Wechsel zur Symbolhistorie |.:__1:-| E)
Kontextmenii mit 113:05:29)
d Rechtsmausklick 6ffnen [13:05:38)

w| Schnappschuss (E - 18.06.2020-15:12:3

&5
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GENIUS TOOLS Inspect Revision (cri_gti_zylinderblock_2000.drw) x
B ‘-.'5' B ﬂ._ LT} v Auswahl: | €0 gti_example - 9
o} gti_example SCHMAPPSCHUSS CREQ_ID LINKEDTO BESCH MR, MEl | TOLEF  FILTER Re
» | Schnappschuss (A - 18.06.2020-15:03:03) B - 18.06.2020-15:04:13  symbol13
bl Schnappschuss (B - 18.06.2020-15:04:13)-%] B - 18,06.2020-15:04:13  symbol13 10,22, cri_gti zy| - 005 245 dimension 4
p il Schnappschuss (C - 18.06.2020-15:05:29)
Pl Schnappschuss (D - 18.06.2020-13:05:36)
P | Schnappschuss (E - 18.06.2020-15:18:36)

Historie von Schnappschuss von Revision B

B | ‘-B‘ L2 ﬂ._ ‘T} > Auswahl: | 45 gti_example - 9
=} gti_example SCHMNAPPSCHUSS CREO_ID LIMNKEDTO BESCH MR, MEI  TOLEF  FILTER
> N symbal10 A-18.06.2020-15:03:03  symbol13  10,3,2.cri_gti_zyl - 004 46.5 dimension

> N symbol 11 B - 18.06.2020-15:04:13  symbol13
> @ symbaoll2 D - 18.06.2020-15:0%:56  symbol13  10,3,2cri_gti_zy| - 004 46,5 dimension

e| Schnappschuss (A - 18.06.2020-15:03
w| Schnappschuss (B - 18.06.2020-15:04
o Schnappschuss (D - 18.06.2020-15:03

> @ symbal19

Historie von Symbol 13

1.4.9 Zeichnungsrevisionsparameter

Der Zeichnungsrevisionsparameter gibt den Revisionsstand einer Zeichnung an. Ein neuer
Parameterwert sollte nach jeder priifungsrelevanten Anderung der Priifmerkmale oder
deren Werte vergeben werden. (Im Beispielbild: A - D.) Wenn Sie keinen
Revisionsparameter verwenden, kénnen die Schnappschiisse anhand des Zeitstempels
unterschieden werden.

o gti_example SCHMAPPSCHUSS
b lSnapshotfA | 15.06.2020-13:29:37)| | [A}fi5.06.2020-12:29:37
bl Snapshotf(B F13.06.2020-13:31:17) A Hi5.06.2020-13:20:37
b | Snapshot)C H15.06.2020-13:34:52 A F5.06.2020-13:2%:37
b | Snapshotf(D F15.06.2020-13:37:41) AN 5.06.2020-13:29:37
f B {05.00.2020-13:31:17
- B 1115.06.2020-13:31:17
Parameter Zeitstempel c Lhs.06.2020-12:34:52
| i 15.;&.2523—13:34:52
| C 15.06.2020-13:34:52
dl | O }[15.06.2020-13:37:41

Details der Schnappschiisse in der
Schnappschuss-Baumanzeige

Es gibt drei Méglichkeiten, in GENIUS TOOLS Inspect mit Revisionsparametern zu arbeiten:
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1. Zeichnungsrevisionsparameter der Startup TOOLS verwenden

Arbeiten Sie mit Startup TOOLS, so benutzen Sie ein vorkonfiguriertes Startteil. Das
Startteil beinhaltet den Zeichnungsrevisionsparameter CAD_REVISION und die
Konfigurationsoption gti revision parameter ist standardmaBig darauf eingestellt.
Erstellen Sie zum ersten Mal Prifmerkmale an der Zeichnung, wird CAD_REVISION
automatisch auf A gesetzt und ausgelesen.

2. Zeichnungsrevisionsparameter aus Windchill verwenden

Der Zeichnungsrevisionsparameter wird von Windchill vorgegeben und muss in der
Konfigurationsoption gti revision parameter gesetzt werden.

3. Zeichnungsrevisionsparameter selbst erzeugen

1. Offnen Sie den Creo-Parameter-Dialog im Creo-Menlband

Reiter Werkzeuge . _ l
Werkzeuge
[ ] Pararneter %

2. Legen Sie einen neuen Parameter mit der Plus- Creo-Parameter-Fenster
Schaltflache (Neuen Parameter hinzufiigen) > CAD_REVISION String A
Geben Sie den Namen des Parameters ein (z.B.

CAD_REVISION), Typ (String) und Wert (A)

3. In the configuration option GENIUS TOOLS Configuration
gti revision parameter, define the new Utility > Konfigurationseditor
parameter name — you may use GENIUS TOOLS P ———

Configuration Utility"™ & and the button Reread :e":h e

Con fl gura tion Startwert: %CAD_REVISION%

1.4.10 Schnappschusshistorie exportieren

Eine Schnappschusshistorie kann mit Hilfe eines Templates als XLSX-Datei gespeichert
werden.

5 % [ w¢ |0

o[ gti_example
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Die Schaltflache @ offnet den Dialog Tabelle nach Excel kopieren™™, in dem Sie das
zugehorige Excel-Template, die Exportdatei und die Schnappschusshistorie auswahlen.

Das Starten des Excel-Exports kann durch das Priifen des Excel-Templates etwas Zeit in
Anspruch nehmen.

Achtung: SchlieBen Sie vor dem Export alle gedffneten Excel-Anwendungen.

Exportdialog

StandardmaBig ist das mitgelieferte Template gti revision template de.xlsx (im
Ressourcen-Verzeichnis gt_resource_folder\inspect) ausgewahlt und es wird ein Dateiname
aus dem Namen der Zeichnung generiert.

Die ausgewahlte Konfiguration bestimmt die Priifmerkmale, deren Schnappschusshistorie
exportiert wird.

Inspect Revision:

Historie auswihlen:

£ gti_example -

Export konfigurieren
Templates werden mit diesen Konfigurationsoptionen gesteuert:

gti revision excel template legt das Standard-Excel-Template fest. (Standard:
gti_inspection_template_de_en.xlsx)

gti revision folder legt das Verzeichnis fest, in dem das Standard-Excel-Template
gesucht wird. (Standard: %gt_resource_folder%/inspect)

gti revision excel coloring legt fest, ob die Einfarbung der Datenansicht im Bereich
Schnappschussdaten mit in die XLSX-Datei Glbbernommen wird.

Export-Template anpassen

Wenn Sie ein eigenes Template erstellen mochten, kdnnen Sie das mitgelieferte Template
gti_revision_template_de.xlsx aus dem Verzeichnis %gt_resource_folder%\inspect als
Grundlage nehmen und einen Kommentar (2) in die erste Wertezeile (1) der gewuinschten
Spalte einfligen.

Das Kapitel Exportvorlage erstellen™™ beschreibt das Einrichten einer Exportvorlage Schritt
fur Schritt.
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Dt oihame

Revisionsdaten

Variable Texte

Revision

= ™
Michaelis, Markus: |

Beschreibung

5
gti_rev:irev_revision q

Ktirzel gti_rev: im Kommentar fiir die
Spaltenzuordnung

GENIUS TOOLS'™"

Der Text des Kommentars bestimmt, welche Werte in die Spalte geschrieben werden
sollen. Er besteht aus dem Komponentenkiirzel gti_rev: und dem Beflllbefehl. Folgende

Eingaben sind erlaubt:

Kommentartext Spaltenname

gti_revirev_revision

gti_revirev_id
gti_revivar_num

gti_revivar_descr

gti_revivar_LinkTo

gti_rev:inum_sym
gti_rev:itpe_main
gti_rev:itpe_sub
gti_rev:cls_tol
gti_rev:bse_dim
gti_rev:min_dim
gti_rev:max_dim
gti_rev.val_tol
gti_rev:descr
gti_rev:gti_param
gti_rev:gti_note

gti_rev:tpe_tol

GENIUS TOOLS for Creo

Revision
Creo_ID
Nummer
Beschreibung
VerknUpft mit
Prafmerkmalsnummer
Haupttyp
Untertyp
Toleranzklasse
Nennmal}
MindestmaR
Hochstmal’
Toleranz
Beschreibung
Parameter
Notiz

Toleranzstandard
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Kommentartext Spaltenname

gti_rev:num_sheet Blatt

gti_rev:grd Raster

gti_rev:src Quelle

gti_rev:mod Toleranztabelle
gti_rev:.nme_sym Name des Prifmerkmals
gti_rev:itpe_sym Creo-Symbol

gti_revivar_<Paramet Ausgabe von zusatzlichen
ername> nutzerdefinierten
Parametern

Vorlage mit mehreren Tabellenblattern erstellen

Sie kdnnen auBer dem Komponentenkirzel gti_rev: auch andere Kirzel verwenden und so
z. B. Daten aus GENIUS TOOLS Inspect und GENIUS TOOLS Inspect Revision zusammen
exportieren. Siehe dazu Kapitel Daten aus verschiedenen GENIUS-TOOLS-Komponenten

exportieren.””
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8 Library

GENIUS TOOLS Library ermdglicht es, Creo-Objekte aus einer Bibliothek grafisch und
Ubersichtlich bereitzustellen und fir jedes Objekt bestimmte Aktionen — wie Kopieren oder
kopiertes Einfligen in ein Modell — zu bestimmen.

Die unterstiitzen Creo-Objekttypen sind:
— Bauteil, Baugruppe, Zeichnung, Skizze
— UDF (Benutzerdefiniertes Konstruktionselement)
— Zeichnungstabelle, -rahmen, -symbol, -text
GENIUS TOOLS Library steht mehrsprachig mit folgenden Funktionen zur Verfligung:
1. Suche nach Creo-Objekten
— unabhangig von der Modellablage
— mit Statussteuerung: sichtbar, unsichtbar, vorzugsweise Verwendung
2. Schnelle Suche iber den gesamten Bibliotheksinhalt
— intuitiv
— erweiterte Suche: Typen, Status, Parameter und MaBe
3. Konfigurationsoptionen
— fir Auswahltabellen
— fiir Kopierdefinitionen (fir Kopieren und Kopiertes Einfligen)
— fir die Objekterzeugung mit GENIUS TOOLS Forms
— fir die Verwendung von UDF mit GENIUS TOOLS UDF Forms
4. grafische Benutzeroberflache zur Konfiguration: GENIUS TOOLS Library Editor
5. automatischer Abgleich mit Windchill mit GENIUS TOOLS Library Data Importer

Es kdnnen Daten von der Festplatte / UNC und aus Windchill verwaltet werden. Weitere
PDM/PLM Systeme sind auf Anfrage bzw. nach Anpassung maoglich.

Komponenten von GENIUS TOOLS Library

{/  GENIUS TOOLS Library fur die Suche nach Creo-Objekten

oot (Bibliotheksbrowser)

(M  GENIUS TOOLS Library Editor fir die Verwaltung von Bibliotheken
brary Edtor und Bibliotheksinhalten
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8.1 Grundlagen

Dieses Grundlagenkapitel gibt Ihnen einen Einblick in die Funktionsweise von GENIUS
TOOLS Library und beschaftigt sich mit moglichen Anwendungsfallen. Zusatzlich finden
Sie hier ein Glossar mit wichtigen Begriffen flir ein besseres Verstandnis.

Uberblick

Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle fir die Effizienz einer komplexen Anwendung wie
Creo Parametric. GENIUS TOOLS Library stellt Ihnen ein datenbankgestiitztes
Bibliotheksmanagement zur Verfliigung.

4 N

*  Creo-Modelle

* Zeichnungen

* Symbole

* Zusatzinformationen

*  etc.
Dateisystem/
Windchill

Bereitstellen
der Dateien

Stellt Beziehungen
zwischen Dateien

und Daten her =;_
r
Verwalten Bibliotheks- Liefern der
der Daten datenbank Bibliotheksdaten
h 4
/' Gliedern in Kategorien /' Bibliotheksobjekte in \

= Zuordnen von Creo einfligen

Zusatzinformationen * Bibliotheksobjekte
*  Uberarbeiten der suchen

Informationen * Zusatzinformationen
*  etc. affnen

L]
\_ GENIUS TOOLS " et GENIUS TOOLS
Library Editor Library Browser

GENIUS TOOLS Library gliedert sich in den Editor (GENIUS TOOLS Library Editor) zum
Verwalten der Bibliotheksdatenbanken und GENIUS TOOLS Library Browser fiir den
produktiven Einsatz in Creo Parametric.
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Bibliotheksdatenbanken

enthalten Zusatzinformationen zu verwalteten Creo-Modellen und ermdglichen durch ihre
zentrale Erreichbarkeit, dass alle Mitarbeiter auf dem gleichen Daten- und
Informationsstand arbeiten kénnen.

In den Datenbanken werden nicht die eigentlichen Creo-Modelle gespeichert. Durch einen
Import von Creo-Modellinformationen oder das manuelle Erfassen von
Bibliotheksobjekten werden nur benétigte Informationen wie Art oder Speicherort der
Modelle erfasst.

Bibliotheksobjekte

kdnnen mit weiteren Metadaten (Zusatzinformationen) angereichert werden. Dies sind
zum Beispiel beschreibende Parameter eines Creo-Modells, der Objekttyp (prt, asm, sym,
etc.) oder der aktuelle Status eines Bibliotheksobjektes. Diese Metadaten ermdglichen das
einfache Auffinden der Bibliotheksobjekte im Library Browser, mittels der Suche oder
einem Statusfilter.

Aber auch andere Zusatzinformationen wie Auswahltabellen, der Speicherort von Info-
Dokumenten, eine Liste mitzukopierender Modelle oder die Art, wie ein Modell geffnet
oder eingefligt werden soll, kdnnen fir Bibliotheksobjekte hinterlegt werden. Dadurch
kdnnen fehleranfallige Arbeitsschritte automatisiert oder durch die leichte Auffindbarkeit
von bendétigten Informationen leichter bewaltigt werden.

Bibliothekskategorien

stehen fir die Gliederung innerhalb einer Library-Datenbank zur Verfligung. Kategorien
kdnnen auch mit weiteren Metadaten versehen werden. So erlauben Kategorien das
Hinterlegen eines Pfadnamens. Damit reprasentieren sie reale Verzeichnisse und kénnen
zum schnellen Wechsel des Arbeitsverzeichnisses genutzt werden.

8.1.1 Glossar

Auswahltabelle

Eine Auswahltabelle ist eine Tabelle, bestehend aus mehreren Bibliotheksobjekten. In einer
Auswahltabelle kdnnen diese Objekte anhand von Parametern und MaBen gruppiert
werden. Uber die Detailansicht in GENIUS TOOLS Library kann eine schnelle Auswahl
anhand der definierten Kriterien getroffen werden.

Bibliotheksaktionen

Bibliotheksaktionen sind auf Bibliotheksobjekte ausflihrbare Aktionen wie beispielsweise
"Offnen" oder "Einfligen in Baugruppe". Die Verfligbarkeit von Aktionen in GENIUS TOOLS
Library sind abhangig vom Objekttyp und der Konfiguration im GENIUS TOOLS Library
Editor.

Bibliotheksbrowser
Der Bibliotheksbrowser ist die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Library. (Mehr™™)
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Bibliothekskategorien

Bibliothekskategorien sind virtuelle Organisationselemente in den Bibliotheken von
GENIUS TOOLS Library. Kategorien konnen beliebig benannt werden und beliebige
Objekte enthalten. Sie dienen der logischen Untergliederung einer Bibliothek.
Bibliothekskategorien kénnen auch reale Verzeichnisse reprasentieren und dann zum
schnellen Wechsel des Arbeitsverzeichnisses genutzt werden.

Bibliotheksobjekte

Bibliotheksobjekte sind virtuelle Reprasentationen von Creo-Dateien (z.B. Teile,
Baugruppen, Zeichnungen) oder strukturellen Ideen (z.B. Auswahltabellen) innerhalb einer
Bibliothek von GENIUS TOOLS Library. Sie werden durch ihren Typ unterschieden und
konnen in Kategorien verlinkt werden.

Kategorienbaum

Der Kategorienbaum im Editor und im Bibliotheksbereich von GENIUS TOOLS Library
beinhaltet alle Kategorien und Bibliotheksobjekte, die in einer Bibliotheksdatenbank
enthalten sind. Die Sichtbarkeit der Bibliotheksobjekte in GENIUS TOOLS Library ist
abhangig vom gesetzten Status.

Objekttypen
Jedes Bibliotheksobjekt besitzt einen Typ. Dieser definiert mogliche Eigenschaften und
Aktionen des Objekts.

Objektverlinkungen

Bibliotheksobjekte kdnnen innerhalb einer Bibliothek verlinkt werden. Damit wird keine
Kopie des Objektes innerhalb der Datenbank angelegt. Jegliche Anderung an dem Objekt
wirken sich auf alle Verlinkungen des Objektes aus. So kann dasselbe Objekt gleichzeitig
Uber mehrere Pfade des Kategorienbaums erreichbar sein.

8.1.2 Anwendung

— Finden Sie Ihre Bibliotheksobjekte Gber die Volltextsuche
— Rufen Sie jederzeit Bibliotheksobjekte auf
— Rufen Sie Detailinformationen fiir jedes Objekt auf

— Nutzen Sie Einzelteile und Baugruppen als Vorlagen

Teilemodellierung — Blech- und Konstruktionsteilmodus

Erzeugen Sie mit GENIUS TOOLS Library neue Teile aus bereits bestehenden
Bibliotheksobjekten, die Sie mit GENIUS TOOLS Forms definieren kénnen. Diese Objekte
kdnnen mit den Standard-Creo-Mdglichkeiten eingebaut werden.
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Alternativ konnen Sie UDF-Forms definieren. Mit Hilfe von UDF-Forms ist der Einbau von
benutzerdefinierten KEs leichter. Der Einbau kann mit zuséatzlichen Informationen und
Beschreibungen komfortabler gestaltet werden. UDF-Forms ermoglichen auch nach dem
Einbau das nachtragliche Editieren der UDFs.

udf_02_guader.gph X
& BE

]Werle aus einer C5¥-Datei einlesen

udf 02_quader.gph

Quader

Details Forms
£ udf_02_quader
Quader

] Stirnfliche Die Platzierung

erfolgt dber 3
n.d.

Ebenen!
1 Querschnittsflache(1)
n.d.
1 Querschnittsflache(2)

n.d.

Variablen

M| Wert Einheit  Titel
0.00 AbmaBe |
z 20,00 [mm] Tiefe z (senkr. SF,1.Pick)
x  50.00 [mm] Breite x (senkr. QF1,2.Pick)
y 70.00 [mm] Héhe y (senkr. QF2,3.Pick])
0.00 Lage i
® Mitte z-Einbaulage
O Positiv

Status
Laden Die XML-Datei 'D:AINNEQ_SUT_AUDaG6R caddepot\WORK\configura 4

Arbeiten

Speichern

Ein UDF Form im Detailfenster

Benutzen Sie Bibliotheksobjekte wie Skizzen, um in Creo Parametric Elemente zu erzeugen,
in denen der Skizzenmodus verwendet wird.

Baugruppen vervollstandigen — Konstruktionshaugruppe

Vervollstandigen Sie lhre Baugruppen mit Teilen und Unterbaugruppen, gespeichert in
lhren Bibliotheken. Daflir existieren zwei verschiedene Vorgehensweisen:

1. Bauen Sie Modelle wie beispielsweise Norm- oder Kaufteile unverandert ein
2. Bauen Sie andere Modelle mithilfe der Vorlagen- /Templatetechnik ein

3. Erstellen Sie mit wenigen Klicks neue Modelle samt Zeichnungen mit regelbasierten,
neuen Dateinamen
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Zeichnungen vervollstandigen — Zeichnungsmodus

Verwenden Sie Bibliotheksobjekte wie Zeichnungsrahmen, Symbole, Tabellen und Notizen
um Zeichnungen mit wenig Zeit- und Arbeitsaufwand zu komplettieren.

Vorlagen verwenden

Nutzen Sie Teile und Baugruppen als Vorlagen. Setzen Sie daflir Kopiervorschriften ein. In
diesen Kopiervorschriften kdnnen Sie definieren, welche Komponenten mitsamt
Zeichnungen und zusatzlichen Objekten kopiert werden sollen. Zusatzlich kénnen
Namensregeln definiert werden, die automatisch auf kopierte Objekte angewendet
werden. Baugruppenvorlagen kdnnen so schneller vorbereitet werden und sind zusammen
mit bendtigten Fertigungsunterlagen schneller einsatzbereit fir neue Projekte.

8.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Library. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erldutert. Im Unterkapitel
Aufgabenstellungen™™ finden Sie kurze Schritt-fir-Schritt-Anleitungen um ihre tagliche
Arbeit mit GENIUS TOOLS Library zu beschleunigen.

Aufrufen einer Bibliothek: in allen Creo-Modi

creo | 1 &2 | & o

GEMIUS TOOLS Analy

=

11

Mo il =
—

GEMIUS More GEMIUS TOOLS  GEMIUS TOOLS G
TOOLS Library Libraries'h Parameter Dirmension  TOO

I.hh GEMIUS TOOLS Design Tools @ i

@ GEMIUS TOOLS Plant Tools @

ED Modellbay i

|
8 User Defined Library 9
| Ecme —xr T -
B Ml o

1. Bibliothek: gt1 favorite buttonl 1iblink Der hinterlegte Standardname fir diese
Bibliothek lautet company. In den SUT: sut_int_de_creo

2. Bibliothek: gt1 favorite button2 1iblink Der hinterlegte Standardname fiir diese
Bibliothek lautet designtools. In den SUT: designtools_tbx
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3. Bibliothek: gt1 favorite button3 1iblink Der hinterlegte Standardname fiir diese Bibliothek laute

4. Bibliothek: gt1 favorite button4 liblink Der hinterlegte Standardname fir diese
Bibliothek lautet user.

Haus-Icon sichtbar, wenn Datenbank gt1 home do definiert ist.

Liste aller abrufbaren Bibliotheken und gt resource folder\library.
Anzeige der Startkategorien der aktuellen Bibliothek.

Name der aktuellen Bibliothek.

© o N o U

Diese Funktion aktiviert den Bibliotheksflihrer und holt den Library viewer hervor mit
der zuletzt eingestellten Bibliothek. Wenn keine Start-Bibliothek (gtl_start_db)
eingestellt wird, erscheint die unter 6) eingestellte Bibliothek aus der Datenbankliste in
alphabetischer Reihenfolge.

Uber den Button More Libraries kénnen (iber die Konfigurationseinstellungen Icons mit bis
zu vier Bibliotheken belegt und direkt aufgerufen werden.

Konfigurieren des Anzeigefensters

GENIUS TOOLS Library kann so konfiguriert werden, dass es in einem separaten Fenster
angezeigt wird. In diesem Fall erscheint GENIUS TOOLS Library in einem nicht schlieBbaren
Creo-Fenster.

Die Anzeige des Bibliotheksbrowsers ist abhangig von der Konfigurationsoption
gtl run mode. Mit der Option wird bestimmt, ob der Bibliotheksbrowser im
Navigationsbereich von Creo oder als eigenstéandiges Fenster angezeigt wird.

Wird der Bibliotheksbrowser im Navigationsbereich von Creo angezeigt, bekommt jedes
geoffnete Creo-Fenster einen eigenen Bibliotheksbrowser.

Wenn der Creo-Modellbaum ausgehangen und der Bibliotheksbrowser nicht als
eigenstandiges Fenster konfiguriert sind, finden Sie den Bibliotheksbrowser im gleichen
Fenster wie den Modellbaum.

Der Bibliotheksbrowser als eigenstandiges Creo-Fenster ist eine Bibliothek fiir alle Creo-
Fenster und kann beliebig positioniert werden. Diese Einstellung bietet sich fir Multi-
Monitor-Setups an.

Tipp: Nutzen Sie die Pin-Schaltflache, um das eigenstandige Fenster an seiner Position
zu befestigen.
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EEEEEE oo T
. B 4 =
= i i =

GENIUS More GENIUSTOOLS  GEMIUS TOOLS  GEMIUS TOO
TOOLS Library Libraries ¥ | Quick Access Editor  Library Editor  Parameter Edi
APPS

l‘ Ordner-Browser & | Favoriten ]l'ﬂ

x QT

a
%a Modellbaum

sut_int_de_creod
Pfad
M|

“@ Unternehmensspezifische Startobjekte
Ljr_.f Kopiervorlagen (mit Formular)

‘? UDFs z.B. Nuten; Gewinde; Senkungen;
.ﬁ:. Normteile nach DIN; EN; ISO

P"——' 1 Zeichnung - Symbole, Notizen, Rahmen

GENIUS TOOLS Library im
Navigationsbereich von Creo

GT Library
GT-Library example data ,0 8 l']fih M
Pfad
* - j:'ﬂ = Mitzliche Teile und Baugruppen * Dampfmaschine

cri_dampfmaschine_2000bg.asm

Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2001

cri_dampfmaschine_2000bg.drw
Fﬁ Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2001
£

cri_zylinderblock_2000.prt
Zylinderblock 2000 ZB / 2000 :64

GENIUS TOOLS Library als eigenstindiges
Creo-Fenster

Bibliothek aus einer anderen Bibliothek aufrufen

In einer Bibliothek wird ein Objekt vom Typ Link angelegt. In der Objekteigenschaft Link
wird der Offnungslink eingetragen. Dieser Offnungslink kann in der Zielbibliothek im RMB-
MenU des Kategoriebaums in die Zwischenablage kopiert werden.

Beispiel: sut_int_de_creo| (Offnet die Bibliothek sut_int_de_creo auf oberster Ebene)

8.2.2 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Library wird Bibliotheksbrowser genannt und

besteht aus den folgenden Elementen.
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ED Modellbaum _‘ Ordner-Browser % | Favoriten sut_int_de_start_asrm.asm x
sut_int_de_creod o =
— " T B9

Pfad
] = ;1§ ~ Unternehmensspezifische Startobjekte e

sut_int_de_start_asm.asm

I‘\E Start-Baugruppe

| Start-Solidteil

! Start-Blechteil o

| Start-Baugruppe
Bibliothek : sut_int_de_creod

‘=1 Start-Zeichnung Objekttyp:  Baugruppe
Objektquelle : %:PRO_LIBRARY_DIRstart_model_dir\

Benutzeroberﬂdche von GENIUS TOOLS Status : Vorzugsweise verwenden
Library

MName Wert

Detailfenster

1. Suche und Filter™ mit Werkzeugmenii

2. Navigationsleiste mit Bibliotheksauswahl °™

3. Objektanzeige

Die Anzeige der Bibliotheksobjekte wird Gber den Such- und Filterbereich oder die
Pfadwahl gesteuert.

Klicken Sie auf ein Bibliotheksobjekt (im Beispiel hier: Start-Baugruppe) um das
Detailfenster™™ mit Informationen zu und Aktionen auf das Bibliotheksobjekt zu 6ffnen.

8.2.3 Werkzeugmenii

Das Werkzeugmenti 7i finden Sie im Bibliothekenbrowser direkt neben der Objektsuche.

p T -
u

w Favoriten
Sprache K
Ohbjektstatusfilter L

j Formssuche und Werte aus einer XML-Datel einlesen

]}'ﬂ Editor Gffnen

0 Hilfe affnen

E,i Uber

Um die Favoritenleiste ein- oder auszublenden, wahlen Sie im Werkzeugmenu Favoriten.
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Andern Sie iber das Werkzeugmenii die angezeigte Sprache der Bibliotheksobjekte.

Uber Objektstatusfilter”™ werden Bibliotheksobjekte anhand ihres Status gefiltert. Siehe
dazu auch Kapitel Suche und Filter™™.

Formssuche und Werte aus einer XML-Datei einlesen. Erlduterungen dazu finden Sie im
Kapitel Forms-Suche und Werte aus XML einlesen®™™.

Editor dffnen, 6ffnet den GENIUS TOOLS Library Editor, um direkt mit der aktuellen
Bibliothek zu arbeiten.

Hilfe 6ffnen, 6ffnet die GENIUS TOOLS for Creo Hilfe.
Uber 6ffnet die GENIUS TOOLS for Creo Einstellungen.

8.2.4 Suche und Filter

Durchsuchen Sie die aktuelle Bibliothek mithilfe von Suchbegriffen oder nutzen Sie die
Suchkriterien in der erweiterten Suche.

Der Such- und Filterbereich besteht aus den folgenden Elementen:

GT-Library example data

: ] [0 [z
Ofad e 6 og‘Favcriten

v i Sprache
Objektfilter

1. Ausgewahlte Datenbank

Direkte Sucheingabe™”

Suchfeld leeren

Erweiterte Suche™ (Objekttyp und Parameter/MaBe)

AR S A

Werkzeugmeni mit Objektstatusfilter” ™

1. Ausgewahlte Datenbank

In diesem Bereich wird die aktuell ausgewahlte Datenbank angezeigt, die sie in der
Navigationsleiste ausgewahlt haben.

2. Direkte Sucheingabe / Suchfeld

2.1. Suche in aktueller Kategorie und gesamter Bibliothek

Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und bestétigen Sie mit Enter. Die aktuelle
gewahlte Kategorie wird nach dem Suchbegriff durchsucht und die Ergebnisse in der
Objektanzeige angezeigt.
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Driicken Sie nach der Suche in der aktuellen Kategorie nochmals Enter, wird die Suche auf
die gesamte Bibliothek ausgeweitet.

Mochten Sie, dass die Suche sofort in der gesamten Bibliothek durchgefihrt wird, ohne
vorher die aktuelle Kategorie zu durchsuchen, stellen Sie die Konfigurationsoption
gtl search tree dependent auf 0.

Bei einer Anderung des Suchbegriffes startet die Suche wieder in der gewahlten Kategorie.

2.2. Suchbegriffe

Sie kdnnen mehrere Suchbegriffe getrennt durch ein Leerzeicheneingeben. Damit finden
Sie Objekte, die alle Begriffe enthalten, d. h. es wird eine UND-Verknlipfung verwendet. Sie
kdnnen weitere Suchausdriicke benutzen. (Siehe: Liste der Suchoperatoren™™ )®™

Hinweis: Direkte Sucheingaben tiberschreiben Filterangaben des Objektstatusfilter” ",
wenn diese in Konflikt sind. Haben Sie beispielsweise in der erweiterten Suche nach
Baugruppe gefiltert, suchen aber in der direkten Sucheingabe nach type:drw
(Zeichnungen), so werden alle Suchergebnisse flr Zeichnungen angezeigt.

Alle gesuchten Begriffe einer Creo-Sitzung sind in der Dropdown-Liste einsehbar.

g Ty x| M

sut_int_de_creo T | A )ﬁ T ~
SO 4035

- A | 150200
|50

Suchhistorie der aktuellen Sitzung

2.3. Von Suche ausschlieBen

Beachten Sie, dass alle Objektangaben, d. h. auch Parameterwerte, durchsucht werden. Sie
konnen einzelne Parameter oder Dimensionen von der Suche ausschlieBBen, siehe
Einstellungen fiir die Suchfunktion.™

3. Suchfeld leeren
Loscht die Eingaben im Suchfeld des Bibliotheksbrowsers.

4. Erweiterte Suche

Die Lupen-Schaltflache (4) 6ffnet den Dialog der erweiterten Suche, mit der Sie
Suchergebnisse durch Objekttypen, Parameter und Male einschranken kdnnen.

4.1. Informationen fiir die direkte Sucheingabe

Hier werden zusatzliche Suchoperationen beschrieben, die Sie in der direkten Sucheingabe
(2) im Bibliotheksbrowser verwenden kdnnen, um genauere Suchergebnisse zu erzielen.
Konsultieren Sie die Liste der Suchoperatoren™".
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Benutzen Sie die Schaltflache Suchfeld leeren in diesem Bereich, um das Suchfeld im
Bibliotheksbrowser zu leeren.

4.2. Objekttyp
Hier kdnnen Sie nach Objekttypen filtern. Aktivieren Sie die Checkbox vor Objekttypen fiir
lhre Suche. Klicken Sie dann auf Filter dndern und suchen. Der Filter wird sofort in das
Suchfeld Gbernommen - zusatzlich zu eventuell schon eingegebenen Suchbegriffen — und
die Suche ausgefiihrt.

Objekttyp

Wenn kein Objekttyp gewshlt wurde, wird nach allen gesucht.

OO0 & Ordner [1 & Symbol {sym) [] Az Motiz(bd) [ i Fertigungsbaugruppe (.mfg)
[0 Teil (.prt) [0 =L Diagrarmm (.dgm) [ E3Tabelleltibl) [ E| Layout (.lay)

[0 [C) Baugruppe (asm) [] [ ] Zeichnungsrahmen (frm) [ 5 Skizze (sec) [] < UDF (.gph)

N Zeichnung (drw) [ % Anderes Objekt

[0 B ist Variante E ist Generic

Filter &ndern und suchen

Objekttypen werden mit ODER verknipft. Ausnahmen sind die Objekttypen ist Variante
und ist Generic: Sie werden mit UND verknipft. Zum Beispiel:

— Teil und Baugruppe sind im Filter aktiv: Ein Bibliotheksobjekt muss entweder ein Teil
oder eine Baugruppe sein.

— Teil und ist Variante sind im Filter aktiv: Ein Bibliotheksobjekt muss ein Teil und eine
Variante sein.

Hinweis: Der Objekttypfilter wird zusatzlich zur direkten Sucheingabe gesetzt, d.h alle
Angaben werden UND-verkniipft.

4.3. Parameter und MaBe

In diesem Abschnitt werden Filter basierend auf Parameter- und MaBwerten
zusammengestellt. Parameter und MaBe missen in die Bibliotheksdatenbank
aufgenommen werden, um durchsuchbar zu sein.

Wahlen Sie aus der Liste einen Parameter oder ein MaB. Wahlen Sie dann aus der
Werteliste einen Wert oder geben Sie einen Wert frei ein. Aktualisieren Sie die Suche tber
die Schaltflache Filter hinzufiigen und suchen.

Bei einer freien Eingabe werden die Werte in der Tabelle automatisch gefiltert.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 182



GENIUS TOOLS'™"

Parameter und Male

Geben Sie Parameter direkt ein oder wahlen Sie diese aus der Tabelle.

Mame: | DESCRIPTIOMN_2_DE = Wert: | 306
PART NO DIM EN IS0 4762 - M30x60
PTC_MATERIAL_MAME DIM EM ISO 4762 - M30wx65

DESCRIPTION_2_DE
DESCRIPTION_2_EM
FORM

MATERIAL

STAMDARD
D1_LOCHDURCHMESSER
DESC_SEMIFIMISHED
FESTIGKEIT

Filter hinzufdgen und suchen

Abschnitt "Parameter und MaBe" im Dialogfenster Erweiterten Suche

4.4. 3D-Modellvergleich

Der Abschnitt zur Suche nach 3D-ahnlichen Objekten erscheint nur, wenn sich 3D-
indizierte Objekte in der ausgewahlten Bibliothek befinden. Objekte werden im Dialog
Stapelverarbeitung™” indiziert.

30 Modellvergleich
3D Vergleich 3D Vergleich Bounding Box 3D Vergleich Voxel

Abschnitt "3D-Modellvergleich" im Dialogfenster Erweiterte Suche

Die Schaltflachen entsprechen den Suchoperatoren™ mdl3d, md(3d_bb bzw. md(3d_vo,
die sie alternativ direkt im Suchfeld eingeben kénnen (Direkte Sucheingabe™™).

9. Objektstatusfilter

Der Objektstatusfilter wird aus dem Werkzeugmeni"™ aufgerufen. Mit dem
Objektstatusfilter werden Bibliotheksobjekte anhand ihres Status gefiltert. Die genaue
Bedeutung der Statuswerte entnehmen Sie lhren Arbeitsanweisungen.

[RL

Der Status eines Bibliothekselements wird im GENIUS TOOLS Library Editor™™ vergeben.
Die Farben selbst konnen mit den Konfigurationsoptionen gt1 * color geandert werden.
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home - | X p ‘j‘_tl -
Pfad W | Favoriten

A - i Sprache k
Status Normal: Standardobjekt Objektstatusfilter [} J
Status Griin: Vorzugsweise verw — . ) .
& atus rin: Vorzugsweise verwenden g Formssuche und Werte aus einer AML-Datei einlesen
Status Gelb: Verwendung vermeiden
[] Status Rot: Nicht mehr verwenden i#d Editor &ffnen
[]  Status Blau ﬂ Hilfe dffrnen

oo

[1 StatusLila id  Uber
[ Status Tirkis

Filtern von Bibliotheksobjekten nach ihrem Status

Offnen Sie das Werkzeugmenii™™ Tl und wahlen Sie im Objektfilter die anzuzeigenden
Status aus. Alle Bibliothekselemente mit den selektierten Status werden in der
Objektanzeige angezeigt.

Der Objektfilter wird nicht auf Kategorien angewendet, d. h. ein ,griines” Objekt wird
angezeigt, auch wenn es sich in einer ,roten” Kategorie befindet.

Hinweis: Der Objektstatusfilter wird zusatzlich zur direkten Sucheingabe und der
erweiterten Suche gesetzt. Widersprechen sich diese Angaben, dann Uberschreibt die
direkte Sucheingabe den Objektstatusfilter. Wenn Sie zum Beispiel in der direkten
Suche Objektstatus Griin angeben — mit der Eingabe status:2 - dann wird ein
Objektfilter, der Status Griin ausgeschaltet hat, nicht bertcksichtigt.

Suchergebnisse navigieren

Nach einer Suchanfrage erscheint eine zusatzliche Leiste, welche die Seiten und Treffer
anzeigt. Nutzen Sie die Schaltflachen fir Seitenwechsel (1) und Trefferanzahl pro Seite (2)
um durch die Suchergebnisse zu navigieren.
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GT-Library example data | type:prt X p ‘T} -
Pfad

- * {14 = .. v Bsp.: Flexibilitit und Einbauinterface

Seite: 4= 1mp <= 75 ¥ hits: 362

SRR

prime3_example_kbb_ad2000.prt
sl Korbbogenboden DIN 2801

SUCHE :typeprt

prime3] express_example_kbb.prt

sl Korbbogenboden DIN 2801

SUCHE :typeprt

8.2.5 Liste der Suchausdriicke

Die folgenden Suchausdriicke kénnen Sie direkt in das Suchfeld des Bibliotheksbrowsers
eingeben. Loschen Sie vorherige Sucheingabe.

Eingabe Erklarung Eingabebeispiel

Objekttyp* type: Findet Objekte einer bestimmten type:prt
Kategorie, Dateiendung
(-prt, .asm usw.) sowie Varianten
und generische Teile type:prt,asm
Achtung: Kein Leerzeichen
zwischen mehreren Angaben
setzen

Objektstatus status: 1=Normal, 2=Grun, 3=Gelb, status:2
4=Rot, 5=Blau, 6= Lila, 7=Turkis

Parameter und  parameter- Findet Objekte mit dem material=holz
Wert name=wert  angegebenen Parameter und

Parameterwert
MaB und Wert  maB=wert Findet Objekte mit dem d19=10

angegebenen MaB und MaBwert
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Eingabe Erklarung Eingabebeispiel

Wortgenaue Anflhrungs- Findet Objekte, die den "Sechskantmutter
Suche zeichen: " " Suchbegriff in genau dieser DIN EN ISO 4032"
Schreibweise enthalten. Grol3-

und Kleinschreibung wird
allerdings ignoriert.

Achtung: Verwenden Sie die
englische Schreibweise, d. h.
beide Anflihrungszeichen oben

setzen.
UND- AND Findet Objekte, die jeden der Sechskantmutter
Verknlpfung Suchbegriffe enthalten AND Teller
ODER- OR Findet Objekte, die einen der Mutter OR Nut
Verknlpfung Suchbegriffe enthalten
Suchbegriffe Klammern: () Verbindet zwei oder mehrere (m6 OR m10)
einklammern Suchbegriffe type:prt

Achtung: Sie miissen ein
Leerzeichen zwischen Werten und
Klammern setzen

Von Suche Ausrufe- Zeigt die Objekte, die nach dem ! type:prt
ausschlieBen zeichen: ! Ausrufezeichen gesucht werden,

nicht an (z.B.: Suche alle Objekte

auBer vom Typ Bauteil (prt))

Achtung: Nach dem

Ausrufezeichen muss ein

Leerzeichen gesetzt werden

Versteckte ltree Zeigt Objekte an, welche sich ltree
Objekte nicht im Kategorienbaum

befinden.
Versteckte Iselection Zeigt Objekte an, welche sich Iselection
Objekte nicht in einer Auswahl befinden.
Ahnliche mdI3d Zeigt ahnliche Objekte zum mdI3d
Objekte** geoffneten Objekt an
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Eingabe Erklarung Eingabebeispiel

Ahnliche md|3d_bb Zeigt Objekte an, deren mdI3d_bb
Objekte —bb** Begrenzungsrahmen ahnlich sind

Ahnliche md|3d_vo Zeigt Objekte an, deren Voxel md|3d_vo
Objekte —vo** (Gitterpunkte) ahnlich sind

*diese Suche kann auch durch den Objekttyp-Filter im Dialogfenster Erweiterter Suche
durchgefiihrt werden

**flr diese Suche muss ein Modell gedffnet sein

Beispiele
1. Die Eingabe type:prt, asm, drw sucht nach allen Bauteilen (.prt), Baugruppen (.asm) und
Zeichnungen (.drw)

2. Die Eingabe "material=stahl allg" sucht alle Objekte, welche den Parameter ,Material”
mit dem Parameterwert ,Stahl allg” besitzen.

3. Die Eingabe ( status:2 OR status:3 ) material=stahl ! type:asm sucht alle Objekte
mit Status Grin und alle mit Status Gelb, die einen Materialparameter mit dem Wert
,Stahl” besitzen und die keine Baugruppe sind. Achten Sie auf die Leerzeichen hinter
und vor den Klammern.

4. Die Eingabe ! status:3 ! status:4 sucht alle Objekte, die weder Status Griin noch
Status Gelb haben.

5. Die Eingabe Bohrbuchse ! “DIN 179~ sucht alle Objekte, die den Begriff ,Bohrbuchse”
enthalten, aber nicht den Begriff ,DIN 179"

Beispiele fur fehlerhafte Eingaben

1. Die Eingabe status:2 status:3 ist eine UND-Verknipfung und fihrt zu null
Ergebnissen, da Objekte nur Uber einen Status verfligen. Benutzen Sie eine ODER-
Verkniipfung, wenn Sie nach allen Objekten mit Status 2 und allen Objekten mit Status
3 suchen wollen.

2. Die Eingabe ( Mutter OrR Nut type:prt ist inkorrekt, da eine Klammer fehlt, und fihrt
zu einer Fehlermeldung:
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L] @ . ||
. / €
B ¥ o
Modelldarstellung  Systernfarbeffekt Traildatei
abspielen
Daten Einstellungen + w | Dienstprogramme =

ED Modellbaum _l Ordner-Browser % | Favoriten ]:'ﬂ

GT-Library example data _ X p ET_E <

Pfad

Seite: ¥ 1 <= 25 ¥ hits: 0

s U

e
o

sqlite: Faijed with error: incomplete input

sqlite: Faijed to prepare select : SELECT COUMNT(a.objl

sqlite: Faijed with error: incomplete input

sqlite: Fayed to prepare select : SELECT COUNT (a.objl
| sqlite: Failed with error: incomplete input |

] @
Fehlermeldung bei der Suche (8)

8.2.6 Navigation und Objektanzeige

Unter dem Such- und Filterbereich befindet sich der Navigationsbereich und die

Objektanzeige des Bibliotheksbrowsers. Die Anzeige in diesem Bereich ist abhangig von
der Konfiguration™".

EU Modellbaum il Ordner-Browser % | Favoriten jjg
Qitox data X p LT} -
¥ Pradp

* - ]jg * Nitzliche Teile und Bat_°3r:n * Darnpfmaschine

.y

4y Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2000 :4-01

m Dampfmas:hine 2Z Dampf Zﬁ Pfad im Explorer Gffnen

Arbeitsverzeichnis 3
@@ Zylinderblock 2000 ZB / 2000 :6<

zu Favoriten hinzufdgen

1. Navigationsbereich
a) Vor- und Zuruck-Schaltflachen
b) Auswahl der Bibliothek

c) erste Ebene der ausgewahlten Bibliothek
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2. Objektanzeige
3. Kontextmenii (Offnen mit Rechtsklick auf das Objekt)

Konfigurationsmaoglichkeiten

Mochten Sie die Katalogstruktur in der Objektanzeige mit Doppelklick navigieren, statt mit
einfachem Mausklick, setzen Sie die Konfigurationsoption

gtl list use with double clickauf 1.

1. Navigationshereich

Im Navigationsbereich wird der Pfad innerhalb der aktuell geladenen Bibliothek angezeigt.
Einzelne Pfadelemente (Kategorien) werden durch Anklicken direkt selektiert und deren
Inhalte in der Objektanzeige angezeigt.

Nutzen Sie zum Navigieren die Vor- und Zurlick-Schaltflachen (a) um sich durch lhre
Historie (Navigations- und Suchbhistorie) zu bewegen. Klicken Sie auf das
Bibliothekssymbol (c) um zur ersten Ebene einer Bibliothek zurlickzukehren.

Zum Wechseln von Bibliotheken klicken Sie auf das Pfeilsymbol (b) vor dem
Bibliothekssymbol. Wahlen Sie dann in der Liste die neue Bibliothek aus. Bei Wechsel der
Bibliothek wird die Historie geleert. Nutzen Sie den Eintrag Home um direkt zu lhrer
Home-Datenbank zu springen (abhangig von der Konfigurationsoption gt1 home db).

Hinweis: Die Home-Schaltflache wird nur eingeblendet, wenn eine Home-Datenbank
festgelegt wurde.

2. Objektanzeige

Der Bibliotheksbrowser zeigt Bibliotheksobjekte und -kategorien mit Vorschaubild und
Beschreibungstext an. Der Status wird Uber die Textfarbe angezeigt. (Siehe auch Kapitel

Objektdetails™™".)
Bibliotheksobjekte unterscheiden sich von Kategorien durch einen zusatzlich angezeigten

Dateinamen, der konfiguriert werden kann. AuBerdem konnen Sie fiir Kategorien ein
kleines farbiges Dreieck konfigurieren.

Klicken Sie auf Eintrdge im Bibliotheksbrowser, um durch den Kategorienbaum zu
navigieren. Die Detailansicht 6ffnet sich, sobald ein Bibliotheksobjekt ausgewahlt ist.

Tipp: Die GroBe der angezeigten Vorschaubilder (40 bzw. 100 Pixel) wird durch die
Konfigurationsoption gt1 img size beeinflusst.

3. Kontextmenii

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, um das Kontextmeni zu 6ffnen.
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3.1. Kontextmenu fur Kategorien
Pfad im Explorer Gffnen
Arbeitsverzeichnis 3
{} zu Favoriten hinzufligen
Kontextmendi ftir eine
Kategorie

Info: Offnet ein verlinktes Informationsdokument. Die Funktion wird nur angezeigt, wenn
ein Dokument verlinkt wurde.

Pfad im Explorer 6ffnen: Offnet einen hinterlegten Pfad im Windows Explorer.
Arbeitsverzeichnis zum gewahlten Ordner wechseln: Setzt das Creo-Arbeitsverzeichnis

auf den hinterlegten Pfad.

Hinweis: Die Pfade sind nur dann nutzbar, wenn Bibliothekskategorien einem
Ordnerpfad entsprechen. Werden Bibliothekskategorien nur zur logischen Gliederung
eingesetzt, ist meist keine Objektquelle definiert und die Funktionen kénnen nicht
genutzt werden.

Der Aufbau des Kontextmeniis fiir Kategorien ist abhangig von der Konfiguration einer
Kategorie.

3.2. Kontextmenu fur Bibliotheksobjekte

Y Offnen
j Offnen als vereinfachte Darstellung
Offnen mit einfachen Grafiken
j Forms

{} zu Favoriten hinzuflgen

Kontextmendi fiir ein Bibliotheksobjekt

Das Kontextmen fir Bibliotheksobjekte ist abhdangig vom Objekttyp und konfigurierten
Aktionen. Beachten Sie dazu Aktionen auf Bibliotheksobjekte™™ !
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8.2.7 Favoriten

Sie kdnnen Bibliotheksobjekte, die Sie haufig bendtigen, in einer Favoritenleiste anzeigen.
Sie kdnnen sowohl einzelne Bibliotheksobjekte als auch Kategorien als Favoriten
markieren. Eine Favoritenleiste wird pro Bibliothek angelegt.

Favoriten hinzufiigen und entfernen

GT-Library example data X ,O LT}'
Pfad
Favoritenleiste
*| -

Y

titzliche Teile und Baugruppen

Pfad im Explorer &ffnen "

r 1 Zaic Arbeitsverzeichnis *
L. I

9 - {} zu Favoriten hinzufiigen
- UDFs z.B. Nuten: Gewinde,;

Um ein Objekt zu den Favoriten hinzuzufligen, 6ffnen Sie mit einem Rechtsklick das
Kontextmeni > Zu Favoriten hinzufiigen. Das ausgewahlte Objekt wird mit einem
verkleinerten Vorschaubild in der Favoritenleiste angezeigt.

Um ein Objekt wieder aus der Favoritenleiste zu entfernen, wahlen Sie das Objekt in der
Favoritenleiste aus und wahlen Sie im Kontextmeni Aus Favoriten l6schen.

Favoritenleiste einblenden und aushlenden
Um die Favoritenleiste ein- oder auszublenden, wahlen Sie im Werkzeugmenu Favoriten.

Q =

W Favoriten %
Sprache 3
Objektfilter k

Form - Werte aus einer XML-Datei einlesen

Editor 6ffnen
Hilfe &ffnen
Uber

Q&
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8.2.8 Detailfenster

Im Detailfenster werden Informationen zum aktuell selektierten Bibliotheksobjekt
angezeigt. Es erscheint, wenn ein Bibliotheksobjekt angeklickt wird.

deid032_mt_035_8.prt x
= - (e - o | Befehlsleiste |
Hei4032_mt_035_3.prt

Sechskantmutter [S0 4032 - M3.5 - 8 - mit Teller

Vorzugsweise verwenden

| Informationsbereich

Details Auswahl Forms | Tabs |
Spalte Wert

Form 0 _ Stahl o

MNenngewinde = | X5CrNi18-10

Werkstoff

Artikel Nr. e g

o o Status ¥ | Zuriicksetzen
Varianten (46 / 92)

deid032_mt_035_8.prt 0
deid032 ot 035 8.prt

deid032_mt_016_8.prt

deid032_mt_020_8.prt

Variante: | deid032_mt_035_8.prt

Form=rnit Teller @
Menngewinde=3.3

Werkstoff=5tahl
Artikel Nr.=-

Detailfenster mit aktiven Auswahl-Tab

Befehlsleiste

Hier werden alle verfligbaren Aktionen auf ein Bibliotheksobjekt angezeigt. Der aktive Tab
beeinflusst die angezeigten Aktionen.

1. Aktionen-Schaltflachen: Sind abhangig vom Objekttyp, der Konfiguration eines
Bibliotheksobjekts und dem aktuellen Creo-Modus, siehe Kapitel Aktionen auf
Bibliotheksobjekte™ .

Informationshereich

Hier wird ein Vorschaubild und Informationen zum Objekt angezeigt. Selektierte Objekte
im Auswahl-Tab beeinflussen die angezeigten Informationen.

Die angezeigten Informationen kénnen konfiguriert werden.

2. Detailbild: Entspricht dem Vorschaubild”™ oder kann durch ein detailliertes, groBeres
Bild ersetzt werden. (Siehe Kapitel Bilder verwenden™™)
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Wurde ein extra Detailbild™™ eingepflegt, kann der Dateiname und der Objekttitel mit
der Konfigurationsoption gtl detail window detail image show title=0 ausgeblendet
werden.

3. Dateiname

4. Objekttitel (Beschreibung): Kann mit der Konfigurationsoption
gtl detail window hide details ausgeblendet werden.

5. Statusinformation: Kann mit der Konfigurationsoption
gtl detail window show status in head area angezeigt werden.

Mit einem Rechtsklick kann das Kontextmenl — zum Kopieren des Dateinamens und -titels
in die Zwischenablage — gedffnet werden.

deidD32_mt_016_a2_70.prt x

deid032_mt_016_a2_70.prt
) [:}Sechskantmutter ISO 4032 - M1.6 - A2-T0 - mit Teller
Dateinarme kopieren Kontextmeni mit
) . Rechtsklick 6ffnen
Titel kopieren

Tabs

Die angezeigten Tabs sind abhangig vom gewahlten Bibliotheksobjekt.

StandardmaBig 6ffnet sich das Forms-Tab.

— fur Bauteile, wenn Forms vorhanden, sonst im Auswahl-Tab: Der aktive Tab kann mit
der Konfigurationsoption gt1 detail window preselected tab geandert werden.

— fir UDF-Forms: Dies kann mit der Konfigurationsoption
gtl detail window preselected tab gph gedndert werden.

Details-Tab

Zeigt allgemeine Informationen zum Bibliotheksobjekt an: Bibliothek, Objekttyp,
Objektquelle und Objektstatus” ™.

— Dieser Tab wird immer angezeigt.

— Existieren keine weiteren Tabs im Detailfenster, nimmt dieser Tab den gesamten
Bereich ein.

Auswahl-Tab

Der Auswahl-Tab zeigt eine Tabelle aller Varianten (Instanzen) des Bibliotheksobjekts an
und ermdglicht eine Suche nach folgenden Kriterien.
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5. Eigenschaftsauswahl: Hier kdnnen Varianten des Bibliotheksobjektes liber ihre
Eigenschaften ausgewahlt werden.

6. Eigenschaftswert: Hier konnen Werte zur entsprechenden Eigenschaft ausgewahlt
werden.

7. Auswahlkaskadensprung: Nach der Auswahl springt der Cursor automatisch zur
nachsten Eigenschaft wenn der Button aktiviert wurde.

8. Statusfilter: Filtert die Varianten nach Objektstatus.”™ Die Vorauswahl der
Checkboxen richtet sich nach der Auswahl im Objektstatusfilter™ im Werkzeugmen.
Die hier gesetzte Auswahl beeinflusst den Objektstatusfilter jedoch nicht.

9. Reset: Getatigte Auswahl riickgangig machen.

10.Variantenauswahl: Auswahl verfiigbaren Bibliotheksobjekte anhand der gewahlten
Eigenschaften.

11.Variantenanzeige: Die oben gewahlten Varianten des Bibliotheksobjektes mit ihren
gewahlten Eigenschaften werden hier fett dargestellt.

Die Inhalte sind abhangig von der Konfiguration im GENIUS TOOLS Library Editor.

Forms-Tab
Im Tab Forms im Detailfensters werden Forms und UDF-Forms flir Bibliotheksobjekte
angezeigt.

— Zeigt ein in der Bibliotheksdatenbank enthaltenes Form oder UDF-Form (erstellt Gber
GENIUS TOOLS Forms oder UDF Forms) passend zum Bibliotheksobjekt an.

— Existiert eine Auswahltabelle fiir ein Bibliotheksobjekt, wird der Forms-Tab immer
eingeblendet, einzelne Varianten kdnnen Forms beinhalten.

Tipp: Benutzen Sie GENIUS TOOLS Forms" ™ und GENIUS TOOLS UDF Forms™, um
bereits erstellte Modelle und schon platzierte UDFs (benutzerdefinierte
Konstruktionselemente) nachtraglich zu bearbeiten.

Uber das Werkzeugmeni™” T} rechts im Bibliothekenbrowser kénnen Sie auf die
Funktion Formssuche und Werte aus einer XML-Datei einlesen zugreifen, wenn in |hrem
Unternehmen die XML-Schnittstelle zum automatischen Ausfiillen von Forms verwendet
wird. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Forms-Suche und Werte aus
XML einlesen™"
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sut_jnt_de_start_prt_plate.prt x udf_02_quader.gph x
1 e | - =y, ==
! =@ o o idp ©
‘Werte aus einer CSV-Datei einlesen
sut_int_de_start_prt_plate.prt 1weﬂe aus einer CSY-Datei einlesen
- Startplatte mit Bezuegen und Ansichten (sut_int_de) Udf—oz—quader'gph
Quader
Details Forms
Details Forms
Inf / Varianten (7 udf_02_quader
Quader
A Mapkey_8 Mapkey Modelleigenschaften I Stirnflache Die Platzierung
erfolgt dber 3
B variant table 9 <auswahl...> ~( R BeispielgroBen n.d. Ebenen!
| Querschnittsflache(1)
Beschreibung
n.d.
[] DESCRIPTION_1_DE Basisplatte fx ~ DESCRIPTION_1_DE | Querschnittsflache(2)
[] DESCRIPTION_1_EN base plate fu ~ DESCRIPTION_1_EN n.d.
Variablen
Geometrie
N Wert Einheit = Titel
i laenge 300.0 fr ~ laenge/length 0.00 AbmaBe e |
i brete o v brsite /width z 2000 [mm]  Tiefe z (senkr. SF,1.Pick)
x [mm] Breite x (senkr. OF1,2.Pick)
ot dicke 20.000000 Fn ~ dicke/ thickness

[mm] Hahe y (senkr. QF2,3.Pick)

Lage

Form im GENIUS TOOLS LIBRARY — e
Detailfenster O positv

Status
Laden Die XML-Datei 'D:\INNEO_SUT_AUGa068\ caddepot\WORK\ configura «

Arbeiten

Speichern

UDF-Form im GENIUS TOOLS LIBRARY
Detailfenster

1. Die Funktion o Werte aus einer CSV-Datei einlesen durchsucht Maskenwerte und liest
diese aus einer CSV-Datei aus.

Forms
Modelle wie Baugruppen oder Teile konnen ein Form enthalten. Ist das Form zusatzlich in
eine Bibliothek importiert, wird es im Detailfenster unter Forms angezeigt.

Nutzen Sie die Forms, um MaBe und Parameter vor dem Einbau oder Offnen eines
Modells individuell anzupassen oder durch Wertetabellen zu steuern.

Die Bedienung von Forms im Detailfenster von GENIUS TOOLS Library ist analog zu der
Bedienung von GENIUS TOOLS Forms"™.

UDF-Formulare (UDF-Forms)
Sind UDFs in eine Bibliothek aufgenommen, kénnen diese ein UDF-Form erhalten. Dies
wird im Detailfenster unter Forms angezeigt.

Die Befehlsleiste des Detailfensters flir UDF-Forms weist groBe Unterschiede auf. Lesen Sie
deren Bedienung im Kapitel GENIUS TOOLS UDF Forms™“.
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Nutzen Sie das UDF-Form, um Platzierungsreferenzen zu definieren und Eigenschaften vor
dem Einbau anzupassen, z. B. UDF abhingig oder unabhangig platzieren™.

achsen_symmetrisch_linear.gph x
2 = 1

[ D’ ‘T;ﬂ’ Q & =% i~
g UDF unabhiéngig platzieren I
o JTT s1 T

o™ achsen_symmetrisch_linear.gph

» Achsmuster symmetrisch platziert

—t +

Details Forms

[ ACHSEN_SYMETRISCH_LINEAR
ACHSEN_SYMETRISCH_LINEAR

| Symetrieebene 1

NINN

n.d.

| Symetrieebene 2

n.d.

| senkrechte Achseindringflaeche

n.d.

Variablen

Name Wert Einheit  Titel

sl 150.00 [mm] Abstand 1

52 200.00 [rm] Abstand 2

Status
Laden Die XML-Datei 'chinnec\cadpool_beta'|INNEQY\configuration'gt_resource_folder\udf_forms\gt_definition\stools ‘%/
Arbeiten
Speichern

Detd[lfenster fiir ein UDF Formular

8.2.9 Forms-Suche und Werte aus XML einlesen

Uber eine XML-Schnittstelle kdnnen im Voraus ermittelte Werte fiir Forms eingelesen
werden. Ob und fiir welche Forms diese Schnittstelle verwendet wird, muss

unternehmensspezifisch festgelegt werden. (Siehe Kapitel XML-Schnittstelle flir Form-
Werte™™ )

e

-

%

Favoriten

Sprache b
Ohjektstatusfilter r
Formssuche und Werte aus einer XML-Datei einlesen

Editor 6ffnen

Hilfe éffnen

H Q&

Uber

Um XML-Dateien mit Form-Werten einzulesen gehen Sie wie folgt vor.
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1. Aktivieren Sie den Library-Tab im Navigationsbereich oder wechseln Sie auf das Library-
Fenster.

2. Wahlen Sie im Werkzeugmenii®™ T! die Funktion Formssuche und Werte aus einer

XML-Datei einlesen. Ein Auswahldialog wird angezeigt.

3. Wahlen Sie die XML-Datei aus, die die gewilinschten Werte enthalt, und klicken Sie
Offnen. Die Liste im Bibliotheksbrowser wird auf das oder die Objekte gefiltert, die das
in der XML-Datei angegebene Form enthalten, und das Form wird im Hintergrund
ausgefullt.

4. Klicken Sie das Bibliotheksobjekt mit dem Form an, um das Detailfenster zu 6ffnen. Im
Form sind die Werte aus der XML-Datei gesetzt.

5. Prifen Sie die Form-Werte. Sie kdnnen das Bibliotheksobjekt kopieren % oder

zunachst die Namen fir die Dateikopien prifen . Die Namen fiir die Dateikopien
werden zusammen mit den Form-Werten in der XML-Datei definiert.

8.2.10 Anwendungsfalle

In diesem Abschnitt finden Sie Anwendungsbeispiele zur Verwendung von GENIUS TOOLS
Library.

8.2.10.1 Bibliotheksobjekte verwenden

Normteil mit Auswahltabelle einbauen

Voraussetzungen:
— eine Baugruppe, in die ein Normteil eingebaut werden kann

— eine korrekt konfigurierte Bibliotheksdatenbank (Aktionen, Status)

— Normteile mit Auswahltabellen in der Datenbank
Vorgehen: 1. Bibliotheksbrowser
1. Wechseln Sie in Creo Parametric zu der Baugruppe, in die das Normteil eingebaut

werden soll. Achten Sie darauf, dass beim Einbau kein Modus wie
Komponentenplatzierung oder Skizzenmodus aktiviert ist.

2. Aktivieren Sie den Library-Tab im Navigationsbereich oder wechseln Sie auf das Library-
Fenster.

3. Offnen Sie die Bibliothek, die die Normteile enthlt.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 197



GENIUS TOOLS'™"

EH:' Modellbaurn _'I Ordner-Browser | |+ | Favoriten ]g

Testdatenbank p b]rﬁ' -
Pfad
S
GT-Library exarnple data
Testdatertbank

sut_int_de_creo3

Offnen der Bibliothek, die Ihre Normteile als Bibliotheksobjekte
enthdilt.

4. Benutzen Sie die Suche (1) um das Normteil zu finden oder navigieren Sie durch die
Bibliotheksstruktur.

5. Klicken Sie das Normteil in der Objektansicht (2) an und wechseln Sie zum Detailfenster

3).
§-ﬂ Modellbaum il Ordner-Browser | | Favoriten | ;{4 dinenisod762_129.prt x
GT-Library example data | screw Typeigen o p ‘T} - g ~
Pfad
* - ]jg * Mormteile nach DIM: EM: 150
dineniso4762_129.prt
Seite: 4= 1 <= 25 - hits: 1 Zylinderschraube m. [SK DIM EM |56

dinenisod762_129.prt

Zylinderschraube m. ISK DIM Details | Auswahl  Forms
SUCHE :title_en: *screw™ Typeigen

Bibliothek :  GT-Library example data
Objekttyp:  Teil / Generic
Objektquelle : %GT_RESOURCE_FOLDER :data\gt_|

Status: standard Objekt
Marne Wert
P:PART_MNO -

P:PTC_MATERIAL ... STAHL_ALLGEMEIN

Normteil im Bibliotheksbrowser (links) und im Detailfenster (rechts)
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Vorgehen: 2. Detailfenster
dei4762_0040_0060_129.prt X

- -

deid762_0040_0060_
Zylinderschraube m. 15K DIM

Details ahl Forms
Spalte Wert

Material

===

Menndurchrmesser =

—_

-~
0

Mennldnge

1= 7 e Feset
Varianten (1 /282)

| deid762_0040 0060 129.prt e

T SOAN NG

Variante: | deid762_0040 0060 _129.prt

Material=5TAHL_ALLGEMEIMN
MNenndurchmesser=4
Nennlinge=6

Detailfenster
6. Offnen Sie den Tab Auswahl (7).
7. Konfigurieren Sie Uber die Auswahltabelle (2) Ihr Normteil.
8. Selektieren Sie die gewtlinschte Variante (3).
9. Klicken Sie die Schaltflache Selektierte Variante einfiigen (4) an.

10.Bauen Sie das Teil in die Baugruppe ein, wie aus Creo gewohnt.

Ein neues Teil mit Form einbauen

Voraussetzungen:
— eine Baugruppe, in die das Teil eingebaut werden kann

— eine korrekt konfigurierte Bibliotheksdatenbank (Aktionen, Status)

— ein Teil mit mit einem externen Form in der Datenbank
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Vorgehen:

1. Wechseln Sie in Creo zu der Baugruppe, in die das Teil eingebaut werden soll. Achten
Sie darauf, dass beim Einbau kein Modus wie Komponentenplatzierung oder
Skizzenmodus aktiviert ist.

2. Aktivieren Sie den Library-Tab im Navigationsbereich oder wechseln Sie auf das Library-
Fenster.

3. Offnen Sie die Bibliothek, die das Teil mit Form enthilt.

4. Benutzen Sie die Suche um das gewiinschte Teil zu finden oder navigieren Sie durch die
Bibliotheksstruktur.

5. Klicken Sie das Teil in der Objektansicht (1) an und wechseln Sie zum Detailfenster.
6. Offnen Sie den Tab Forms (2).

7. Konfigurieren Sie das Teil iber das Form (3).

8

. Klicken Sie die Schaltflache Datei kopieren und einfiigen (4) an.

EU Modellbaum _l Ordner-Browser | | #| Favoriten |j|j o sut_int_de_start_prt_plate.prt x
GT-Library example data | screw Typeigen p ﬁ'j _3}

Pfad
-~

v ;1§ ~ Unterneshmensspezifische Startobjekte
sut_int_de_start_prt_plate.prt
Startplatte mit Bezuegen und Ansichten (sut_int_de)

d
#  sut_int_de start_prt.pr
! Startteil template_solidpart (s

Details Formse
Info / Varianten
| 4 sut_int_de_start_asm.asm

i i Mapkey_8 Mapkey Maedelleigenschaften
._\V Startbaugruppe template_de:
' BB == variant table 9 Vi | TH Beispielgrofien

<guswahl..>

W1 Beschreibung
sut_int_de_start_prt_plate.prt V2 @
VLU e A prpaen 9 () DESCRIPTION_1.DE | V3 f» ~ DESCRIPTION_1_DE
Startplatte mit Bezuegéh und

[) DESCRIPTION_1_EN base plate fx ~ DESCRIPTIOM_1_EN
Geometrie
sut_int_de_mbd_start_prt.prt
f . s 00 - ;
m MBD - Startteil template_soli¢ | | &' '2=ng¢ 100 fx v laenge/length
M breite 100 fu ~ breite/ width
r dicke 100 Fu « dicke [ thickness

Objektanzeige im Bibliotheksbrowser (links) und Detailfenster (rechts)

9. Wahlen Sie im nachsten Dialog einen Namensgenerator und bestatigen Sie ihre
Auswahl mit Ndchstes.

10.Komplettieren Sie den neuen Teilnamen im letzten Dialog und klicken Sie auf OK.
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GEMIUS TOOLS Mame Generator x
Old name Mew name
sut_int_de_start_prt_plate.prt I-l?-U':IU[IlS_StartplattEI
QK Cancel

Dialogfenster von GENIUS TOOLS Name Generator

11.Bauen Sie das Teil in die Baugruppe ein, wie aus Creo gewohnt.

8.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum genutzten Ordner im
Ressourcenverzeichnis. Zusatzlich finden Sie Informationen zur Konfiguration von
Bibliotheken fiir GENIUS TOOLS Library mit dem GENIUS TOOLS Library Editor und dem
Einsatz von mehrsprachigen Bibliotheken.

8.3.1 Bereiche im Ressourcenverzeichnis

GENIUS TOOLS Library nutzt das Ressourcenverzeichnis der GENIUS TOOLS for Creo. In
dem Ordner ..\gt_resource_folder\library finden Sie die Library-Datenbanken
(Dateiendung: .db) und passend zu jeder Datenbank einen Ordner mit dem gleichen
Namen.

Ressourcenverzeichnis in einer Startup TOOLS Installation: %GTS_ROOT_DIR%
\configuration\gt_resource_folder\

Ressourcenverzeichnis einer GENIUS TOOLS for Creo Installation:
<GTfCVerzeichnis>\gt_resource_folder\

Der Pfad zum Ressourcenverzeichnis kann mit der Konfigurationsoption
gt resource folder verandert werden.

Diese Ordner enthalten die Vorschaubilder fir die Bibliotheksobjekte. Im Unterordner img
befinden sich die originalen Vorschaubilder fir Bibliotheksobjekte. Die Unterordner
img_w40 und img_w100 enthalten automatisch skalierte Vorschaubilder. Die optionalen
Unterordner img_detail and img_tooltip enthalten Bilder fir das Detailfenster bzw. zur
Anzeige als Tooltip fur Bibliotheksobjekte.
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In dem Ordner library finden Sie zusatzlich Sicherungskopien lhrer Datenbanken. Sobald
eine Datenbank mit dem Library Editor gedffnet wird, wird eine Sicherungskopie angelegt.
Pro Tag wird jedoch nur eine Sicherungskopie angelegt.

Zum Wiederherstellen des Ausgangsstatus einer Datenbank, entladen Sie diese aus Editor
und Library Browser. Loschen Sie dann die Datenbank. Benennen Sie die gewiinschte
Sicherungskopie in den Namen der Datenbank um. Die Datenbank ist nun wieder
einsatzbereit.

8.3.2 Daten aus PDM/PLM importieren

Sie kdnnen Creo-Modelle und Metadaten aus einer bestehenden virtuellen Bibliotheks-
oder einer anderen Verzeichnisstruktur, z. B. eines PDM-, PLM- oder ERP-Systems, in eine
Bibliothek fir GENIUS TOOLS Library importieren. Daflir steht GENIUS TOOLS Library Data
Importer zur Verfigung.

Zusatzlich kénnen Informationen aus Zweitsystemen Uber Eigenschaften eingepflegt
werden. Hierdurch stehen die kombinierten Informationen durchsuchbar und aktuell zur
Verfligung.

Alle Import- und Konvertierungs- und Mappingprozesse kdnnen zeitgesteuert angestof3en
werden. Als Quellprotokolle werden die Dateiformate CSV, XML (mit XSLT) und Windchill
REST unterstitzt.

S . S
12: windchiill POLLING WT

XML

w SAP Export in XML > POLLING SAP GENIUS TQ'DLS*.

FE=

XML J
1

XLSX zu CBV

> POLLING EXCEL

Ccsv

r r ! | |
I Ausgangsdaten in div. Formaten | IVereinheitIicm als XML oder GSV | | Daten in GT Library SQL DB |
| i | | 1 i

Konvertierungsprozess fiir Datenimporte in GENIUS TOOLS Library

Weitere Informationen kénnen Sie der Bedienungsanleitung GENIUS TOOLS Library Data
Importer.pdf entnehmen, die im Ordner help in lhrer Arbeitsumgebung liegt.

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 202



GENIUS TOOLS'™"

8.3.3 Mehrsprachiger Einsatz

Fir ein verteiltes Arbeiten an mehreren lander- und sprachiibergreifenden Standorten
unterstitzt GENIUS TOOLS Library sowohl eine mehrsprachige Benutzeroberflache als
auch mehrsprachige Bibliotheken.

Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflaiche von GENIUS TOOLS Library ist davon abhdngig, in welcher
Sprache Creo Parametric aufgerufen wurde. Aktuell stehen die beiden Sprachen Deutsch
und Englisch zur Verfigung.

Wird Creo Parametric in einer anderen Sprache aufgerufen, wird die Benutzeroberflache
von GENIUS TOOLS Library in Englisch angezeigt.

Mehrsprachige Datenbanken

Datenbanken von GENIUS TOOLS Library kdnnen Informationen in mehreren Sprachen
beinhalten. Uber den Library Editor kdnnen Bibliotheksdatenbanken neue Sprachen
mittels Sprachkdrzel hinzugefligt werden.

GT Library

GT-Library example data p "]'i“ M

Directory
* -l

i 1B 3 0, i85

i+

F e SO FL, 9% £

GENIUS TOOLS Library mit chinesischen
Daten

Welche Sprache in GENIUS TOOLS Library spater angezeigt wird, ist abhangig von der
Konfiguration auf dem Client-Rechner. Die Konfigurationsoptionen gt1 lang bestimmt
(mittels Sprachkirzel), welche Sprache angezeigt werden soll.
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Die Konfigurationsoption gt1 def lang bestimmt eine Sprache mittels Sprachkdrzel, die
als Fallback-Variante eingesetzt werden soll, sobald die Sprache unter gt1 lang nichtin
einer Bibliotheksdatenbank gefunden wird.

Sprachen verflgbar:

* en (Englisch) <
* de (Deutsch) w 3
* es(Spanisch) & |

Bibliotheks-
datenbank

v v

Spanisches Creo
Konfiguration:

gtl lang = es

gtl_def lang = en #===.<

Client-
Rechner

Deutsches Creo
Konfiguration:

gtl lang = de

gtl_def lang = en ===«

Client-
Rechner

Englisches Creo
Konfiguration:

gtl_lang =cz

gtl_def lang = en ===«

Client-
Rechner

Sprache Benutzeroberfliche: Sprache Benutzeroberfliche: Sprache Benutzeroberflache:
Deutsch Englisch Englisch

Angezeigte Bibliothekssprache: Angezeigte Bibliothekssprache: Angezeigte Bibliothekssprache:
de (Deutsch) es (Spanisch) en (Englisch)

Angezeigte Lokalisierung von GENIUS TOOLS Library und den Datenbankinhalten

8.3.4 Library Editor

GENIUS TOOLS Library Editor ist ein Bestandteil von GENIUS TOOLS Library. Verwalten Sie
mit dem Editor Ihre Bibliotheken und Bibliotheksinhalte.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Library Editor Uber das Ribbonmeni im Reiter GENIUS TOOLS
oder Uber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

= /
= i

B
I[I[I
3

-~ f:j ol
GEMIUS TOOLS JGENIUS TOOLS GENIUS TOOLS for = "N Y 7| [Pus
Parameter Editor | Library Editor [JCrec Einstellungen ‘ 5 o
EDIT - HELP .

Aufruf liiber das Ribbonmenti Start tiber Quick Access
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Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Library Editor besteht aus den folgenden

GENIUS TOOLS Library Editor - GT-Library example data x
= : L] R g -
EEle [HFE LS Ml o v 1 e
Vorschau | Listenansicht |~ Alle Objekte Objektdetails [ ] [=
114 GT-Library example data N -
T Nutzliche Teile und Baugruppen . Muttern e ame standards
Detenbank-ID: 28
winde; Senkungen; B f’ Schrauben en:  norm parts acc. DIN; EN; 15O
de: Mo ch DIN; EN; 15O
h DIN; EN; 150 — ) Titek: s N: EN: SO £
= I Profile und Halbzeuge = &
T schraub it: nor
- . Bild: e
Kategorienansicht Objektdetails a

Objektquele:

Status:

Info:

Bild (Tooltip):
“reports Objekttyp:

estdaten\gt_library\library_example_mnu_xmi\

GENIUS TOOLS ™

1. Befehlsleiste®™

2. Bibliotheksverwaltung mit

— Kategorienbaum®™

SchlieBen

— Kategorienansicht™™ mit den Reitern Vorschau, Listenansicht, Alle Objekte

— Objektdetails b

8.3.4.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:

Erstellt eine neue Datenbank im Library-
Ressourcenverzeichnis.

Neue Datenbank anlegen

Datenbank 6ffnen

= Angezeigte Sprache
e wechseln
GENIUS TOOLS for Creo

Achtung: Die Datenbank ist sofort
geoffnet. Eine bereits gedffnete Datenbank
wird automatisch gespeichert und
geschlossen.

Offnet eine Datenbank.

Achtung: Eine bereits gedffnete Datenbank
wird automatisch gespeichert und
geschlossen.

Andert die Anzeigesprache von
Bibliothekselemente im Editor.
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Flgt weitere Sprachen zu einer Bibliothek
hinzu oder entfernt Bestehende.

B

E"—|
it i

Sprache
hinzufligen/entfernen

Objekte in aktuelle
Kategorie importieren

Stapelverarbeitung
konfigurieren und
ausfiihren®

MNUs erzeugen™

= Objektsammler 6ffnen™
¥ Daten aufrdumen”™™
) Einstellungen fir die

J Suchfunktion®”
0 Hilfe

8.3.4.3 Kategorienbaum

RE

5

Achtung: Uber die Konfiguration
festgelegte Sprachen (gt1 1ang und
gtl def lang) kdnnen nicht aus einer
Datenbank geloscht werden.

Importiert weitere Objekte in die aktuell
selektierte Kategorie der Bibliothek. Die
Objekte werden nicht kopiert, sondern
durch je ein Bibliotheksobjekt abgebildet.

Startet einen Batch- bzw.
Stapelverarbeitungslauf tber beliebige
Bibliotheksobjekte.

Dabei werden automatisch Vorschaubilder,
Parameter oder
Familientabelleninformationen ausgelesen
oder generiert.

Offnet den Dialog zum MNU-Export.

Offnet den Sammler fiir
Massenuberarbeitungen von
Bibliotheksobjekten.

Offnet den Dialog zum Aufrdumen und
Komprimieren der Bibliotheksdatenbank.

Offnet eine Liste, mit der Parameter und
Dimensionen von der Objektsuche
ausgeschlossen werden kdnnen.

Offnet die Hilfe.

Der Kategorienbaum zeigt alle Kategorien der aktuellen Bibliothek an.

Hinweis: Nach dem Offnen zeigt der Editor die zuletzt gedffnete Bibliothek an.

GENIUS TOOLS for Creo
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Nutzen Sie Drag-and-Drop um Kategorien zu sortieren. Ziehen Sie einsortierte Kategorien
zurlick auf den Wurzelknoten, um sie wieder in der ersten Ebene anzuzeigen.

]jg GT-Lysyary example data

] ra|q0e 1 elle und Baugruppen
Muten; Gewinde; Senkungen; Bohru

gsrahmen
B nitzlichl Skizzen
[otel® pach DIM; EM; 1SO

B Profile und Halbzeuge
B Unternehmensspezifische Startobjekte
B Zeichnungssymbole
B Zeichnungstabellen, -reports
Bl Zeichnungstexte

Drag-and-Drop von Kategorien

Objekte zum Kategorienbaum hinzufiigen

Um ein Objekt zum Kategorienbaum hinzuzufligen suchen Sie das Objekt mithilfe der
Suchfunktion im Tab Alle Objekte. Verwenden Sie dann Drag-and-Drop um das Objekt in
die gewlinschten Kategorien zu ziehen.

Der Tab Alle Objekte verfligt Uber eine separate Suchfunktion, um alle Objekte zu finden,
die nicht Gber den Kategorienbaum erreichbar sind. L&

Verlinken von Bibliothekskategorien

Kategorien kénnen in andere Kategorien oder in andere Bibliotheken verlinkt werden.
Dabei werden Bibliotheksobjekte der verlinkten Kategorie in der anderen Bibliothek oder
Kategorie angezeigt. Alternativ konnen Kategorien auch mehrfach in ein und derselben
Bibliothek verlinkt werden.

Gehen Sie zum Verlinken einer Kategorie wie folgt vor:
1. Offnen Sie die Bibliothek, die die zu verlinkende Kategorie enthilt.

2. Offnen Sie im Kategorienbaum das Kontextmeni und kopieren Sie die
Linkinformationen.

3. Offnen Sie die Bibliothek, in der der Link erstellt werden soll.
4. Erzeugen Sie ein neues Bibliotheksobjekt (1) vom Typ Link.
5. Figen Sie die Linkinformationen bei Objektquelle (2) ein und erstellen Sie das Objekt.
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Meues Objekt erzeugen x
Link_Object
en: Test link to example data base
de: Testlink zur Beispieldatenbank
Titel:
Bild: Link_Object_dir.png nen
Objekttyp:

Objektquelle: | GT-Library example datal28

Link o -

Status: Mormal -

QK Abbrechen

8.3.4.4 Kategorienansicht

Die Kategorienansicht zeigt Bibliotheksobjekte der aktuellen Selektion im Kategoriebaum
an. Klicken Sie auf ein Bibliotheksobjekt, um weitere Informationen in diesem
Detailbereich anzuzeigen.

GENIUS TOOLS Library Editor -

__1ﬁ':c|r: '%%@E@ﬁ“ﬂ

Vaorschau Listenansicht Alle Objekte
{118 GT-Library example data \X /
B Kopiervorlagen (mit Formular) . Muttern
v B8 Mormteile nach DIN; EN; ISO Kategorienansicht mit 3 Tabs
B Muttern 'f Schrauben
B Schrauben
B Profile und Halbzeuge .|-' Profile und |.|a|hzeuge
=8 UDFs z.B. Nuten: Gewinde: Senkunae _

Zu einem Objekt werden unterschiedliche Details in den drei Tabs angezeigt:

Vorschau: Bibliotheksobjekte und -kategorien mit Vorschaubild und
Beschreibungstext

Listenansi Bibliotheksobjekte geordnet nach Typ und internen Namen.

cht: Es werden alle Bibliothekselemente unabhangig von ihrem Status

angezeigt.
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Alle Suche Uber alle Bibliotheksobjekte in der aktuellen Bibliothek

Objekte: Erweiterte Suche, um alle Objekte zu finden, die nicht Gber den

Kategorienbaum E erreichbar sind.

Sortieren von Objekten

Sortieren Sie per Drag-and-Drop Bibliotheksobjekte im Vorschaubereich um. Die im
Vorschaubereich festgelegte Reihenfolge wird flir die Anzeige im Bibliotheksbrowser
dbernommen.

Nutzen Sie Drag-and-Drop, um Bibliotheksobjekte den Kategorien zuzuordnen.

Wenn Sie Objekte aus den Tabs Vorschau oder Listenansicht aus der aktuellen Kategorie in
eine andere Kategorie ziehen, werden die ausgewahlten Objekte verschoben.

Aus dem Tab Alle Objekte konnen Sie die ausgewahlten Objekte in mehrere Kategorien
verlinken.

Sie kdnnen Objekte auch per Drag-and-Drop in den Objektsammler ziehen.

Weitere Aktionen im Kontextmenii

Offnen Sie das Kontextmen(i mit Rechtsklick, um weitere Aktionen auszufiihren.

Yaorschau Listenansicht Alle Objekte
Type Marme Path 0] Actions Search-Find | frer
T cri_dampfmaschine.  %GT_REFOURCE_FOLDER%:dz 6 16383
p
CFI al i | B LT COlInor i) ICOnr ) = AST 09
7 cﬂ I Angezeigte Spalten sndern  Nur in Listenansicht- und Alle-Objekte-Tab
B Kategorie hinzufiigen 1
" | g 9
- . 16383
=] m ?  Objekt hinzufigen
[N 5 16333
£ B Aktuelles Modell als Objekt hinzufdgen
o
: E:} Objekt / Kategorie |aschen
G
: Abhdngigkeiten anzeigen
o Alphabetisch
m . 3 <
£ STl Kategorien oben, Objekte unten
Objekte importieren >—~¥ Ordner wihlen

PRO_LIBRARY_DIR
PRO_FORMAT_DIR

Die folgenden Optionen sind verfiigbar.
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1. Angezeigte Spalten andern Spalten wahlen x
Funktion nur in den Tabs Listenansicht Path
und Alle Objekte. ::fc
Wihlen Sie die Spalten, die in der Ansicht | "7

dargestellt werden sollen, durch Anhaken

der Checkbox. Sie kdnnen in der GENIUS TOOLS ™ oK Abbrechen
Listenansicht andere Spalten wahlen als

in der Alle-Objekte-Ansicht.

Die gewahlten Spalten bleiben fiir die
nachste Creo-Sitzung erhalten.

2. Kategorie hinzufiigen Neues Objekt erzeugen x |
.. . o« . . Name:
Flgt eine neue (Unter-)Kategorie in die
selektierten Kategorie ein. Tt
de:
Bild:
Objekttyp:
Objektquelle:
Status: MNormal -
QK Abbrechen
3. objekt hinzufugen MNeues Objekt erzeugen x
.. . . . . . . MNarne:
Flgt ein neues Bibliotheksobjekt in die
selektierte Kategorie ein Tt
de:
Bild:
Objekttyp: 0 Tl -
Objektquelle:
Status: MNormal -
oK Abbrechen

4. Aktuelles Modell als Objekt
hinzufiigen 'Z

Flgt das aktuell gedffnete Modell als
Bibliotheksobjekt in die selektierte
Kategorie ein.

5. Objekt/Kategorie 16schen

Entfernt das selektierte Objekt/Kategorie
aus der Bibliothek (mit Unterkategorien
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und -objekten). Bei Objekten mit
Familientabellen werden die Varianten
(Instanzen) mitgeldscht.

Tipp: Als Alternative zum Léschen von Objekten oder Kategorien kann die
Datenbankreferenz auf ein Objekt oder eine Kategorie entfernt werden. Objekt oder
Kategorie befinden sich noch in der Datenbank, sind aber nicht in die Baumstruktur
eingebunden.

6. Abhangigkeiten anzeigen

Zeigt Eltern- und Kindelemente des
selektierten Bibliotheksobjekts an.

7. Anordnung andern

Sortiert die angezeigten Elemente um.
Kombinieren Sie die beiden mdglichen
Ansichten durch mehrmaliges Auswahlen
der Optionen.

8. Objekte importieren

Importiert Bibliotheksobjekte in die
selektierte Kategorie.

8.3.4.5 Objektdetails

Im Bereich Objektdetails von GENIUS TOOLS Library Editor werden Informationen zum
selektierten Objekt angezeigt.

Die Befehlsleiste enthalt die folgenden Schaltflachen:

Symbol Name Beschreibung

Speichert gednderte Objektdetails in die

=] Objektdetails speichern P ) )
Datenbank.

= Modell in Creo 6ffnen Offnet das aktuelle Bibliotheksobjekt in Creo.

. Offnet den Editor, um Auswahllisten fir das
_ Auswahlliste . . .
E . - aktuelle Bibliotheksobjekt anzupassen. (Nicht
editieren

fur Kategorien verflgbar.)

. Liste mitzukopierender Offnet den Editor, um Kopiervorschriften fiir
b Modelle editieren™”

das aktuelle Bibliotheksobjekt anzupassen.
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Symbol Name Beschreibung

(Nicht fir Kategorien verfligbar.)

, Offnet direkt den Dialog Stapelverarbeitung >
Stapelverarbeitung

] B Einstellungen ohne den Zwischenschritt der
n? einstellen flr

“hltes Obiekt®™ Objektauswabhl. Dies ist sinnvoll, wenn einzelne
ausgewahltes Obje

Modelle der Datenbank hinzugefligt werden.

Tipp: Vergessen Sie nach Anderungen an einem Bibliotheksobjekt nicht das Speichern.

Die angezeigten Informationen im Bereich Objektdetails unterscheiden sich fir
1. Kategorien und

2. Bibliotheksobjekte
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Objektdetails HET:&ft &

Marme: cri_vernietete_platten.asm
Datenbank-ID: 15

en:
de: --

Titel: £5: f\'l
fr
it:

Bild: cri_vernietete_platten_asm.png n "=
Bild (Tooltip): = 0 - =-
Bild (Detail): =0 - =
Objekttyp: [C] Baugruppe -

Objektquelle: | ta\gt_library_example_dataexamples\flexibility

Status: & (1) Mormal -
Info:

Maphkey: 'y
Trailfile:

Webcode: none - Q] _%
Aktionen:

ey B

Parameter {} {3 E]

Marme Wert
PART MO

MaBe P € B

Marme Wert

Detailbereich fiir Bibliotheksobjekte und Kategorien
(Bereiche in gelb nicht fiir Kategorien)

1. Gemeinsame Details fiir Kategorien und Bibliotheksobjekte
Die folgenden Objektdetails werden angezeigt:

Name: Name des selektierten Objekts. Der Name entspricht nach einem Import bei
Bibliotheksobjekten dem Dateinamen, bei einer Kategorie entspricht der Name dem
Ordnernamen.

Datenbank-ID: Die interne ID des Objekts in der Bibliotheksdatenbank (Nur informativ).
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Titel: Die lokalisierten Namen eines Bibliotheksobjekts. Standardtexte konnen Uber den
Knopf £ ausgewahlt werden (Beschreibung des Standardtextauswahldialoges™™).

Bild: Wahlen Sie ein Vorschaubild fir die Kategorie oder das Bibliotheksobjekt oder
erzeugen Sie ein Bild. (Siehe Bilder verwenden"* )

Bild (Tooltip): Bleiben sie mit dem Mauszeiger auf der Kategorie / Objekt, dann erscheint
das Bild (Tooltip), wenn verfiigbar. (Siehe Bilder verwenden™™ )

Objekttyp: Der aktuelle Typ eines Bibliotheksobjektes.

Kontrollieren Sie immer den Typ der Bibliotheksobjekte. Der Typ definiert, wie ein
Bibliotheksobjekt durch Creo gedffnet wird und welche Aktionen darauf ausgefiihrt
werden kdnnen. Zum Beispiel haben Fertigungsbaugruppen (MFGs) die gleiche
Dateiendung wie normale Baugruppen (.asm), missen aber durch Creo anders behandelt
werden.

Hinweis: Der Objekttyp ,Kategorie” kann nicht nachtraglich gedndert werden.

Objektquelle: Pfad der Kategorie des Bibliotheksobjektes. Bei Kategorien muss der
Ordnername weggelassen werden; bei Objekten der Dateiname.

Beispiel fur eine Kategorie, die einem Dateipfad entspricht:
- Vollstéandiger Pfad der Kategorie: D:\Teile\Normteile

— Anzugebende Objektquelle: D:\Teile

- Anzugebender Name: Normteile

Nutzen Sie Kategorien um Pfade Uber den Bibliotheksbrowser im Windows Explorers zu
offnen.

Achtung: Kontrollieren Sie bei Kategorien, die nicht ausschlieBlich zur logischen
Gliederung eingesetzt werden, die Gultigkeit des Pfades. Der Pfad einer Kategorie ergibt
sich aus Objektquelle und Name.

Status: Wahlen Sie einen der vorgegebenen Statusfarben. (Bedeutung und Farbwahl kann
angepasst werden, siehe Objektstatus definieren™™.)

Info: Zum Bibliotheksobjekt oder zur Kategorie zugewiesenes Dokument mit
Zusatzinformationen. Bei einem hinterlegten Dokument wird im Detailfenster eines
Bibliotheksobjekts die Info-Schaltflache angezeigt. Fiir Kategorien sind Dokumente tber
das Kontextmenu des Bibliotheksbrowsers erreichbar.

Hinweis: Info-Dokumente mussen auf Client-Rechnern erreichbar und 6ffenbar sein. Die
Anzeigeanwendung wird vom Client-Rechner vorgegeben
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2. Zusatzliche Details fiir Bibliotheksobjekte

Bild (Detail): Ein Bild zur Anzeige im Detailfenster fir ein Bibliotheksobjekt. (Siehe Bilder
hinzufligen™™ )

Mapkey: Ein Mapkey fir ein Bibliotheksobjekt. Der Mapkey wird ausgeflihrt, sobald die
Mapkey-Schaltflache im Detailfenster geklickt wird.

Trailfile: Ein Trailfile fir ein Bibliotheksobjekt. Das Trailfile wird ausgefiihrt, sobald die
Trailfile-Schaltflache im Detailfenster geklickt wird.

Webcode: Webcode eines Forms, das mit dem Bibliotheksobjekt verknlipft werden soll.
Importaktionen sind im Kapitel XML-Schnittstelle fiir Form-Werte™™ beschrieben.

Aktionen: Definiert unterschiedliche Aktionen, die im Detailfenster von GENIUS TOOLS
Library auf das Objekt ausgefiihrt werden kénnen. Abhangig von der Objektart kdnnen
unterschiedliche Aktionen ausgefiihrt werden. Siehe dazu Kapitel Aktionen auf
Bibliotheksobjekte™™ .

Parameter und MaBe: Mit diesen Tabellen werden Parameter-Wert-Paare bzw. MaB-
Wert-Paare im Bibliotheksobjekt hinterlegt. Die hier definierten Parameter oder Mafe
werden im Detailfenster von GENIUS TOOLS Library als zusatzliche Informationen
angezeigt und sind durchsuchbar.

Nutzen Sie die Schaltflachen © und © um Wertepaare hinzuzufiigen oder zu entfernen.
Wertepaare konnen zusatzlich mit der Einlesen-Schaltflache "2 aus dem aktuell gedffneten
Modell ibernommen werden.

Hinweis: Die Parameter- und MalBtabellen konnen fur Generic-Modelle automatisch
gefullt werden. Benutzen Sie in der Stapelverarbeitung die Option Familientabellen-
Zellinformationen einlesen.

Parameter konnen durch ein Trennzeichen getrennt mehrere Werte enthalten.
Bibliotheksobjekte, die in einem Parameter mehrere, durch das Trennzeichen getrennte
Werte enthalten, werden bei einer Suche nach jedem der angegebenen Werte gefunden.
Das Trennzeichen wird in der Konfigurationsoption

gtl parameter multiple value separator kann das Trennzeichen festgelegt werden.

Auswahllisteneditor

Auswahllisten fir Bibliotheksobjekte werden mit einem Editor erstellt. In Auswahllisten
werden Bibliotheksobjekte zusammengestellt. Sie stehen im Detailfenster im Tab Auswahl
als Varianten zur Verfiigung.

Selektieren Sie im Library Editor ein Bibliotheksobjekt und klicken Sie unter Objektdetails
auf die Schaltflache Auswabhlliste editieren.

Der Editor gliedert sich in die folgenden Bereiche.
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Editor far Auswahllisten X
in Datenbank o ‘ in Auswahl e
o ¥ &H
D Typ  Name P:DESCRIPTION_2_DE P:DESCRIPTION_2_EN
e deid032_ot_330_8.prt DIM EN ISQ 4032 - M33 chne Teller DIN EN ISQ 4032 - M33 ohne Teller
/bushes 33068 [1 10 deid032_mt_330_8.prt o DIN EN ISC 4032 - M33 mit Teller  DIN EN 150 4032 - M33 mit Teller
Bohrbuchsen 28615 [1 10 dei7093-1_330_st.prt DIN EN ISQ 7093-1 - 33 DIN EN 150 7093-1 - 33
/nuts 28507 ()10 dei7093-2_330 st.prt DIM ENISQ 7093-2 - 33 DIN EN 150 7093-2 - 33
Muttern 22047 [] 10 d2098-1_0200 012500330 stprt  DIN 2098-1 - 2:d2.5:33 DIN 2098-1 - 2:12.5:33
[screws 22001 ()10 d2098-1_0125_0080_00330_stprt  DIN 2098-1 - 1.2x8:33 DIN 2098-1 - 1.2:x8:33
Schrauben 22860 () 10 d2098-1 0080 0063.00330_stprt  DIN2098-1 - 846.3:33 DIN 2098-1 - 8163133
Q l:;;th:tr'le helb 22422 (110 d628-3_3309_st.prt DIN 628-3 - 3309 DIN 628-3 - 3309
gscheiben | 22420 (110 d628-3_3308 _stprt DIN 628-3 - 3308 DIN 628-3 - 3308
S':Stle-te Gewindestifte, Bol |08 (110 de28-3_3307_st.prt DIN 628-3 - 3307 DIN 628-3 - 3307
) 22416 [ 10 dA28-3_3306_st.prt DIN 628-3 - 3306 DIN 628-3 - 3306
"S;Z':i;ngen 22414 [ 10 d628-3_3305_st.prt DIN 628-3 - 3305 DIN 628-3 - 3305
- 22412 [ 10 dA28-3_3304 _st.prt DI 628-3 - 3304 DIN 628-3 - 3304
Q’ P::sgfe dern Spiralfedern 22410 [ 10 dA28-3_3303_st.prt DIN 628-3 - 3303 DIN 628-3 - 3303
' Jbeatings 22408 [ 10 dA28-3_3302_st.prt DIN 628-3 - 3302 DIN 628-3 - 3302
Lager 22401 [ 10 dA28-4_gj330n2_st.prt DIN 628-4 - QJ330N2 DIN 626-4 - QI330N2
. flocking_elements 22217 [ 10 d625-1_6330_st.prt DIN 625 - 6330 DIN 625 - 6330
<~ Sicherungselemente Nie 21465 [ 10 din628-1_7330b_st.prt DIN 628-1 - 7330B DIN 628-1 - 7330B
21403 (110 dA28-3_3309-2rs_st.prt DIN 628-3 - 3303-2RS DIN 628-3 - 3309-2RS
GENIUS Tu[]ls}" Speichern Abbrechen

1. Suche
2. Library Browser
3. Optionen

4. Auswahlliste

Tipp: Auswahllisten kdnnen automatisch beflllt werden, wenn es sich um Generic-Teile
mit Familientabelle handelt. Nutzen Sie dafiir die Stapelverarbeitung.

Nutzen Sie die Suche (1), um die aktuelle Datenbank zu durchsuchen. Die Suchfunktion ist
identisch zum Such- und Filterbereich von GENIUS TOOLS Library.

Auf der linken Seite des Dialogs befindet sich der Library Browser (2). Darin werden
Bibliotheksobjekte der aktuellen Datenbank anzeigt. Neben dem Library Browser befinden
sich die Optionen (3). Rechts werden die Bibliotheksobjekte der Auswahlliste (4)
angezeigt.

Ziehen Sie Bibliotheksobjekte per Drag-and-Drop in die Auswahlliste oder nutzen Sie die
Pfeil-Schaltflachen um Bibliotheksobjekte hinzuzufligen und zu entfernen.
Bibliotheksobjekte in Kategorien werden rekursiv (alle enthaltenen Bibliotheksobjekte)
oder explizit (nur Bibliotheksobjekte, die sich direkt in der Kategorie befinden - ohne
Unterkategorien) hinzugeflgt.

Klicken Sie in die Tabellenzellen um leere oder fehlerhafte Parameter und Mal3e handisch
zu andern.
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1781 (110 d172_a 015016 st.prt STAHL_ALLGEMEIN 15 16
1780 [0 10 d172_a 014 028 st.prt STAHL_ALLGEMEIN 14 28
1779 (110 d172_a_014 016 st.prt STAHL_IST_GEMEIN |14 16

1778 [110 d172_a 013016 st.prt STAHL_ALLGEMEIN 13 16
Klicken Sie in Tabellenzellen um die Inhalte héndisch zu éndern

In Auswabhllisten geanderte Parameter und MaBe werden automatisch in den zugehdrigen
Bibliotheksobjekten geandert.

Geanderte Werte werden nicht in Modelle zuriickgeschrieben.

In Auswahllisten und den Lokalisierungsdialogen kann die Tabulator-Taste zum Navigieren
genutzt werden.

Optionen
Nutzen Sie das Tabellensymbol zum Ein- und Ausblenden der angezeigten Spalten.

Verwenden Sie die Lokalisierungsschaltflache um fiir Spalten Ubersetzungen zu
hinterlegen. Hierbei kdnnen die Optionen fiir Standardtexte™™ £\ und fur die
automatisierte Zuordnung”™ # genutzt werden.

Sind einzelne Bibliotheksobjekte der neuen Auswabhlliste Generics, nutzen Sie die dritte
Schaltflache: Auswahllisten zusammenftihren. Dabei werden alle Auswahllisten der
Auswahlelemente der Auswahlliste des gewahlten Objekts hinzugefligt. Zusatzlich kdnnen
Parameter vererbt werden und Auswahlelemente, welche Auswahllisten beinhalten,
konnen entfernt werden. Diese Aktion findet haufig Einsatz beim konsolidieren
mehrstufiger Familientabellen.

Die Zusammenfiihrung kann auch manuell vorgenommen werden. Hierzu kann Uber das
Menu der rechten Maustaste in der Auswabhlliste (4) gesucht werden:

— nach allen Vairanten (Instanzen)
(Instanzinformationen werden nur beim Einlesen Uber Import oder beim Nachpflegen
Uber die Stapelverarbeitung gepflegt)

— nach allen Selektionsobjekten
(Dateien, welche sich in der Auswahlliste des gewahlten Objekts befinden)

Entspricht die Auswahltabelle Ihren Vorstellungen, klicken Sie auf Speichern.
Liste mitzukopierender Modelle

In dieser Liste werden Kopiervorschriften fir mitzukopierender Modelle hinterlegt. Diese
Modelle werden beim Ausfiihren der Aktion Kopieren mit in das Arbeitsverzeichnis kopiert.

Flr mitzukopierende Modelle existiert ein Editor. Selektieren Sie im Library Editor ein
Bibliotheksobjekt und klicken Sie auf die Schaltflache Liste mitzukopierender Modelle t:
um den Editor aufzurufen.
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Editor fir mitzukopierende Modelle x
in Datenbank o < in Auswahl
MM up Typ Name Rule
W . L) :! cri_antrieb_gesamt_2000.asm @number@@oldname@ -
N Dampfmaschi...
» P e (5] cri_dampfmaschine_2000bg.asm @number@@oldname@ -
e cri_dampfmaschine_2000bg.drw @number@@oldname@ -
E 0 cri_zylinderblock_2000.prt @rumber@ @oldname® A
cri_zylinderblock_2000.drw @number@@oldname@ -
Dampfmaschi... e i _
] » cri_dampfmaschine_2000_montage.drw @number@@oldname@ -
a
- Zylinderblock
[ 1] . :
GENIUS TOOLS ™ Speichern Abbrechen

1. Suche
2. Library Browser
3. Auswahlliste (Bibliotheksobjekte in Auswahl): zu kopierende Objekte

Nutzen Sie die Suche (1) um in der aktuellen Datenbank zu suchen. Die Suchfunktion ist
identisch zum Such- und Filterbereich von GENIUS TOOLS Library.

Auf der linken Seite des Dialogs befindet sich der Library Browser (2). Darin werden die
Bibliotheksobjekte der aktuellen Datenbank anzeigt. Rechts werden die Bibliotheksobjekte
in Auswahl (3) angezeigt.

Ziehen Sie Bibliotheksobjekte per Drag-and-Drop in die Auswahlliste oder nutzen Sie die
Pfeil-Schaltflachen um Bibliotheksobjekte hinzuzufligen und zu entfernen.

Die folgenden Schaltflachen finden Sie im Dialog:
Symbol Name Beschreibung

Submodelldefinition zu  Uber diesen Dialog werden Ersetzungen
123 Auswahlobjekten definiert, die an Varianten (Instanzen) des
kopieren ausgewahlten Modells vererbt werden.

Ermdglicht das Hinzufligen von abhangigen

Abhingige Datei Modellen des aktuellen Creo-Modells zur
= hinzufiigen, welche nicht Kopierliste.
in der Bibliothek ist Achtung: Das Modell muss das aktuell aktive

Creo-Modell sein.
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Symbol Name Beschreibung

Datei hinzufligen, welche Ermaoglicht das Hinzufligen von beliebigen
nicht in der Bibliothek ist Modellen zur Kopierliste.

Zur Auswahl Nutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen um
» /- hinzufiigen/Aus Auswahl Bibliotheksobjekte hinzuzufligen und zu
entfernen entfernen.

Kopierdefinitionen in der Auswahlliste erstellen

1. Legen Sie in der Auswabhlliste das Hauptmodell (MM = Main Model) der
Kopierdefinition fest. Uber das Hauptmodell wird definiert, welches Form verwendet
wird und welches Modell nach der Kopieraktion gedffnet wird.

2. Konfigurieren Sie im nachsten Schritt, ob Modelle, die als Instanz eines Generics in der
Auswahlliste stehen, von ihrem Generic entkoppelt werden sollen (UD = Undock).

3. Legen Sie im dritten Schritt die Kopierregel fest. Tragen Sie unter Rule die benétigten
Kopierregeln ein. Geben Sie fir jedes Modell eine eigene Kopierregel ein oder nutzen
Sie die Dropdown-Liste um bereits konfigurierte Regeln aus der Liste zu Gbernehmen.

Variablen in den Kopierregeln

Sie kdnnen alle Variablen™™ der GENIUS TOOLS for Creo verwenden. Zusatzlich existieren
zwei weitere Variablen, die nur im Kontext der Kopierlisten eingesetzt werden kénnen:

Qoldname@: Gibt den alten Dateinamen eines Bibliotheksobjekts zurtck.

Qcopyno:<Modellname>@: Wendet die Kopierregel des angegebenen Modells auf das
aktuelle Modell an.

Hinweis: Beim Verlassen der Editoren werden geanderte Information automatisch an
den Objekten gespeichert.

Objektstatus definieren

Sie kdnnen sowohl Bibliotheksobjekten als auch Kategorien mit einem Objektstatus
versehen, im Bereich Objektdetails”* von GENIUS TOOLS Library Editor.
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Objekttyp: O Teil -
Objektquelle: FOLDER%edata\gt_library_example_data‘\standards\nuts
Status: & (1) MNormal v'l
S L
-2 Archiv
Info: @ (-2) Archi
@ (-1 Nicht gesetzt
Mapkey: (0) Unsichtbar
& (1) MNormal
Trailfile:
& (2) Griin
Webcode: [ 3] Gelb
& (I Rot
Altionen:
@ (5 Blau
2 | @ (Lia
(71 Tarkis
Parameter {}

Objektstatus wéhlen im Bereich Objektdetalils

Nach diesem Status konnen Objekte gefiltert werden

— mit dem Objektstatusfilter im Bibliotheksbrowser™™ sowie

— mit dem Objektstatusfilter im Auswahl-Tab des Detailfensters®™"™.
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deid032_ot 016_a2_70.prt x

deid032_ot_016_a2_70.prt
Sechskantmutter [50 4032 - M1.6 - A2-70 - ohne Teller
Vorzugsweise verwenden Informationsbereich
[Kenfigurations-
opticn setzen)
Details Auswahl Forms
Spalte Wert
Farm ohne Teller

Menngewinde
Werkstoff
Artikel Nr.

L
]

Varianten (44 /

deid(32_ot |

3]

deid032_ot_

deid(32_ot |

<

deid032_ot_

AziAN2T

Variante: | de

Form=ohng

OoOo0Ooano

Menngewin

Zuriicksetzen

Status Mormal: standard Objekt

Status Grin: Vorzugsweise verwenden

Status Gelb: Verwendung vermeiden
Status Rot: Nicht mehr verwenden

Status Blau
Status Lila Objektstatusfilter

Status Tarkis

Werkstoff=X5CrMNi13-10

Artikel Nr.=-

Objektstaus im Detailfensten und im Auswahl-Tab

Verfiigbare Status
Die Status Normal, Griin, Gelb, Rot, Blau, Lila und Ttirkis kdnnen vergeben werden.

GENIUS TOOLS'™"

In den Voreinstellungen sind die folgenden Beschreibungen (Statustext) sprachabhangig

vergeben:

_ Beschreibung (DE) Beschreibung (EN)

Normal Standardobjekt

Grun Vorzugsweise verwenden

Gelb Verwendung vermeiden

Rot Nicht mehr verwenden
GENIUS TOOLS for Creo

Standard object
Preferred usage
Avoid usage

Do not use
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Statustext konfigurieren

Den Text fiir die Beschreibung dieser Status konnen Sie iber die Konfigurationsoptionen
gtl <StatusColor> text andern, z.B.gtl filter yellow text = veraltet. Diese
Anderungen kénnen nur in einer Sprache angezeigt werden.

Anzeige konfigurieren

Der Status eines Objektes ist sichtbar im Detailfenster™™

— im oberen Informationsbereich (Screenshot oben): diese Anzeige wird mit der
Konfigurationsoption gt1 detail window show status in head area aktiviert.

Details Auswahl Forms

Bibliothek : sut_int_de_creo
Objekttyp:  Teil / Generic
Objektquelle : %:PRO_LIERARY_DIR%estandards\nuts,

Status: Vorzugsweise verwenden

— im Details-Tab: immer

Die einzelnen Farben kdnnen mit den Konfigurationsoptionen gt1 * color geandert
werden.

Administrative Status
Die folgenden drei Status sind administrativ und kdnnen nicht tber die Objektfilter
gefunden werden.

— Archiv: archivierte Bibliotheksobjekte werden nicht im Bibliotheksbrowser angezeigt.

— Nicht gesetzt: Bibliotheksobjekte, die keinen Status haben, werden im
Bibliotheksbrowser angezeigt und kdnnen gesucht werden.

— Unsichtbar: Bibliotheksobjekte, die nicht im Bibliotheksbrowser angezeigt werden und
nicht gesucht werden kénnen. Unsichtbare Bibliotheksobjekte und Kategorien werden
auch in der Vorschau des Library Editor nicht angezeigt, kdnnen aber ber die Tabs
Listenansicht und Alle Objekte gefunden werden.

Bilder verwenden

In GENIUS TOOLS Library konnen Bilder in folgender Weise verwendet werden:
1. in der Objektanzeige ("Vorschaubild")
2. im Tooltip

3. im Detailfenster
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ED Modellbaum _l Ordner-Browser % | Favoriten ]j'j

GT-Library example data b .0 LT} v
Pfad
'S | Bild in der Objektanzeige | achsen_symmetrisch_linear.gph X
» & E_d | Bild im Detailfensterl
-ﬁjﬁchsmuster symmetrisch platziert | /7 !
77 L
7 F ! -~
77 - | Ly | I b | achsen_symme
i o i Achsmuster
L [ O I i
@ | : i+
[ i
| Bild im Tooltip |
Details | Forms

Bibliothek:  GT-Library example data

Objekttyp: UDF

Objektquelle : %GT_RESOURCE_FOLDERedata‘gt_library_
Status : standard Objekt

Sie kdnnen Bilder im GENIUS TOOLS Library Editor im Bereich Objektdetails einpflegen
oder per Schnappschuss direkt erzeugen.

Objektdetails H B P &

Bild: dinen10279_prt.png o 0 -
Bild (Tooltip): &1 Y --- e

Bild (Detail): &= n ooo e
Bereich Objektdetails in GENIUS TOOLS Library Editor

Die folgenden Symbole sind verfligbar.

Symbol Name Beschreibung
@ Gefundenes Bild Das Symbol ist blau, wenn ein Bild bereits
anzeigen vorhanden ist.
Erzeugt einen Screenshot des aktuell gedffneten
0 Bild erzeugen . . J :
Modell. Ersetzt ein schon vorhandenes Bild.
Das ausgewahlte Bild wird automatisch in die
Bild hinzufligen / jeweiligen Ordner (img, img_detail, img_tooltip)
ersetzen unter gleichlautendem Namen und Typ
kopiert / konvertiert.
GENIUS TOOLS for Creo
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Symbol Name Beschreibung

Entfernt die Zuordnung des eingepflegten

— Aktuelles Bild 16schen
! ! Bildes zum Objekt.

1. Bild in der Objektanzeige (Vorschaubild)

Name der Bilddatei: Zeigt den Namen des Bildes aus dem Verzeichnis
GT_RESOURCE_FOLDER> /library/<BIBLIOTHEK >/img_w40 an. In der Pfadangabe kann
eine Sprachvariable, z. B. gt_lang verwendet werden, wenn Sie Bilder sprachabhangig
anzeigen mochten, z. B. start_bolt_§gt_lang$.png (Siehe Abschnitt unten™™ )

Bild erzeugen: Vorschaubilder werden standardmaBig mit der GroBe 40*30 Pixel erzeugt.

L0,

Hinweis: Das Vorschaubild kann automatisch tiber eine Stapelverarbeitung®™™ %
erstellt werden.

Bild hinzufiigen / ersetzen: Wahlen Sie ein Bild aus einem Verzeichnis.
BildgroBe: Die AnzeigegroBBe kann verandert werden, siehe GroBen der Bilder

veriandern™™.

2. Bild im Tooltip

Gefundenes Bild anzeigen: Offnet das zugeordnete Bild aus dem Bilderverzeichnis
img_tooltip. Das Bild muss mit dem Namen <OBJEKTNAME> <OBJEKTENDUNG>.png (z. B.
dei4032_mt_020_8.prt > dei4032_mt_020_8_prt.png) abgelegt sein. Das
Standardverzeichnis <GT_RESOURCE_FOLDER>/library/<BIBLIOTHEK >/img_tooltip kann
mit der Konfigurationsoption gtl tooltip image folder gedndert werden.

Bild erzeugen: Tooltip-Bilder werden standardmaBig mit 200*200 Pixel erzeugt. Diese
GroBe kann in der Konfigurationsoption gt1_img create tooltip size verandert werden.

Bild hinzufiigen / ersetzen: Das ausgewahlte Bild wird automatisch in den Ordner
img_tooltip unter gleichlautendem Dateinamen und -typ kopiert / konvertiert.

BildgroBe: Tooltip-Bilder werden in OriginalgroBe abgebildet.

3. Bild im Detailfenster (Detailbild)

Im Detailfenster™™ kann entweder das Bild aus der Objektanzeige angezeigt werden oder
ein anderes Bild, welches extra fir dieses Fenster hinterlegt wird. Ist ein extra Bild fir das
Detailfenster vorhanden, haben Sie die Mdglichkeit, die Anzeige des Objekttitels mit der
Konfigurationsoption gt1 detail window detail image show title auszublenden.

Gefundenes Bild anzeigen: Offnet das zugeordnete Bild aus dem Bilderverzeichnis
img_detail. Das Bild muss mit dem Namen <OBJEKTNAME> <OBJEKTENDUNG>.png (z. B.
dei4032_mt_020_8.prt > dei4032_mt_020_8_prt.png) abgelegt sein. Das
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Standardverzeichnis <GT_RESOURCE_FOLDER>/library/<BIBLIOTHEK >/img_detail kann in
der Konfigurationsoption gtl detail image folder geandert werden.

Bild erzeugen: Detailbilder aus dem ged&ffneten Modell werden standardmaBig mit
200*200 Pixels erzeugt. Dies kann in der Konfigurationsoption
gtl img create detail size verandert werden.

Bild hinzufiigen / ersetzen: Das ausgewahlte Bild wird automatisch in den Ordner
img_detail unter gleichlautendem Namen und Typ kopiert / konvertiert. Die MaximalgroBe
ist durch gt image height und gt image width begrenzt.

BildgroBe: Die AnzeigegroBe flr Detailbilder ist standardmaBig 100*75 Pixel. Die GroBe
der Detailbilder kann auf zwei Arten angepasst werden:

1. Die GroBen aller Detailbilder sind ahnlich: Benutzen Sie die Konfigurationsoptionen
gtl detail window detail image height un d
gtl detail window detail image width., um Hohe und Breite aller Detailbilder
festzulegen.

2. Die GroB3e der einzelnen Bilddateien soll verwendet werden: Setzen Sie die
Konfigurationsoptionen gt1 detail window detail image height und
gtl detail window detail image width aufO.

Bilder fur die Anzeige werden spater fiir Instanzen in folgender Reihenfolge aufgeldst:
— Instanz-Detailbild

— Generic-Detailbild

— Instanz-Bild

— Generic-Bild

Hinweis: Anderungen des Detailbilds (nach initialer Anzeige) werden erst nach einem
Neustart von Creo Parametric angezeigt.

GroBen der Bilder andern

Bilder werden in zwei StandardgréBen angelegt — klein und groB3 — und fir die
Objektanzeige (klein) und das Detailfenster (groB3) benutzt. Sie kdnnen einmal die
Objektanzeige von ,kleine Bilder” auf ,groBe Bilder” setzen und zudem die StandardgroBe
aller Bilder andern.

Bilder werden im Format 4:3 gespeichert. Die Pixelangaben in den Konfigurationsoptionen
entsprechen der Breite.
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Bildtyp Standard fiir die Konfigurationsoptionen
AnzeigegroB3e

Objektanzeige-Bild klein (40*30 Pixel) gtl img switch size: setzt
die GroBe eines Bildes fir
die Objektanzeige fest.
(Standardbreite: 40 Pixel)

gtl img size: Andert das
Objektanzeige-Bild von
klein=40 auf gro3=100

Detailfenster-Bild grof3 (100*75 Pixel) gtl img detail size:
definiert die GroBe des

Detailbildes
(Standardbreite: 100 Pixel)

Fur groBere Bilder:
Separaten Ordner Detail
anlegen.

Tooltip-Bild OriginalgroBe der Bilddatei  OriginalgroBe wird bis
800*800 Pixel abgebildet.

Achtung: Die Konfigurationsoptionen berechnen die BildgréBen neu und andern den
Namen des Ablageordners. Andern Sie daher nicht gleichzeitig mehrere GréBen, d. h.
andern Sie zum Beispiel nicht beide Optionen gt1 img detail size und

gtl img switch size .

Beispiel: Bild in der Objektanzeige vergréBern
Sie mochten die Bilder in der Objektanzeige in der Breite von 40 auf 130 Pixel vergroBern.
Gehen Sie dazu wir folgt vor:

1. gtl img switch size auf 130 setzen.

Ergebnis: GENIUS TOOLS Library Editor erzeugt die Bilder in der neuen GroBe und legt
einen neuen Ordner img_w130 im Ressourcenordner unter library/<Bibliotheksname> an.
Existierende Vorschaubilder werden vom Editor automatisch in die neue GroBe
konvertiert.

Bilder sprachabhangig anzeigen

Sie kénnen Bilder sprachabhanig darstellen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Bilder textliche
Informationen enthalten.
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— Fir Detail und Tooltipbilder: Legen Sie einen Ordner je Sprache an und verweisen Sie auf
diesen Ordner.

— Fir Vorschaubilder: Fligen Sie ein Sprachkiirzel, das durch die Variable gt _lang
ausgegeben wird, an den Bilddateinamen und tragen Sie die Variable in der
Schreibweise §gt_lang$ in den Namen der Datei ein (1).

Aktionen auf Bibliotheksobjekte

Aktionen werden im GENIUS TOOLS Library Editor fir Bibliotheksobjekte definiert. Die
Aktionen sind im Detailfenster eines Bibliothekselementes oder in der Objektauswahl Gber
das Kontextmeni verfiigbar.

Beispiel: Das Bauteil Zylinderblock 2000 verfugt iber die Aktionen Offnen |, Einfligen
“ 1, Kopieren und kopiertes Einfligen.

GT-Library example data X ,O GTJL h
Pfad
*- -

ijlj = Beispiele = Dampfmaschine

..E Dampfmaschine 2Z _’ cri_zylinderblock_2000.prt X
- J -

+« Dampfmaschine 2Z

g

& Zylinderblock 2000 - cri_zylinderblock_2000.prt

Zylinderblock 2000 ZB / 2000 :64
Offnen

Offnen als vereinfachte Darstellung

Einfiigen in Modell Bibliothek :  GT-Library example data
Objekttyp:  Teil
Objektquelle : %5GT_RESOURCE_FOLDERS:datatgt_libra
Einfdgen als vereinfachte Darstellung Status : standard Objekt
Kopieren
Mame Wert

Kopieren und Kopie einflgen
P:PART_NO 0002021253

P:PTC_MATERIAL_MNA! CUZMN3SPBEO_3

I 377
L_u'3 i

zu Favoriten hinzufiigen

Ansicht im Kontextmenti (links) und im Detailfenster (rechts)

Diese Aktionen werden im Library Editor durch Anklicken der entsprechenden Symbole
freigeschaltet:

— entweder fiir mehrere Objekte gleichzeitig mit dem Objektsammler”™ oder

— fr ein einzelnes Objekt im Bereich Objektdetails > Aktionen, siehe folgender
Screenshot:
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GENIUS TOOLS Library Editor - GT-Library example data X |
e ES |
T oel & F ol v 0
Vorschau Listenansicht Alle Objekte Objektdetails B E E

MName: cri_zylinderblock_2000.prt

I Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2000

m Dampfmaschine 2Z Dampf 2Z / 2000

@& Zylinderblock 2000 ZB / 2000 :64 — -
Ak:t% angeklickt \__":-..____“
3_;-9 Zylinderblock Zeichnung ANE H RE W I"'|

Hinweis: Die verschiedenen Typen von Bibliotheksobjekten unterstiitzen
unterschiedliche Aktionen.

Batchdatei fiir nicht aufrufbare Modelle

In der Konfigurationsoption gt1 retrieve run batch kann ein Pfad zu einer Batch-Datei
angegeben werden. Diese Batch-Datei wird ausgefiihrt, wenn ein Modell in Library nicht
geoffnet werden konnte. Nachdem die Batch-Datei ausgefiihrt wurde, versucht Library
erneut, das Modell zu 6ffnen. In der Batch-Datei kdnnen die Variablen @name@ fir den
Modellnamen und @path@ fiir den Modellpfad verwendet werden.

Offnen
r 70
Ermdglicht das Offnen oder Offnen als vereinfachte Darstellung von Modellen.

Offnen mit einer definierten Darstellung 6ffnet das Modell mit der Darstellung welche in
der Konfigurationsoption gtl_action_open_defined_simp_rep definiert wurde.

Hierbei kdnnen folgende Optionen verwendet werden:
Benutzer Spezifisch : z.B. LAYOUT oder FLYER
DEFAULT ENVELOPE REP

AUTOMATIC REP

MASTER REP

DEFAULT

Notizen, Symbole und Auswahl kdnnen nicht gedffnet werden.
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Einfiigen

e

Ermdglicht das Einfligen von Bibliotheksobjekten in Baugruppen, Teile, Skizzen,
Zeichnungen und Berichte.

Aktiviert zusatzlich die Aktion Einfiligen als vereinfachte Darstellung.

Typ des Bibliotheksobjekts Einfligbar in
PRT ASM

ASM ASM

GPH ASM, PRT
SEC SEC

FRM DRW

TBL DRW, FRM
SYM DRW, FRM
TXT DRW

Hinweis: Beim Einfligen von Zeichnungsrahmen werden Formattabellen automatisch
ohne Nachfrage ersetzt.

Kopieren von Modellen
Ruft den GENIUS TOOLS Name Generator auf und kopiert das Modell und die

mitzukopierenden Modelle unter neuem Namen in das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Kopien
werden in Creo gedffnet.

Die Aktion steht fiir Teile und Baugruppen zur Verfligung. Modelle aus Listen der
mitzukopierenden Modelle werden Uber diese Aktion mitkopiert.

Enthalt ein Bibliotheksobjekt ein Form und ist die Kopieren-Aktion aktiviert, wird zusatzlich
die Aktion Kopieren der Datei fir das Bibliotheksobjekt aktiviert. Dabei wird das Modell
kopiert und die im Form definierten Werte auf das Modell angewendet. Fiir das Kopieren
des Modells werden die Gber den Editor angegebenen Kopierdefinitionen verwendet.

Der Workflow im Zusammenhang mit GENIUS TOOLS Name Generator (gt1 gtng *) und
GENIUS TOOLS Forms (gt1 gtf *) kann Uber Konfigurationsoptionen gesteuert werden.
Weitere Informationen kénnen dem Abschnitt Konfiguration™"' entnommen werden.
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Kopieren von Zeichnungen

Kopiert eine Zeichnung unter neuem Namen (mit GENIUS TOOLS Name Generator) und
ohne das Modell zu kopieren in das aktuelle Arbeitsverzeichnis.

Einfligen mit Notizreferenz

=

Fugt eine TXT-Datei mit Hinweispfeil in eine Zeichnung (DRW) oder einen Bericht (Rep)
ein.

Zusammenfiihren/Vererben

i

Flgt ein Bibliotheksobjekt (Teile) als Vererbung in ein Teil ein.

Gesenk

Flgt ein Bibliotheksobjekt (Teile) als Gesenk fir ein Blechteil ein.

Stanzstempel

Fugt ein Bibliotheksobjekt (Teile) als Stanzstempel fiir ein Blechteil ein.

Einfiigen als Kopiergeometrie
P~

Fugt ein Bibliotheksobjekt als Kopiergeometrie fiir ein Blechteil ein. Wenn am
Bibliotheksobjekt mehrere Kopiergeometrien definiert sind, wird dem Benutzer eine
Auswahl angeboten.

Mapkey ausfiihren

Flhrt einen Mapkey, hinterlegt im Bibliotheksobjekt aus.

Trailfile
e

Fuhrt einen Trailfile, hinterlegt im Bibliotheksobjekt aus.

8.3.4.6 Assistent: Stapelverarbeitung

Fir Stapelverarbeitungen existiert ein Assistent, der Sie durch die Konfiguration der
Stapelverarbeitung flhrt. Der Assistent besteht dabei aus den zwei Dialogen:
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1. Objektauswahl

2. Konfiguration der Stapelverarbeitung

Klicken Sie in der Befehlsleiste von Library Editor auf die Schaltflache ﬂg‘:

Stapelverarbeitung konfigurieren und ausfiihren um den Dialog zur Konfiguration einer
Stapelverarbeitung aufzurufen.

1. Stapelverarbeitung: Objektauswahl

Stapelverarbeitung x

in Datenbank ‘ in Auswahl

0

D T N
Niitzliche Teile und Baugruppen ' e

401 M 20 cri_zylinder.asm
18 [ 10 cri_randmusterplatte.prt

F 1 Zeichnungsrahmen
16 [ 10 cri_dinB0_8x4.prt

1, UDFs z.B. Nuten; Gewinde: Senku

0 cri_vernictete_platten.asm
14 [%IE 10 cri_flexibler_dichtring.prt
13 [ 20 cri_flexible_dichtringe.asm

ell [T 20 cri_antrieb_gesamt_2000.asm

. niitzliche Skizzen

'oq‘ Normteile nach DIN: EN; ISO 10 [=]30 cri_dampfmaschine_2000_montage.drw
g =] 30 cri_zylinderblock_2000.drw
‘.‘E Unternehmensspezifische Starto & 3 10 eri_zylinderblock_2000.prt
7 [=]30 cri_dampfmaschine_2000bg.drw
’l‘ Zeichnungssymbole 6 [0 20 cri_dampfrnaschine_2000bg.asm
-
4 [J 10 prime3lexpress_example_kbb.prt
s Zeichnungstabellen, -reports 3 [ 10 prime31_example_kbb_ad2000.prt
‘A_:_ Zeichnungstexte
GENIUS T|][]|_S== Weiter Abbrechen

Erster Dialog der Stapelverarbeitung: Objektauswahl

Im ersten Dialog — Objektauswahl — konnen Sie die zu Gberarbeitende Bibliotheksobjekte
per Drag and Drop (1) festlegen bzw. die beiden Pfeil-Schaltflachen (2) benutzen.

Der Dialog ist zweigeteilt. Links befindet sich der Browser, der die Bibliotheksobjekte der
aktuellen Datenbank anzeigt. Auf der rechten Seite werden die bereits selektierten
Bibliotheksobjekte (in Auswahl) angezeigt.

Ziehen Sie entweder Bibliotheksobjekte per Drag and Drop in die Auswahlliste oder
nutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen um Bibliotheksobjekte der Auswahlliste hinzuzufiigen
oder wieder zu entfernen.

Werden Bibliothekskategorien in die Auswahlliste aufgenommen, kdnnen enthaltenen
Bibliotheksobjekte rekursiv (alle Bibliotheksobjekte, die sich unterhalb der Kategorie
befinden) oder nur aus dem gewahlten Ordner (alle die sich ausschlieBlich unterhalb der
Kategorie befinden) hinzugefligt werden.
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Nutzen Sie die Suchleiste um in der Datenbank zu suchen. Die Suchfunktion ist identisch
zum Such- und Filterbereich von GENIUS TOOLS Library.

Klicken Sie auf Weiter um den nachsten Dialog des Assistenten zu 6ffnen.

2. Stapelverarbeitung: Einstellungen

Der zweite Dialog konfiguriert die Aktionen der Stapelverarbeitung. Selektieren Sie die
Aktionen, die auf die Bibliotheksobjekte ausgefiihrt werden sollen.

Die Optionen unterteilen sich in Optionen fiir geladene Modelle und fiir Modelle in
Datenbank. Optionen fiir geladene Modelle erfordern das Laden des gesamten Modells in
Creo und sind zeitaufwandiger. Optionen fiir Modelle in Datenbank werden nur auf der
Datenbank ausgefihrt.

Zusatzlich kdnnen Sie die Konfiguration fir die Stapelverarbeitung speichern, um sie
spater zu laden und erneut auszufiihren oder anzupassen.

Konfiguration speichern und laden
Konfiguration speichern: (¥ Speichert die aktuellen Einstellungen fir die
Stapelverarbeitung in eine Konfigurationsdatei vom Typ: GTLE_BATCH_CFG. Der
Standard-Speicherort fur Library ist voreingestellt.

k]

Konfiguration laden: “— Ladt eine Konfigurationsdatei vom Typ: GTLE_BATCH_CFG
und setzt die darin gespeicherten Einstellungen fir die Stapelverarbeitung.

Optionen fiir geladene Modelle
Varianten (Instanzen) als Objekte erzeugen: Definiert, ob Varianten eines Generic-
Teils als eigenstandige Objekte mit in die Bibliotheksdatenbank aufgenommen werden.

— Neue Varianten-Objekte in Stapelverarbeitung aufnehmen: Definiert, ob diese neu
erzeugten Bibliotheksobjekte in die aktuelle Stapelverarbeitung aufgenommen werden
sollen.

— Bestehende Instanz-Objekte in Stapelverarbeitung aufnehmen: Definiert, ob
Bibliotheksobjekte, die bereits bekannte Varianten von Generic-Teilen sind, mit in die
Stapelverarbeitung aufgenommen werden sollen.

— Existierende Generics nicht Uberarbeiten: SchlieBt Generics von der weiteren
Uberarbeitung aus.

Familientabellen-Zellinformationen einlesen (Parameter und MaBe): Definiert, ob
Familientabellen aus Teilen eingelesen und in die Datenbank lbernommen werden
sollen. Ist die Instanz einer Familientabelle noch nicht mit dem Generic verknipft so wird
diese Verknlpfung hergestellt.

Parameter einlesen: Definiert Parameter, die aus den Bibliotheksobjekten ausgelesen
werden. Diese werden spater im Detailfenster von GENIUS TOOLS Library angezeigt.
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Beschreibung mit Variablen fiillen: Definiert fiir jede verfliigbare Sprache einen oder
mehrere Parameter, die als Titel eines Bibliotheksobjekt in GENIUS TOOLS Library
genutzt werden.

Geben Sie einzelne Parameter mittels Namen an. Mehrere Parameter bendtigen ein
Prozentzeichen vor und nach dem Parameternamen, z. B.:

— parameter1

— Y%parameter1% - Y%parameter2%

— %parameter1% - Generisches Teil

Vorschaubilder erzeugen: Erstellt fiir jedes Bibliotheksobjekt ein Vorschaubild.

Mit der Konfigurationsoption gt1 editor use black on white for screenshots kénnen
Sie einstellen, ob die Vorschaubilder in den Systemfarben "Black on White" (1) — d. h. die
Vorschaubilder haben einen weilen Hintergrund — oder den aktuellen Farbeinstellungen
(0) erzeugt werden.

nur wenn kein Bild existiert: Uberspringt Bibliotheksobjekte, die bereits ein
Vorschaubild haben.

Index - Form: Erstellt einen Index der Form (Abhangigkeit der Seitenlangen
(Boundingbox) voneinander) von Bibliotheksobjekten fiir die 3D-Suche.b™

Index - Voxel: Erstellt einen Index aus Voxelinformationen (rdaumlicher Datensatz) von
Bibliotheksobjekten fiir die 3D-Suche™"™.

Optionen fiir Modelle in Datenbank
Infodokumente aus dem Info-Ordner zuordnen: Sucht nach Info-Dokumenten mit
dem Modellnamen in dem Uber die Konfigurationsoption gt1 info folder festgelegten
Pfad und verknipft sie in der Datenbank mit gleichnamigen Bibliotheksobjekten. Aktuell
unterstitzte Dokumentarten sind: PDF, HTML, DOC, DOCX, XLS, XLSX und XLSM.

Hinweis: Pfade werden immer auf dem Client gebildet. Uber die Konfigurationsoption
gtl info folder kann auch ein Pfad fiir mehrere Datenbanken angegeben werden.

Pfad dndern: Ist diese Option aktiviert, werden Pfadbestandteile (linkes Eingabefeld)
ersetzt durch eine Eingabe (rechtes Eingabefeld). Nutzen Sie diese Option, wenn Sie
einzelne Creo-Dateien, auf die Bibliotheksobjekte verweisen, verschoben haben und
diese nicht Uber Suchpfade gefunden werden kénnen. Um Pfade fiir Verzeichnisse zu
andern, empfiehlt sich die Funktion Pfad-Teilstlicke ersetzen im Dialog Daten
aufraumen™ (Besen-Schaltfliche «”) zu verwenden.

Status dndern: Andert fiir alle Bibliotheksobjekte den Status auf den hier angegebenen.

Klicken Sie auf Konfiguration speichern, falls Sie eine Stapelverarbeitung mehrmals
ausfihren wollen. Die Konfiguration wird dabei fir die nachsten Ausfiihrungen
gespeichert.
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Klicken Sie nach der Konfiguration der Stapelverarbeitung auf OK um diese zu starten.

Hinweis: Eine Stapelverarbeitung kann abhangig von den gewahlten Optionen eine
langere Zeit in Anspruch nehmen.

8.3.4.7 Assistent: Import

Fir den Import von Bibliotheksobjekten existiert der Dialog Objektimport.

Achtung: Eine Stapelverarbeitung kann abhangig von den gewahlten Optionen eine
langere Zeit dauern.

Klicken Sie auf die Schaltflache Objekte in aktuelle Kategorie importieren um den Dialog zu
offnen. Benutzen Sie alternativ das Kontextmen( im Vorschaubereich.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfligbar.
Ordner: Definiert den Ordner im Dateisystem, der importiert werden soll.

Gewadhlten Ordner als Kategorie importieren: Definiert, ob der Ordner unterhalb der
aktuellen Kategorie als eigene Bibliothekskategorie importiert wird.

Nur Ordner importieren: Importiert eine Ordnerstruktur, ohne dass die enthaltenen
Daten mit in die Bibliotheksdatenbank aufgenommen werden.

Ordner und Dateien importieren: Importiert sowohl Ordner als auch Dateien.
Konfiguration fiir den MNU-Import: Definiert die Sprachzuweisungen in MNU-Dateien.

Konfiguration fiir STOOLS XML Import: Definiert die Sprachzuweisungen innerhalb der
XML-Dateien der Library-Viewer-Bibliothek der TOOLBOX.

Dateiexistenz iiberpriifen: Uberpriift ob alle referenzierten Dateien in der Ordnerstruktur
enthalten sind.

Achtung: Die Uberpriifung der referenzierten Dateien nimmt eine langere Zeit in
Anspruch.

8.3.4.8 Assistent: MNU-Erzeugung

Fur den Export von MNU-Dateien existiert ein Dialog, der durch die Konfiguration des
Exports fuhrt. Klicken Sie im Library Editor auf die Schaltflache MNUs erzeugen um den
Dialog fuir den MNU-Export zu 6ffnen.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfligbar:

PRO_LIBRARY_DIR: In diesem Ordner wird die Datei index.mnu erzeugt, die den Inhalt der
ersten Ebene der GENIUS TOOLS Library aufnimmt.
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Hinweis: Verwenden Sie hier die Umgebungsvariable %PRO_LIBRARY_DIR% nur, wenn
gesichert ist, dass dieser Ordner dem Eintrag in der Konfigurationsdatei (config.pro)
entspricht. Verwenden Sie einen absoluten Pfad, wenn keine Ubereinstimmung vorliegt.

Modus Kategorie basierend: Fiir jede Kategorie in einer Bibliothek wird eine MNU-Datei
erzeugt. Die Dateien werden in dem Pfad der Kategorie (Objektquelle) gespeichert.

Modus Ordner basierend: Es wird ein Ordner und die zugehérige MNU-Datei fir jede
Kategorie einer Bibliothek erzeugt. Die Struktur entspricht den Kategorien der Bibliothek.
Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie unter PRO_LIBRARY_DIR einen absoluten Pfad
angegeben haben.

Kategorien: Selektieren Sie hier die zu exportierenden Kategorien.
1. Sprache/2. Sprache: Definieren Sie hier die Sprachzuordnung fiir die MNU-Dateien.
Bestatigen Sie den Dialog mit OK um den MNU-Export zu beginnen.

8.3.4.9 Assistent: Objektsammler

Fir die Uberarbeitung von Bibliotheksobjekten existiert der Dialog Objektsammler. Mit
dem Objektsammler werden Eigenschaften wie Status, Aktionen oder Vorschaubilder von
mehreren Bibliotheksobjekten gleichzeitig bearbeitet.

Klicken Sie auf die Schaltflache Objektsammler éffnen im Library Editor um den Sammler

zu offnen.
Objektsammler x
in Datenbank o p ‘ in Auswahl e Object Details e
i
Type | Name Path Actions Bild: cri_randmusterplatte_prt.png 0--
Nutzliche Teile und B: [ 20 cri_zylinderasm  %GT_RESOURCE_FOLDER... 15791 Objektquelle: |.gt_library_example_data\examples\pattern',
D [ 10 cri_randmusterp... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383 Status: @ Normal -
1 Zeichnungsrahmen
[ 10 ¢ri_din660_8x4.prt %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383 Info:
. 20 e ietete_pl... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
‘P UDFs z.B. Nuten; Gewi o Frl-vermetetep - - . Mapkey: y
[ 10 cri_flexibler_dich... %:GT_RESOURCE_FOLDER... 16383 =
ST . 120 cri_flex icht... %GT Rl 2 ... 16 Aktionen:
niitzliche Skizzen 120 cri_flexible_dicht... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383 ° .
o [[)20 cri_antrieb_gesa... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383 - % & % LiJ
‘q. Normteile nach DIN: E [&]30 cri_dampfmasc..  %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
® | [£]30 cri_zylinderbloc.. %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
"o~ Unternehmensspezifis 8 | (110 crizylinderbloc.. %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
[E]30  cri_dampfmasc.. %GT_RESOURCE FOLDER.. 16383
’l\ Zeichnungssymbo|e :]20 cri_dampfmasc.. %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
—~—
[J 10 prime3lexpress_... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
. Zeichnungstabellen, - 110 prime31_exampl... %GT_RESOURCE_FOLDER... 16383
A= Zeichnungstexte
- Clos
BENIUS T0OLS ™

1. Datenbanksicht
2. Bibliotheksobjekte in Auswahl
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3. Objektdetails

Die Objektdetails werden eingeblendet, wenn in der Auswahl mindestens ein
Bibliotheksobjekt selektiert ist.

Datenbanksicht

In der Datenbanksicht werden Bibliotheksobjekte und Kategorien wie im
Bibliotheksbrowser angezeigt. Klicken Sie auf die Pfeilschaltflache um die Datenbanksicht
anzuzeigen.

‘ l‘\AuswahI
i

Type  MName ]

Klappen Sie die
Datenbanksicht aus, um den
Sammler Bibliotheksobjekte

hinzuzufitigen

Navigieren Sie durch die Datenbanksicht. Fligen Sie zu Uberarbeitende Bibliotheksobjekte
entweder per Drag and Drop der Liste hinzu oder nutzen Sie die Pfeilschaltflachen. Nutzen
Sie die Shift- oder Strg-Taste um mehrere Kategorien oder Objekte auszuwahlen.
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Collector

in Datenbank ‘ in Auswahl
0 i

Type  MName D

# 50 koord_schwerpun... 1762
Unternehmensspezifische Si + 50 koaial_dinT4t3.gph 1284
# 50 koaxial_din74t2.gph 901
# 50 koaxial_din74tl.gph 818
# 50 xdind72.gph 697
# 50 xdind71.gph 580

-~

UDFs z.B. Nuten; Gewinde; §

‘ & 50 achsen_symetrisc... 578
# 50 achsen_symetrisc... 577

# 50 xgew_durch_radia... 521

o o # 50 xgew_durch_linea... 466
. —» Normteile nach DIN:Wxg%%urch_koax.... 411
Q # 50 xgew_sackl_radial.... 302

# 50 xgew_sackl_linear.... 193
B | ¥ 50 ugew_sackl_koax... 84
4 | ? 50 din332tl_r.gph 68
# 50 din332tl_c.gph 49

e # 50 din332tl_b.gph 30

# 50 din332t1_a.gph 9

. niitzliche Skizzen

Niitzliche Teile und Baugruj

Ftigen Sie Kategorien und Bibliotheksobjekte per Drag and Drop
der Auswahl hinzu (1) oder nutzen Sie die Pfeilschaltflichen (2).

Bibliotheksobjekte in Auswahl und Objektdetails

Im diesem Abschnitt werden die bereits ausgewahlten Bibliotheksobjekte angezeigt.

Blenden Sie mit der Schaltflache Spalten einblenden zusatzliche Informationen ein. Nutzen
Sie die Shift- oder Strg-Taste um mehrere Spalten auszuwahlen.
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in Datenbank ‘ in Auswahl

0 i

Type ame Path D Actions
30 pn atiksymbo... %PRO_LIBRARY_... 11808 16383
=1 Unternehmensspezifi [E]20 palette.

Spalten wihlen x
390 sutint_en, P

390 sut_int_en| | Path

9 [:} 90 sut_int_en| in
nfo
‘\ 390 sutint_en,

UDFs z.B. Nuten; Gew Mapkey
Fd90 sut_int_en| | Trailfile

N
(90 sutintde | ‘vebcode
] Actions
f390 sut_int_de Search-Find
Fod 20 sut_int_de| | -o------eeeeeeeees
‘ —  Normteile nach DIN; (A% sutint de S
tamwanese
“ FA90 sutint_de | jtalian
®» | 390 drw_sutjq @ french
spanish
& 19 drw_sutin —
german
f390 drw_sut_in english
£490 drm_sutin | Tttt
BEZEICHMUMG
[:]90 drw_sut_ir

W 110 dtools_udi 5 - oK Abbrech
. ADDrecnen
@ 110 dtools_udi GENIUS TOOL

Niitzliche Teile und B ® 110 schweis.sym %PRO_LIBRARY ... 11784 16383

Blenden Sie zusdtzliche Informationen im Sammler ein

. niitzliche Skizzen

Wabhlen Sie die zu Uberarbeitenden Bibliotheksobjekte in der Auswahl aus. Nutzen Sie
Shift- und Strg-Taste fiir Mehrfachauswahl. Andern Sie auf der rechten Seite die einzelnen
zu Uberarbeitenden Objektdetails.

Objektdetails

Bild: 0 -
Objektquelle: sliotheken/Genius Tools Library/frm_formats/
Status: & Normal -
Info:

Mapkey: 4
Webcode: none A
Aktionen:

=il =Y A,
Andern Sie die Details einzelner

Bibliotheksobjekte in den Objektdetails

Klicken Sie auf die Schaltfliche Objektdetails speichern um Anderungen in die
Bibliotheksdatenbank zu ibernehmen. Laden Sie die Bibliotheksdatenbank in Library neu,
um mit der aktualisierten Datenbasis zu arbeiten.
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8.3.4.10 Daten aufraumen

Die Besen-Schaltfliche «” 6ffnet den Dialog zum Aufraumen der Datenbank. Die
Wiederherstellung ist nicht moglich.

GEMIUS TOOLS Library Editor - GT-Library example data x

= || de - :—}—* :L“ @ Q? & ."‘,Jn Daten aufriumen / léschen I—' T @

Folgende Aktionen stehen zur Verfligung:

1. Alle Instanzenbilder auf das generische Bild setzen

2. Ungenutzte Bilder aus data-Verzeichnissen |16schen sowie aus allen Bilder-
Verzeichnissen (img, img_w40, img_w100)

3. Parameter / Dimension |6schen: aus allen Modellen in der Datenbank. Damit kdnnen
z. B. falsche Parameter bzw. Maf3e geldscht werden.

4. Pfad-Teilstlicke ersetzen durch
Voreinstellung von GENIUS TOOLS : der angegebene Pfad aus der Variable
PRO_LIBRARY_DIR wird durch %PRO_LIBRARY_DIR% ersetzt.

5. Datenbank komprimieren

8.3.4.11 Einstellungen fiir die Suchfunktion

Sie konnen alle Bibliotheksobjekte durch eine Eingabe im Suchfeld”™ nach einem Term
durchsuchen. Dies kann zu ungewollt vielen Ergebnissen fiihren, z. B. wenn sich ein
Suchterm sowohl im Namen des Objekts als auch im Materialparameter findet.

In der Befehlsleiste von GENIUS TOOLS Library kénnen Sie mit dem Werkzeug-Symbol
einen Dialog 6ffnen und einzelne Parameter und Dimensionen eintragen, die von der
Suche ausgeschlossen werden.

¥ o
Library Options x

Parameters and Dimensions that shouldn't be searchable:
+ -

Name

CHANGEDATE

PTC_MATERIAL_MNAME

0K Cancel
Hinweis: Eintrage in diesem Dialog andern die Suchstrings in der gesamten Datenbank,

die GENIUS TOOLS Library and Library Importer zu Grunde liegt. Dies kann einige Zeit
in Anspruch nehmen.
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8.3.5 XML-Schnittstelle fiir Form-Werte

Uber eine XML-Schnittstelle kdnnen im Voraus ermittelte Werte fiir Forms eingelesen
werden. Ob und fur welche Forms diese Schnittstelle verwendet wird, muss
unternehmensspezifisch festgelegt werden.

Fur Benutzer steht die Funktion Form - Werte aus einer XML-Datei einlesen im
Werkzeugmenii” ™ des Bibliotheksbrowsers zur Verfiigung.

Eine XML-Datei zum Einlesen von Form-Werten muss in einem bestimmten XML-Format
und in UTF-8-Kodierung vorliegen. Dieser Abschnitt beschreibt das erforderliche XML-
Format.

Wurzelelement
Das Element root hat die folgenden Attribute:

— modelname (Optional): Name des Modells, das das Ziel-Form enthalt ohne
Dateinamenserweiterung

— webcode: Webcode des zu fullenden Forms

— new name: Name fur die Kopie des Modells, das das Ziel-Form enthalt

Form-Werte

Jeder zu flllende Form-Wert wird durch ein Element element mit den folgenden Attributen
definiert:

— name; Name des Form-Elements

— id (optional): ID des Form-Elements. Wenn keine ID angegeben ist, wird der Name zur
Zuordnung verwendet.

— value: zu setzender Wert
element ist ein leeres Element.

Um auf die Namen und IDs der Elemente des Ziel-Forms zugreifen zu kdnnen, kénnen Sie
das Form aus GENIUS TOOLS Forms uber das Werkzeugmenu als XML-Datei exportieren.

Mitzukopierende Modelle

Die Liste der mitzukopierenden Modell wird in einem Element submodels
zusammengefasst.

Jedes mitzukopierende Modell wird durch ein Element submodel mit den folgenden
Eigenschaften definiert:

— Attribut new name: Name flr die Kopie des Modells ohne Dateinamenserweiterung
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— Attribut copy (optional): Dieses Attribut kann den Wert v fiir yes enthalten, leer oder
nicht vorhanden sein, damit das Modell kopiert wird. Wenn copy="n" gesetzt ist, wird
das Modell nicht kopiert.

— Inhalt des Elements: urspriinglicher Name des mitzukopierenden Modells mit
Dateinamenserweiterung

Beispiel
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root modelname="SUT INT DE START CUBE" webcode="sut int de start cube"
date="30.10.2018 9:28" new name="model copy">

<element name="DESCRIPTION717DE" id="para|DESCRIPTIONiliDE"
value="Startwurfel"™ />

<element l’lame="DESCRIPTIONiliEN" id="para|DESCRIPTIONiliEN"
value="base cube" />

<element name="length" id="dim|0" value="20" />
<element name="width" id="dim|1" value="20" />
<element name="thickness" id="dim|2" value="20" />
<submodels>

<submodel new name="model copy drawing"
copy="y">sut_int de start cube.drw</submodel>

</submodels>

</root>

8.3.6 Speicherstruktur

Die Daten, welche von Library benotigt werden, werden in einem durch die Konfiguration
definierten Ordner gespeichert, standardmaBig unter <gt resource folder>/library.
Hierbei hat jede Datenbank eine eigenstandige Speicherstruktur.
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=gt_resource_folder=/likrary/

> db_name
> img > *png, *jpg, ...
> img_w40 = *.png
> img_w100 > *.png
—= {img_detail) > *.png
£ (irmg_tootip) > *.png
> (infa) > * html, * pdf
»>  db_name.db
»>| (db_name.db.date)

»((cdb_name. db-#E)

GT Library - Strukturbaum

Dateien sind in der Abbildung blau und Ordner griin dargestellt. Bilder zur Datenbank
werden in den entsprechenden Image-Ordnern abgelegt. Ordner und Dateien in
Klammern miussen nicht existieren.

Sicherheitskopien

Bilder im Image-Ordner und die Sicherheitskopien der Datenbank (do name.db. ####)
kdnnen geldscht werden. Dieses hat keine Auswirkungen auf die Lauffahigkeit von Library.

StandardmaBig werden taglich eine Sicherheitskopie abgelegt. Dieses Verhalten kénnen
Sie mit der Konfigurationsoption gt1 editor create db security copy once a day
deaktivieren.

Synchronisation

Die Datei db_name.db.date ist fir das Synchronisieren wichtig und muss bei jeder
Anderung der Datenbank neu geschrieben werden. Dies macht der Editor oder Library
Data Importer automatisch. Ist keine Datei db_name.db.date vorhanden, wird die
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Datenbank db_name.db bei jedem Ordnerwechsel synchronisiert. In diesem Fall sollte die
Synchronisation deaktiviert werden (siehe Konfigurationsoptionen™).

Bilder / Bildkonvertierungen

Fir die unterschiedlichen AnzeigegroBen der Bilder werden diese vorformatiert in den
Verzeichnissen img_w40 und img_w100 abgelegt. Sind diese nicht vorhanden, werden sie
beim Start von Library Editor angelegt und die Bilder aus dem jeweils anderen Verzeichnis
konvertiert. Dieses Verhalten ist fir die Bearbeitung von Altdaten gedacht, kann aber auch
bei Inkonsistenzen genutzt werden. Wichtig ist zu bedenken, dass Bilder aus dem img_w40
Verzeichnis bei der Konvertierung nicht vergroBert werden.

Unter img_detail konnen Detailbilder abgelegt werden. Mehr dazu finden Sie im Kapitel
Library Editor - Objektbilder™™.

Info-Dateien

Info-Dateien kdnnen im Ordner info abgelegt und automatisch tber die
Stapelverarbeitung mit den Objekten verlinkt werden. Mehr dazu finden Sie in den
Kapiteln Library Editor - Objektdetails™" und Library Editor - Assistent:
Stapelverarbeitung™™.

8.3.7 Konfigurationsoptionen setzen

Mit den folgenden Optionen kdnnen Sie weitere Einstellungen treffen. Diese Optionen
finden Sie im Modul Library in GENIUS TOOLS Configuration Utlity.”™

gtl_gtp_start_gtp_after_model_creation

Bestimmt, ob sich nach dem Erzeugen einer neuen Datei das Dialogfenster GENIUS TOOLS
Parameter”™ automatisch 6ffnet. Geben Sie die gewiinschten Dateitypen mit Komma
getrennt an. Mdgliche Dateitypen: prt, asm, drw. Voreinstellung: Keine

8.3.8 Aufgabenstellung

In diesem Abschnitt finden sie kurze Anleitungen fur Aufgaben rund um den Library
Editor.

8.3.8.1 Erzeugen einer neuen Bibliothek

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Bibliothek anzulegen:
1. Offnen Sie GENIUS TOOLS Library Editor.

2. Klicken Sie auf Neu in der Befehlsleiste.
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3. Geben Sie einen aussagekraftigen Namen fir die neue Bibliothek ein. Achten Sie
darauf, keine Sonderzeichen zu verwenden. Die Datenbank und benétigte
Unterverzeichnisse werden im Ressourcenverzeichnis angelegt.

4. Kontrollieren Sie im nachsten Schritt die eingestellten Sprachen im Library Editor. Eine
Standardbibliothek hat die Sprachen Deutsch und Englisch voreingestellt.

5. Klicken Sie auf Sprache hinzufiigen um mittels Sprachkirzel neue Datenbanksprachen
hinzuzufligen. Benutzen Sie die Schaltflache Sprache entfernen um nicht bendétigte
Sprachkirzel zu entfernen.

Hinweis: Das Sprachkirzel en und das Uber die Konfigurationsoption gt1 lang definierte
Sprachkirzel kdnnen nicht entfernt werden.

Ilhre neue Bibliothek ist nun einsatzbereit. Fahren Sie fort, indem Sie Kategorien und
Bibliotheksobjekte Ihrer Datenbank hinzufiigen. Diese kdnnen entweder handisch erstellt
oder importiert werden.

8.3.8.2 Erzeugen einer neuen Kategorie

1. Offnen Sie den GENIUS TOOLS Library Editor.
2. Klicken Sie auf Datenbank 6ffnen und wahlen Sie eine zu bearbeitende Datenbank aus.

3. Navigieren Sie im Kategorienbaum zu der Stelle, an der Sie eine neue Kategorie
anlegen wollen.

4. Offnen Sie das Kontextmeni im Vorschaubereich (rechte Maustaste) und klicken Sie auf
Kategorie hinzufiigen.

5. Geben Sie den Namen der zu erstellenden Kategorie ein. Geben Sie den Ordnernamen
als Name ein, wenn die Kategorie einem Ordner entsprechen soll.

6. Geben Sie einen Titel fiir die Kategorie ein. Fillen Sie die sprachabhdngigen
Eingabefelder aus.

7. Soll die Kategorie ein Bild beinhalten, wahlen Sie das passende Vorschaubild, indem Sie
den Speicherort in das Eingabefeld direkt eingeben oder ein Vorschaubild Gber die (...)-
Schaltfldche auswahlen.

Tipp: Wahrend des Erstellens der Kategorie wird das Vorschaubild in den Bildordner der
Datenbank im Ressourcenverzeichnis kopiert und umbenannt. Offnen Sie die Kategorie
im Editor, wird ihnen ein anderer Bildname angezeigt.

8. Kontrollieren Sie, ob der Objekttyp auf Kategorie steht.

9. Geben Sie die Objektquelle ein. Geben Sie den Pfad ohne den letzten Ordnernamen als
Objektquelle ein, wenn die Kategorie einem Ordner entsprechen soll.

10.Legen Sie einen Status fiir die Kategorie fest.
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11.Klicken Sie auf OK um die Erstellung der Kategorie abzuschlieBen.

Ilhre neue Bibliothekskategorie ist nun einsatzbereit. Fahren Sie fort, indem Sie
Bibliotheksobjekte Ihrer Datenbank hinzufligen. Diese kénnen handisch erstellt oder
importiert werden.

8.3.8.3 Erzeugen eines neuen Bibliotheksobjekts

1. Offnen Sie den Library Editor.
2. Klicken Sie auf Datenbank 6ffnen und wahlen Sie eine zu bearbeitende Datenbank aus.

3. Navigieren Sie an die Stelle in Ihrer Datenbankorganisation, an der Sie ein neues
Bibliotheksobjekt erzeugen wollen.

4. Offnen Sie das Kontextmeni im Vorschaubereich (rechte Maustaste) und klicken Sie auf
Objekt hinzufiigen.

5. Geben Sie im nachfolgenden Dialog die folgenden Informationen ein:

6. Geben Sie entweder den Namen des zu erstellenden Objekts ein oder wahlen Sie Uber
die (...)-Schaltfldche ein Modell.

7. Geben Sie einen Titel fiir das Objekt ein. Fiillen Sie alle sprachabhangigen Eingabefelder
aus.

8. Soll das Bibliotheksobjekt ein Bild beinhalten, wahlen Sie das passende Vorschaubild
indem Sie den Speicherort in das Eingabefeld direkt eingeben oder ein Vorschaubild
Uber die (...)-Schaltflache auswahlen.

Mit der Stapelverarbeitung konnen automatisiert Titelinformationen aus Parametern in
Bibliotheksobjekte libertragen werden und Vorschaubilder erstellt werden.

9. Kontrollieren Sie den Objekttyp und passen Sie ihn bei Bedarf an.
Hinweis: Achten Sie besonders bei Fertigungsbaugruppen auf den Objekttyp.

10.Legen Sie einen Status flir das Bibliotheksobjekt fest.
Benutzen Sie den vorgegebenen Status Unsichtbar, bis Sie mit der Nacharbeit fur Ihre
Bibliotheksobjekte fertig sind. Unsichtbare Bibliotheksobjekte werden nicht in der
Vorschauansicht des Editors angezeigt, schalten Sie also auf Listenansicht um.
Mit der Stapelverarbeitung konnen automatisiert Status gesetzt werden.

11.Bestatigen Sie den Dialog mit OK. Ihr neues Bibliotheksobjekt ist nun angelegt.
12.Kontrollieren Sie die Objektdetails im Library Editor und passen Sie diese eventuell an.

13.Fugen Sie dem neuen Objekt ein Informationsdokument hinzu: Klicken Sie auf die (...)-
Schaltfléche hinter Info und geben Sie ein Dokument an, das spater Uiber das
Detailfenster von GENIUS TOOLS Library getffnet werden kann.

14.Geben Sie fur |hr Bibliotheksobjekt einen Mapkey oder ein Trailfile mit einem Mapkey
an: Klicken Sie auf das Stiftsymbol hinter Mapkey um einen Mapkey im
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darauffolgenden Dialog direkt einzugeben (z.B. per Copy and Paste) oder klicken Sie
auf die (...)-Schaltfliche hinter Trailfile um ein Trailfile aus lhrem Dateisystem zu
selektieren.

15.Legen Sie die ausfihrbaren Aktionen auf das Bibliotheksobjekt fest: Klicken Sie die
Aktionen an, die fur das Bibliotheksobjekt verfligbar sein sollen.

16.Automatisierbare Nacharbeiten fur Ihr Bibliotheksobjekt: Mittels einer
Stapelverarbeitung kdnnen Titelinformationen, Vorschaubilder und Status automatisiert
geandert werden. Auch Instanzen und Familientabellen kdnnen automatisiert erfasst
werden.

8.3.8.4 Import von Familientabellen

Gehen Sie wie folgt vor um Familientabellen eines Generic-Teils einzulesen:

1. Legen Sie in lhrer Bibliotheksstruktur ein neues Objekt an. Wahlen Sie dabei das
Generic-Teil aus. Das Generic-Teil sollte zuvor mit Creo Parametric in dem Verzeichnis
gespeichert worden sein (*.idx aktualisiert). Ein Verifizieren der Familientabelle sowie die
Einrichtung eines Suchpfades garantieren eine fehlerfreie Verwendung der Varianten in
Creo Parametric.

Sollen die Varianten (Instanzen) das gleiche Vorschaubild wie das Generic-Teil haben,
definieren Sie das Vorschaubild des Generics vor der Stapelverarbeitung. Das Bild wird
dann an Varianten vererbt.

2. Starten Sie eine Stapelverarbeitung. Fligen Sie das gerade erstellte Bibliotheksobjekt
der Auswahl hinzu. Klicken Sie danach auf Weiter.

3. Aktivieren Sie die folgenden Optionen fiir die Stapelverarbeitung:
a. Instanzen als Objekte erzeugen (wenn noch nicht in Datenbank)
b. Erzeugte Objekte in die Stapelverarbeitung aufnehmen
c. Existierende Objekte in die Stapelverarbeitung mit aufnehmen
d. Familientabellen-Zellinformationen einlesen (Parameter und Mal3e)

e. Soll jede Instanz ein eigenes Vorschaubild bekommen, aktivieren Sie zusatzlich die
Option Bilder erzeugen.

Stapelverarbeitung x

geladene Modelle: @ i
Instanzen als Objekte erzeugen (wenn noch nicht in DB}

Erzeugte Objekte in die Stapelverarbeitung aufnehmen

Existierende Objekte in die Stapelverarbeitung aufnehmen

Familientabellen-Zellinformationen einlesen (Parameter und Malie)

Aktivieren Sie diese Optionen um Familientabellen einzulesen
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4. Klicken Sie auf OK. Die Familientabelle wird nun eingelesen. Dies kann einige Zeit in
Anspruch nehmen.

5. Selektieren Sie das Generic-Teil im Editor und klicken Sie unter Objektdetails auf
Auswahlliste editieren. Sortieren Sie die Spaltenreihenfolge in Abfragereihenfolge der
spateren Auswahlliste.

6. Kontrollieren Sie die erstellte Auswahlliste. Ergdnzen Sie eventuell fehlende
Informationen. Bestétigen Sie den Dialog nach lhren Anderungen.

W
. @ <
Vorschau T Alle Obiek Objektdetails Is

\@ 1SO 4014 - Sechskantschrauben mit Schaft - Produktklassen A u  Name dineniso4014 st.on

Datenbank-1D: 2693

B imm nmam  mnn m " s m s s - -

Editor fiir Auswahllisten X
in Datenbank 4 in Auswahl
014 O |ExHE
/ ISO 4014 - Sechskantschraul ID Typ Name P:PTC_MATERIAL ... D:d_nenn D:l_nenn
SUCHE :name: *4014* 2979 10 deid014 600 440 56.prt FESTIGKEITSKLASS... 60 440

FESTIGKEITSKLAS:

g Sechskantschraube m. Schaf 2978

SUCHE :name: *4014* o7 . - .
FESTIGKEITSKLASS.. 60 A0

/ Sechskantschraube m. Schaf

SUCHE 1014 FESTIGKEITSKLASS... 60
aU name: 40147
FESTIGKEITSKLAS
/ Sechskantschraube m. Schaf )
SUCHE :name: *4014* FESTIGKEITSKLASS.. ¢ 1A
— Sechskantschraube m. Schaf 2973 FESTIGKEITSKLASS... 60 120

SUCHE :name: *4014* 2972 FESTIGKEITSKLAS

/ Sechskantschraube m. Schaf

SUCHE :name: *4014*

10 deid014_600_280_56.prt FESTIGKEITSKLASS... 60 28(

Klicken Sie im Editor auf "AL/éWGMI[SféI edttteren ( 7)Kontrollteren Sie dahn die
Auswahlliste (2). Uber die Schaltfliichen in der Befehlsleiste (3) kann die Ansicht
der Spalten angepasst und mehrsprachige Spaltennamen vergeben werden.

Die Familientabelle ist nun vollstandig importiert und steht als Auswahltabelle im
Bibliotheksobjekt zur Verfligung.
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deiB676_08_008_st.prt X

Details | Auswahl | Forms

Spalte Wert

: P:DESCRIPTION 2 DE 150 8676 - M12:35
P:DESCRIPTION_2_EN 150 8676 - M12:40
P:MATERIAL 150 8676 - M12:45
P:PART_MNO 150 8676 - M12:50
P:PTC_MATERIAL_MNAME =| 150 8676 - M12x55
P:STANDARD 150 8676 - M12:60
D:C 150 8676 - M12:65
D:D_MEMM 150 8676 - M12:70
DK 150 8676 - M12x80

Varianten (219 / 219) Reset

deif676_08_008_st.prt
deiBi676_08_010_st.prt
dei676_08_012_st.prt
deiB676_08_016_st.prt

Variante: | deii676_08_008_st.prt

P:DESCRIPTIOM_2_DE=IS0 8676 - Maxd
P:DESCRIPTIOM_2_EN=I50 8676 - Maxf
P:MATERIAL=S5tahl allg.

P:PART_NO=-
P:PTC_MATERIAL_NAME=STAHL_ALLGEMEIN

Die Auswahlliste ist einsatzbereit

8.3.8.9 Aktualisierung von Objekten
Andern sich Modellinformationen, miissen diese gednderten Informationen auch in lhrer
Bibliotheksdatenbank nachgepflegt werden.

Nutzen Sie die Stapelverarbeitung des Library Editor um Ihre Bibliotheksobjekte zu
aktualisieren.

Mittels der Stapelverarbeitung kénnen Sie beispielsweise:
— Geanderte Parameter aktualisieren

— Gednderte Parameter auf mehrsprachige Titel mappen
— Vorschaubilder fur lhre Bibliotheksobjekte aktualisieren

Gehen Sie fur diese drei Szenarien vor, wie unter Zusatzinformationen von Objekten
einlesen”™ erlautert. Bestehende Vorschaubilder, Titel und eingelesene Parameter werden
Uberschrieben.

Dateipfade aktualisieren

Dateipfad fir Bibliotheksobjekte kdnnen aktualisiert werden — zum einen Uber die
Stapelverarbeitung™™ (fur einzelne Objekte) und zum anderen Uber die Funktion Pfad-
Teilstiicke ersetzen im Dialog Daten aufraumen™™ (fur alle Objekte eines Verzeichnisses).
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Dateipfad fiir einzelne Bibliotheksobjekte dndern: Stapelverarbeitung
1. Offnen Sie den Library Editor.
2. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Stapelverarbeitung ausfiihren D?

3. Wabhlen Sie die Bibliothekselemente, in denen sich der Dateipfad auf die gleiche Weise
geandert hat. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf Weiter.
Beispiel: Alle Normteile wurden von Q:\Teile\Normteile zu Q:\Bibliothek\Normteile
verschoben.

4. Deselektieren Sie im zweiten Dialogfenster alle Optionen bis auf Pfad dndern.

5. Tragen Sie in das erste Eingabefeld den ganzen Pfad (1) oder den Teil des alten
Dateipfades (2) ein, der geandert werden soll.

6. Tragen Sie in das zweite Eingabefeld ein, durch was der Teil des Dateipfades ersetzt
werden soll.

7. Klicken Sie auf OK um die Stapelverarbeitung zu starten und die Dateipfade zu
aktualisieren.

in Datenbank:

Pfad dndern: o

ersetze; Q:"-.TEiIE"-.Nu:rn'|tEiIE| == | JABibliothekNormteile
in Datenbank:
Pfad dndern: e

ersetzer | Teile => | Bibliothel

Teilbereich im zweiten Dialogfenster der Funktion Stapeliiberarbeitung

Hinweis: Es kdnnen ganze Dateipfade oder nur Teile eines Pfades ersetzt werden.
Achten Sie bei der Eingabe von Dateipfad-Teilen darauf keine Bibliotheksobjekte in der
Stapelverarbeitung zu haben, bei denen dieser Teil des Dateipfades nicht ersetzt werden
soll.

Dateipfad fiir alle Bibliotheksobjekte eines Verzeichnisses andern: Daten aufraumen
1. Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Daten aufrdumen (Besen-Schaltflache «").

2. Wahlen Sie die Funktion Pfad-Teilstlicke ersetzen aus.

3. Tragen Sie in das erste Eingabefeld den Teil des alten Dateipfades ein, der gedandert
werden soll.

4. Tragen Sie in das zweite Eingabefeld ein, durch was der Teil des Dateipfades ersetzt
werden soll.

5. Klicken Sie auf OK um die Funktion auszufiihren und die Dateipfade zu aktualisieren.
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8.3.8.6 Zusatzinformationen von Objekten einlesen

Benutzen Sie eine Stapelverarbeitung um Zusatzinformationen fir Bibliotheksobjekte in
die Datenbank einzulesen.

1. Offnen Sie den Library Editor.

2. Klicken Sie auf Stapelverarbeitung ausftihren.

3. Wahlen Sie die Bibliotheksobjekte fiir die Zusatzinformationen in die Datenbank
eingelesen werden sollen. (Einzeln oder eine ganze Kategorie)

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Wahlen Sie die Zusatzinformationen aus, die verarbeitet werden sollen. Deaktivieren Sie
im Dialog alle nicht benétigten Uberarbeitungsoptionen.

6. Klicken Sie auf OK um die Uberarbeitung zu starten.

Parameter fiir Optimierung der Suche einlesen

Eingelesene Parameter werden pro Bibliotheksobjekt gespeichert. Sie werden nach der
Wahl einen Bibliotheksobjektes im Detailfenster angezeigt und kénnen in der Suche, der
erweiterten Suche und in Auswahltabellen genutzt werden.

1. Aktivieren Sie die Option Parameter einlesen.

2. Geben Sie in das Eingabefeld darunter die Parameter ein, die eingelesen werden sollen.
Geben Sie dabei pro Zeile einen Parameter ein.

Hinweis: Achten Sie auf die richtige Schreibweise von Parametern. Parameter, die nicht
in einen Bibliotheksobjekt gefunden werden, werden ignoriert.
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Stapelverarbeitung X cri_randmusterplatte.prt X

geladene Modelle: @ =

[] Instanzen als Objekte erzeugen (wenn noch nicht in DB)

cri_randmusterplatte.pri
[] Erzeugte Objekte in die Stapelverarbeitung aufnehmen - 60030020

[[] Existierende Objekte in die Stapelverarbeitung aufnehmen

[] Familientabellen-Zellinformationen einlesen (Parameter und MaBe)
Bibliothek:  GT-Library example data

Parameter einlesen Objekttyp:  Teil

Objektquelle : %GT_RESOURCE_FOLDER%:data\gt_li
PTC_MATERIAL_MAME Status : std. Objekt
PART_MO
DESCRIPTIOMN_1_DE o
DESCRIPTION_2_DE

1AL i
ESCRIPTION_1_DE iPlatte neu

[ Parameter auf vorhandenen Sprachen mappen P:DESCRIPTION 1 EN Panel new

P:DESCRIPTION_2_DE B00:300x20

Sprache Parameter P:DESCRIPTION_2_EN 500x300x20

en P:PART_NO 42
P:PTC_MATERIAL NAME FESTIGKEITSKLASSE_56

de

Alle in der Stapeliiberarbeitung eingelesenen Parameter (1) werden in die Bibliotheksobjekte
libernommen und sind beispielsweise im Detailfenster sichtbar (2)

Parameter als Titel der Bibliotheksobjekte einlesen

Parameter aus Creo-Daten kdnnen genutzt werden um mehrsprachige Titel fir
Bibliotheksobjekte zu generieren. Der Titel einen Bibliotheksobjektes erhoht seine
Wiederauffindbarkeit und kann in Suche und erweiterter Suche verwendet werden. Auch
nach anderssprachigen Titeln als den angezeigten kann gesucht werden.

1. Aktivieren Sie die Option Parameter auf vorhandene Sprache mappen.

2. Geben Sie in die Tabelle hinter dem jeweiligen Sprachkurzel den Parameter ein, der als
Titel verwendet werden soll.

Sie kdnnen auch Parameter und Text mischen und mehrere Parameter als Titel nutzen.
Nutzen Sie daflir Prozentzeichen (%) um Parameter voneinander und von statischen Text

Zu trennen.

Beispiele

$parameterl® - Sparameter2%
%parameterl® - Generisches Teil
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[ Parameter einlesen

cri_randmusterplatte.prt x
PTC_MATERIAL_NAME =t
PART_NO
DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_1_EM o

. I.a.l.ran.d.l:n.l.l.ihr.p.i atte.pri
Parameter auf vorhandenen Sprachen mappen Platte neu - 600:300:20
Sprache Parameter e /
en DESCRIPTION_1_EN% - %DESCRIPTION_2_EM% =

de FDESCRIPTION_1_DE% - %DESCRIPTION_2_DE%

Biblicthek:  GT-Library example data
Objekttyp:  Teil

Objektquelle : %GT_RESOURCE_FOLDER%:data\gt_li
Status: std, Objekt

[[] Bilder erzeugen

[ nurwenn kein Bild existiert Name o Wert

Auf eine Sprache gemappte Parameter (1) sind in B[bl[otheksobje./&éﬁéls Titel verfiigbar (2)

Vorschaubilder automatisiert erzeugen
Vorschaubilder erhéhen die Auffindbarkeit von Bibliotheksobjekten im Library Browser.
1. Aktivieren Sie die Option Bilder erzeugen.

2. Existieren bereits Vorschaubilder fir einige der Bibliotheksobjekte, aktivieren Sie die
zusatzliche Option nur wenn kein Bild existiert.

8.3.8.7 Import von Library Viewer-Bibliotheken

GENIUS TOOLS Library kann die dateibasierten Bibliotheken des Library Viewers der
Startup-TOOLS-TOOLBOX importieren. In dieser Schritt-flir-Schritt-Anleitung wird
exemplarisch der Import einer Library-Viewer-Bibliothek erklart.

Starten Sie den Library Editor.

. -

tartseite GENIUS TOOLS
. 4 ' =1 ! T
o 7 =N i “ﬂ H

GEMIUS TOOLS GEMIUS TOOLS Name GEMIUS TOOLS | GENIUS TOOLS JSEMIUS TOOLS for
Materialauswahl Editor ~ Generator Editor  Parameter Editor] Library Editor  fCrec Einstellungen

EDIT - HELP
Starten Sie GENIUS TOOLS Library Editor (iber das Ribbon

Legen Sie eine neue Datenbank an und geben Sie einen aussagekraftigen Namen ein. Der
eingegebene Name ist gleichzeitig der Dateiname der Datenbank.
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O EE = ==
i | ] 7 HHLU

MNeue Datenbank erzeugen x

Mame: test_db|

0K Abbrechen

Legen Sie eine neue Datenbank an

Achtung: Achten Sie darauf, dass wahrend des Imports keine weiteren Personen an der
Datenbank arbeiten, falls Sie eine bestehende Datenbank benutzen.

Legen Sie zusatzlich bendtigte Sprachen in der Datenbank an. Wahlen Sie tber die
Dropdown-Liste ein Sprachkdrzel aus, oder geben Sie beliebige eigene Sprachkurzel ein.
Dieser Schritt stellt sicher, dass alle gepflegten Zusatzinformationen auch in der neuen
Datenbank weitergenutzt werden kénnen.

Hinweis: Die Eingabe akzeptiert keine Sonderzeichen und Zahlen.

iflﬂ TestDb
Add language

Language: ﬁ hd

fr

it

ie

ko %
I

tw

zh
Verwalten Sie die enthaltenen Sprachen tiber
die Flaggen-Schaltflcichen

Offnen Sie das Kontextmendi in der Bibliotheksvorschau (mittlerer Bereich des Library
Editor). Wahlen Sie den MenUeintrag Objekte importieren und wahlen Sie
PRO_LIBRARY DIR.
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B Kategorie hinzufigen
?  Objekt hinzufiigen
{:} Objekt / Kategorie |aschen
Change Order k
Objekte importieren [ Ordner wahlen

F'T%_LIE RARY_DIR
PRO_FORMAT_DIR

Das Kontextmenti im Vorschaubereich offnet sich
mittels Rechsklick

Deaktivieren Sie die Option gewdhlten Ordner als Kategorie importieren. Das
PRO_LIBRARY_DIR wird sonst als Kategorie oberhalb der bestehenden Struktur der
Bibliothek im Bibliotheksbrowser angezeigt.

Achten Sie darauf, das richte Bibliotheksverzeichnis auszuwahlen, falls Sie mit Startup
TOOLS und mehreren Projekten arbeiten. Um herauszufinden, auf welchen Ordner aktuell
verwiesen wird, kontrollieren Sie die config.pro-Option PRO LIBRARY DIR in der aktuellen
Creo-Sitzung.

Objekte importieren X

Irmport in Kategorie:  test_ db -0

Ordner: DhLib',

[ gewahiten Ordner als Kategorie importieren

nur Ordner importieren (folders: 77)
#® Ordner und Dateien importieren (folders: 77 | files: 395 | variants: 11336)
Konfiguration for MNU import:
1. Zeile: | en A
2. Zeile: | de hd

Konfiguration for 5STOOLS XML import:

DB-Sprache XML-5prache

En: english -

de: german -
Optionen:

[ Dateiexistenz Giberpriifen
Abbrechen Weiter

Kontrollieren Sie Verzeichnisse und Optionen
im Import-Dialog. Vergessen Sie nicht die
Sprachzuordnungen!

Hinweis: Kontrollieren Sie die Zuordnung der Spracheinstellungen.
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Aktivieren Sie die Option Dateiexistenz iiberpriifen, falls viele manuelle Anderungen in
lhrer Bibliothek vorgenommen wurden. Mit dieser Option kénnen Sie sicher stellen, dass
alle Dateien vorhanden sind. Diese Aktion wird sofort ausgefiihrt.

Nutzen Sie diese Option nicht in Verbindung mit Windchill, die Bibliotheksdateien werden
dann meist nicht gefunden!

Klicken Sie auf Weiter.

Das Bibliotheksverzeichnis wird auf doppelte Dateien Uberprift.

Import in Kategorie:  test db -0
Ordner: D:Libh
[] gewshlten Ordner als Kategorie importieren
nur Ordner importieren (folders: 77)

®) Ordner und Dateien importieren (folders: 77 | files: 395 | variants: 11336)

Kenfiguration far MMNU import:

Progress -
Progress: ik h
Task: check for doubled files
DE-Sprache XML-5prache
en: english -
de: german -

Optionen:
Dateiexistenz Gberprifen

Abbrechen Weiter

Die Uberpriifung auf doppelte Dateien
nimmt bei groBBeren Bibliotheken einige
Zeit in Anspruch

Weitere Informationen zum importierenden Verzeichnis konnen Sie dem Infobereich von
Creo Parametric nach der Uberprifung entnehmen

<GTLE> Create security copy: Phconfigurationgt_resource_folder_dev\ilibranitest_db.db-17159
<GTLE> double categories : 0

< GTLE> double objects (to database): 0

<GTLE> double objeds (in import) : 0

5 @
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Infobereich von Creo

Wabhlen Sie zu importierende Elemente in der Baumansicht aus.
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Import in Kategorie:  test db -0
Ordner: D Libhy wes

L] gewshlten Ordner als Kategorie importieren

Kategoriekonflikte Gberprafen X
o Oo—
¥- o= L

v [d || drawing
= B table_dir
L4 B palette_dir
[ [&] palette.drw
] preurmnatiksymbole.drs
B crosshatch_dir
3 B format_dir
b ¥ B symbol_dir
b ] | note_dir
v B start_model_dir
[ sut_int_de_start_prt.prt
sut_int_de_start_drw.drw

Abbrechen Importieren

Abbrechen Weiter

Wihlen Sie zu importierende Dateien und Verzeichnisse und
starten Sie den Import

Klicken Sie auf Import.

Hinweis: Uberpriifungs- und Importvorgang kénnen einige Zeit in Anspruch nehmen.
Dies ist abhdngig von der Performance des Datentrdgers auf dem sich die
Bibliotheksdaten befinden sowie von der Zugriffsgeschwindigkeit auf die Datenbank.

Der Import der Library-Viewer-Bibliothek ist nun abgeschlossen. Die
Bibliotheksfunktionalitdt (auBer ModelUls) ist nun hergestellt.
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GENIUS TOOLS Library Editor - test_db X
~
B&le B R F ol o
Vorschau | Listenansicht = Alle Objekte Bibliothekskonfigurationen
]j'ﬂ test_db _ o
» Bl Nitzliche Teile und Baugruppen Miitzliche Teile und Baugruppen Bilderverzeichnis:
B Zeichnungsrahmen useful parts and assemblies ) o
B UDFsz.B. Muten; Gewinde; Senkur, Altuelle Creo-Konfigurationen
B nitzliche Skizzen ) )
— - Variable Wert
» Bl Mormteile nach DIN; EN; ISO -] = Zai
— eichnungsrahmen A A data\eut i \library
B8 Untemehmensspezifische Startobj| | o : g START_MODE... p..clata._-ut_llnt_cle_crecal.||l:;rar}_...
=__ _ drawing formats SKETCHER_P.. SSUTDATA\library_dir\sketcher_...
B Zeichnungssymbole . = - . =
= chnunastabellen. -reports | PRO_TABLE_D... p\data\sut_int_de_creod\library_...
E§ ceichnungs Crepers PRO_SYMBOL... p\data\sut_int_de_creod\library._...
B Zeichnungstexte . ey i i
UDFs z.B. Nuten:; Gewmde: Senkun PRO_NOTE_DIR p\data\sut_int_de_creod\library._...

PRO_LIBRARY... p:\data\sut_int_de_creod\library._...
PRO_GROUP_... pidata\sut_int_de_crecd\library_...
PRO_FORMA... pidata\sut_int_de_creod\library_...

udf holes, threads

niitzliche Skizzen
. sketches

o MNormteile nach DIN: EN: ISO
. q norm parts acc. DIN; EN; ISO

WA W= Unternehmensspezifische Startobj

. start objects

L7 T

GENIUS TOOLS™ SchiieBen
Nach dem Import ist die Bibliotheksdatenbank einsatzbereit

Um weitere Informationen zur Suche und Auswahl (Parameter, Familientabellenwerte und
Varianten) in die Bibliothek aufzunehmen, fiihren Sie eine Stapelverarbeitung aus.

8.3.8.8 Ubernahme alter MUIs

Gehen Sie wie folgt vor, um MUI-Dateien in eine Bibliothek zu importieren.

Die MUI-Templatemodelle mussen in einer GENIUS TOOLS Library Bibliothek vorhanden
sein, z. B. durch einen Library-Import. AuBerdem muss das Modell, fir das eine MUI
importiert werden soll, in Creo geladen sein.

1. Offnen Sie die Bibliothek mit den importierten Templatemodellen im GT Library Editor.

2. Suchen Sie das passende Templatemodell (ASM oder PRT) einer zu Ubernehmenden
MUI. Offnen Sie das Modell in Creo.
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Objektdetails @ E &

M sut i Modell in Creo Gffnen

Datenbank-IIx 383

En: start template part plate (sut_int_de)
de: Startplatte mit Bezuegen und Ansichten (...

| Offnen Sie Modelle direkt tiber den Library Editor

3. Klicken Sie STOOLS MUI konvertieren in den Objektdetails. Wahlen Sie im folgenden
Dialog die passende MUI aus und bestatigen Sie den Dialog.

T

Offnen x =
- ¥ | ]« thy int_de ¥ webcodes » sut_int_de_start_prt_plate V|1¥ Suchen...
il Organisieren ~ £ii Ansichten ~ T Werkzeuge ~ Ly v
Gemeinsame Ordner [ sut_int_de start_prt_platesoml
= Desktop @

(=] Eigene Dokumente e

i: mwisatzke-8770
j Arbeitsverzeichnis
i1l BIBLIOTHEK

"% Favoriten

ﬁi Netzwerk

Dateiname: sut_int_de_start_prt_platexml| Anderungsdatum: 01-Jan-06 07:01:00 PM Vorschau

Dateiname: | sut_int_de_start_prt_plate.xml Typ | XML (*.xml) -

¥ Ordnerstruktur Offnen Abbrechen

Klicken Sie auf STOOLS MUI konvertieren (1) und wdhlen Sie eine passende MUI aus (2)

Konvertierung iiberpriifen

1. SchlieBen Sie den Library Editor und selektieren Sie das Modell in Library. Wahlen Sie
im Detailfenster den Tab Form.

2. Erzeugen Sie mittels des Forms ein neues Modell.

3. Uberpriifen Sie nun die Eigenschaften des neu erstellten Modells. Wurden die richtigen
Modelle mit kopiert (asm, prt, drw) und wurden die richtigen Namen vergeben?

4. Uberprifen Sie die Kopierregeln im Library Editor und die Library-
Konfigurationsoptionen™':

a. gtl_action_copy_set_file_as_common_name

b. gtl_copy_drawings_with_same_name
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c. gtl_copy_check_existence
d. gtl_gtf_save_forms_in_model
e. gtl_gtng_overwrite_std_number_definition
f. gtl_gtng_standard_db_filter_for_file_copy
5. Uberpriifen Sie das angezeigte Form im Library Detailfenster
a. Sind alle Form-Elemente vorhanden?

b. Funktionieren alle Form-Elemente?

Hinweis: Nachtraglich veranderte Formulare miissen erneut einem Bibliotheksobjekt
zugeordnet werden.

Mapkey: '
Trailfile: aan
Webcode: sut_int_de_start_prt_plate.prt E _é
Altionen:

| : Kopieren der internen Form vormn aktuellen Modell in eine externe Form
| AiJ
F'arameter{} Q g

Ordnen Sie ein verdndertes Form den Bibliotheksobjekt erneut zu
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9 Name Generator

Creo Parametric ist nur rudimentar in der Lage, eine fortlaufende Benennung einzelner
Objekte sicherzustellen. Gerade wenn keine Produktdatenmanagement-Losung in einem
Unternehmen im Einsatz ist, ist es kompliziert eine durchgangige und logische
Nummerierung zu erreichen.

GENIUS TOOLS Name Generator ist ein intuitiv zu bedienendes Werkzeug fir die
fortlaufende Vergabe von Namen mit einer Nummerierung fiir Dateinamen von einzelnen
Bauteilen, Blechteilen und Baugruppen. Das Programm kann aber auch fiir beliebige
weitere Dateien und Objekte fiir die Konstruktion eingesetzt werden. Damit stellen Sie
eine eindeutige Zuordnung sicher und ermoglilchen eine fortlaufende Nummerierung
gemal den Arbeitsrichtlinien.

Name Generator kann individuell auf Einzelplatzrechnern (lokal) oder im Netzwerk (global)
fur alle Creo-Arbeitsplatze eingesetzt werden.

GENIUS TOOLS Name Generator steht mit den folgenden Features zur Verfligung:

1. Nutzbar in intelligenten Mapkeys in den GENIUS TOOLS Modulen Quick Access, Library,
Forms, Parameter und Multibody To Assembly.

2. Manuell in verschiedenen Konstruktionsschritten bei
— der Vergabe von Namen fiir Familientabellenvarianten,

— bei der Erzeugung von Bauteilen in Baugruppen.
9.1 Einfiihrung

GENIUS TOOLS Name Generator unterscheidet zwischen lokalen und globalen
Namenskonfigurationen:

— Lokale Namenskonfigurationen sind auf dem lokalen Rechner, im appdata-Ordner des
jeweiligen Benutzers gespeichert.

— Globale Konfigurationen sind standardmaBig im Mainserver unter
caddepot\serveronly\gt_name_generator gespeichert und fir alle Benutzer einsetzbar.

Unter Anwendungsfalle™ finden Sie kurze Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen, um ihre
tagliche Arbeit mit GENIUS TOOLS Name Generator zu beschleunigen.
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9.2 Verwendung

Aufrufen des Programms zur Erzeugung neuer Modelle

Die Hauptanwendung des Name Generators ist die Erzeugung von Dateinamen fiir neue
Baugruppe und Bauteile.

In Quick Access (Taste [<]) sind in der Standardkonfiguration bereits die Schaltflachen fiir
die Modellerzeugung mit Namensgenerator aktiv. Sie erkennen diese Schaltflachen an der
kleinen Eins.

Tl

[
1
1<
10

10J
) <
101

oo |

Ein Klick erstellt Modelle der angegebenen Art mit der voreingestellten
Namenskonfiguration. Es 6ffnet sich der Creo-Standarddialog fiir das Erstellen neuer
Modelle. Anstelle des Creo-typischen Namensvorschlags wird ein generierter
Namensvorschlag voreingetragen.
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MNeu X
Typ Untertyp
O AU Skize O Volumenkérper
,:;:, _J Teil @:‘ Blech
— O Massenelement
O ] Baugruppe
) ¥, Fertigung
O[] Zeichnung
) i1 Format
) i5| Motizbuch
Dateiname: |-21-3::2;4
Ublicher Name:
Standardschablone verwenden
oK Abbrechen

Hinweis: Achten Sie darauf, den Modelltyp nicht im Nachhinein zu dndern.
(Ergéanzungen kénnen im Rahmen der moglichen Namenslange jedoch sinnvoll sein.) Fir
das Generieren der Modellnamen kénnen unterschiedliche Namenskonfigurationen
hinterlegt sein.

Automatisierte Verwendung in einzelnen GENIUS TOOLS-Modulen

GENIUS TOOLS Name Generator ist in der Standardkonfiguration von GENIUS TOOLS for
Creo in folgenden Modulen eingebunden und kann bei der Erzeugung neuer Bauteile,
Baugruppen oder Zeichnungen automatisiert genutzt werden.

— In GENIUS TOOLS Quick Access GENIUS TOOLS Forms werden angepasste, intelligente
Mapkeys mit dem Name Generator verwendet.

— In Beispieldaten von GENIUS TOOLS Parameter ist der Name Generator eingebunden.

— Uber die Beispielbibliotheken von GENIUS TOOLS Library werden neue Teile mit dem
Name Generator erstellt.

— GENIUS TOOLS Multibody To Assembly”™: bei der Erzeugung von Bauteilen aus einer
Baugruppe.

Es erscheint dann ein Informationsdialog mit dem generierten Namen.
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GEMIUS TOOLS Marne Generator x
%
Alter Mame Meuer Mame
cri_vernietete_platten.asm 1-21-00020cri_vernietete_pl

QK Abbrechen

Spezialfall: Aufrufen des Programms aus dem Meniiband

Sie kdnnen GENIUS TOOLS Name Generator liber das Ribbonment im Reiter GENIUS
TOOLS starten.

Flexible Modellierung Anwendungen

— . .

fei T i

= = — 5B
tiichnung GEMIUS TOOLS Ed
gen Full Backup -

UTILITIES =

Modelle itber Quick Access umbenennen

Fur das Umbenennen des aktuellen Modells existiert die Schaltflache Aktuelles Modell
umbenennen im Quick-Access-Ringmen.

Tl

10

10

Nach einem Klick auf die Schaltflache 6ffnet sich der Namensgenerator.
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Urmbenennen X

Modell: CRI_VERMIETETE_PLATTEMN.ASM

Meuer Dateiname: | 1-21-00022
Ublicher Name:

® Auf Festplatte und in Sitzung umbenennen

) In Sitzung umbenennen

oK

Wabhlen Sie die gewilinschte Namenskonfiguration aus und bestatigen Sie den Dialog. Es
offnet sich der Standard Creo-Dialog zum Umbenennen mit dem voreingetragenem, neu
generierten Dateinamen.

9.2.1 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Name Generator besteht aus:
1. Lokale und Globale Namenskonfigurationen

2. Schaltflachen flr Ndéchstes und Abbrechen.
GEMIUS TOOLS Mame Generator (OK-»>Zwischenablage) X

Wahlen Sie lhre Namenskonfiguration.

I
Lokal: 2
Lokale MG-Testdatenbank MNA_000001
Global:
drawing_nurmber Z-21-00001
file_name [-27-00007_
file_project_narne
ident_number
sutusershort_date_counter  sk210708-007_
GENIUS Tl]UI.SiI Machstes Abbrechen

Hinter jeder Namenskonfigurationen wird eine generische Vorschau angezeigt.

Wahlen Sie aus den verfligbaren Namenskonfigurationen (1) und bestatigen Sie lhre Wahl

(2).
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Passen Sie den generierten Namen im nachfolgenden Dialog mit eigenen Eingaben an
und bestatigen Sie den Dialog.

Wahlen Sie lhre Mamenskonfiguration.

Lokal:

Lokale MG-Testdatenbank MA_D00001

GEMIUS TOOLS Mame Generator x
Generierter Mame: .N;—"-_CC::H

( L]

GENIUS TOOLS™ OK
N —— S
file_name [-21-00001 _
file_project_name --0001_
ident_number R LELLEN

sutusershort_date_counter  sk210708-007_

GENIUS TOOLS'™ Nachstes | | Abbrechen

Passen Sie den generierten Namen bei Bedarf an. Nach einem Klick auf OK ist der Name
im Zwischenspeicher.

Verwenden Sie den generierten Namen mit STRG + V oder dem Kontextmeni (Rechtsklick
> Einftigen).

9.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum Name Generator Editor.
Im Abschnitt Anwendungsfille®™ finden Sie Anregungen zur Konfiguration von
Namenskonfigurationen.

9.3.1 Name Generator Editor

Mit dem GENIUS TOOLS Name Generator Editor werden Namenskonfigurationen erstellt
und entweder lokal oder global gespeichert.

— Lokale Namenskonfigurationen werden im appdata-Verzeichnis des aktuellen Benutzers
lokal gespeichert.

— Globale Konfigurationen werden standardmaBig im Mainserver caddepot\serveronly
gespeichert.
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Achtung: Fir globale Namenskonfigurationen bendtigt jeder Benutzer lesenden und
schreibenden Zugriff auf die Dateien.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Name Generator Editor Gber GENIUS TOOLS Quick Access
(Taste [<]).

1%@

N
[

%’

PTC

9.3.1.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflaiche des Name Generator Editor besteht aus den folgenden Elementen:

GEMIUS TOOLS Mame Generator Editor x

Lokal: o-

Generiere Nummer aus: ® Datenbank O Server ) Creo / Windchill
LocalTest

Server URL:

Altueller Zdhler: 1

Minimalwert: e 1
Global:

 drawing number | | Maximalwert: 99949

f'lE—namE Zihlerstellen:
ident_number

Vorlage: 7-88sub$2348 @ date@5S- @counter@
s © -
I
ﬁ -
GENIUS TOOLS™ SchlieBen

1. Verfiigbare Namenskonfigurationen™”

2. Konfiqurationsdetails™
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3. Speichern und Vorschau: Klicken Sie auf das Brillensymbol, um die Vorschau fiir einen
generierten Dateinamen zu sehen.

9.3.1.2 Verfiighare Namenskonfigurationen

Auf der linken Seite des Dialoges werden bestehende lokale und globale
Namenskonfigurationen angezeigt.

Klicken Sie auf einen Eintrag in den Listen um die zugehdrigen Optionen in den
Konfigurationsdetails anzuzeigen.

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um neue Namenskonfigurationen anzulegen. Markieren
Sie eine Namenskonfiguration und klicken Sie auf die Minus-Schaltflache um sie zu
|6schen

Lokale und globale Namenskonfigurationen

Wahlen Sie in den Konfigurationen entweder die Option fir lokale
Namenskonfigurationen (gtng local folder) oder die Option fiir globale
Namenskonfigurationen (gtng folder).

Fir unterschiedliche Nutzungsszenarien gibt es die lokalen und globalen
Namenskonfigurationen.

Lokale Namenskonfigurationen bieten sich flir Konstruktionen an, an denen keine
weiteren Personen beteiligt sind, oder die ausschlieBlich mit einem Benutzerkonto auf
einer Workstation bearbeitet werden.

Lokale Namenskonfigurationen werden standardmaBig auf einem lokalen Computer im
Verzeichnis %appdata%\INNEO\GENIUS_TOOLS\for_Creo\name_generator gespeichert.

Tipp: Passen Sie den Speicherort von lokalen und globalen Namenskonfigurationen
Uber die Konfigurationsoptionen der GENIUS TOOLS for Creo an.

Globale Konfigurationen befinden sich auf dem Netzlaufwerk der Startup TOOLS. Sie sind
von mehreren Nutzern mit mehreren Workstations einsetzbar.

Es muss immer eine Netzwerkanbindung bestehen, damit neue Namen mit dem aktuellen
Counter erzeugt werden.

Achtung: Fur globale Namenskonfigurationen benétigt jeder Benutzer lesenden und
schreibenden Zugriff auf die Dateien.

9.3.1.3 Konfigurationsdetails

In den Konfigurationsdetails wird die aktuelle Konfiguration des selektierten Elements
angezeigt.
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GEMIUS TOOLS Mame Generator Editor x

Lokal: 0

Lokale T‘JG-TE=tE|atE|1ha,-|k0'5'5""5“'5“5 Mummer aus: ® Datenbank ) Server ) Creo / Windchill
9 Server URL:
e Abktueller Zéhler
e Minimalwert: 1

(%)

Global:
: @ Maximalwert: 000909
drawing_number
file_name @ Zahlerstellen: 6
file_project_name )
ident number 0 Vorlage: MA_@counter@®
&d
+ - i
L] .
GENIUS TOOLS™ SchlieBen

1. Generiere Nummer aus
Definiert, ob Namen aus den Name-Generator-Datenbanken oder von einen Webserver

erzeugt werden.

Wenn Sie mit Windchill arbeiten, verwenden Sie die Option Creo / Windchilll. Diese Option
ermdglicht die Abfrage von Nummern aus Windchill ohne das Einspielen einer
Customization auf dem Windchill-Server. Hierzu werden der aktuell verbundene Server
und der aktuell in Creo angemeldete Nutzer verwendet.

2. Zeile

— Bei Auswahl Datenbank: Keine Angaben maglich

— Bei Auswahl Server: Server URL (2.)
Die URL des Webservers angeben. Die hinterlegte URL muss eine Zahl zurtickgeben.
Diese Zahl wird in einer Namenskonfiguration anstelle der Zahl, die durch @countere
generiert wird, verwendet.

— Bei Auswahl Creo / Windchill: Filter
Auswahl des spezifischen Windchill-Nummerngenerators.

GEMIUS TOOLS Mame Generator Editor x

7

Generiere Mummer aus: ) Datenbank ) Server ® Creo / Windchill

Filter (PRT,ASM,DRW):

Altueller Zdhler:
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Ein Filter kann bei Verwendung der Option Creo / Windchill angegeben werden, um einen
spezifischen Windchill-Nummerngenerator anzusprechen. Wird nichts angegeben, wird
automatisch der fiir PRT (Teile) genommen. Ignorieren Sie die Einstellung, wenn Nummern
aus Datenbanken erstellt werden.

3. Aktueller Zahler
Zeigt den aktuellen Zahler der Namenskonfiguration an. Bei Bedarf kann der Zahler in
diesem Feld angepasst werden.

Achtung: Der aktuelle Zahler muss mindestens dem Minimalwert entsprechen.

4. Minimalwert
Der Minimalwert ist der Startwert einer Namenskonfiguration. Tragen Sie hier die
niedrigste Zahl fiir die Nummerngenerierung ein.

5. Maximalwert
Der Maximalwert ist die letzte Nummer die in der Namensgenerierung vergeben werden
kann.

6. Zahlerstellen
Definiert die Zahlerstellen mit denen Nummern ausgegeben werden.

7. Vorlage
Definiert die Namenskonfiguration. Benutzen Sie die Variable @countere fir hoch zdahlende
Namenskonfigurationen.

Achtung: In dlteren GENIUS TOOLS for Creo Versionen wurde @number@ fir den
Counter verwendet. Um die Kompatibilitat zu gewahrleisten, kann die Variable weiter
verwendet werden.

Sie kénnen zusatzlich alle Variablen und String-Operationen der GENIUS TOOLS for Creo
nutzen, siehe Variablenliste™™ . Dateinamen sind auf 31 Zeichen begrenzt. Geben
Variablen zu lange Werte zurlick, wird der generierte Name gekurzt.

Beispiel zur Erstellung einer Namensausgahe
Geben Sie unter Vorlage folgende Variablen ein: 1-s$subs8s10sedatede@s$$-Gcounter@.

$$sub$85$105: zeigt aus dem Datumsformat die 8. bis 10. Stelle an, wobei die 0 aus Stelle
8 nicht mit angezeigt wird.

@datede@: Datumsformat dd-mm-yyyy (de fiir deutsch)
@counter@: generiert eine fortlaufende Nummer

Resultat: Der generierte Dateiname lautet: [-21-00001.
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Vorlage: [-55sub585108 @datede@SS5- @ counter@
GEMIUS TOOLS Mame Generatar x '/J, &d
Generierter Mame: I-21-CZCC'I| -‘-—I Vorschau
L SchlieBen
GENIUS TOOLS™ oK

9.3.2 Anwendungsfalle

In diesem Abschnitt finden Sie Anwendungsfalle zum Thema GENIUS TOOLS Name
Generator und GENIUS TOOLS Name Generator Editor.

9.3.2.1 Globale Namenskonfigurationen mit Fallback

In diesem Beispiel wird eine Namenskonfiguration erstellt. Mit der Namenskonfiguration
wird aus einem Modell ein Parameter ausgelesen, gekiirzt und zusammen mit dem
Counter ausgegeben. Existiert der Parameter nicht in einem Modell, wird stattdessen ein
statischer Fallbacktext ausgegeben.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Namenskonfiguration mit Fallback anzulegen:
1. Offnen Sie GENIUS TOOLS Name Generator Editor.
2. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache in der Befehlsleiste.

3. Stellen Sie den Speicherort auf Global. Tragen Sie einen Namen fiir die neue
Namenskonfiguration ein. Achten Sie darauf, nur Sonderzeichen einzusetzen, die fir
Dateinamen unter Windows verwendet werden kdnnen.

Lokal:
Lokale NG-Testdatenhank Generiere Mumrmer aus: ® Datenbank ) Se
DB hinzufiigen X
® Global
Speicherort: ] i la

() Loka
Global:
St Mame: NG-Testdatenbank]

file_project_narme
ident_number

sutusershort_date_ Ok Abbrechen
ated

R -

4. Bestatigen Sie den Dialog.

5. Wahlen Sie die neu angelegte Namenskonfiguration unter Global aus.
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6. Konfigurieren Sie die Details der Namenskonfiguration.

7. Speichern Sie die Namenskonfiguration. Die globale Namenskonfiguration mit Fallback
ist fir alle Benutzer einsatzbereit.

Beispiel

$$sub$3$95%PART NO#NA%SS @counter(@

GEMIUS TOOLS Mame Generator Editor x
Generiere Mummer aus: ® Datenbank O Server () Creo / Windchill

Filter (PRT,ASM,DRW):

Alktueller Z3hler: 5
Minirnalwert: 1
Maximalwert | gagoonn

e e LT

Zihlerstellen: 7

Vorlage: §SsubS35953%PART_NO#NA%SS_@counter@|

i J-:’ﬁ:'l

In diesem Beispiel wird ein Parameter (spART N0%) aus Modellen ausgelesen.

Mit einer Textoperation werden die ersten vier Zeichen des Parameters entfernt
($$sub$3595%).

Die restlichen sechs Zeichen (es wird angenommen, dass der Parameterwert immer 10
Zeichen lang ist) werden getrennt durch einen Unterstrich (_) vor den Counter geschrieben
($$sub$3595%).

Wird der Parameter nicht gefunden, wird stattdessen ein statischer Text (#xa) vor den
Counter geschrieben.

Tipp: Das erste Zeichen bei Textoperationen hat Position 0.

9.3.2.2 Globale Namenskonfigurationen mit Windchill

In diesem Beispiel wird eine globale Namenskonfiguration erstellt. In der
Namenskonfiguration wird eine Nummer von einem Windchill Server verwendet.

1. Offnen Sie GENIUS TOOLS Name Generator Editor.

2. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache in der Befehlsleiste. Es 6ffnet sich ein Dialog.

3. Stellen Sie den Speicherort auf Global. Tragen Sie einen Namen fiir die neue
Namenskonfiguration ein und bestatigen Sie mit OK. Achten Sie darauf, nur
Sonderzeichen einzusetzen, die fiir Dateinamen unter Windows verwendet werden
kénnen.
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Lokal: e
Lokale MG-Testdatenbank BRI LT
DB hinzufiigen X
® Global
_ G
Globalk Speicherort: | kal
db . .
NG-Testdatenbank Marme: Test_windchill
MarmeGenTestDE
drawing_number Ok Abbrechen
e -

4. Wahlen Sie unter Global (1) Ihre angelegte Datenbank aus und anschlieBend bei
Generiere Nummer aus (2), die Option Creo / Windchill.

5. Wahlen Sie nun den Filter (3), Auswahl des spezifischen Windchillnummerngenerators.
Wird nichts ausgewahlt wird automatisch der Windchillnummerngenerator fiir PRT
(Teile) verwendet.

6. Im Feld Vorlage (4) steht bereits ein Beispiel (hier: pre_@counter@_post), welches
angepasst werden kann.

GEMIUS TOOLS Mame Generator Editor x

Lokal: e

Lokale MG-Testdatenbank eGenerierE Mumprner aus: () Datenbank O Server ® Creo / Windchill
@)ritter (PRT,ASM,DRW):

Altueller Zdhler:

Minimalwert:
Global: @)

db Maximalwert:

MG-Testdatenbank
MarmeGenTestDB
Test_windchill o"-.-'curlage:

Lahlerstellen: 6
pre_@counter@ _post
- &d
v i
7. Konfigurieren Sie im Feld Vorlage (4) die Namenskonfiguration nach lhren
Vorstellungen. Geben sie z. B. ein: sssubs$254$@date@ss-@countere. Diese Operation
($5subs2s4s) schneidet aus der Datumsvorlage yyyy-mm-dd (@date@) die 2. bis 4. Stelle

aus und gibt diese wieder. Die 0 von Position 2 wird nicht mit angezeigt. Die Variable
Rcounter@ generiert eine fortlaufende Nummer.
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Lokal: 0
Lokale NG-Testdatenbank Generiere Murmmer aus: ) Datenbank () Server (& Creo / Windchill
Filter (PRT, ASM, DRW):
Altueller Zahler
Minimalwert:
Global:
db Maximalwert:
MG-Testdatenbank Tshlerstellen: -
MameGenTestDB -
=it Vorlage: $5ubS2545 @ date@$S- @ counter@
GEMIUS TOOLS Mame Generator x
- 0 _|| 5d
Genenerter Mame: | 21-000001 "..—-""
, ™ .
GENIUS TOOLS ™ GENIUS TOOLS ™" 0K Schliefien

8. Uber die Vorschau (Brillensymbol) 6ffnet sich ein Fenster und der generierte Dateiname
wird angezeigt, er lautet in diesem Beispiel: 21-000001.

9. Speichern Sie die Namenskonfiguration (Diskettensymbol).

Der Zahler ecountere in der Namenskonfiguration nutzt jetzt den Nummerngenerator aus
Windchill.

Tipp: Windchill Namensgeneratoren missen nicht auf dem globalen Mainserver liegen.

9.3.2.3 Einbinden von Namenskonfigurationen in Quick Access

GENIUS TOOLS Quick Access nutzt intelligente Mapkeys, erweitert mit Variablen und
Operationen die nur mit den GENIUS TOOLS for Creo verwendet werden kdnnen.

~ Cammand PraCmdModelMew™

l'kEinMC?E'i?tr ~ Activate ‘main_dlg_cur File.psh_new’
’ u:Ewa'JhIt] ~ Select ‘new” Typel "Part’
g ~ Update 'new’ 'InputF‘anEI'I'I@nun'|her:fiIE_|'|an'|E@';
" G ~ Focusin "new” InputPanel1?
4
Mapkeyv ~ Command ProCmdModelMew
I'th'elért ~ Activate ‘main_dlg_cur” File.psh_new’
ci;wEJhlt) ~ Select ‘new” Typel "Part
9 ~ Update 'new” InputPanelT | @numberfile_name@"
Bt G ~ Focusin "new” InputPanel1:
o+

Passen Sie in Quick Access (Quick Access Editor) die Mapkeys an.
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Um beliebige Namenskonfigurationen verwenden zu kénnen, missen die Mapkeys in
Quick Access angepasst werden.

In den vorgefertigten Mapkeys muss dabei die Variable @number....@ angepasst werden.

Der Mapkey fiir Neues Bauteil mit Nummer erzeugen:

~ Command "~ ProCmdModelNew ' ;

~ Activate "main _dlg cur® ‘File.psh new’;

~ Select "new  "Type'l “Part’;

~ Update "new’ "InputPanell” "@number:file name(@ ;

~ FocusIn "new  "InputPanell’;

Passen Sie nun die Variable @number....@ im Mapkey an.

Variante 1: Mit Auswahl der Namenskonfiguration

@number@ 6ffnet den Name Generator ohne vorausgewahlte Konfiguration. Nach der
Wahl der Konfiguration wird der Creo-Dialog fir die Teile-Erstellung mit
voreingetragenem Namen geoffnet.

Variante 2: Mit festgelegter Namenskonfiguration

@number:Namenskonfiguration@ 6ffnet sofort den Dialog fir die Teileerstellung. Dabei
ist ein Dateiname — erstellt mit der hinterlegten Namenskonfiguration — vorgegeben und
kann angepasst werden.

Hinweis: Ist die Namenskonfiguration nicht eindeutig, muss trotzdem Uber den
Auswahldialog eine Namenskonfigurationen gewahlt werden.

9.3.2.4 Projektnummern verwenden

In diesem Beispiel soll eine Projektnummer mit einer laufenden Nummer durch GENIUS
TOOLS Name Generator neue Namen generieren. Dieser neue und eindeutige Name wird
z.B. flr neue Bauteile und Baugruppen verwendet.

Variante A: Es gibt nur eine laufende Nummer fir alle Projektnummern.

Variante B: Jede Projektnummer hat ihre eigene laufende Nummer (Nummernkreis).

Aufgabe: Woher kann die Projektnummer automatisch hezogen werden?

Methode 1: Projektnummer kommt aus einem Parameter des aktuellen
Modells

Projektnummer einstellen - Erstvergabe
Die Erstvergabe geschieht manuell, in dem ein definierter Modellparameter als Wert die
Projektnummer erhalt. Durch den Wechsel des aktiven Modells (es kann immer nur eins

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 274



Name Generator GEN I US TOOLS®;=

in der Creo-Sitzung existieren) wird auch der Wert des definierten Modellparameters
wechseln, und damit die Projektnummer.

Vorteil
Werden Modelle unterschiedlicher Projekte in einer Sitzung bearbeitet entsteht
automatisch der "richtige" neue Name, wenn das "richtige" Modell aktiv ist.

Nachteil
Befindet sich im Creo-Grafikfenster kein Modell (z.B. im Startfenster), kann keine
Projektnummer ermittelt werden.

Methode 2: Projektnummer ist in der Sitzungsumgebung
(Betriebssystemvariable) definiert

Projektnummer einstellen - Erstvergabe
Wenn eine definierte Betriebssystemvariable vor dem Start von Creo mit einem Wert
belegt wird, muss bei jedem Projektwechsel Creo Parametric neu gestartet werden.

Soll die definierte Betriebssystemvariable in der aktuellen Sitzung verandert werden,
kann eine Javascript-Funktion definiert werden, die den Wert verandert (siehe unten),
oder mit der Software GENIUS TOOLS Model Processor. StandardmaBig ist das
Verandern einer Umgebungsvariable einer Creo-Parametric-Session nicht moglich.

Vorteil
In jeder Situation von Creo Parametric kann die Projektnummer ermittelt werden.

Nachteil

Zum Andern der Projektnummer muss eine Javascript-Funktion erstellt werden. Beim
Wechsel von Modellen aus unterschiedlichen Projekten ist es notig bei jedem Wechsel
auch manuell die Projektnummer neu einzustellen.

Losung fiir Variante A: Ein Zahler fiir alle Projekthummern

Methode 1: Modellparameterwert als Projektnummer
In der GENIUS TOOLS Name Generator Definition wird der Modellparameter angegeben.
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Lokal:
project_enwvvar_name

project_mdlparam_name

Global:

drawing_number
file_name
file_project_name
ident_number

sutusershort_date_counter

GENIUS TOOLS™

GENIUS TOOLS'™"

GENIUS TOOLS Mame Generator Editor X
Generiere Mummer aus: ® Datenbank O Server (O Creo/ Windchill
Server URL:

Aktueller Zshler: 1
Minimalwert: 1

Maximalwert | 500000

Zihlerstellen:

&
gy %PROJECT_NO%- @counter@_
)] X
&d
I
Schliefen

Hinweis: Der GENIUS TOOLS Name Generator kann nur einen gliltigen Namen
generieren, wenn ein Bauteil oder eine Baugruppe aktiv ist, die auch den
entsprechenden Modellparameter besitzt.

Modellparameterwert erzeugen oder veriandern
Die Erstbelegung bzw. Anderung des Modellparameterwertes erfolgt iber den
Parameterdialog von Creo Parametric oder GENIUS TOOLS Parameter.

Methode 2: Betriebssystemvariablenwert als Projektnummer
In der GENIUS TOOLS Name Generator Definition wird die Betriebssystemvariable

angegeben.

Lokal:

project_envwar_name

project_mdlparam_name

Global:
drawing_number
file_name
file_praject_name
ident_number

sutusershort_date_counter

GENIUS TOOLS™

GENIUS TOOLS for Creo

0
Generiere Nummer aus: ® Datenbank O Server O Creo / Windchill
Server URL:
Aktueller Zshler: 3
Minimalwert: 1
Maximalwert: 999999
Zihlerstellen: 6 /
Vorlage: SPROJECT_MOE- @ counter@_
(0) X
&d
L
SchlieBen
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Hinweis: Der GENIUS TOOLS Name Generator kann nur einen giltigen Namen
generieren, wenn eine Betriebssystemvariable mit entsprechenden Modellparameter
existiert.

Betriebssystemvariablenwert erzeugen, verdandern und einsehen

Eine Betriebssystemvariable in einer Creo Parametric Sitzung kann mit
Standardfunktionalitdt von Creo Parametric nicht erzeugt, verandert oder angezeigt
werden. Benutzen Sie die Javascript-Funktion SetVar(), um den Wert einer
Betriebssystemvariable zu erzeugen oder zu andern, z. B. mit dem GENIUS TOOLS
JavaScript Editor™™,

function SetVar () {
setEnvVar ("PROJECT NO", "0000");

}

Kombiniert man dies mit einem ,intelligenten” Mapkey von GENIUS TOOLS Quick Access,
kédnnen Anwender eine Projektnummer in eine separates Dialogfenster eingegeben (1).

Die Anzeige eines Betriebssystemvariablenwertes kann zudem sehr einfach mit einem
weiteren intelligenten Mapkey realisiert werden (2).

(1) Betriebssystemvariablenwert @dndern durch Benutzereingabe

Sie kdnnen einen Mapkey oder Schaltflache in GENIUS TOOLS Quick Access anlegen, mit
dem Anwender eine Projektnummer eingeben kdénnen, die der Betriebssystemvariable
zugewiesen wird. (Siehe dazu auch Neue Mapkeys erzeugen™ )

Ein GENIUS-TOOLS-Quick-Access-Kommando kdnnte folgendermaBen aussehen: (Siehe
auch Nutzung von Variablen fiir Benutzereingaben.”™ sowie Javascript-Funktion™*
replaceVars ().)

Js:var pn = replaceVars ("SPROJECT NOS") ;

var regexp = new RegExp (""\\d{4}s$");

do {

var pn = replaceVars ("==PROJECT NO eingeben:" + pn + "==");
if (!regexp.test(pn)) {

alert ("Die Projektnummer muss aus 4 Zahlen bestehen.");

}
} while (pn != "" && !regexp.test(pn)):;
if (pn != "") setEnvVar ("PROJECT NO", pn);

Nach dem Klick auf den definierten Mapkey oder Schaltflache in GENIUS TOOLS Quick
Access erscheint der folgende Dialog.

GT Variable Request X

PROJECT_MNO Eingeben:

oK
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Alternative

Eine Javascript-Funktion kann auch im GENIUS TOOLS Parameter ausgelst werden, z. B.
beim Offnen von GENIUS TOOLS Parameter oder nach Anderung eines
Modellparameterwertes oder als Klickfunktion an einem Parameter.

function PostLoad() {
setInputValue ("PROJECT NO ENV", getEnvVar ("PROJECT NO")) ;
return true;

}

function SetVar() {

setEnvVar ("PROJECT NO", getInputValue ("PROJECT NO ENV"));

alert ("Projektnummer "+getEnvVar ("PROJECT NO")+" eingestellt!");
}

GEMIUS TOOLS Parameter PRTOD0S. prt x
Lj ghd; fae} @ E" r:—:p =1 /'/ LT} T 0
Parametermodell
[\ | @ PRT000S -
ERP Eigenschaften Status Optional

ERP-Nummer - _‘|
& -~ A

Aktuell Projektnummer 0815 | 1]

Fir diesen Weg muss allerdings immer ein Modell vorhanden sein. Wir empfehlen, beide
Wege, sowohl GENIUS TOOLS Quick Access und GENIUS TOOLS Parameter (Klickfunktion),
anzubieten. Dadurch kann das Abrufen und Setzen von Projektnummern komfortabel auf
verschiedenen Wegen durchgefiihrt werden.

(2) Betriebssystemvariablenwert anzeigen

In GENIUS TOOLS Quick Access kann ein weiterer Mapkey hinterlegt werden, um die
aktuelle Projektnummer anzuzeigen. Mapkeys kdnnen standardmaBig Variablen
beinhalten.

@MANUAL PAUSEAktuelle Projektnummer: SPROJECT NOS;

Die Ausgabe sieht dann folgendermaBen aus:

Mapkey unterbrochen x

[:> Aktuelle Projektnummer: 0813

Wiederaufnehmen Abbrechen
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Losung fiir Variante B: Ein Zahler fiir jede Projektnummer

Damit jede Projektnummer einen Zahler erhalt, ist fir jede Projektnummer eine GENIUS
TOOLS Name Generator Definition (Datenbank) anzulegen ( z.B. prj0815.db, prj4711.db,
prj1234.db etc.). Ob mit Modellparameterwert oder Betriebssystemvariablenwert
gearbeitet wird ist dabei gleich.

Die manuelle Erzeugung und Pflege dieser Datenbanken ist sehr aufwendig. Es gibt daher
die Moglichkeit, diese Datenbanken (DB) automatisiert zu erstellen. Das Prinzip
funktioniert so:

— Suche nach einem Projektnummernzahler in DB.

— Wenn nicht vorhanden, wird eine neue DB erstellt, in dem eine konfigurierte
Templatedatei verwendet wird.

Mit der Konfigurationsoption gtng_copy template_if filter db_not _found kann eine
Templatedatenbank hinterlegt werden (z. B. projectnumber). Die Definition kann so
aussehen, wie in Variante A gezeigt.

Bei der Verwendung von GENIUS TOOLS Name Generator innerhalb von GENIUS TOOLS
Quick Access oder in Kopierregeln von GENIUS TOOLS Library braucht man nun nur noch
den gewlinschten Generator anzugeben:

@number:prjSPROJECT NOS@

Wird dieser nicht gefunden, wird er automatisch erzeugt.

Hinweis: Wird diese Technik verwendet, benétigt jeder Anwender Schreibrechte im
Verzeichnis der Konfigurationsoption gtng_folder.

Beispiel: Zahlernummer fiir Javascript
Wird die Zahlernummer eines projektspezifischen Nummerngenerators im Javascript
benotigt, kdnnte die Funktion (z. B. fir GENIUS TOOLS Parameter) folgendermal3en
aussehen:

function GetProjectSubNo () {

var numgenname = getInputValue ("PROJECT NO");

setEnvVar ("PROJECT NO", numgenname) ;

var new num = replaceVars ("number:" + numgenname + "");

setInputValue ("PROJECT SUB NO", new_num) ;

}
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10 Material

Die Komponente Material steht im Teilemodus mit den folgenden Funktionen zur
Verfligung:

— Auswahl von Materialien anhand von Materialeigenschaften

— beliebige Anpassung und Lokalisierung der Darstellung der Materialdaten Gber den
Editor

10.1 Einfithrung

In Creo konnen Sie einem Bauteil ein Material zuweisen, indem Sie aus dem
Materialverzeichnis eine MTL-Datei auswahlen. Meist sind diese Dateien kryptisch
benannt, z. B. 10743_s275j0.mtl fir einen unlegierten Baustahl.

Mit dem Modul GENIUS TOOLS Material stellen wir ein Werkzeug zur Verfligung, mit dem
Anwender die Materialien nach verschiedenen Eigenschaften filtern und auswahlen
kdnnen, z. B. nach Lieferstandard, Werkstoffgruppe oder einem Revisionsparameter. Dies
geschieht im Auswahldialog GENIUS TOOLS Materialauswahl, welcher im Teilemodus im
GENIUS-TOOLS-Menliband zur Verfligung steht.

Administratoren sollten zunachst die Materialeigenschaften als Parameter in den
Materialdateien (MTL-Dateien) pflegen. Mit GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor
kdnnen dann die Materialien und Eigenschaften festgelegt werden, die den Anwendern im
Materialauswahl-Dialog angezeigt werden sollen. Zusatzlich konnen Administratoren
Eigenschaften in verschiedenen Sprachen pflegen und Informationen an jedes Material
anfligen, welche z. B. Normspezifikationen enthalten kénnen.

Hinweis: GENIUS TOOLS Material unterstitzt keine MAT-Dateien. Mit der freien
Software GENIUS TOOLS Material Browser von INNEO Solutions konnen Sie MAT-
Dateien in MTL-Dateien umwandeln.

Zuweisen von Materialien ab Creo 7.0

Ab der Creo-Version 7.0 kann ein Bauteil aus mehreren Kérpern bestehen. Einem Korper
kann, ebenso wie einem Bauteil, ein Material zugewiesen werden. Somit kann ein Bauteil
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Wird dem Koérper kein Material zugewiesen,
erbt er das Material vom Bauteil.

Die Symbole dafir sind: “= (flir Material im Modell), #+ (fir zugewiesenes Material, ab
Creo 7.0 ,Master”) und ‘@ (fir geerbtes Material). Diese Symbole werden in der
Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Materialauswahl ibernommen.
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Ab Creo 7.0 heif3t das aktive/zugewiesene Material ,Master”. Wird dem Bauteil kein
Material explizit zugewiesen, stellt Creo den Master auf das Systemmaterial "™
PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS."™

Komponenten von GENIUS TOOLS Material

Das Modul GENIUS TOOLS Material besteht aus einer Anwenderkomponente und einer
Administratorkomponente.
4  GENIUS TOOLS - weist dem Bauteil Material zu
o Materialauswahl — kann die Materialliste nach einer oder mehreren
Eigenschaften filtern
— liest die Materialeigenschaften aus der
Datenbank material.db

7{ GENIUS TOOLS — legt fest, welche Materialien in der
D Materialauswahl Editor Materialauswahl zur Verfligung stehen sollen

und welche Eigenschaften angezeigt werden
— schreibt die gewahlten Informationen aus den

MTL-Dateien des Materialverzeichnisses in die

Materialdatenbank material.db

Weitergehende Erlauterungen finden Sie im Kapitel Funktionsweise"™".

Uberpriifen von Materialien

GENIUS TOOLS Material erméglicht das automatische Uberpriifen von Materialien - z. B.
nach deren Revisionen — in Modellen. Diese Funktion wird im Kapitel Uberprifung der
Materialien im Modell™™ beschrieben.

10.2 Funktionsweise

Kurz und biindig

v GENIUS TOOLS Materialauswahl editiert das Creo-Modell und greift auf die
Materialdatenbank zu.

v" GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor editiert und aktualisiert die
Materialdatenbank und greift auf die MTL-Dateien zu.

v" GENIUS TOOLS Material Browser editiert die MTL-Dateien.

In Creo werden Materialeigenschaften im Modell gespeichert, d. h. in der Datei des
Bauteiles (PRT-Datei). Die Eigenschaften werden aus den Materialdateien (MTL-Dateien)
des Materialverzeichnisses ausgelesen.
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Mit GENIUS TOOLS Material werden die Materialeigenschaften auch aus den MTL-Dateien
ausgelesen, zusatzlich jedoch in eine SQLite-Datenbank (material.db) eingelesen, damit sie
dem Anwender in der Anwenderkomponente GENIUS TOOLS Materialauswahl zur
Verfiigung stehen.

Beim Laden der MTL-Dateien in die Datenbank wird die Verzeichnisstruktur des
Materialverzeichnisses beibehalten, d. h. Unterordner werden berticksichtigt.

Die Materialbank material.db befindet sich unter: %GT_RESOURCE_FOLDER%\material\

Der Zwischenschritt Uber eine Datenbank ist ndtig, um die Materialauswahl fir Creo-
Nutzer einschranken zu kénnen, bestimmte Materialeigenschaften in einer gewlinschten
Sprache anzuzeigen, und um Materialien mit zusatzlichen Informationen zu versehen (PDF
oder Weblink). Diese Funktionen sind Teil der Administratorkomponente GENIUS TOOLS
Materialauswahl Editor.

Zudem wird durch diesen Aufbau eine Materialversionsprifung zwischen den im Modell
gespeicherten und dem im Materialverzeichnis gepflegten Materialeigenschaften mdglich.

Hinweis: Um den Nutzer Materialinformationen zur Verfligung zu stellen, ist der
GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor notig.

Aktualisieren der Materialdatenhank material.db

Beachten Sie, dass die Materialdatenbank nicht automatisch aktualisiert wird. Aktualisieren
Sie die Materialdatenbank im Materialauswahl Editor tGber die Schaltflache Datenbank

aktualisieren (Integrititscheck) ** . (Siehe auch Integritatscheck)™”

10.3 Verwendung

Die Nutzerkomponente vom Modul GENIUS TOOLS Material ist der Dialog GENIUS TOOLS
Materialauswahl. Er listet die Materialien und Materialeigenschaften auf, die sich in der
Materialdatenbank befinden und die im Materialauswahl-Editor™ zugelassen wurden. Die
Materialien kdnnen nach einer oder mehreren Eigenschaften (Attributen) und Werten
gefiltert werden.

Aufrufen des Programms: im Creo-Teilemodus

Ay |
Klicken Sie auf die Schaltflache GENIUS TOOLS Materialauswahl 22 im Menitband im
Reiter GENIUS TOOLS oder in GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

Die Schaltflache steht nur im Teilemodus zur Verfligung, da eine Materialzuordnung in
anderen Modi (Baugruppen, Zeichnungen) nicht moglich ist.
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Aq
I3
=
=
H—h
i
e 2| v CRIRANDMUSTERPLATTE (Akth) P2\ u‘
GENIUS TOOLS Analyse Anmerkungen erstellen Werkzeu( o
= OB B | s =5 — Gh
LS GEMUSTOOLS  GENIUS  GENIUS TOOLY GENIUSTOOLS | GENIUS TOOLS Zeichnung
r  Dimensien TOOLSForms UDFForms | Materialauswahl offnen/erzeugen 3
APPS uTILr Hm
Aufruf lber das Aufruf iiber GENIUS TOOLS
GENIUS-TOOQOLS-Mentiband Quick Access

Hinweis: Wenn Sie noch keine Datei getffnet haben, befinden Sie sich im Creo-

Standbymodus und es erscheint im GENIUS-TOOLS-Meniband das Symbol fir den
-

I 4
GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor™ 9%

10.3.2 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Materialauswahl besteht aus den folgenden
Teilbereichen:
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GENIUS TOOLS Matenal : cri_randmusterplatte.prt x

Materialien im Modell ,[3 | |Materia|r:igr:n5chaf't Wert | n i 0

¥ ||| cri_randmusterplatte.prt Werkstoffgruppe -
51 S235RG2 Werkstoffnummer Chemisches Elernent
\:! FESTIGKEITSKLASSE_56 EM Werkstoffname eﬂE_EG_Grauguss
L PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS Festigkeitsklasse ME_Legierung
v _J K'crpr:r‘l_ - - EM Lieferstandard = | ME_ME_Leichtmetall
L FESTIGKEITSKLASSE 56 Werkstoffdichte ME_ME_Schwermetall
Revizion ME_MM_Schwerrnetall
ME_ST_Baustahl
KAC CT Clomrad—rdalal
Materialien 51/ 179 [ Zuriicksetzery
o 10036_s235jrg1.mtl

£235jr.mtl
£235jrg2.mtl
- Sjr.rmitl
)06 0-2.mtl
10114_s235)0.mtl o
10116_s235j2g3.mitl
10143 _s275j0.mtl
10144_s275)2g3.mil
10241_s220gd.mtl
10242 _s250gd.mtl
0

255_p235tr2.mtl

AMIOE e TTE e kot ooal

Material / Suche: | 10143_s275j0.mtl e

Werkstoffgruppe=ME_ST_Baustahl
Werkstoffnummer=1.0143

EM Werkstoffname=5273J0
Festigkeitsklasse=

EM Lieferstandard=-
Werkstoffdichte=7.850000e-06 kg/mm~"3

Revision=A o

Alktueller Materialname: cri_randmuattr:.prt / FESTIGKEITSKLASSE_56

GENIUS Tl][]l_S}" o Zuweisen Systemstandard Schliefien
Benutzeroberfldche von GENIUS TOOLS Materialauswahl

1. Anzeige aller Materialien im Modell

Pfeil zum Zuklappen vom linken Teilbereich

Materialeigenschaften™ und zugehérige Werte der Materialien
Creo-Materialdialog und Hilfe
Materialliste™™ der Materialdatenbank

Anzeige des ausgewahlten Materials und Suchfunktion™”

N o M W DN

Anzeige der Eigenschaften und Werte des ausgewahlten Materials (gefilterte
Eigenschaften/Werte sind fettgedruckt)

oo

Anzeige des aktuell zugewiesenen (aktiven) Materials zum Bauteil/Korper

9. Ausfiihrungsbefehle: Zuweisen”™, Systemstandard,”™ SchlieBen
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Systemstandard
Die Anweisung "Systemstandard" bedeutet

— fiir Bauteile: Zuweisen des Systemmaterials,”™

— flr Korper: erbt das aktive Material (Master) vom Bauteil.

Anzeige aller Materialien im Modell

Der linke Teilbereich Materialien im Modell (1) zeigt alle Bauteile und — ab Creo 7.0 — alle
K&rper mit ihren Materialien an. (Um ein Material einem Bauteil oder Kérper zuzuweisen,
wahlen Sie es Uiber den rechten Materialauswahl-Bereich aus.)

Das einem Bauteil zugewiesene Material (aktives Material/ Standardmaterial/ ab Creo 7.0:
.Master”) wird mit dem Symbol # versehen. Alle anderen im Modell befindlichen
Materialien werden mit dem Symbol “= versehen. Material, welches ein Kérper vom

Bauteil erbt, wird mit “= gekennzeichnet.

Zusatzlich kdnnen folgende drei Revisionssymbole fir die Ergebnisse der Materialpriifung

sichtbar sein: & - &4 - &Y Dazu muss die Materiallberprifung aktiviert sein und es muss

zu einer Materialabweichung kommen. Fir die Bedeutung der Symbole konsultieren Sie
das Kapitel Uberpriifung der Materialien im Modell."™

Option: SchlieBen des Dialogfensters stoppen

Nachdem Sie auf Zuweisen klicken, schlieft sich das Dialogfenster. Mochten Sie dies
vermeiden, z. B. weil sie mehreren Koérpern ein Material zuweisen wollen, setzen Sie die
Konfigurationsoption gtm close at set material auf 0. (Gehen Sie dazu in das Modul
GENIUS TOOLS Configuration Utility®™ und dann, im Standbymodus zu GENIUS TOOLS
Konfiguration neu lesen.)

Option: Materialien im Modell nicht anzeigen

Der linke Teilbereich Materialien im Modell kann mit dem Pfeil-Zeichen = (2) eingeklappt
werden. Sie kénnen festlegen, dass das der Bereich schon beim Offnen eingeklappt ist, in
dem Sie die Konfigurationsoption gtm show body selection auf O setzen.

10.3.3 Material auswahlen

1. Filtern nach Materialeigenschaft und Wert

Mit den Feldern Materialeigenschaft und Wert kdnnen Sie die Anzeige der Materialien
einschranken.
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Klicken Sie zuerst eine Materialeigenschaft an und wahlen Sie dann den gewlinschten
Wert, z. B. Werkstoffgruppe > Baustahl. Alle Materialien, die die Auswabhl erfiillen werden
in der Materialliste angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt mit zusatzlichen
Materialeigenschaft-Wert-Paaren, um die Auswahl weiter einzuschranken, z. B.
Lieferstandard > DIN 10123.

Materialeigenschaft Wert i e
Werkstoffgruppe A A
Werkstoffnurmmer E
EM Werkstoffname D
Festigkeitsklasse E

EM Lieferstandard
Werkstoffdichte
Revision

| Materialien 41/ 179 e Zuriicksetzen

10036_s235jrg1.mtl
10038_s235jrgd.mtl
10044 _=275)r.mtl
10060_st60-2.mitl
10714_s235)0.mtl
10116_s233j2g3.mtl

H 10143_s275)0.mtl
10144_s275312g3.mtl
10241_s220gd.mtl
10242 _s250gd.mtl
10255_p235trd.mtl
10305_p2353gh-tcl.mtl

Material / Suche: | 10143_s275j0.mt] o

Werkstoffgruppe=ME_ST_Baustahl
Werkstoffnurmmer=1.0143
EM Werkstoffname=5273J0
Festigkeitsklasse=

EM Lieferstandard=-
Werkstoffdichte=7.830000
Revision=A

06 kg/mm"3

Filtern nach den Eigenschaften Werkstoffgruppe = Baustahl und
Revision = A

lhre Filterauswahl wird im unteren Bereich (1) fettgedruckt angezeigt.
Klicken Sie auf Zuriicksetzen um die Auswahl erneut zu beginnen.

Materialeigenschaften werden mit lokalisierten (libersetzen) Begriffen angezeigt. Gibt es
keine Ubersetzungen, wird der Begriff aus der Datenbank verwendet. Die angezeigte
Eigenschaften und Werte werden iiber GENIUS TOOLS Materialauswah! Editor™™ definiert,
der die Datenbank material.db verwaltet.
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2. Materialliste (Filterergebnisse)

Die Materialliste zeigt die einzelnen MTL-Dateien, die der Materialeigenschaft-Wert-
Filterung entsprechen.

Die Anzahl der Ergebnisse (2) und die Gesamtzahl der verfligbaren Materialien werden
oberhalb der Materialliste angezeigt.

Klicken Sie in der Materialliste auf das ben6tigte Material.

Unterhalb der Materialliste befinden sich die Anzeige des ausgewahlten Materials (3). 4.

3. Suche

Unterhalb der Materialliste befinden sich die Anzeige des ausgewahlten Materials (3), in
der Sie auch eine Suche starten kénnen.

Hinweis: Die Suche bezieht sich auf das aktuelle Filterergebnis. M&chten Sie alle
Materialdateien durchsuchen, klicken Sie vorher auf Zurticksetzen.

Klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie beliebige Suchbegriffe ein. Die Suche
umfasst eine Textsuche in den Dateinamen und in allen Werten. Bestatigen Sie Ihre
Eingabe mit Enter. Die Suchergebnisse werden in der Materialliste angezeigt.

Ohne aktive Suche wird im Suchfeld das aktuell ausgewahlte Material angezeigt.

Wird im linken Bereich "Materialien im Modell" ein Material ausgewahlt, so wird dieses
sofort ins Suchfeld eingesetzt und als Ergebnis in der Materialliste angezeigt. Dadurch
kann sehr schnell ein Material, welches schon im Modell enthalten ist, einem K&rper oder
dem gesamten Bauteil zugewiesen werden. (Korper gibt es ab Creo Parametric 7.0.)

4. Informationsdokumente

Wourde ein Material mit Info-Dokument ausgewahlt, erscheint ein Info-Symbol (4) hinter
dem Material/Such-Feld, auf das Sie klicken kénnen. Info-Dokumente kdnnen Uber den
GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor”™ zugewiesen werden.

9. Anzeige der Materialeigenschaften

Unter dem Suchfeld werden die Eigenschaften des ausgewdhlten Materials angezeigt. Die
fettgedruckten Eigenschaften (1) sind die Eigenschaften, mit denen gefiltert wurde.

Mdchten Sie weitere Eigenschaften angezeigt bekommen, missen Sie die auswahlbaren
Materialeigenschaften im GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor™" erweitern.
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10.3.4 Material zuweisen

Material aus der Materialliste zuweisen

1. Wahlen Sie in GENIUS TOOLS Materialauswahl im linken Teilbereich Materialien im
Modell ein Bauteil oder einen Kérper aus. (Korper gibt es ab Creo Parametric 7.0.)

GENIUS TOOLS Material : cri-3-body-plates.prt X

Materialien im Modell 13 Materialeigenschaft Wert oy e

¥ || cri-3-body-plates.prt Werkstoffgruppe
% PTC_SYSTEM_MTRL_PRQPS Werkstoffnummer =

Fh Werlctnfframe

L] ZN_ZINK

v [J PLATTE! Materialien 187 / 187 e
\am PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS set_density.mt]

v 7)) PLATTE2 stah|_HV_200.mt!
L] ZM_ZINK stahl_HV_300.mtl

v [ PLATTEZ stahl_allgemein.mil

‘@ PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS T
Matetial / Suche: | stahl_allgemein.mtl

Werkst{fgruppe=ME_ST_Baustahl
Werkstoff
EN Werksto
DIN Werksteffrigme=>5tahl allg.

mmer=-

ame="5tahl allg.

Altueller Materialnaipe:  cri-3-body-plates.prt / PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS

Zuweisen Systernstandard Schliefen

GENIUS TOOLS ™

Auswahl des Bauteils "cri-3-body-plates" und des Materials
"stahl_allgemein"

2. Wahlen Sie das gewiinschte Material in der Materialliste™ rechts aus.
3. Klicken Sie auf Zuweisen.

Ergebnisse: Bauteile versus Korper

- Material dem gesamten Bauteil Materialien im Modell 2
zuweisen: v ||| cri-3-body-plates.prt
. . L PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS
Das neu zugewiesene Material _
A L ZN_ZINK
STAHL_ALLGEMEIN wird als Standard [ % STAHL_ALLGEMEIN
(ab Creo 7: ,Master”) gesetzt und am v [J pLaTTE!
. . . L STAHL_ALLGEMEIN ~a——
Bauteil (cri-3-body-plates) mit dem v (7 pLaTE2
Symbol # versehen. ' ZN_ZINK
) ) v (| PLATTE3
Das neue Standardmaterial wird dort \@ STAHL ALLGEMEIN ~—

vererbt, wo eine Vererbung festgelegt

wurde, gekennzeichnet mit '@ (Hier:
PLATTET und PLATTE2).
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Materialien, die dadurch nicht mehr dem
Bauteil zugeordnet sind, bleiben im
Modell erhalten und werden mit “=
gekennzeichnet. (hier:
PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS)

- Material einem Korper zuweisen: Materialien im Modell 2
Das neu zugewiesene Material v b e
. . =% PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS
STAHL_ALLGEMEIN wird dem Korper \ ZN.ZINK
(PLATTE1) zugewiesen und mit “= ' STAHL_ALLGEMEIN
kennzeichnet v ) PATE
geke : | ‘< STAHL ALLGEMEIN |
v (7 PLATTE2
L] ZMN_ZINK
v (7 PLATTE

\a® PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS

Material einem Korper zuweisen

Ab der Creo-Version 7.0 kann ein Bauteil aus mehreren Kérpern und somit aus mehreren
Materialien bestehen. Wird dem Korper kein Material zugewiesen, erbt er das dem Bauteil
zugewiesene Material (,Master”) und erhalt das Symbol ‘= .

Um ein Material einem Korper zuzuweisen, wahlen Sie im Bereich Materialien im Modell
den Korper aus, bevor Sie ein Material wahlen.

GENIUS TOOLS Material : cri-3-body-plates.prt X
Materialien im Modell .Fﬂ Materialeigenschaft Wert i J 9
¥ ||| cri-3-body-plates.prt Werkstoffgruppe

Y] PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS Mastermaterial [ =

4] 10036_5233JRG1 (ab Creo 7) £

4] STAHL_ALLGEMEIN tcks

A Materialien 187 / 187 Furieksetzen
& 12210_115CRV3

D6025_gg-23.mtl

¥ 7)) PLATTE1 7040_ggg-40.mt
L& 12210_115CRV3 07060_ggg-60.m
v (7 PLATIE2 T 0036_s235jrg 1. ml
4] 10036_5235JRG1 -—T 10037 s235jr-mtl
¥ [TJ] PLATTE3
L STAHL_ALLGEMEIN Material / Suche: | 10036_s235jrg1.mtl
Werkstoffgruppe= ME_ST_Baustahl
L Material an Werkstoffnummer=1.0036
KSrpern EN Werkstoffname=5235JRG1
DIN Werkstoffname=LI5t 37-2 / U5t 37-2G
Festigkeitsklasse=
Alktueller Materialname:  cri-3-body-plates.prt / 12210_115CRV3
GENIUS TOUL$== Zuweisen Systemstandard Schliefen

Material an Bauteil aus drei Kérpern
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Vorhandenes Material zuweisen

Mochten Sie ein Material zuweisen, dass schon im Bauteil vorhanden ist, kdnnen Sie das
gewunschte Material in der Anzeige Materialien im Modell links anklicken — dadurch wird
es in der Materialliste angezeigt und Sie mussen Sie das Material nicht in der Materialliste
suchen. Mit der Zuweisen Schaltflache wird es das Material fiir einen Kérper bzw. das
Standard-/Mastermaterial fur ein Bauteil.

Material iiber den Creo-Materialdialog zuweisen
Sie kdnnen ein Material auch im Creo-Material-Dialog zuweisen, welchen sie Giber das

Symbol "7 oben rechts offnen, oder Uber den Creo-Modellbaum (Materialien >
Rechtsklick auf Materialien editieren).

Systemmaterial ab Creo 7.0

Ab der Creo-Version 7.0 gibt es keine Bauteile ohne zugewiesene Materialen mehr. Jedes
Bauteil erhalt das Systemmaterial PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS. Eigenschaften des
Systemmaterials konnen geandert, aber das Material kann nicht aus einem Model geldscht
werden.

Einem Bauteil kann das Systemmaterial mit der Schaltflache Systemstandard zugewiesen
werden.

Schaltflache Systemstandard

Zuweisen Systemstandard Schliefen

Der Systemstandard bedeutet

— flr Bauteile: Weist das Systemmaterial zu, d. h. das Systemmaterial
PTC_SYTEM_MTRL_PROPS wird Standard-/Mastermaterial,

— fir Korper: Erbt das aktive Material (Master) vom Bauteil.

10.3.5 Material loschen

Um ein Material, das sich im Modell befindet zu (6schen, 6ffnen Sie den Creo-

Materialdialog Gber die Schaltflache T oben rechts. Wahlen Sie das zu I6schende
Material aus und |6schen es mit Rechtsklick > Ldschen.

Loschen Sie das dem Modell zugewiesene Material (aktives Material, Master),
gekennzeichnet mit dem Symbol #, legt Creo ab Version 7 automatisch das
Systemmaterial "™ als Master fest. In vorherigen Version gelten die Grundeinstellungen,
wenn das Modell tber kein Material verflgt.
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Hinweis: GENIUS TOOLS Materialauswahl wird beim Offnen des Creo-Materialdialoges
geschlossen.

In allen Versionen erscheint die Benachrichtigung ,Kein Material gefunden” mit dem

Symbol ?- wenn dem Modell kein Material explizit zugewiesen wurde und die
Materialtiberpriifung”™ aktiviert ist.

10.3.6 Materialien aktualisieren

Befinden sich im Modell veraltete Materialien, erscheint die Schaltfliche 2 im Bereich
Materialien im Modell. Diese Funktion sucht in der Materialdatenbank nach gleichnamigen
MTL-Dateien mit neuerer Revision.

1. Klicken Sie die Schaltflache, um automatisch diese neueren Materialdateien
zuzuordnen.

2. Uberpriifen Sie, ob das Update erfolgreich war: Wurde das zugeordnete Material nicht

A

in der Datenbank gefunden, ist dies sichtbar im Hauptfenster durch das Zeichen &
sowie in der Creo-Mitteilungsleiste. (Siehe gelbe Felder im Bild.)

Modellbaum T~ & - Dw
(]

=]

a Modellbaum = Ordne # | Favorit — _ .

- = = Ie = E —I-'l Veraltete Materialversion |@‘ B EL =J T’:L, | e
=

4 GENIUS TOOLS Material : cri_randmusterplatte.prt x |
|
CRI_RANDMUSTERPLATTE.PRT T A
e Materialien im Modell o | fii I—"'l Materialien updaten | Wert “+ @ ’
» < Materialien i '
) ¥ [_] cri_randmusterplatte.prt : Werkstoffgruppe _ i
> L[] Korper (1) “1 FESTIGKEITSKLASSE_56 Werkstoffnummer i
A g I
> Anmerkungen “] PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS . . Zuriicksetzen
- Materialien 187 / 187 |
v [J Korper1 06025_gg-25.mtl
\a# FESTIGKEITSKLASSE_36 R -
07040_ggg-40.mtl
Material / Suche: | 06025_gg-25.mtl
Werkstoffgruppe=
» '@ Karper ID 55 Werkstoffnummer=
> II] Muster [4_63) Alktueller Materialname:  cri_randmusterplatte.prt / FESTIGKEITSKLASSE_56
» 23] Muster (Bohrung)
GENIUS Tu["_s_:’ Zuweisen Systemstandard Schliefen

<GTM> Material not in database: FESTIGKEITSKLASSE_S56
e\«.cm; Material not in database: PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS _'I Materialien nicht in der Datenbank gefunden |

# L] [ Wi
Materialien kénnen nicht aktuallisiert werden, wenn sie nicht in der Datenbank sind.

Funktion “Materialien updaten” abschalten

Mdchten Sie bestimmte Materialien von der Update-Funktion ausschlieBen, listen Sie die
Materialnamen ohne Dateiendung in der Konfigurationsoption
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gtm exclude material from update all. Dies kann wichtig sein fur Materialien mit
variabler Dichte oder fir freie Materialien.

10.3.7 Materialien im Model iiberpriifen

GENIUS TOOLS Material erméglicht das automatische Uberpriifen von Materialien in
Modellen. Dazu gehort, ob das Material aktuell ist, ob es mit den Materialdaten in der
Datenbank Ubereinstimmt und ob dem Bauteil Gberhaupt ein Material durch einen Nutzer
zugeordnet wurde.

Das Kapitel Materialversion tiberpriifen®" beschreibt, wie diese Funktion konfiguriert wird.

Mit der Schaltflache i kdnnen alle Materialien im Modell aktualisiert werden.

Ergebnisse der Materialpriifung

Ist die MaterialGberprifung aktiviert und weichen die gepriften Materialversionen
voneinander ab, wird ein Benachrichtigungsymbol im Creo-Parametric-Hauptfenster oben
links (1) angezeigt. Diese Symbol erscheint auch im Materialauswahl-Dialog im Bereich
Materialien im Modell neben dem Material (2).

Achtung: Wenn die Creo-Konfigurationsoption web browser in separate window=yes
gesetzt ist, kdnnen bis Creo 6 keine Icons im Creo-Hauptfenster angezeigt werden. Ab
Creo 7 werden Icons auch in einem separat gedffneten Hauptfenster angezeigt.

51| @ SNCRCY IF Nn K=
GEMIUS TOOLS Material : cri_randrmusterplatte.prt x
Materialien im Modell = Materialeigenschaft Wert T @O
¥ ||| cri_randmusterplatte.prt | Werkstoffgruppe
<24 5235)RG2 Werkstoffnummer |
e FESTIGKEITSKLASSE 56 EN Werkstoffname //
27 PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS Festigkeitsklasse y
v [ Korper 1 EN Lieferstandard = I/ (
\e® FESTIGKEITSKLASSE_56 Werkstoffdichte
Revision O

Benachrichtigungssymbole der Materialpriifung

Die Ergebnisse werden fir alle Materialien im Modell berechnet. Bei mehreren Materialien
im Modell wird die héchste der folgenden Fehlermeldungen im Creo-Hauptfenster
angezeigt. (Dies kann mit der unten beschriebenen Option geandert werden.)

1 Kein - Kein Fehler
Symbol
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2 \11 Veraltete Der Revisionsparameter des Materials
Materialversion. im Model stimmt nicht mit der

Datenbank Uberein. Es wird nicht
festgestellt, dass die Revision im Model
alter ist, nur, dass sie abweicht.

3 :.1 Mehrere Materialien mit Mehrere Dateien in Datenbank
gleichem Namen gefunden, z.B. in Unterverzeichnissen.
gefunden (z. B. Subdir).

4 L Material nicht in der
Materialdatenbank
gefunden

5 \ii Das Material hat keinen
Revisionsparameter

6 . Das Teil hat kein Diese Fehlermeldung erscheint bis zur
Material Creo-Version 6.

7 "l Material ist Creo- Diese Fehlermeldung erscheint ab
Systemmaterial Creo-Version 7.0. Sie kann vom
Administrator ausgeschaltet werden,
siehe dazu Kapitel Materialversion

tiberpriifen®™. (Ab Creo-Version 7
erhalt jedes Bauteil, welchem kein
Material zugewiesen wird, das
Systemmaterial®™
PTC_SYSTEM_MTRL_PROPS. Das
Systemmaterial kann geandert, aber

nicht geldscht werden.)

Option beim Offnen eines Bauteils: Nur aktuelles Material iiberpriifen

Mochten Sie eine Benachrichtigungsmeldung im Creo-Hauptfenster nur fiir das aktuelle
Material erhalten, setzen Sie die Konfigurationsoption

gtu ui change check material check only current material auf 1. (Gehen Sie dazu in
das Modul GENIUS TOOLS Configuration Utility™™ und wahlen Sie danach im Startmodus
die Schaltflache GENIUS TOOLS Konfiguration neu lesen.)
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Hinweis: Diese Konfiguration andert die Anzeige der Symbole im Creo-Hauptfenster,
nicht im Materialauswahl-Fenster. Beim Offnen des Materialauswahl-Dialogs werden
immer alle Materialien im Modell Gberpruft.

10.4 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zur Konfiguration von
GENIUS TOOLS Material Uber die Administratorkomponente GENIUS TOOLS
Materialauswahl Editor, zur Uberpriifung von Materialversionen und zum Bearbeiten von
Materialdateien.

10.4.1 Materialauswahl Editor

Mit GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor verwalten Sie die Anzeige von Materialien und
Materialeigenschaften im Dialogfenster von GENIUS TOOLS Materialauswahl.

Hinweis: GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor editiert nicht die Materialdateien.

10.4.1.1 Aufrufen des Programms

Sie kdnnen GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor wie folgt 6ffnen:

— Uber das Menuband im Reiter GENIUS TOOLS im Teilemodus, d. h. in einer gedffneten
PRT-Datei, Uber die Schaltflache Editors,

R A= - _-I
o Ay il B
GEMIUSTOOLS | GEMNIUS TOOLS Zeichnung  GENIUS TOOLS 3D-  GENIUS TOOLS
Materialauswahl dffnen/erzeugen Motiz Werteingabe  Full Backup

#  GENIUS TOOLS Quick Access editor
{# GENIUS TOOLS Library Editer

55 GENIUS TOOLS UDF Forms Editor
GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor
GENIUS TOOLS Standardtexte dndern %

Aufruf iiber das GENIUS-TOOLS-Mentiband im Teilemodus

— Uber das Menuband im Reiter GENIUS TOOLS im Creo-Standbymodus, d. h. ohne eine
geoffnete Datei, oder

— Uber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

=Ry
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Flexible Modellierung Anwendungen

i, J; .- | _ iﬁ@

GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS GENIUS TOOLS Uber 4:( =]
Quick Access editor] Materialauswahl! Editor | Design Applications — pkj =
=
EDIT - HELP - PTC =~ ’_?

o L]

=
X

Aufruf lber das y ‘ "]
GENIUS-TOOLS-Meniiband im  wma %
Startmodus Aufruf tiber GENIUS TOOLS Quick Access

10.4.1.2 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor besteht aus den
folgenden Elementen:

GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor X
= o ialien:187/20
PRO_MATERIAL_DIR: ﬁata'::ut_int_(le_crecr}":mat&nal_(lir‘: wEE e o—l ra % [ Materisien:187/200. @)
Auswihlbare Materizleigenschaften: Is selectable Info Document  MATERIAL_GROL | PTC_HARDMESS | REVISIOM SELECT_DIN_NAI | SELECT_EN_MAL
D] INSPECTION_ DOCUMENT = 08025_gg-25.mtl ME_EG_Grauguss 00 A G625 EN-GIL-250
= 07040_ggg-40.mtl ME_EG_Grauguss A GGG 40 EN-GIS
MATERIAL_GROUP [ 07060 ggg-E0.mtl [} ME _EG_Grauguss A GGG 6D EN GJS 600-3
[] PTC_BEND_TABLE = 10036_5235rg 1. mtl [} ME_ST_Baustshl A USt 37-2/ USt 37- 52351RG1
] PTC_COMPR_ULTIVATE STRESS = 10037_s235r.m| ME 5T Baustahl B 5t37-2 52350k
o = 10038_s235jrg2.mtl e [} ME_ST_Baustshl A RSt 37-2
L) PTC.CONDITON [ 10044_s2755r, | ME_ST_Baustahl A 5t44-2
[ PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE = 10060 st60-2mtl ME ST Baustahl A 5t60-2
D] PTC_FATIGUE MATERIAL FINISH = 10114_s2350.ml ME_ST_Baustshl A 5§t37-3U
= 10116_s2352g3.mtl ME_ST_Baustahl A 5t37-3N
PTC_FATIGUE_MATERIAL_TYPE
L PTC_PATIGUE MATERIAL he 10143 52750.ml ME_ST Baustahl A St44-3U
[ PTC_FATIGUE STRNGTH_REDUCT FCTR = 10144_s2752g3.mtl ME_ST_Baustahl A 5t44-3 52731263
0] PTC_FATIGUE TYPE = 10255 pa3strd.mtl ME 5T Baustahl A 5374 P235GH-TC1
= 10305_p235gh-tcl.ml ME_ST_Baustshl A 573581 P235GH-TC1
PTC_HARDNESS [ 10305_p235gh-te2.ml ME_ST_Baustahl A S5T35.8 11 P235GH-TC2
10308 £235.mtl ME ST Baustahl B 535 E235
Sartieren der gewahiten Eigenschaften: 10308_st35.mtl O ME_ST_Baustahl A 5t33 E235
MATERIAL_GROUP ) . .
FTC_HARDNESS 10330_st1203.ml ME 5T Baustahl A 512 FeP03
SELECT_EN_NAME 10345_p235gh.mtl ME_ST_Baustshl A HI P235GH
;EELE ;}S'NJ“‘ME 10356_p215nl.mil ME_ST Baustahl A TSt 35N P21SNL
10405 p255gTth.mtl ME ST Baustahl A 5458 P255GTTH
10425_p265gh.mtl ME_ST_Therm-Ko A Hil P263GH
- SchlieB
GENIUS TOOLS™ chiieben

Benutzeroberfliche von GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor
1. Materialverzeichnis (pro material dir)

2. Schaltflachen zum Nachladen von Materialdateien, Materialaus-/abwahl und
Datenbankaktualisierung

3. Zusatzfunktionen: Material Browser®*, Info-Dokumente™, Materialanzah!®*,
Programmbhilfe

4. Auswadhlbare Materialeigenschaften und deren Anzeigereihenfolge

5. Materialliste (MTL-Dateien aus dem Materialverzeichnis)
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Warnmeldung beim Offnen des Editors

Ist die Anzahl der Materialien im Materialverzeichnis™™ niedriger als die in der
Materialdatenbank, erscheint eine Fehlermeldung. Aktualisieren Sie die Materialdatenbank

im Editor Uber die Schaltflache Datenbank aktualisieren und tberpriifen Hi . (Siehe auch
Komplette Datenbank aktualisieren: Integritatscheck™™ )

10.4.1.3 Materialverzeichnis

GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor listet nach dem Offnen alle Materialdateien des
Materialverzeichnisses, inklusive Unterverzeichnissen, auf. Der Pfad des aktuellen
Materialverzeichnisses ist links im Dialogfenster angezeigt (1).

Der Pfad des Materialverzeichnisses wird in den Creo-Optionen durch die
Konfigurationsoption pro material dir festgelegt.

Alle Dateien des Materialverzeichnisses werden im GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor
angezeigt. (Siehe nachstes Kapitel.)

10.4.1.4 Materialliste erstellen

In GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor definieren Sie die Materialliste, die dem Nutzer
zur Verfligung steht, sowie die Eigenschaften, die angezeigt werden. Diese Bestimmungen
werden in die Materialdatenbank tbertragen und aktualisieren die Datenbank an den
entsprechenden Stellen. Fiir eine komplette Aktualisierung der Datenbank — welche alle
Inhalte der Datenbank mit den Inhalten der ausgewahlten Materialien im Editor abgleicht
— ist ein Integritatscheck notig, der mit der Aktion Datenbank aktualisieren "= ausgeldst
wird.

Hinweis: Mit Ausnahme der Aktion % Materialdateien neu einlesen wirken sich alle
Aktivitaten im Editor direkt auf die Materialdatenbank aus.

Materialien vom Materialverzeichnis auswahlen

Der rechte Teil des Dialogfensters zeigt alle Materialdateien aus dem Materialverzeichnis
(pro material dir), inklusive der Unterverzeichnisse, an. Das Aktivieren der Checkbox (1)
hinter dem Dateinamen eines Materials (Spalte /s selectable) liest die ausgewahlten
Eigenschaften dieser Datei in die Materialdatenbank ein. Dadurch wird die Datei dem
Nutzer in GENIUS TOOLS Materialauswahl verfligbar gemacht.

Mit den Schaltflichen Alle Materialien anwdhlen %= und Alle Materialien abwéhlen 5=

(Bereich 2) konnen Sie schnell die gesamte Materialliste aus- bzw. abwahlen.
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GEMIUS TOOLS Materialauswahl Editor

- - S

PRO_MATERIAL_DIR: | -\INMED\data\sut_int_de_creof\material_dir',

Auswihlbare Materialeigenschaften: Is selectable Info Docum@:8 MATERIAL_GROL REECENN
] INSPECTION_DOCUMENT ﬁ 06025_gg-23.mtl ME_EG_Grauguss A

_ 07040_ggg-40.mtl o ME_EG_Grauguss A
MATERIAL_GROUP oy We 07060_ggg-60.mtl ME_EG_Grauguss A
[] PTC_BEMD_TABLE ﬁ 10036_s235jrg1.mtl ME_ST_Baustahl A

Materialauswahl festlegen in GENIUS TOOLS Materialauswahl Editor

Die Materialien werden mit den Materialeigenschaften angezeigt, die im linken
Dialogbereich Auswdhlbare Materialeigenschaften angeklickt sind.

Anzeige der Anzahl der Materialdateien

In der oberen rechten Ecke im Dialogfenster (3) wird die Anzahl der in die Datenbank
eingelesenen Materialien und der Gesamtzahl der Dateien im Materialverzeichnis
angezeigt. Ist die erste Zahl hoher als die zweite, heifit das, dass die Datenbank veraltet
ist.

Datenbank aktualisieren mit Integritatscheck

Das Aktualisieren der kompletten Datenbank geschieht durch Klicken auf = (Bereich 2)
und beinhaltet einen Integritatscheck. Dieser Prozess:

— entfernt nicht mehr vorhandene MTL-Dateien (Dateien, die in der Datenbank existieren,
aber nicht mehr im Materialverzeichnis),

— kopiert Anderungen in den MTL-Dateien in die Datenbank (wenn es Anderungen an den
angehakten Eigenschaften sind).

Wenn Sie Materialdateien hinzufligen, aktualisieren Sie vorher den Materialauswahl Editor
Uber % (siehe nachster Punkt).

Materialdateien aktualisieren vs Datenbank aktualisieren

Nehmen Sie Anderungen an den MTL-Dateien vor und wollen diese im Materialauswahl
Editor sehen, klicken Sie auf das Symbol Materialdateien neu in Materialauswahl Editor
einlesen % (Bereich 2). Dies aktualisiert nicht die Datenbank, sondern liest alle im
Materialverzeichnis befindlichen Dateien neu in den Editor ein.

'!.'q}? Materialdateien neu in — L&dt Anderungen an MTL-Dateien sowie neue MTL-
Materialauswahl Editor Dateien in den Materialauswahl Editor.
einlesen — Entspricht dem Neustart des GENIUS TOOLS

Materialauswahl Editor-Dialogfenster (Neu Offnen
des Dialogs).

— Ladt die MTL-Datei-Inhalte nicht in die
Materialdatenbank.
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Datenbank aktualisieren - Liest die im Material Editor ausgewahlten

(Integritatscheck) Materialeigenschaften und ausgewahlten MTL-
Dateien neu in die Materialdatenbank ein und
Uberprift alle Eintrage mit einem Integritatscheck.

Hinweis: Aktualisieren Sie die Datenbank, wenn Materialdateien geldscht oder geandert
wurden.
Aktualisieren Sie vorher den Editor, wenn Materialdateien hinzugefiigt wurden.

Materialdateien hearbeiten

Mit der Schaltfliche * (4) kénnen Sie die Materialdateien direkt im Materialverzeichnis
editieren, wenn Sie die separate Freeware-Anwendung GENIUS TOOS Material Browser in
der Version 1.0.4.0 oder neuer installiert haben. Bei alteren Versionen wird der Material
Browser gedffnet, jedoch muss das Materialverzeichnis handisch eingetragen werden.

Der Pfad zur ausfiihrbaren Datei GT_Material_Browser.exe wird in der Konfigurationsoption
gtm editor material browser path gesetzt.

Wenn Sie mit dem PDM-System Windchill arbeiten, konsultieren Sie zusatzlich das Kapitel
Bearbeiten von Materialdateien aus Windchill®™.

Info-Dokumente hinterlegen

Sie kdnnen zu den einzelnen Materialien Dokumente hinterlegen. Diese Info-Dokumente
kédnnen vom Nutzer iber die Oberflache von GENIUS TOOLS Materialauswahl aufgerufen
werden.

Sie konnen alle verfiigbaren Dokumente automatisiert hochladen (1) oder ein Dokument
fur ein einzelnes Material hochladen (2).

Iz selectable Info Document MATERIAL_GRO
06025_gg-25.mtl ﬂ-' ME_EG_Grauguss
07040_ggg-40.mil H-
aTnen £ il i ﬂ“

Informationsdokument x ﬂ" ME ST Baustahl

Wahlen Sie ihr Dokument (Pfad oder Webseite): ME 5T Baustahl
4——D ME_ST_Baustahl

e ME_ST_Baustahl

oK Abbrechen ME_ST_Baustahl

10114_s235j0.mtl ME_ST_Baustahl

Info-Dokumente zuordnen
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(1) Mit der Schaltflache B aktivieren Sie das automatische Hochladen aller Dokumente,
deren Bezeichnung der Bezeichnung der Materialdatei entsprechen. Diese Funktion sucht
alle Dokumente aller Dateitypen in einem zu benennenden Ordner. Die
Konfigurationsoption gtm infobDoc folder setzt den Pfad zum Ordner. (Standard: %

gt resource%\material\info)

(2) Um Info-Dokumente einzeln hochzuladen, klicken Sie auf das Info-Symbol neben dem
Material und geben Sie im folgendem Dialog eine Datei oder eine Webadresse ein. Um
Websites und Netzwerkdokumente 6ffnen zu kdnnen, muss zwingend das passende
Protokoll (http://, https://, ftp:// etc.) angegeben werden.

10.4.1.5 Anzeige im Materialauswahl-Dialog einstellen

In den folgenden Bereichen stellen Sie ein, welche Materialeigenschaften der Nutzer in
GENIUS TOOLS Materialauswahl sieht und deren Spracheinstellungen.

Materialeigenschaften und deren Anzeigereihenfolge festlegen

Unter Auswdhlbare Materialeigenschaften (2) auf der linken Seite des Dialogfensters
werden die Materialeigenschaften angezeigt, die dem Nutzer flr jedes Material in GENIUS
TOOLS Materialauswahl angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie die Checkboxen vor den
gewlinschten Materialeigenschaften.

Die Materialeigenschaften entsprechen den in den MTL-Dateien eingetragenen

Parametern, wobei es sich um Creo-Parameter (z. B. PTC_BEND_TABLE) handeln kann oder

um unternehmensspezifische, handisch eingepflegte Parameter (z. B. SELECT_EN_NAME).
GEMIUS TOOLS Materialauswahl Editor

PRO_MATERIAL_DIR: o»lEO"-.cIata"-.:ut_int_cIr:_crr:cE-"-.mat&rial_clir"—.

Auswihlbare Materialeigenschaften:

[] INSPECTIOMN_DOCUMENT o ﬁ

MATERIAL_GROUP ﬁ

PTC_BEND_TABLE ﬁ

[ PTC_COMPR_ULTIMATE_STRESS ﬁ

PTC_COMNDITION ﬁ

M mme mERLaA L FuR AR s =
Sortieren der gewshlten Eigenschaften: Y

| MATERIAL_GROUP
PTC_BEND_TABLE e
PTC_CONDITION
Auswahl der Materialeigenschaften

MATERIAL_GROUP, PTC_BEND_TABLE und
PTC_CONDITION
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Hinweis: Die ausgewahlten Eigenschaften werden neu in die Materialdatenbank
geschrieben, sobald eine Materialeigenschaft aktiviert wird. Bei vielen ausgewahlten
Materialien kann diese Aktion einige Zeit dauern.

Im dem Bereich Sortieren der gewdhlten Eigenschaften (3) wird die Anzeigereihenfolge der
oben gewahlten Materialeigenschaften angezeigt — d.h. die Reihenfolge, wie sie im
GENIUS TOOLS Materialauswahl-Dialog erscheint. Ziehen Sie die einzelnen Eigenschaften
mit gedriickter Maustaste in die richtige Position, um die Anzeigereihenfolge zu andern.

Materialeigenschaften iibersetzen

Materialeigenschaften werden mit lokalisierten, d. h. ibersetzten, Begriffen angezeigt.
Klicken Sie auf das Flaggensymbol hinter einer Eigenschaft, um den Lokalisierungsdialog
fur die Materialeigenschaft zu 6ffnen.

Im Lokalisierungsdialog kdnnen Sprachen Uber die beiden Flaggenschaltflachen
hinzugeflgt (+) und wieder entfernt (-) werden. Standardtexte kénnen tber den Knopf £\
ausgewshlt werden (Beschreibung des Standardtextauswahldialoges™™).

Auswihlbare Materialattribute:

[] LAST CHANGE -
]

[] LAST_UPDATE e
MATERIAL_GROUP = ot
[] PRO_UNIT] e »
[] PRO_UNIT]

Knopf
[J PRO_UNIT de |Materialgruppd
[] PTC_BEND en | Material group

fr |groupe de matériaux
[ PTC_COMS ) i

it | gruppo materiale
[ PTC_COMNI

T =
[ PTC_RAILY "+' in f\ Schliefen

Lokalisierungsdialog

Existiert keine Lokalisierung, wird der in den Materialdateien verwendete Name der
Materialeigenschaft (d. h. des Parameters) verwendet.

Die gesetzte Sprache (Uber die Konfigurationsoption gtm db 1lang) bestimmt, welche
Lokalisierung in GENIUS TOOLS Materialauswahl genutzt wird.

10.4.2 Materialversion iiberpriifen

GENIUS TOOLS Material erméglicht das automatische Uberpriifen von Materialien in
Modellen. Das Resultat der Uberpriifung wird als Symbol im Creo-Parametric-
Hauptfenster oben links angezeigt sowie neben den zugewiesenen Materialien im

GENIUS TOOLS for Creo © 2022 INNEO Solutions GmbH 300



GENIUS TOOLS'™"

Materialauswahl-Fenster. Eine Liste der mdglichen Uberpriifungsergebnisse finden Sie im
Kapitel Uberpriifung der Materialien.

= H—H == == i y
= H—H
= H—H i ] Ok A
iEMIUS TOOLS  GENIUS TOOLS GEMIUS GENIUS TOOLS  GEMIUSTOOLS | GEMIUS TOOLS Zeichnung
Parameter Dimension TOOLS Forms UDF Forms Materialauswahl offnen/erzeugen
APPS

b _# | Favorit J:lﬂ j
T -~ 5.

-

PRT

Benachrichtigungssymbol im
Creo-Parametric-Hauptfenster

Hinweis: Die Materialien in Modellen werden durch diese Funktion nicht ersetzt.

Fur die Materialpriifung bendtigen Sie einen Materialparameter, in dem die Revision des
hinterlegten Materials gespeichert ist. Beim Offnen von Teilen wird der Parameter aus dem
Material im Modell ausgelesen und mit dem Parameter des Materials in der
Materialdatenbank verglichen und die passende Benachrichtigung ausgegeben.

Materialpriifung aktivieren
Gehen Sie wie folgt vor, um die Materialliberpriifung einzusetzen:

1. Legen Sie einen Materialparameter fest, in dem die Revision des Materials gespeichert
wird.

2. Pflegen Sie den Parameter in Ihren Materialien nach — entweder in den einzelnen MTL-
Dateien im Materialverzeichnis oder Uber den Materialeditor von Creo. Achten Sie
darauf, dass der Parameter den Typ String (Zeichenfolge) hat.

Materizlien x

Datei Editieren  Anzeigen
il Z a X |6

Materialien in Biblicthek Waterialvorschau
- ~|[@ » Material Directory v |4¥| | Suchen (==

T Werkzeuge ~ k2

Beschreibung
& 06025_gg-25.mtl & 10305_p235gh-t

f 10308_st35.mtl
& 10330 stl203mtl | | Dichte

& 07060_ggg-60.mt
f 10036_s235jrgl.mtl fy 10305_p235gh.m

Strukturmechanisch Thermal Verschiedenes Farbeffekt Benutzerdefiniert
@ 10037_s235jrmil & 10356_p2L5nlmil
& 10038_s235rg2.mtl [ 10405_p255glth. hame} Typ e Zugriff Quelle
& 10084 275mt & 10425_p26Sghar SELECT_DIN_NAME Zeichenfolge St37-2  BgVoll  Benut
5] 3D Printing Materials | | & 10060_st50-2.mti B 10432_c21.mtl SELECT_MATERIAL_NUMBER  Zei Bovoll et
il EBLIOTHEK @ 10114 2350.mtl & 10435 hiit] SELECT_ASTM_NAME Bvol  Benut
Ve 10116_s235j2g3.mtl 10445_h300bd.
(& Favoriten S . L)AL SELECT_UNS_NUMBER Bvoll  Benut
& 10460_p250gh.n A
A AL_GROUP WVoll u
o ———— MATERIAL GROUP vl Benut | g
B & 10255 5637 4.mtl & 10473 19mn.mt] STANDARD_EN_DELIVERYSPEC Apvol et g
& 10305_p235gh-tct.mtl & 10481_pSghn STANDARD_DIN_DELIVERVSPEC Bvol  enut
L Erire i SELECT_TRADE_NAME Bovoll Benut
SEECTION DOC Zeighentoln 28 !
Materizlien in Modell CRLRANDMUSTERPLATTEPRT — e e T
T SETT — | revision Zeichenfolge B B pval me
+| - il ]
oK Abbrechen

Pflegen des Parameters REVISION (iber den
Creo-Materialeditor
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3. Setzen Sie die Konfigurationsoption gtu ui change check material version auf 1.
(Dafiir kénnen Sie das Modul GENIUS TOOLS Configuration Utility™™ & benutzen.)

4. Geben Sie in der Konfigurationsoption
gtu ui change check material version parameter den Materialparameter an.

Option: Anzeige der Fehlermeldung ,,Material ist Creo-Systemmaterial“
ausschalten

Die Fehlermeldung 4%, die anzeigt, dass einem Bauteil das Creo-Systemmaterial
zugewiesen ist (Fehlermeldung ab Creo 7), kann mit der Option
gtu ui change check material system material is wrong = 1 ausgeschaltet werden.

Option: Nur aktuelles Material iiberpriifen

Mdchten Sie eine Benachrichtigungsmeldung im Creo-Hauptfenster nur fir das aktuelle
Material im Bauteil (ab Creo 7: Master) erhalten, setzen Sie die Konfigurationsoption

gtu ui change check material check only current material auf 1.

Hinweis: Schalten Sie diese Konfigurationsoption nicht an, wenn Sie veraltete
Materialien an Kérpern im Creo-Hauptfenster angezeigt bekommen wollen.

Diese Konfigurationsoption andert nicht die Anzeige der Symbole im Materialauswahl-
Fenster, d. h. beim Offnen von GENIUS TOOLS Materialauswahl werden immer alle
Materialien Uberpruft.

10.4.3 Bearheiten von Materialdateien

Materialdateien (MTL-Dateien) kdnnen sich in einem Materialverzeichnis auf einem
Rechner oder in Windchill befinden.

Ohne Windchill kénnen Sie Anderungen an den Materialdateien auf folgende Weise
vornehmen:

— Schreiben Sie neue Materialeigenschaften als Parameter handisch in die einzelnen MTL-
Dateien, oder

— Bearbeiten Sie gro3ere Mengen von MTL-Dateien mit der separaten Freeware GENIUS
TOOLS Material Browser.

Sie konnen GENIUS TOOLS Material Browser direkt vom Materialauswahl Editor 6ffnen,
siehe nichstes Kapitel®™ .

In