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|.  GENIUS TOOLS MBD for IS0-GPS

Dieses Produkt unterstitzt Sie bei der Erzeugung strukturierter, semantischer MBD-
Modelle nach firmenspezifischen Standards. MBD-Modelle konnen sowohl Teile als auch
Baugruppen sein. Die aufwendige manuelle Erstellung kombinierter Ansichten und der
dazugehdrigen Eigenschaften (z. B. Farbeffekte) kann mit wenigen Mausklicks und
Vorlagen durchgefiihrt werden. Individuell konfigurierbare Farbschemas und
Farbfunktionen erlauben ein schnelles Einfarben fiir beliebige Darstellungen.

Auf diese Weise strukturierte Modelle sind eine geeignete Basis zum Ausleiten von
Technischen Datenpaketen (TDP). Mit Regeln und Vorlagen folgt die TDP-Erzeugung der
Logik eines Buches mit verschiedenen Kapiteln. Im Ergebnis ensteht ein TDP-PDF, in das
weitere Daten (z. B. PVZ, STEP) eingebettet werden kdnnen. Mit weiteren Werkzeugen, z. B.
im Windchill Workerprozess, kann das TDP automatisiert erzeugt werden.

Weitere Module unterstiitzen Sie dabei, die Ubersicht tiber Anmerkungen zu behalten und
Sie in verschiedenen Situationen bei der Erstellung von MBD-Modellen zu unterstitzen.
Diese Module sind in diesem Dokument aufgelistet und naher beschrieben:

— Funktionen verwalten mit dem Function Manager und dem dazugehdorigen Editor
— Technische Datenpaktete erzeugen mit Export TDP
— Mehrfache MaBanderungen mit Dimension

— Priif- und Anderungssymbole fiir Bauteile und Baugruppen erstellen und einfiigen mit
Inspect 3D

— Namensgenerator fir die fortlaufende Nummerierung von Dateinamen, z. B. von
Bauteilen

— Ringmeni und Mapkey-Management mit Quick Access

— Flachen mit der Allgemeintoleranz referenzieren Uber AllgTol Referenzen
— Informationen zu Anmerkungen erhalten mit Anmerkungen Info

— Anmerkungen Ubertragen mit Anmerkungen Transfer

— Anmerkungstexte detailliert bearbeiten und Vorlagen erstellen mit GTOL Text und dem
dazugehdrigen Editor

— Kontaktfléichen finden und diese Kontaktfliichen selektieren
— Kombinierte Ansichten nachtraglich sortieren mit Sortiere kombinierte Ansichten

— TED Male setzen mit Setze TED MafBe

Hinweis: GENIUS TOOLS MBD for ISO-GPS kann ab Creo Parametric Version 10
verwendet werden.
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1. Funktion verwalten (,,Function Manager“)

Mit dem Modul Function Manager erstellen und verwalten Sie Funktionen und die
dazugehorigen Funktionsobjekte, die Sie fur das funktionsorientierte Konstruieren und
Spezifizieren in 3D bendtigen. Vorlagen fiir Funktionen und Funktionsobjekte kdnnen als
XML-Dateien ausgelesen werden.

GEMIUS TOOLS Function Manager X
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GENIUS TOOLS™ Schliefen

Folgende Aktionen stehen mit Function Manager im Teile- und Baugruppenmodus zur
Verfligung:

— Ubersicht iber vorhandene Funktionen und ihre Funktionsobjekte (kombinierte
Absichten, Farbeffekte, usw.)

— Funktionen und Funktionsobjekte in Echtzeit bearbeiten: hinzufligen, umbenennen,
erweitern, |[6schen

— Mehrere kombinierte Ansichten gleichzeitig erstellen und im Modellbaum anlegen
- Alphabetisches Anlegen von kombinierten Ansichten ohne Scrollen im Hauptfenster

von Creo Parametric
— Umschalten von kombinierten Ansichten ohne Umschalten der Fensteransicht
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— Kombinierte Ansichten bearbeiten, gruppieren und l6schen
— Automatisierte Namensgebung von Funktionen
— Einfarben von Flachen, Features und Teilen

- Ein vordefiniertes Farbschema wird mitgeliefert und ist unter Ansicht > Farbeffekte >
Bibliothek > startuptools abrufbar. Dieses Farbschema kann direkt verwendet und
auch kundenspezifisch angepasst werden.

2. Technisches Datenpaket erzeugen (,,Export TDP*)

Mit Export TDP exportieren Sie Technische Datenpakete zur Anzeige von 3D-Modellen als
PDF-Dateien. Diese PDF-Dateien enthalten Darstellungen des MBD-Modells, die gedreht
sowie vergroBert und verkleinert werden kdnnen.

Export TDP QO x

Vorlage: | 01: A3 mit Titelmodel / 1 Ansicht pro Blatt A
Kapitel
= Titel 44 mit Modellbild
= Blatt 1
J| STANDARD ALLE

- Basisfunktionen - Seite A3 DEW mit einer Ansicht
[ Bo1-MASTER

@ B02-NOTE

+ Blatt4
@ B03-DATUM
v Blatt5s

@ B04-GT-REF

[l PDF nach dem Exportieren &ffnen

Exportieren Abbrechen

Die zu exportierenden PDFs kdnnen wie folgt aufgebaut werden:

— Strukturierung der PDF-Dateien nach Kapiteln

— Optionale Inhalte: Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Kapitel mit einer oder mehreren
kombinierten Ansichten

— Format: klassisches Zeichnungsformat mit Zeichnungsrahmen oder Buchformat ohne
Zeichnungsrahmen
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3. Mehrfache MaBanderung (,,Dimension*)

Die Komponente Dimension ermdglicht das gleichzeitige und schnelle Editieren von
MaBwerten und -namen eines Konstruktionselementes, eines kompletten Bauteils, einer
Baugruppe oder den Unterkomponenten einer Baugruppe. Es kdnnen auch variable Mal3e
von UDFs schnell gedandert werden.

GEMIUS TOOLS Dimension X
o G H° = - o -0
[:3. | anschlagplatteprt v
MName Wert
-
w—n v | dicks 'D_:i
. v nge_mit_bruchkante | 300.00 j
w—k  w | [limits 114.83 ;'_:,_g_.
# - |p2 sl
= | plus_rminus Kg:g
w—+ v | symetnisch 34.50 2l ]
w—e +  symetnsch_spec 1.8

« = | Wellenpassung 94.59 '{:)“.'h

GENIUS TOOLS ™

Folgende Funktionen stehen zur Verfligung:

— Anzeige und Andern von MaBen mit Eigenschaften: MaBtyp (linear, Winkel,
Durchmesser, Radius, Gewinde), Name, MaBwert, Toleranztyp, MaBstatus (z. B. in
Beziehungen, Familientabellen)

— Filtern der angezeigten Mal3e nach Namen, Mal3- und Toleranztyp

— Freie Textsuche nach Mafen inklusive Vorschlagsfunktion

— Hervorheben von MalBen im Grafikfenster wenn Sie einen Wert in der
Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Dimension auswahlen

— Umbenennen von Mafen

— Verlinkungen zum schnellen Aufruf des Creo-Mentibandes BemaBung und des Creo-
Dialoges Beziehungen (bei beziehungsgesteuerten MaBen)

— Schnelle Zuweisung von MaBen zu Familientabellen

— Speichern der Werte als CSV-Datei



@O0 INNO

Dokumentation | GENIUS TOOLS MBD for 1S0-GPS That's IT.

4. Priif- und Anderungssymbole fiir Bauteile und Baugruppen
(,,Inspect 3D”)

Mit GENIUS TOOLS Inspect 3D fligen Sie Merkmal-Kennungen an Teilen und Baugruppen
in Creo Parametric ein. Mit GENIUS TOOLS Inspect 3D Revision kdnnen Sie auBerdem eine
Revisionshistorie aller Symbole anlegen.

GENIUS TOOLS Inspect 3D X
I= Sorierachsen: | Y |~ | [ i} Konfigurationen: | gti_inspectionxml - e
Positionierung Ubersicht
Prifmerkmal hinzufigen:
Filter Autoplatzierung: Malie Form und Lage |[] Oberflache

Vorschau MName Gruppierung Beschreibung
0y . DIN 6770 Prifmerkmal nach DIN 6770
e .

GENIUS TOOLS™ SShstey

GENIUS TOOLS Inspect 3D steht im Teile- und im Baugruppenmodus mit folgenden
Funktionen zur Verfligung:

— Verknupftes Platzieren von Prifmerkmalen an
- MaBen
- Form- und Lagetoleranzen
- Oberflachenglitesymbolen
- Notizen
- Symbolen
— Nummerieren von Priifmerkmalen
- nach Achse
- nach Symboltyp
- in Anlehnung an DIN 6770 (Nummern werden nicht neu vergeben)
— Exportieren von Daten nach Excel

GENIUS TOOLS Inspect 3D wird in GENIUS TOOLS Inspect Editor konfiguriert. Fir GENIUS
TOOLS Inspect im Zeichnungsmodus und GENIUS TOOLS Inspect 3D im Teile- und
Baugruppenmodus steht ein Editor zur Verfligung. Einige Einstellungen /
Konfigurationsoptionen kdnnen nur fiir GENIUS TOOLS Inspect im Zeichnungsmodus oder



@O0 INNO

Dokumentation | GENIUS TOOLS MBD for 1S0-GPS That's IT.

nur fir GENIUS TOOLS Inspect 3D im Teile- und Baugruppenmodus vorgenommen
werden.

9. Namensgenerator

Die Komponente Name Generator vergibt Namen mit einer fortlaufenden Nummerierung
fir Dateinamen von Bauteilen, Blechteilen und Baugruppen. Name Generator kann sowohl
individuell auf Einzelplatzrechnern (lokal) als auch im Netzwerk (global) eingesetzt werden.

6. Ringmenii und Mapkey-Management (,,Quick Access”)

Die Komponente Quick Access ist ein Ringmend, welches einen schnellen Zugriff auf
passende Befehle in unterschiedlichen Creo-Modi gewahrt und individuell konfigurierbare

Mapkeys (Makros) aufnehmen kann.
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Folgende Funktionen stehen zur Verfligung:

— Nutzen von normalen Mapkeys und intelligenten Mapkeys mit erweiterter
Funktionalitat, d. h. mit Einbeziehung von Variablen, Parameter und Platzhaltern
— Befehle definieren abhdngig von Modus und Selektion
— Unterschiedliche Nutzungsszenarien
- Zentrale Konfiguration
- Benutzerspezifische Konfiguration
- Gleichzeitige zentrale und benutzerspezifische Konfiguration
— Einfach handhabbarer grafischer Editor flir eine homogene Arbeitsumgebung
— Ex- und Import aller erstellter Mapkeys mit Bildern und Beschreibungen zum einfachen

Datenaustausch
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1. Konfigurationsdialog (,,Configuration Utility“)

Diese Komponente stellt eine Oberflache zum Bearbeiten aller Konfigurationsoptionen zur
Verfiigung und speichert diese an die richtigen Orte.

Folgende Funktionen stehen zur Verfligung:

— Einzelne Konfigurationsoptionen fir jede Ebene einsehen, verandern, kommentieren
und l8schen

— Verschiedene Konfigurationsvarianten schnell Gberprifen durch die Memory-Funktion
von Varianten

8. Weitere niitzliche Werkzeuge (,, Utilities*)

Zusatzlich zu diesen Modulen gibt es eine Reihe neuer Utilities, die Sie z. B. bei der Arbeit
mit Referenzen, Anmerkungen und Kontaktflachen unterstitzen.

8.1 Anmerkungen Info

Anmerkungen Info bietet Ihnen eine zusammenfassende Anzeige der in den kombinierten
Zustanden vorhandenen Anmerkungen. Sie sehen die Anzahl einer Anmerkung, ihr
Vorkommen, den Zustand der semantischen Verknlpfung und kdnnen die Anzeige
spaltenweise sortieren.

GEMIUS TOOLS Anmerkungen Info x
= EE T Wy | Sortiert nach: | Elemente - o
Elemente Sichtbarkel  Kombinierte Ansichten Sermantik Wert Typ Toleranz
+ Driven Dimension (3|2)
ad31 1 FO2-FIXTURE T 18 General +0.2/7-0.2
ad32 T General +0.3/-03
ad39 T 60 General +0.3/-03
+ Driving Dimension (15|0)
DRV_DIM_DO - d0 2 BO1-MASTER | FO1-BEARING T 36 General +03/7-0.3
DRV_DIM_D1 - d1 2 B01-MASTER | FO1-BEARING T 60 General +03/7-0.3
DRV_DIM_D10 - d10 3 B02-DATUM | BO3-GT-REF | FO1-BE/ v 50 Plus-Minus +0.2/7+0.1
DRV_DIM_D11 - d11 1 FO1-BEARING T 5 General +0.1/-0.1
DRV_DIM_D12 - d12 2 B03-GT-REF | FO2-FIXTURE x 12 Symmetric +0.5
DRV_DIM_D14 - d14 1 FO2-FIXTURE T 40 General +03/7-0.3
DRV_DIM_D2 - d2 1 FO1-BEARING T 15 General +0.2/-02
AR R AT an 1 rha nEanie = PSR nae
BENIUS TOOLS ™ Abbrechen
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8.2 Anmerkungen Transfer

INNO

That's IT.

Nutzen Sie Anmerkungen Transfer zum Ubertragen bereits vorhandener Anmerkungen in
einer oder mehreren kombinierten Ansichten in eine andere kombinierte Ansicht.
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GENIUS TOOLS'™"

GEMIUS TOOLS Anmerkungen Transfer
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8.3 Erweiterte Bearbeitung von Anmerkungstexten (,,GTOL Text”)

Mit GTOL Text kdnnen Sie Texte an bereits vorhandenen Anmerkungen an Form- und
Lagetoleranzen nachtrdglich bearbeiten. Erstellen Sie Vorlagen fir Anmerkungen und
richten Sie Links zu weiterfihrenden Informationen mit GTOL Editor ein.

GEMIUS TOOLS GTOL Text ﬂ A x

Textdefinition
Allgemeintoleranz Maschinenbau DIN 2769 (B3, b, 1) - friher DIN 2768 mK -

Beschreibung: Zusitzliche Beschreibung =
J

Toleranzelement

A

ranzen 150 22081
Rechter Text

[
(1]
1]
S

GENIUS TOULSEE Anwenden Abbrechen

8.4 Flachen mit der Allgemeintoleranz referenzieren (,,AllgTol
Referenzen®)

AllgTOL Referenzen referenziert alle verfligbaren Flachen mit der Allgemeintoleranz. Im
Mitteilungsprotokoll wird die Anzahl der referenzierten Flachen aufgelistet.

8.5 Kontaktflachen finden

Kontaktfldchen finden ist ein Analysewerkzeug, das zu einer ausgewahlten Flache die
angrenzenden Flachen (=Kontaktflachen) ermittelt.

8.6 Kontaktflachen selektieren

Sehen Sie die mit Kontaktfldchen finden gefundenen Kontaktflachen ein und selektieren
diese flr die Weiterbearbeitung, um diese z. B. mit dem Function Manager einzufarben.

10
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GEMIUS TOOLS Kontaktflachen selektieren X

- cri_dampfrmaschine_2000bg.asm -
+ [ Flache 100
cri_deckel_zyl_2000.prt

cri_deckel_zyl_u_2000.prt

cri_kolben_2000.prt

cri_zylinderdichtring_2000.prt
Flache 130
Flache 151
Flache 1863
Flache 1992
[] Flache 2121
[[] Flache 2492
[] Fldche 2639

GENIUS TOOLS ™

e L e e 2

8.7 Sortiere kombinierte Ansichten

Kombinierte Ansichten werden nach der manuellen Erstellung alphabetisch sortiert. Mit
dem Function Manager legen Sie auBerdem neue kombinierte Ansichten automatisch
alphabetisch an.

8.8 Setze TED MaBe

Setzen Sie alle TED MaBe im gedffneten Teil / in der gedffneten Baugruppe.

1
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