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1 Produktiibersicht

GENIUS TOOLS'™"

Hilfeversion: Release 8.0.0.0, 25.06.2021

GENIUS TOOLS for Creo sind eine Sammlung von Erweiterungsmodulen fir Creo
Parametric.

Die Module der GENIUS TOOLS for Creo sind in mehreren Produkten der Reihe GENIUS
TOOLS® verfiigbar und decken so verschiedene Anwendungsszenarien optimal ab.

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht die Zusammenstellung der unterschiedlichen
GENIUS TOOLS-Produkte.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 10
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GENIUS GENIUS

TOOLS® TOOLS®
Parameter Library

Startup

Komponente TOOLS

Parametermanagement X X

Stiicklistenerzeugung im Baugruppenmodus

(Assembly Report) X X
Baugruppen-Komponentenparameter

bearbeiten X X
Bibliotheksmanagement X X
Formulargesteuerte Modelle X X
Formulargesteuerte UDFs (Design TOOLS) X X
MehrfachmaBanderung X X X
Materialauswahl X X X
Namensgenerator X X X
3D-Notizformular X X X
Aufrufen/Erzeugen von Zeichnungen X X X
Zeichnungstabelle nach Excel iibertragen X X X
Passungstabellen auf Zeichnungen X X X
Mapkeymanagement (Quick Access) X X X
Parameter/MaBe suchen und ersetzen X X X
Priifmerkmale und Anderungssymbole . . .
(Inspect)

Konfigurationstool X X X

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 11
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2 Funktionen mit Subskriptionslizenz

Folgende Funktionen stehen mit einer Subskriptionslizenz fiir GENIUS TOOLS® Library
oder GENIUS TOOLS® Parameter zur Verfligung.

Funktion / Modul Beschreibung

7.0.0.0 Load Save Fir das Konvertieren von Creo-Objekten, die mit einer
Converter™ ™ ilteren Creo-, Wildfire- oder Pro/ENGINEER-Version
erzeugt wurden, in der aktuell verwendeten Version.

= Modellkonstruktion mit dlteren Creo-Versionen

[ 134

7.0.0.0 Inspect Revision Speichert alle Versionen von Priifmerkmalen auf einer

Zeichnung, um eine Revisionshistorie zu erstellen.
(Nach Norm DIN 6770)

= Ubersichtliche Revisionshistorie von Priifmerkmalen

7.0.0.0 Basismodell Offnet geometrische Basismodelle, die fiir ein
offnen™* Konstruktionselement (KE) die Referenzquelle sind, mit
einem Klick im Kontextmeni von KE.

= Effiziente Modellkonstruktion

7.0.0.0 Beziehungen Flgt den Modellbeziehungen weitere Funktionen

DAOA

erweitern hinzu, mit denen Parameter fir Modelle und — mit Creo

7 — fur Koérper angelegt werden kdnnen.
= Effiziente Modellkonstruktion

GT_UpdateBodyParamMaterial: Kérperparameter wird
mit Materialparameter beflillt

GT_CalculateBodyBoundingBox: K&rperparameter wird
mit Boxabmessungen beflllt

GT_CalculateBoundingBox: Modellparameter wird mit
Boxabmessungen befiillt

7.0.1.0 GT_DoubleToString: Rundet Parameterwerte und
wandelt die erhaltenen Zahlen in Zeichenketten um

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 12
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GENIUS TOOLS'™"

Funktion / Modul Beschreibung

GT_Round: Rundet Parameterwerte

7.0.2.0

8.0.0.0

7.0.1.0

7.0.1.0

7.0.2.0

7.0.2.0

7.0.2.0

8.0.0.0

Flachen nach

Farben wihlen®*

CS Assembler™™

Erweiterte
MaBfunktionen

Komponenten-

parameter an
Substitutions-

komponenten-

parameter
kopieren™*

Symbolvarianten

umschalten®*

Multibody to

GENIUS TOOLS for Creo

D a1

GT_UpdateBodyParamMass: Kdrperparameter wird mit
der Kérpermasse befullt

GT_UpdateBodyParamVolume: Kdérperparameter wird
mit dem Korpervolumen befillt

GT_UnitToString: Funktion wandelt die Einheit eines
Parameters in Zeichenketten um.

Flachen gleicher Farbe kénnen mit einem Klick
selektiert werden und dann umgefarbt, gemessen oder
anderweitig bearbeitet werden.

= Effiziente Modellkonstruktion

Fir den Autoeinbau von Baugruppenkomponenten
uber ein Koordinatensystem.

= Effiziente Konstruktion von Baugruppen

ModellmaBe konnen im Grafikfenster sehr schnell mit
der Maus in einer definierten Schrittweite erhoht oder
verringert werden.

= Effiziente Modellkonstruktion

Wurde einem Komponentenparameter fiir ein Bauteil
in der Master-Darstellung ein Wert zugewiesen, kann
dieser Wert an den substituierten
Komponentenparameter fiir ein vereinfachtes Bauteil
kopiert werden.

Besitzt ein gruppiertes Symbol in der ersten Ebene
Varianten, kann zwischen diese Varianten schneller
gewechselt werden.

Mehrfachkdrper in Baugruppe umwandeln

© 2021 INNEO Solutions GmbH 13
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Funktion / Modul Beschreibung

Assembly™*
8.0.0.0 Work Dir Sammelt alle genutzten Verzeichnisse automatisch
Manager™ wahrend des Arbeitsprozesse und ermdglicht einen
schnellen Wechsel des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.
8.0.00  Full Backup™™ Sichert das aktuelle Modell schnell mit allen

zugehorigen Daten.

Deaktivieren der Funktionen, die eine Subskriptionslizenz benotigen

Bei Nutzung einer Permanentlizenz erscheint eine Warnmeldung fiir jede der oben
gelisteten Funktionen, dass diese nicht getffnet werden kdnnen. Sie kdnnen diese
Warnmeldung vermeiden, indem Sie die Funktionen deaktivieren, d. h. indem Sie die
Konfigurationsoptionen einer Funktion (,Startschalter”) auf 0 setzen.

Funktion Konfigurationsoption

Basismodell 6ffnen gtu_start_openGeomOirigin
Beziehungen erweitern gtu_start_relationExtension

CS Assembler gtu_start_csassembler

Erweiterte MaBfunktionen gtu_start_extendedDimensionFunctions
Flachen nach Farben wahlen gtu_start_selectSurfacesByColor
Komponentenparameter an gtu_start_copyCParamToSubsCParam
Substitutionskomponentenparameter

kopieren

Load Save Converter gtu_start_loadSaveConverter

Inspect Revision gt_start_inspect_revision
Symbolvarianten umschalten gtu_start_toggleSymbolGroups

Benutzen Sie GENIUS TOOLS Configuration Utility® und vergessen Sie nicht, die

Anderungen im Hauptfenster unterE zu speichern und im GENIUS TOOLS-Menuband
auf Konfiguration neu lesen zu klicken.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 14
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3 Assembly Report

GENIUS TOOLS Assembly Report unterstutzt Sie bei der Erstellung von Reports - wie
beispielsweise Stlcklisten - im Baugruppenmodus. Die Definition der Reports erfolgt tiber
einen grafischen Editor. Es konnen beliebig viele Reportdefinitionen erstellt und auf
einzelne Baugruppen angewendet werden.

GENIUS TOOLS Assembly Report steht im Baugruppenmodus und flir Zeichnungen von
Baugruppen mit den folgenden Features zur Verfligung:

1. Tabellendarstellung mit verschiedenen Anzeigemodi
— Baukastenstuickliste
— Mengenstuickliste
— Strukturstickliste
— Mehrzeilige Zellen
— Mehrere Parametern pro Zelle
2. Nutzbare Spaltenwerte
— Baugruppen- und Bauteilparameter
— Baugruppen-Komponentenparameter
— Reportparameter (Dateiname, Baugruppen-Ebene, Modelltyp, Menge, Masse, ...)
— Positionsnummer (als Baugruppen-Komponentenparameter)
3. Positionsnummernvergabe (wenn in der Stlckliste benutzt)
— Allgemeiner Start- und Inkrementwert

— Mehrere Nummernkreise in einem Report, definierbar mit festlegbaren Kriterien (z.B.
Normteile beginnen bei 500, Fundamentteile bei 800)

— Manuell editierbar
4. Mehrfachfilterung nach allen Parametern
5. Mehrfachsortierung nach allen Parametern
7. Export der Reports
— Nach Microsoft Excel (mit Template und Zellen-/Spaltenzuordnung)

— In CSV-Dateien

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 15
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3.1 Grundlagen

In diesem Abschnitt finden Sie ein Glossar mit Begriffen flir ein besseres Verstandnis und
das Standardverhalten von GENIUS TOOLS Assembly Report.

Glossar®™

Standardverhalten® "

3.1.1 Glossar

Indexparameter
Der Indexparameter wird in Baugruppen und Teilen angelegt und enthalt eine
fortlaufende Nummer (Positionsnummer).

Kopfparameter

Kopfparameter sind verschiedene Informationen, die Gber der Reporttabelle in Assembly
Report angezeigt werden. Als Kopfparameter kdnnen sowohl Creo-Modellparameter als
auch allgemeine Informationen wie Anzahl, Dateiendung oder Level verwendet werden.

Modellparameter
Modellparameter sind Parameter, direkt aus der aktiven Baugruppe von Creo.

Nummernkreis

Nummernkreise sind definiert Zahlenbereiche fiir Gruppen zu ordnender Elemente.
Abhangig von definierten Filtern in Reportdefinitionen werden aus den Nummernkreisen
Positionsnummern an Baugruppenkomponenten vergeben.

Report
Ein Report in GENIUS TOOLS Assembly Report ist eine Stuckliste, angezeigt in der
Reporttabelle. Reports kdnnen in verschiedene Dateiformate exportiert werden.

Reportdefinition

Eine Reportdefinition enthalt alle Informationen fir die Nummerierung von Positionen
und die Erzeugung eines Reports in GENIUS TOOLS Assembly Report. Die Informationen
werden in einer XML-Datenstruktur gespeichert.

3.1.2 Standardverhalten

GENIUS TOOLS Assembly Report unterstitzt Sie bei der Erstellung von verschiedenen
Reports im Baugruppenmodus von Creo. Die Definitionen der Reports kdnnen sowohl
intern (in der Baugruppen-Datenstruktur) abgelegt werden, als auch extern als XML-Datei
(beispielsweise im Ressourcenverzeichnis der GENIUS TOOLS for Creo).
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Ob interne oder externe Reportdefinitionen verwendet werden, hangt von der
Konfiguration ab. Externe Reportdefinitionen kdnnen zum Austausch und zur Weitergabe
an andere Baugruppen genutzt werden.

Erstverwendung in einer Baugruppe

Nach dem Aufruf von GENIUS TOOLS Assembly Report wird die externe Standard-
Reportdefinition verwendet (definiert tiber die Konfigurationsoption gta default file).
Fur jede Baugruppe wird die gleiche Reportdefinition verwendet.

Beim Speichern eines Reports wird die Reportdefinition in die Baugruppe gespeichert. Bei
jeden weiteren Aufruf von Assembly Report in dieser Baugruppe, wird die im Modell
gespeicherte Reportdefinition verwendet.

Folgeverwendung in einer Baugruppe

Bei jedem Aufruf von Assembly Report wird die Baugruppe nach intern gespeicherten
Reportdefinitionen durchsucht. Enthalt eine Baugruppe Reportdefinitionen, wird die
Standarddefinition genutzt.

e 207 " & | SUTINT DE unit

Daten von:
% [T} cri_dampfrnaschine_2000bg.asm

Baukas GEMIUS TOOLS Bxternal Model Data Viewer x

Mame

Benennu Type Version Description

Testdefinition

L LYE wri

GT Assemnbly 0.1 Template fir Parametersatz...
GT Assemnbly 0.1 Baukasten - aktuelle Ebene, ...

Bereichn
Artikelnd

) CRL
M) CRL
[ CRI, Ok | | Close
M) R

Tl /~FT Cml ITERE LS Simmn

Standarddefinition in einer Baugruppe

Die Standarddefinition ist die erste angezeigte Reportdefinition, wenn eine Definition aus
dem Modell gedffnet werden soll.

Wird keine Interne gefunden, wird die externe Standard-Reportdefinition genutzt.
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Wechsel der Reportdefinition

Externer Aufruf

Externe Reportdefinitionen werden automatisch in einer Baugruppe gespeichert, sobald
ein darauf basierender Report gespeichert wird. Gleichnamige interne Definitionen werden
Uberschrieben.

Achtung: Es zahlt der definierte Name in der XML-Datei und nicht der Dateiname.

Interner Aufruf

Sobald eine interne Reportdefinition angewendet wird, flihrt dies zum Wechsel der
Anzeige. Sind mehrere interne Reportdefinitionen vorhanden, kann iber GENIUS TOOLS
Assembly Report eine Definition als interner Standard festgelegt werden.

Kopiermechanismus

Wird eine externe Reportdefinition auf eine Baugruppe angewendet, wird sie automatisch
in das Modell kopiert.

Die Konfigurationsoption gta save xml_in mdl definiert das Verhalten. Steht die
Konfigurationsoption auf O, werden keine Reportdefinitionen in Modellen gespeichert.

Achtung: Die Konfigurationsoption hat keine Auswirkung auf bereits im Modell
enthaltene Reportdefinitionen.

3.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen lber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Assembly Report. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erlautert.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Assembly Report tiber das Ribbonmenu im Reiter GENIUS
TOOLS oder tGber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

Assembly Report ist im Baugruppenmodus und fiir Zeichnungen von Baugruppen
verwendbar.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 18
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A
2
L}
H—H
H—H
H—H
e Hy =|v ZE
e |
GENIUS TOOLS Analysis Annotate Manik = ‘
2 5 B[ B -
H—H _.J ._—‘ |
OLS GENIUSTOOLS ~ GENIUS GEMIUS TOOLS | GENIUS TOOLS T
=r Dimen: sion  TOOLS Forms Name Generator | Assembly Report |j
L]
APPS .
Aufruf tiber Quick Access

Aufruf Giber das Ribbonmenti

Hinweis: Beim ersten Aufruf in einer Baugruppe wird immer die externe Standard-
Reportdefinition genutzt. (Konfigurierbar Gber die Konfigurationsoption

gta default file, Standard: $GT_RESOURCE_FOLDER%\assembly\gt assembly.xml,
Startup Tools: $GT RESOURCE FOLDER%\assembly\gt assembly single level.xml.)

Achtung:: Anderungen an Reportdefinitionen missen auf bereits gedffnete Baugruppen
explizit angewendet werden!

Reportdefinitionen werden in Baugruppen gespeichert (abhéangig von der
Konfigurationsoption gta save xml in md1). Beijedem Aufruf von Assembly Report
wird gepriift, ob in der aktuellen Baugruppe eine Reportdefinition enthalten ist. Sie
werden bei der Reportgenerierung bevorzugt.

Reportdefinitionen im Modell

Enthalten Modelle eine Reportdefinition, wird das passende Icon im Creo Parametric
Hauptfenster angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird Assembly Report gedffnet.

E:

Achtung: Wenn die Creo-Konfigurationsoption web browser in separate window=yes
gesetzt ist, konnen bis Creo 6 keine Icons im Creo-Hauptfenster angezeigt werden. Ab
Creo 7 werden Icons auch in einem separat geéffneten Hauptfenster angezeigt.

3.2.1 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Assembly Report besteht aus den folgenden
Elementen:
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L] U En |_r"'/ Gta template - L—jo r"‘ Lol o
Daten von: Sicht
Q ] cri_dampfmaschine_2000bg.asm v°|:| Rekursive Suche | Keine Duplikate (Modellname) -

Template fir Parametersatz in Baugruppen

Name CRI_DAMPFMASCHINE_2000BG
Benennung Dampfmaschine 27 o
Bezeichnung Dampf 2Z / 2000 :4-01

1 CRI_KOLBEN_2000 x 1= 8= M- B- |Startindex| 10
] CRI_KURBELWELLE_2000 . ) .
A Zeile | Typ Creo Posit | Position Anzahl MName Benennung
] CRI_LAGERBOCK_2000
J CRI_PLEUL_2000 1 ] 2 CRI_KOLBEN_2000 Kolben 2000
] CRI_SCHIEBEREX_2000
I CRI_SCHIEBER_2000 2 ] 1 CRI_KURBELWELLE_2000 Kurbelwelle 2000
] CRI_STAENDER_2000
J CRI_UEBERWURF_U_NIPPEL 3 J 2 CRI_PLEUL_2000 Pleul 2000
] CRI_UMSTEUERVENTIL
J CRI_ZYLINDER_2000 4 1 2 CRI_SCHIEBER_2000 Schieber 2000

o 5 ]

CRI_SCHIEBEREX_2000 Schieberexzenter 2000

GENIUS Tﬂ[]l_si" @ Speichern @ Speichern und Schliefen SchlieBen

1. Befehlsleiste
Modellauswahl und Sicht
Kopfparameter

Modellliste

AR S A

Reporttabelle

Die Speichern-Schaltfliche farbt sich griin, um Anderung in der Reporttabelle anzuzeigen.

3.2.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:

Symbol Name Beschreibung

Anderungen Verwirft alle ungespeicherten Anderungen und
L] verwerfen und wendet die Reportdefinition neu an.
Aktualisieren
O Parameter Speichert Anderungen und die
speichern Reportdefinition in die aktuellen Baugruppe.
Nach Excel Exportiert den aktuellen Report in eine Excel-
exportieren Datei.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 20



Assembly Report GENIUS TOOLS®;=

Symbol Name Beschreibung

Erzeugt den Modellbaum neu und blendet ihn

Modellbaum in Creo Parametric ein.
g erzeugen und Parameter, die im Editor fiir den Modellbaum
anzeigen gekennzeichnet wurden, werden zusétzlich im

Modellbaum angezeigt.

Definition aus Datei  Offnet eine externe Reportdefinition und

= offnen wendet sie auf die aktuelle Baugruppe an.
: Offnet den Assembly Report Editor mit der
B Editor 6ffnen y » P
aktuellen Reportdefinition.
, Zeigt Optionen fir die aktuelle
o Optionen .
Reportdefinition an.
. . Das Werkzeugmenu beinhaltet verschiedene
Tl Werkzeugmendi ) i
unterstitzende Funktionen.
(7] Hilfe Offnet die Hilfe.

Definitionswahl

Die Definitionswahl in der Befehlsleiste zeigt die genutzte Reportdefinition in der
Baugruppe an.

Offnen Sie die Liste und wahlen Sie zwischen den Reportdefinitionen.

Testreportdefinition -

Testreportdefinition
SUT INT DE unit %
£ SUT INT DE quantity

' Nutzen Sie die Definitionswahl in der Befehlsleiste um
zwischen den Reportdefinitionen zu wechseln.
Optionen
In den Optionen werden Einstellungen wie zur aktuellen Reportdefinition angezeigt.

Zusatzlich kénnen hier Exporteinstellungen temporar geandert werden:
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Zeilennummer, Modelltyp, Index in Creo, Indexwert exportieren

Diese vier Optionen definieren, ob die Zeilennummer, der Modelltyp, der Creo Index oder
der Indexparameter (POS) bei einem Export in eine CSV-Datei oder eine 1-zu-1 Excel-
Tabelle ausgegeben werden. Der Standardwert flir die vier Optionen wird per
Konfigurationsoption definiert.

CSV-Datei nach Export 6ffnen
Legt fest, ob CSV-Dateien nach einem Export gedffnet werden (Standardprogramm: Excel)

Werkzeugmenii

Parameterwerte aus dem Modell lesen
Parameter werden erneut ausgelesen.

Definition aus Modell 6ffnen
Offnet eine interne Reportdefinition aus der aktuellen Baugruppe und wendet sie an.

Aktuelle XML als Standard im Modell setzen
Definiert die aktuelle Reportdefinition als Standard der aktuellen Baugruppe und speichert
sie darin (falls nicht vorhanden).

Loschen einer XML aus dem Modell
Loscht eine wahlbare Reportdefinition aus der aktuellen Baugruppe.

Hinweis: Reportdefinitionen werden beim erneuten Starten von Assembly Report wieder
in die Baugruppe geladen!

Nach CSV exportieren
Exportiert den aktuellen Report in eine CSV-Datei.

Hinweis: Ein CSV-Export gibt alle angezeigten Zeilen aus.

Nach Excel exportieren
Exportiert den aktuellen Report in eine Excel-Datei.

Sie kdnnen in die Dateiformate XLS, XLSX oder XSLM exportieren. Wenn Sie eine Excel-
Datei mit Makros (XSLM) verwenden mochten, passen Sie auch die
Sicherheitseinstellungen in Excel so an, dass Makros ausgefiihrt werden dirfen.

Um das Dateiformat anzupassen, prifen Sie die folgenden Einstellungen:

— gta export file gibt den Dateinamen der exportierten Datei an. Prifen Sie, ob die
richtige Dateinamenserweiterung gesetzt ist. Wenn Sie in unterschiedliche Formate (z. B.
CSV und XLSX) exportieren mdchten, geben Sie in der Konfigurationsoption keine
Erweiterung an.
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— gta export template gibt die Excelvorlage an, die fur den Export verwendet werden soll.
Legen Sie die Vorlage im gewlinschten Dateiformat an und geben Sie dieses auch in
gta export template an.

Achtung: Fur die Ausgabe in Excel muss ein Excel in der Version 2010 oder héher
installiert sein!
Achten Sie darauf, dass keine Excel-Instanz lauft, wenn ein Report exportiert wird!

3.2.3 Modellauswahl und Sicht

Die Modellauswahl zeigt alle Modelle an, die Gber die Objektwahl selektierte wurden. Die
Modellauswahl besteht aus zwei Elementen:

Daten von: 2
| [ | [0 cri_flammkessel.asm -

:] cri_antrieb_gesamt_2000.asm
Te (L] eri_s_ventil.asm

Marn [T] cri_flammkessel.asm
Ben

D?'e Modellauswahl mit Objektwahl (1) und Dropdown-Liste (2)

Selektieren Sie Modelle mit der Objektwahl (1). Deren Informationen werden in der
Reporttabelle angezeigt.

Die Dropdown-Liste (2) zeigt die aktuelle Selektion. Offnen Sie die Liste und wéhlen Sie
zwischen den zuletzt selektierten Modellen.

Tipp: Uber die Modellliste gewéhlte Baugruppen werden ignoriert. Nur tber die
Objektwahl gewahlte Baugruppen werden in der Dropdown-Liste angezeigt

Sicht

In diesen Einstellungen wird der Inhalt der Reporttabelle nach flinf verschiedenen Kriterien
aufgeteilt. Die Vergabe der Positionsnummern richtet sich nach dieser Einstellung:

— Keine Duplikate (Modellname): Gleichnamige Modelle werden in einer Zeile
zusammengefasst, pro Modellname wird eine Zeile angezeigt.

— Keine Duplikate (Modellname und Index): Gleichnamige Modelle mit unterschiedlichen
Positionsnummern (Index) werden mit einer Zeile pro Positionsnummer dargestellt.

— Keine Duplikate (Zeile): Nur Zeilen mit gleichen Werten in allen Spalten gelten als
Duplikate und werden zu einer Zeile zusammengefasst.

— Duplikate: Unabhangig von gleichen Werten werden immer getrennte Zeilen angezeigt.

Rekursive Suche
In der Reporttabelle werden untergeordnete Baugruppen und Teile angezeigt.
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Tabellenstruktur
Die Tabelle kann in unterschiedlicher Gliederung angezeigt werden:

— Liste: flache Liste aller Modelle

— Baugruppen: Sortierung nach Baugruppen. Der Name der Baugruppe wird als
Uberschrift fir die darin enthaltenen Unterbaugruppen und Teile angezeigt.

— Struktur: Enthaltene Unterbaugruppen und Teile werden eingerlickt unterhalb der
Eltern-Baugruppe angezeigt. Die Einriickung pro Ebene wird von der
Konfigurationsoption gta struct insert space festgelegt und kann 0 bis 10
Leerzeichen umfassen.

Hinweis: Das Andern der Sicht kann zum Neueinlesen der Reporttabelle fiihren. Nicht
gespeicherte Anderungen werden dann verworfen.

3.2.4 Kopfparameter

Im Bereich Kopfparameter werden verschiedene Informationen aus dem aktuellen Creo-
Modell und die Beschreibung der Reportdefinition angezeigt.

Angezeigte Informationen sind abhangig von der Konfiguration der Reportdefinition.

3.2.5 Modellliste

Die Modellliste zeigt Unterbaugruppen der aktuellen Baugruppe an. Sie ist ausgeblendet,
wenn keine keine Unterbaugruppen existieren.

Klicken Sie einen Eintrag in der Liste an, um eine Unterbaugruppe mit der aktuellen
Reportdefinition zu 6ffnen.

Kontextmenii

Die Modellliste hat ein eigenes Kontextmend. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
eine Baugruppe in der Modellliste, um das Kontextmeni zu 6ffnen. Fir die selektierte
Baugruppe 6ffnet sich ein neues Fenster.

Nutzen Sie das Kontextmenu, um eine Unterbaugruppe mit einer enthaltenen
Reportdefinition in einem neuen Fenster zu 6ffnen.

3.2.6 Reporttabelle

Die Reporttabelle zeigt die auf eine Baugruppe angewendete Reportdefinitionen an.

Uber der Reporttabelle werden die folgenden Schaltflachen angezeigt:
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Symbol Name Beschreibung

Alle Zeilen abwahlen Deselektiert alle Modelle in der Reporttabelle.

»

1

] —

J—

O—
O—

Ubernimmt bestehende Positionsnummern aus
gleichnamigen WTParts im angebundenen
Positionswerte aus Windchill.

Windchill Achtung: Nur nach Aktivierung der Option im

ubernehmen Editor und mit angebundenen Windchill
sichtbar. Siehe Positionsnummern aus Windchill
tibernehmen”*',

Setzt den Indexparameter nach den Regeln der

. Reportdefinition fiir jede in der Baugruppe

Position setzen i
enthaltene Modelle. Es werden nur selektierte

Modelle berticksichtigt.

. Setzt den Indexparameter zurlick fir die in der
Positionswerte auf
Baugruppe enthaltenen Modelle. Es werden nur

Null setzen
selektierte Modelle berticksichtigt.

Alle Komponenten  Aktiviert alle Zeilen in der Reporttabelle.
auswahlen

Keine Komponenten Deaktiviert alle Zeilen in der Reporttabelle.
auswahlen

Legt den Anfangswert fur die Nummerierung
, fest. Dieser Wert wird beim Nummerieren der
Startindex . : e
gewahlten Zeilen verwendet. Er wird nicht in die

Definition Ubernommen.

In der Reporttabelle wird ein Report zur aktuellen Baugruppe der Modellauswahl
angezeigt. Dieser Report ist immer abhdngig von der aktuellen Reportdefinition und
variiert in der Ansicht.

Aktivieren Sie die Checkboxen der Spalte Zeile, um Modelle fiir einen Report und die
automatische Nummerierung zu markieren.

Tipp: Klicken Sie mit gedrlickter Shift- oder STRG-Taste in den grauen Bereich vor der
Zeilennummer um mehrere Zeilen auszuwahlen. So kénnen fiir mehrere Zeilen
gleichzeitig Werte gedandert und die Modellaktivierung umgestellt werden.
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3 L5 e 5: E: Startindex| 10

Zeile | Typ Creo Po... | Position Anzahl
h 1 i8] 2

2 @ 1

3 M 2

4 ™ 2
T ¥Ms @ 2

Nutzen Sie die Shift- und Strg-Taste um mehrerer
Zeilen auszuwdhlen

Im Modell nicht enthaltene Komponentenparameter werden in einem hellen Orange
angezeigt. Diese kdnnen entweder handisch oder automatisiert mit der Schaltflache
Position setzen ausgeflllt werden.

Hinweis: Existiert bereits eine partielle Nummerierung, werden fehlende Nummern nach
den Regeln der Reportdefinition ausgefllt.

Die Farbgebung der Spalten der Reporttabelle ist abhdngig von der Konfiguration.

Parameter editieren

Abhangig von der Konfiguration einer Reportdefinition kdnnen Parameter der Art
Baugruppenkomponente durch Checkboxen, vorgefertigte Listen oder freie Eingabe
editiert werden.

Konflikte

Treten Konflikte in einem Bericht auf, werden diese farblich hervorgehoben.

Gelbe Eingabefelder stellen doppelte Positionsnummern fiir unterschiedliche
Komponenten im Bericht dar.

Rote Eingabefelder stehen fiir unterschiedliche Werte fiir Komponenten in der gleichen
Zeile, z. B. fur unterschiedliche Positionsnummern oder flr unterschiedliche
Parameterwerte bei flexiblen Teilen.

Die Farbkodierung wird bei Mehrfachzeilenauswahl entfernt.
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x 1= o= ™- O-startindex| 10

Zeile  Typ Creo Po.. | Position Anzahl MName

@ 10 10 > CRLKOLBEN 2000
» [CJ CRI_PLEUL_2000.A5M 25 .
> @ cupe - ] 15 1 o CRLKURBELWELLE 2000
I 15 > CRLPLEUL_2000
> J CRI_KURBELWELLE_2000.A5115 :] - h
> (L) CRIKOLBEN 2000A5M 10
” j S - @ 35 > CRLSCHIEBER 2000
> T CRLSCHIEGER 20007535 s @ 1 45 2 CRI_SCHIEBEREX_2000
» [0 CRI_SCHIEBER_2000.A5M 40
» [0 CRI_ZYLINDER_2000.A &5 6§ [@ s 55 1 CRI_STAENDER_2000
» (L) CRI_STAENDER_2000.A5M 55

(1) Gelbe Eingabefelder enthalten mehrfach vergebene Positionsnummern unterschiedlicher
Komponenten.
(2) Rote Eingabefelder stehen fiir unterschiedliche Positionsnummern gleicher Komponenten.

Wenn ein Parameter einen anderen Datentyp hat, als in der Reportdefinition festgelegt,
wird eine Meldung im Statusdialog angezeigt. In manchen Fallen kann der Parameterwert
nicht ins Modell geschrieben werden, z. B. wenn Assembly Report versucht, die
Positionsnummer in einen Parameter vom Typ String zu schreiben.

Reporttabelle sortieren

Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Reporttabelle absteigend lexikalisch (1, 10, 11,
12, ..., a-z) nach der Spalte zu sortieren. Ein weiterer Klick sortiert die Tabelle aufsteigend
lexikalisch. Ein dritter Klick stellt die urspriingliche Sortierung wieder her.

Hinweis: Mochten Sie eine abweichende Sortierung nutzen, muss diese im Editor
konfiguriert werden.

Benutzen Sie Drag-and-Drop, um einzelne Zeilen umzusortieren. Klicken Sie in den grauen
Bereich links von der Zeilennummer und ziehen Sie die Zeile an die gewlinschte Position.
Klicken Sie mit Shift oder STRG in den grauen Bereich links von der Zeilennummer um
mehrere Zeilen auszuwahlen und an die gewlinschte Position zu ziehen. Halten Sie beim
Ziehen Shift bzw. STRG gedrickt.

Tipp: Sortieren Sie nach der Zeilennummer um per Drag-and-Drop umsortierte
Reporttabellen in ihren Ausgangszustand zu versetzen.

3.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum Aufbau des Assembly
Report Editor. Unter Aufgabenstellung finden Sie Informationen zum Erstellen von
Reportdefinitionen.
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3.3.1 Assembly Report Editor

Mit dem Assembly Report Editor werden Reportdefinitionen fiir GENIUS TOOLS Assembly
Report erstellt und verwaltet.

Aufrufen des Programms

Starten Sie den Assembly Report Editor Uber die Befehlsleiste von GENIUS TOOLS
Assembly Report.

ey [ |88 | 2 | Gtatemplate - |L__"9

Daten von:

% [0 cri_dampfmaschine_2000bg.asm

Aufruf Giber GENIUS TOOLS Assembly Report

3.3.1.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Assembly Report Editor besteht aus den
folgenden Elementen:
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Aszembly Report Editor

x

Taw® T

] CRI_VERNIETETE_PLATTEM.asm

MName Gta template

Sicht

Duplikate | Keine Duplikate (Modellname) | ~ | Display mode | Struktur

Beschreibung

de

En

+ | [0 Rekursive Suche Parameter erzeugen Ausweisung dndern

Template fiir Parametersatz in Baugruppen

Assemnbly template paraemter set

Koemponentenparameter

Tabellenparameter

ok | ¥ Modellparameter Details
DESCRIPTION 1 DE Name | DESCRIPTION_1_DE Im Modellbaum
DESCRIPTION_2_DE e Quelle| Modellparameter | Breite im Modellbaum und Tabelle| 20
¥ Baugruppenkomponente - Parametertitel
Typ String -
POs de Benennung
¥ Reportparameter en Naming
aty
Indexattribute Tabellensicht Tabellenattribute
Indexparameter | POS A [ Verwenden von Positionsnummern aus Windchill
Inkrement o
Startind 10 Mummernkreise
fartindex N MNummernkreise: + = Nurmmernkreisparameter: + -
Indexinkrement 5
Start Ink End P et p et Vergleich Wert
Verwendung ven Nummernkreisen 2 nireme nde arameter arameter ergleic ©
GENIUS TUUI_SE'. Speichern und beenden Abbrechen

1. Befehlsleiste™™®

2. Allgemeine Informationen™®

3. Tabellenparameter®®

4. Reiter: Indexattribute®* — Tabellensicht®® - Tabellenattribute™*

Achtung: Achten Sie darauf, keine weiteren Dialoge (sowohl Creo als auch GENIUS
TOOLS) zu 6ffnen, wenn Assembly Report Editor offen ist. Der Editor wird dadurch

automatisch geschlossen.
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3.3.1.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:

B Erzeuge einen neuen Verwirft alle Eingaben und erzeugt eine
leeren Report leere Reportdefinition.
Report unter einem Speichert eine Reportdefinition als XML-
<t» neuen Namen Datei unter beliebigen Namen.

exportieren

1 Verwendete Sprachen Verwaltet die verfigbaren Sprachen einer
e andern Reportdefinition.
o Hilfe Offnet die Hilfe.

3.3.1.3 Allgemeine Informationen

In diesem Abschnitt werden Name und Beschreibung eines Reportdefinition bearbeitet.

Die Herkunft der aktuell zu bearbeitenden Reportdefinition wird direkt tber dem Namen
angezeigt.

@ :r}ﬁ

[C] CRI_VERMIETETE_PLATTEN.asm I

Mame SUTINT DE unit

&
Die Herkunft der Reportdefinition wird tiber dem

Namen angezeigt. In diesem Beispiel: Aus der
Baugruppe

Name
Gibt den Namen der Reportdefinition an, wie sie spater in Baugruppen gespeichert wird.

Beschreibung
Gibt eine Beschreibung der Reportdefinition in verschiedenen Sprachen an.
StandardmaBig steht eine Beschreibung in Deutsch und Englisch zur Verfligung.

Die lokalisierten Beschreibungen werden Uber die Lokalisierungs-Schaltflache in der
Befehlsleiste verwaltet.
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3.3.1.4 Tabellenparameter

Im Abschnitt Tabellenparameter werden die in der Reporttabelle angezeigten Parameter
konfiguriert.

Arten von Tabellenparametern
Es wird zwischen drei verschiedene Arten von Tabellenparametern unterschieden:
Modellparameter

Existierende Parameter, die aus Baugruppen und enthaltenen Modellen ausgelesen
werden.

Baugruppenkomponente
Parameter, die Uber hdndische Eingabe oder vordefinierte Regeln befillt werden.

Reportparameter
Eigenschaften einzelner Modelle wie Anzahl der Einbauten oder Dateiname.

Die Art des Reportparameters wird unter Schliissel angegeben. Die folgenden Arten von
Reportparametern stehen zur Verfligung:

— Anzahl: Anzahl der Einbauten des Modells

— Dateiname

- Endung

— Subtyp

— Masse

— Gesamtmasse: Masse aller Komponenten fiir das Modell, wie von Creo berechnet

— Gesamt: Dieser Parametertyp zur Berechnung von Werten wurde vom Typ Relation
ersetzt und ist nur noch zur Unterstltzung bestehender Reportdefinitionen vorhanden.

— Level: Einbauebene
— ASM Skelett: Skelett ja/nein

— Relation: Berechnung des angezeigten Wertes. Die Berechnungsregel wird einzeilig in
JavaScript-Syntax angegeben. Sie kdnnen Rechenoperationen, den Bedingungsoperator
(?) und logische Operatoren verwenden. AuBBerdem kdnnen Sie festlegen, ob der
Rickgabewert der Regel ein Textwert (String), Ganzzahl (Integer), Zahl (Double) oder
Boole'scher Wert ist.

Bedingungsoperator: (rpt.gty > 2.0) 2 1.0 : 0.0 Wenn der Wert fiir die Anzahl
groBer als 2 ist, wird der Wert 1 ausgegeben, sonst der Wert 0 (Boole'scher Wert).
asm.mbr.PTC MATERIAL NAME.indexOf ("STAHL ALLGEMEIN")>=0?"ja":"nein" Wenn das
Material Stahl allgemein verwendet wird, wird ja ausgegeben, sonst nein (String).
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— Generic: Name des generischen Teils

Achtung: Alle Parameter, die in den Abschnitten Tabellensicht und Tabellenattribute
eingesetzt werden sollen, miissen unter Tabellenparameter hinzugefiigt werden.

In der Tabellenansicht werden benétigte Parameter der Konfiguration hinzugefuigt.

Klicken Sie eine der drei Tabellenparameterarten an und benutzen Sie die (+/-)-
Schaltflachen oder das Kontextmenl um Parameter hinzuzufligen oder zu entfernen.

Hinweis: Um einen Parameter einer bestimmten Art hinzuzufligen, muss vorher die Art
ausgewahlt sein!

Tabkellenpararmeter

I o Modellparameter
- Ngruppenkcmpcnente
LN ‘I

2 "I Reportparameter I
oty
fileMame

subType

Widhlen Sie erst die Parameterart (1)
und ftigen Sie dann einen Parameter
hinzu (2)

Kontextmenii

Die Tabellenansicht hat ein eigenes Kontextmend. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf ein Element um das Kontextment zu 6ffnen.

v Modellparameter
DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE

¥ Baugrup= -l st

POS o  Ein Elernent hinzufiigen L}
¥ Reportpi =l Parameter aus Creo hinzufiigen

qty | mm Element |8schen

fileMarme
subType

Ein Element hinzufiigen: Fligt einen Parameter beliebigen Namens von der selektierten
Art hinzu. Parameter kénnen beliebig umbenannt werden.

Parameter aus Creo hinzufiigen: Fligt einen Parameter der selektierten Art Uber die
Parameterauswahl von Creo Parametric hinzu.

Element loschen: Loscht den selektierten Parameter aus der Liste.
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Hinweis: Achten Sie darauf, Parameternamen nicht doppelt zu vergeben.
Parameternamen kdnnen in der Tabellenansicht frei vergeben werden.

Detailbereich
Im Detailbereich wird der selektierte Parameter konfiguriert.
Name: Der Name des Parameters.

Quelle: Definiert die Art des Parameters (Modell-, Baugruppenkomponenten- oder
Reportparameter).

Schliissel (nur Reportparameter): Definiert eine Eigenschaft, die spater in Assembly Report
im Parameter angezeigt wird.

Typ: Definiert den Parametertyp bei Modell- und Baugruppenkomponentenparametern.

Optionen: Definiert eine Auswahlliste. Die Liste kann auch aus einer Textdatei eingelesen
werden.

Standardwert: Definiert einen Wert, mit dem ein Parameter in Modellen angelegt wird. Ist
der Standardwert leer, wird auch der Parameter leer angelegt (nur bei Parametern der Art
Baugruppenkomponente).

Breite im Modellbaum und Tabelle: Definiert die Breite der Parameterspalte in Zeichen.
Wirkt sich auf Creo-Modellbaum und die Spalte in der Reporttabelle aus.

Parametertitel: Definiert die lokalisierte Namen eines Parameters fiir die Reporttabelle.

Parameter fiir Baugruppenkomponenten konfigurieren

Parameter vom Typ Baugruppenkomponente konnen Uber die Reporttabelle handisch
beflllt werden.

Setzen Sie den Parametertyp auf Boolean um Checkboxen anzuzeigen.

Setzten sie den Typ auf Double oder Integer fir Zahleneingaben oder nutzen Sie String fir
Freitexteingaben.

Klicken Sie die Checkbox Optionen an und hinterlegen Sie nach einem Klick auf die Editier-
Schaltflache eine Liste von mdglichen Parameterwerten um Benutzereingaben auf diese zu
beschranken.
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Optionen dndern X
Details
Mame PosType Speicheri +_§
Quelle Baugruppenkomponente ~ || Breiteim Moy | g R
Typ String = )% 1L
- C
Optionen v - 2 (M
Standardwert| - -
OK Abbrechen

Ftigen Sie beliebige Eintrdge entweder hdndisch oder aus einer
Textdatei hinzu

3.3.1.5 Indexattribute

Im Abschnitt Indexattribute wird die Regel zur Vergabe der Positionsnummern definiert.
Dem Indexparameter in einzelnen Baugruppen und Teilen wird die Positionsnummer als
Wert zugewiesen.

Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste Indexparameter einen Parameter als Indexparameter.

Hinweis: Nur Parameter von Typ Baugruppenkomponente konnen als Indexparameter
genutzt werden.

Verwenden von Positionsnummern aus Windchill: Blendet die zusatzliche Schaltflache

2% zur Ubername von Positionsnummern aus gleichnamigen WTParts direkt aus Windchill

ein . Siehe Positionsnummern aus Windchill iibernehmen®*'.

Inkrement
Startinkrement: Definiert den Start der Positionsnummern.
Indexinkrement: Positionsnummern werden um das Indexinkrement erhoht.

Verwendung von Nummernkreisen: Definiert, ob die unter Nummernkreisen festgelegte
Regeln zur Positionsnummervergabe verwendet werden sollen.

Indizierung pro Ebene: Durch diese Option werden Positionsnummern pro Baugruppen-
Ebene vergeben. Der Zahler wird immer wieder auf den Startindex gesetzt.

Nummernkreise

Im Bereich Nummernkreise werden Regeln flir Ausnahmen zur Positionsnummernvergabe
definiert. Ist die Bedingung eines Nummernkreises in einem Modell erfillt, wird eine
Positionsnummer entsprechend des Nummernkreises vergeben.

Jede Zeile der Nummernkreis-Tabelle entspricht einem eigenstandigen Nummernkreis.
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Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Zeile hinzuzufligen. Konfigurieren Sie den
Nummernkreis danach.

Start: Definiert den Start der Positionsnummern im Nummernkreis.
Inkrement: Positionsnummern werden um das Inkrement erh6ht.
Ende: Definiert die hochste zu vergebende Positionsnummer.
Parameter: Zeigt Auswahlparameter fiir einen Nummernkreis an.

Legen Sie in der Tabelle Auswahlparameter einen oder mehrere Parameter an und
konfigurieren Sie sie. Ein Auswahlparameter wird automatisch zum selektierten
Nummernkreis hinzugefligt. Die Auswahlparameter und die hinterlegten Bedingungen
werden als Filter fir Nummernkreise genutzt.

Parameter: Legt einen Parameter (Tabellenparameter) fest, der als Auswahlparameter
genutzt werden soll.

Vergleich: Wahlen Sie hier den Vergleich aus (groBer als, kleiner als, gleich, nicht gleich).
Wert: Definiert den Wert, mit dem der Parameter verglichen werden soll.

Zum Entfernen einer Zeile, klicken Sie auf die Zeilennummer und betatigen Sie die Minus-
Schaltflache.

3.3.1.6 Tahellensicht

In der Tabellensicht werden Kopfparameter und Reporttabelle konfiguriert.

Kopfparameter

Die unter Kopfparameter hinterlegten Parameter werden im Kopfparameterbereich von
Assembly Report angezeigt.

Ziehen Sie Tabellenparameter per Drag and Drop in die Liste der Kopfparameter. Auch das
Umsortieren im Abschnitt erfolgt per Drag and Drop.

Nutzen Sie auch das Kontextmeni um die Parameter zu verwalten!
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Tabellenparameter
o | » Modellparameter
== | ¥ Baugruppenkomponente
POS
PosType
¥ Reportparameter
aty

1

Indexattribute abellensicht | Tabellenattribute

Kopfparameter

fileMame
DESCRIPTION_1
DESCRIPTION_2 BE | 2

N

[#

Klicken Sie einen Tabellenparameter
an (1) und ziehen Sie ihn in die
Kopfparameter (2)

Tahellensicht
Rechts neben den Kopfparametern wird die Reporttabelle konfiguriert.

Konfigurieren Sie die Spalten der Reporttabelle Giber die beiden Schaltflachen Spalte
hinzufligen und Spalte I6schen.

Klicken Sie auf Spalte hinzufiigen und ziehen Sie einen Tabellenparameter per Drag-and-
Drop in das Spaltenfeld. Nutzen Sie alternativ das Kontextmeni um die Parameter zu
verwalten.

Es kdnnen auch mehrere Parameter und statische Texte in einer Spalte angezeigt werden.
Ziehen Sie nacheinander mehrere Parameter in ein Spaltenfeld oder hinterlegen Sie
statische Texte. Achten Sie darauf, dass zwischen Parametern und Texten mindestens ein
Leerzeichen ist!

Hinweis: Sobald eine Spalte fliir Baugruppenkomponenten statischer Text, ein
Leerzeichen oder mehrere Parameter enthalt, kénnen keine Anderungen in der Spalte
vorgenommen werden.
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Tabellensicht

Flo

-1
I | rptfileMame/
asm.mbr.DESCRIPTION_2_DE

Zeile | Typ Creo Posi... | Position Nam.e_.-
Bezeichnung 5
:u, E cri_nietplattel _rnm.prt /
o | o APLB47E-234
= cri_nietplatte?_rnm.prt /
! o LE B478-235

Geben Sie mehrere Parameter pro Spalte im Editor an (1). Sie werden
ausgewertet in der Assembly Report Tabelle angezeigt (2)

Selektieren sie einen Spaltenkopf und klicken Sie Spalte entfernen um nicht bendétigte
Parameter zu entfernen.

Die Checkbox Summenzeile hinzufiigen unter der Spaltenkonfiguration blendet eine Zeile
unter der Tabelle ein, in der pro Spalte alle Werte flir Parameter vom Typ Ganzzahl
(Integer) oder Zahl (Double) summiert werden. Innerhalb jeder aufzusummierenden Spalte
darf nur ein Parameter vom Typ Integer oder Double angezeigt werden.

Hinweis: Alle angezeigten Werte einer Spalte werden summiert. In einer strukturierten
Liste, in der z. B. Unterbaugruppen und die enthaltenen Teile angezeigt werden, kénnen
Teile dadurch mehrfach zum Wert in der Summenzeile beitragen.

3.3.1.7 Tahellenattribute

Im Abschnitt Tabellenattribute werden allgemeine Eigenschaften der Reports sowie Filter-
und Sortierparameter definiert.

Allgemeine Optionen

Duplikate: Definiert, ob jedes eingebaute Modell eine eigene Positionsnummer bekommt
oder gleiche Modelle auch gleiche Positionsnummern zugewiesen werden. Diese Option
kann generell, oder pro Einbauebene definiert werden.

Parameter erzeugen: Definiert, ob nicht existierende Parameter in Modellen erzeugt
werden.

Rekursive Suche: Definiert, ob Modelle tieferer Ebenen nach Filterparametern durchsucht
werden. Die Standardansicht zeigt nur Parameter aus Modellen der ersten Ebene an.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 37



Assembly Report G EN I US TO 0 I.S®;=

Ausweisung dndern: Definiert, ob Ausweisungen bei einem Einsatz von PDM-Systemen
wie Windchill automatisch vorgenommen werden.

Filterparameter

Unter Filterparameter werden die Filterbedingungen der Reporttabelle festgelegt. Es
werden nur die Teile und Baugruppen angezeigt, die diese Filterbedingungen erfillen.

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Zeile hinzuzufligen. Wahlen Sie dann aus der
Drop-Down-Liste einen Parameter aus und konfigurieren Sie die Filterbedingung.

Vergleich: Wahlen Sie hier den Vergleich aus (gleich, nicht gleich, groBer als, kleiner als).

Wert: Definiert den Wert, mit dem der Parameterwert verglichen werden soll.

Tipp: Benutzen Sie in der Wertespalte Regular Expressions” ™!

Zum Entfernen einer Zeile klicken Sie auf die Zeilennummer und betatigen Sie die Minus-
Schaltflache.

Tabellenattribute

Duplikate| Keine Duplikate

Filterparameter
+ .2 Parameter Yergleich Wert
=10 asm.mbr.DESCRIPTL. | = -

1 fpt.FileExtension = ¥ || prt

1

Klicken Sie auf die Zeilennummer (1) und l6schen Sie sie mit
einem Klick auf die Minus-Schaltfliiche (2)

Sortierparameter

Die Tabelle der Sortierparameter definiert, nach welchen Parameterwerten die angezeigten
Modelle in der Reporttabelle sortiert werden.

Die Reihenfolge der Parameter in dieser Tabelle bestimmt die Sortierreihenfolge.
Obenstehenden Parameter werden bevorzugt.

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine Zeile hinzuzufligen. Wahlen Sie dann aus der
Drop-Down-Liste einen Parameter aus und wahlen Sie die Sortierrichtung.

Zum Entfernen einer Zeile, klicken Sie auf die Zeilennummer und betatigen Sie die Minus-
Schaltflache.
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3.3.2 Reportgenerierung und Excelvorlagen

Die Ausgabe von Reports in GENIUS TOOLS Assembly Report ist als CSV-, als auch als
Excel-Datei mdglich. Die Ausgabe als CSV-Datei und die Funktion One-to-One (1-zu-1)
geben Inhalte wie in der Benutzeroberflache angezeigt, aus. Die Funktion Excel-Dokument
von Vorlage benétigt eine vorher konfigurierte Excel-Vorlage.

Offnen Sie das Werkzeugmenii von GENIUS TOOLS Assembly Report und selektieren Sie
die gewuinschte Exportmethode.

5% -0
&5 Parameterwerte aus dem Modell lesen
?‘ Definiton aus Modell 8ffnen
ﬂ Aktuelle XML als Standard im Modell setzten
o

Laschen einer XML aus dem Modell

& Mach CSV exportieren L}

krd Mach Excel exportieren

Achtung: Fur die Ausgabe in Excel muss auf dem ausfiihrenden Rechner ein Excel in der
Version 2010 oder hoher installiert sein!

Konfiguration einer Excel-Vorlage
Hinweis: Benutzen Sie fiir jede Reportvorlage eine eigene Excelvorlage.

1. Erstellen Sie eine neue Exceldatei.

2. Erstellen Sie eine Vorlage fir eine Reporttabelle mit beliebigen Texten und
Formatierungen.

A B c D E F G
1 [nome ] B
= INNLE

Sr0atam

VAR p— That's IT.

Positi A Artikelnummer v Benennun g Bezeichnung Material Masse
6 osition n: Halbzeugartikel-Nr. : Meodelldateiname Halbzeugbezeichnung Beschichtung / Farbe Summe

Erstellen Sie eine Vorlage in Excel. Tragen Sie die bendtigten Texte ein und formatieren
Sie sie beliebig

3. Erstellen Sie Kommentare und tragen sie die folgenden Elemente in die Kommentare
ein. Speichern Sie dann die Vorlage.

Kopfparameter
Kopfparameter werden in ein einziges Feld geschrieben.

Fur Kopfparameter wird in einen Kommentar %head*% hinterlegt. Ersetzen Sie * durch die
Position des Kopfparameters im Editor. Der erste Kopfparameter wird mit %head1%, der
Zweite mit %head2%, usw. angegeben.
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A B C D E
Name ﬁTA: I
Benennung Lk . %head?2% -

Bezeichnung

Artikslnummer

s Artikelnummer o
Posltlon ‘ Anz ‘ UHallhranimaarkilral hle REV- | Madalldatainama

Tragen Sie Kopfparameter mit der Nummerierung passend zum Report in
die Vorlage ein

Parameter der Reporttabelle
Diese Parameter werden spaltenweise definiert. Die Lange des Excel-Reports hangt von

der Anzahl der dargestellten Zeilen ab.

Benutzen Sie %ruleParameter% um den Indexparameter auszugeben. Tragen Sie %col*%
ein um eine Spalte auszugeben. Ersetzen Sie * mit der Nummer der Spalte.

Artikelnummer
Halbzeugartikel-Nr.

‘\ N

7

8
° GTA: GTA:

10 %ruleParameter% I%COM%

11
12
13
14
15

Tragen Sie die Tabellenparameter spaltenweise ein.
Nutzen Sie fiir den Positionsparameter
%ruleParameter%, und flir die restlichen Spalten %col*%.

Position | Anz Rev.

Variablen
In Excel Vorlagen kénnen auch die Variablen der GENIUS TOOLS for Creo verwendet

werden. Variablen werden in ein einziges Feld geschrieben.
Es kdnnen Datums- und Zeitinformationen sowie Creo-Objektinformationen genutzt

werden.

Hinweis: Die Variablen @feat_id@, @selmdIin@ und @selmdlpath@ werden nicht
unterstatzt!
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STH-Datumn: /4
—GT E'

@datede@

|
Nutzen Sie die Variablen der GENIUS TOOLS

for Creo!

3.3.3 Positionsnummern aus Windchill itbernehmen

Wenn Sie mit PDMLink arbeiten und die Information POS dort verwalten mochten, stellen
Sie die Verbindung zu PDMLink wie folgt her.

1. Einrichten des wiederverwendbaren Attributs POS

Um die Informationen beim Einchecken entgegenzunehmen, muss in PDMLink ein
wiederverwendbares Attribut POS erzeugt werden. Dieses Attribut muss denselben Typ
(INTEGER oder STRING) haben, wie der in BOM Find Number verwendete Komponenten-
Parameter.

2. Weitergabe von POS an die EPMDocument-Ebene
Das angelegte Attribut POS wird im Windchill Typ- und Attribut-Management dem CAD-
Dokument-Verwendungs-Link als globales Attribut zugeordnet.
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Alfinnen - Typ - CAD-Dokument-Verwendungs-Linl

Eigenschaft Wert

Interner Name fwt.epm structure. EPMMemberlink

R [CAD-Dokument-Verwendungs-Link

I»

Beschreibung |EF'I.1 Document Uses Link

[ Aceribute | [EEETEY

=l | Eigenschaften

Name 1 Interner Name

(=] | ] Mame des Platzhalters far den Ident... (i) identifierspaceMame
[] OPTIOML i) OPTIOML

[] OPTIONZ i) OPTIOMZ

[] OPTIONS i) OPTION3

[] OPTIOMN4 i) OPTION4

[] OPTIONS i) OPTIOMNS

7y placed i) placed

| Pos i) Pos

t#s required i) required

Die Information POS ist somit auch auf der EPM-Ebene verfligbar, und kann dort als
Spalte in allen Verwendungs-Tabellen gezeigt werden.

3. Weitergabe an die WTPart-Ebene
Die richtige Ziel-Position fir die Information Positionsnummer auf WTPart-Ebene ist die
Spalte LineNumber bzw. FindNumber.

Ab PDMLink Version 10.2 M010 ist es moglich, PDMLink so zu konfigurieren, dass die
Inhalte aus POS auch direkt in die gewlinschte Ziel-Position der WTPart-Ebene tbertragen
werden:

3.1. FindNumber oder LineNumber Ubertragen

Die Information kann in zwei verschiedene Spalten Ubertragen werden. Wahrend
LineNumber auf jeder Struktur-Ebene jeweils einmalig sein muss, kann in
FindNumber dieselbe Positionsnummer auch unterschiedlichen Komponenten
zugeordnet sein. Wir empfehlen, LineNumber zu verwenden.

3.2. Weitergabe von POS an die WTPart-Ebene

Um den Inhalt von POS in LineNumber bzw. FindNumber zu Gbertragen, muss im
Einstellungsmanager folgendes konfiguriert werden:
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— Anstelle von FINDNUMBER verwenden Sie den Namen des von lhnen verwendeten
Komponentenparameters, wie z. B. POS.

= EPM Service Preferences EPM service preferences
(= Build Service Preferences Preferences used by build service

Attributes Delimiter B This preference defines the delimiter character that separates the attributes to be published,
Attributes to be published on Link Attributes to be published on Link
Attributes to be published on Master  * Attributes to be published on Master
Attributes to be published on Oceurr... Attributes to be published on Occurrence
Attributes to be published on Part * Attributes to be published on Part
Build Image Association by Default Yes Build Image Association by Default
Contributing Content Attributes * Attributes to be published on Part by Contributing Content relationship.
Contributing Image Attributes * Attributes to be published on Part by Contributing Image relationship.
Find Number Attribute FINDMUMEER Mame of an attribute on CAD Document Uses Link that should be copied to the Part Usage's Find Mumber.
Line Number Attribute Mame of an attribute on CAD Document Uses Link that should be copied to the Part Usage's Line Number.

— Beim Einchecken werden die definierten Positionsnummern dann an die gewiinschte
Ziel-Position Ubertragen. Diese ist gegebenenfalls auch auf WTPart-Ebene
gleichermaBen verfligbar und die Positionsnummern werden in den definierten
Spalten angezeigt.

4. Verwendung in Assembly Report Editor einstellen

Gehen Sie im Assembly Report Editor®® in den Reiter Indexattribute und setzen Sie ein

Hakchen an Verwenden von Positionsnummern aus Windchill.

Indexattribute nsicht Tabellenattribute

Indexparameter | POS iVerwenden von Positionsnummern aus Windchill}

Inkrement
Murmmernkreise

Startindex 10 . p
MNummernkreise: - Mummernkreisparameter: G -

3.3.4 Aufgabenstellung

In diesem Abschnitt finden Sie Aufgabenstellungen zum Thema GENIUS TOOLS Assembly
Report Editor. Die Aufgaben in den nachfolgenden Abschnitten bauen aufeinander auf.

Die Reports von GENIUS TOOLS Assembly Report lassen sich flir den Einsatz im
Unternehmen anpassen. Es konnen einzelne, mitgelieferte Reportdefinitionen der GENIUS
TOOLS for Creo angepasst werden, oder eigene Reportdefinitionen entwickelt werden.

Dieser zweite Ansatz soll in den folgenden Abschnitten behandelt werden.

Neue Reportdefinition anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Reportdefinition anzulegen:
1. Offnen Sie eine Baugruppe.

2. Starten Sie Assembly Report und rufen Sie den Editor auf.

3. Erzeugen Sie mit dem Editor eine neue, leere Reportdefinition.
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1 Assemnbly Report Editor X

D <J>ﬁ

[T] CRI_DAMPFMASCHINE_2000BG.asm

Mame Testtemplate Beschreibung

de Testreportdefinition

en Test report definition

Erzeugen Sie eine neue Reportdefinition (1), tragen Sie einen Namen und eine lokalisierte
Beschreibung ein (2)

4. Tragen Sie einen Namen fir die Reportdefinition ein und fligen Sie lokalisierte
Beschreibungen hinzu.

5. Speichern Sie die Reportdefinition.

Tabellenparameter anlegen

Fugen Sie der Reportdefinition im Abschnitt Tabellenparameter alle Modell-, Baugruppen-
und Reportparameter hinzu, die Sie fiir Reports bendtigen.

In diesem Beispiel werden die folgenden Parameter angelegt:
Modellparameter:

— DESCRIPTION_1_DE
— DESCRIPTION_1_EN
— DESCRIPTION_2_DE
— DESCRIPTION_2_EN
Baugruppenparameter:
- POS
Reportparameter:

— Anzahl

— Dateiname

— Subtyp

Hinweis: Jeder Parameter, der in anderen Abschnitten des Editors eingesetzt werden
soll, muss in diesem Abschnitt angelegt werden.

Arbeitsschritte
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Abschnitt Tabellenparameter auf
Modellparameter.
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2. Klicken Sie im Kontextmenu auf Parameter aus Creo hinzufligen. Wahlen Sie in der
Parameterwahl "DESCRIPTION_1_DE".

Tabellenparameter

o) Modelloarameter Detail
- Baugr + Ein Element hinzufigen

Repor = n Parameter aus Creo hinzufiigen

wm  Flement [Gschen

Fligen Sie (iber das Kontextmenti neue

Modellparameter hinzu
3. Tragen Sie unter Details die lokalisierten Parametertitel ein.
4. Wiederholen Sie dies mit den drei anderen Modellparametern.
5. Klicken Sie auf Baugruppenparameter im Abschnitt Tabellenparameter.
6. Fligen Sie mit der Plus-Schaltflache einen neuen Parameter hinzu und benennen Sie ihn
um in "POS".
Tabellenparameter
Modellparameter Detail 2
== | ¥ Baugruppenkomponente Marne PO
Pos I B k t
Reportparameter Quelle augruppenkomponente
Typ Integer -

Standardwert

Fligen Sie einen Parameter vom Typ "Baugruppenkomponente" hinzu (1)
und benennen Sie ihn in "POS" um (2)

7. Klicken Sie auf Reportparameter im Abschnitt Tabellenparameter. Fligen Sie mit der
Plus-Schaltflache einen neuen Parameter hinzu und benennen Sie ihn um in "Anzahl".

8. Tragen Sie unter Details die lokalisierten Parametertitel ein und geben Sie als Schlussel
"Anzahl" an.
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Tabellenparameter

o | ¥ Modellparameter
— DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE
DESCRIPTIOMN_2_EM
DESCRIPTIOMN_1_EM
¥ Baugruppenkomponente
PQas
¥ Reportparameter
Anzahl
Cateiname
Subtyp

9. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den Parametern "Dateiname” und "Subtyp".

Kopfparameter definieren

Parameter in dieser Liste werden spater im Kopfbereich der Reports angezeigt.

1. Markieren Sie unter Tabellenparameter den Modellparameter "DESCRIPTION_1_DE".
2. Ziehen Sie ihn per Drag and Drop in die Kopfparameter.

3. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Modellparametern!

Tabellensicht

Kopfparameter

DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE
DESCRIPTIOMN_1_EM
DESCRIPTION_2_EM

Tipp: Parameter konnen auch per Drag and Drop umsortiert werden.

Tabellensicht konfigurieren
Konfigurieren Sie im nachsten Schritt die Tabellensicht der Reporttabelle.

Benutzen Sie die beiden Schaltflachen auf der linken Seite des Abschnitts Tabellensicht,
um die Anzahl der angezeigten Spalten festzulegen.

1. Legen Sie drei Spalten an. Die erste Spalte wird immer als Spalte 0 gezahlt.

2. Markieren Sie mit der Maus den Reportparameter "Anzahl" in den Tabellenparametern.
Ziehen Sie den Parameter per Drag and Drop in die Spalte 0.
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Tabellenparameter

o | ¥ Modellparameter Detail
— DESCRIPTION_1_DE
DESCRIPTION_2_DE

¥ Baugruppenkomponente
Pas Schlissel| Anzahl

v R neter
Anzahl
ateinamses

Subtype

Mame Anzahl

Quelle Reportparameter

Tabellensicht
Kopfparameter Tabellensicht

Dateiname i
DESCRIPTIOM_1_DE i
DESCRIPTIOM_2_DE

2 &

Markieren Sie den Parameter (1) und ziehen Sie ihn per Drag and Drop in die
Tabellenspalte (2)

3. Wiederholen Sie dies mit dem Parameter "Dateiname”/Spalte 1 und dem Parameter
"DESCRIPTION_1_DE"/Spalte 2. Damit der Name in Reports zweisprachig ist, wird die
Spalte 2 so konfiguriert, dass sie zwei Parameter anzeigt.

4. Ziehen Sie den Parameter "DESCRIPTION_1_EN "per Drag and Drop in die Spalte 2.
Trennen Sie die beiden Parameter mit einem Zeilenumbruch (Enter-Taste).

2

asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
asm.mbr. DESCRIPTION_1_EM

Trennen Sie Parameter in einer Spalte mit einem
Umbruch (Enter-Taste).

Tipp: Sie kdnnen Parameter auch mit normalem Text erganzen. Benutzen Sie ein
Leerzeichen zwischen Text und Parameter!
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2

DE: asm.mbr.DESCRIPTION_1_DE
EM: asm.mbr.DESCRIPTION_1_EM

Trennen Sie Parameter und statischen Text mit
einem Leerzeichen.

Tahellenattribute festlegen

Konfigurieren Sie nun die Tabellenattribute. Tabellenattribute bestimmen, welche Modelle
in der Reporttabelle angezeigt werden

1. Wahlen Sie unter Duplikate die Option "Keine Duplikate". Diese Option stellt sicher,
dass sich Positionsnummern mehrfach eingebauter Modelle unterscheiden.

2. Aktivieren Sie die Optionen "Parameter erzeugen" und "Rekursive Suche". Diese
Einstellungen stellen sicher, dass in jedem Modell der Positionsparameter erstellt wird
und Modelle tieferer Ebenen gefiltert werden.

3. Flgen Sie einen Filterparameter hinzu: Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache und wahlen
Sie aus der Dropdown-Liste den Parameter "Subtyp" aus.

4. Wahlen Sie unter Vergleich "verschieden" und unter Wert
"PART_SKELETON_MODEL" (Skelettmodell). Mit dieser Einstellung werden
Skelettmodelle herausgefiltert.

5. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache in der Sortierparametern und wahlen Sie aus der
Dropdown-Liste den Parameter "POS" aus. Wahlen Sie als Richtung "Aufwarts" aus.
Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem Parameter "Subtyp".

Konfigurieren der Indexattribute
Konfigurieren Sie die Indexattribute:
1. Wahlen Sie den Parameter "POS" als Indexparameter.

2. Geben Sie unter Inkrement einen Startindex von "100" und ein Indexinkrement von "10"
an. Elemente in der Reporttabelle werden nun beginnen bei 100 in Zehnerschritten mit
Positionsnummern durchnummeriert (100, 110, ...).

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der richtige Indexparameter eingestellt ist!
Indexparameter missen vom Typ Baugruppenkomponente sein. Das Speichern fiir den
Parameter muss weiterhin aktiviert sein.

Nummernkreise definieren

Erstellen Sie Nummernkreise fir Ausnahmen der normalen Nummerierung.
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1. Aktivieren Sie die Option "Verwendung von Nummernkreisen" unter Indexattribute.
Flgen Sie mit der Plus-Schaltflache einen neuen Nummernkreis hinzu.

2. Wahlen Sie unter "Parameter" den Tabellenparameter aus, mit dem sich die Ausnahme
bestimmen lasst.

3. Konfigurieren Sie einen Vergleich (in diesem Beispiel: Subtyp = PART_SHEETMETAL
(=Blechteil)).

4. Tragen Sie einen alternativen Startindex, ein Inkrement und ein Ende ein.

5. Speichern Sie die Reportdefinition.

Nummernkreise

+ Parameter Vergleich Wert Start Inkrement Ende
wm | 0| rptSubtype | = ~ || PART_SHEETMETAL ~ (1000 5 2000

Alle Blechteile werden mit dieser Konfiguration von 1000 bis 2000 in Fiinferschritten
durchnummeriert
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4 Dimension

Mit GENIUS TOOLS Dimension editieren Sie MaBwerte und -namen von Teilen und
Baugruppen, KEs, KE-Gruppen und variablen UDF-MaBen schnell, ibersichtlich und
komfortabel.

GENIUS TOOLS Dimension steht im Baugruppen-, Teile-, Blech- und Zeichnungsmodus
mit den folgenden Features zur Verfliigung:

1. Anzeige von MalBen mit folgenden Eigenschaften:

— MaBtyp (Linear, Winkel, Durchmesser, Radius),

— Name des Malles,

— Wert des MaBes,

— Toleranztyp,

— Toleranzstatus (in Beziehungen, Familientabellen, ...);
2. Filterung der angezeigten MaBe nach Namen, MaB- und Toleranztyp,
3. Dynamische Suche nach MaBen,

4. Hervorheben von MaBen im Grafikfenster, sobald ein MaB im GENIUS TOOLS
Dimension Fenster angewahlt wird,

5. Einfaches Umbenennen von Malen,

6. Vergabe neuer MaBwerte (auch mit mathematischen Ausdriicken),

7. Schneller Wechsel zum Creo-Dialog "MaBeigenschaften”,

8. Schneller Aufruf des Beziehungs-Dialogs (bei beziehungsgesteuerten Mafen),

9. Schnelle Aufnahme von Maf3en zu Familientabellen.

4.1 Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Dimension Uber das Ribbonmeni im Reiter GENIUS TOOLS
oder Uber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).
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GENIUS GENIUS TOOLS) GENIUSTQOLS GENIUS Hu
TOOLS Library ~ Parameter Dimension I-P'PI'SOLS Forms Auff‘uf Ubel" GEN/US TOOLS
Aufruf tiber das Ribbonmentli Quick Access

GENIUS TOOLS Dimension startet nach der Wahl eines Elementes im Creo-Hauptfenster
oder im Modellbaum. Alternativ kann bereits vorher ein Element selektiert werden.

Hinweis: Beim Beenden von Dimension werden nur Anderungen mit validen Eingaben
gespeichert!

4.2 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Dimension besteht aus den folgenden
Elementen:
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GEMIUS TOOLS Dirmension x
o @t (1 ]2 w- °
% # cri_kesselrohr.prt_307 - Profil ? -
Mame Wert
# ~|de6 o (4 |2
< | de&7 60.00 il
w—n v | d68 8.00 =
w— v | dbg 140.00 =
# = |d70 0 =
# ~|dn 0 £
v v |d72 1.00 =

BENIUS TOOLS'™"

1. Befehlsleiste
2. Filter

3. Modellauswahl
4. MalBtabelle

Die Hohe der Oberflache wird anhand der Menge der angezeigten Dimensionen, minimal
4, aber maximal mit der 1/2 Bildschirmhohe berechnet. Fir die Breite gibt es ein Minimum
und sie wird danach an der Breite der angezeigten Spalten berechnet.

4.2.1 Befehlsleiste

Die Befehlsleiste besteht aus allgemeinen Bedienelementen zur Steuerung sowie dem
Filterbereich mit Suchfeld.

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:

Symbol Name Beschreibung

Ladt das aktuell gewahlte Modell oder KE neu. Nicht

% Neu laden -
* gespeicherte Anderungen werden verworfen.

Speichernund  Speichert alle vorgenommenen Anderungen und
Regenerieren regeneriert das gesamte Modell.

i)
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Symbol Name Beschreibung

Achtung: Speichern ist bei ungtltigen (rot
hervorgehobenen) Eingabefeldern oder

unausgefiihrten Berechnungen nicht mdglich.

Y BemaBungsdars Andert die Darstellung der MaBe in Creo Parametric
tellung andern  zwischen MaBwert und Name des MaBes.

Offnet die Liste verfiigbarer Filteroptionen. Bei

e O Filter : . . . N
A L , aktiven Filteroptionen wird das Symbol griin
inaktiv/aktiv
dargestellt.
(7] Hilfe 6ffnen Offnet die Hilfe.

Zusatzlich befindet sich das Suchfeld in der Befehlsleiste.

4.2.2 Filter und Suche

Der Filter steuert die Anzeige von MaBen mit vordefinierten Optionen. Klicken Sie auf das
Filtersymbol und wahlen Sie die passenden Filteroptionen aus.

Filteroptionen

Benannte MaBe
Zeigt alle MaBe mit geandertem Namen an.
g Unveranderter Name einer BemaBung

w— = |WIDTH Veranderter Name einer BemaBung, ein benanntes Mal3

ungleich Null
Es werden MalBe angezeigt welche im MaBwert ungleich Null sind.

Tolerierungen
Blendet Male aus, deren Tolerierung nicht der aktivierten Option entspricht.

MaBtyp
Blendet Mal3e aus, deren Typ nicht der aktivierten Option entspricht.

Hinweis: Bei mehreren aktiven Filtern werden Mal3e angezeigt, die mindestens ein
Filterkriterium erfallen.
Die Darstellung der Filter wird durch die Konfigurationsoption gtd filter beeinflusst.
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Suchfeld

Benutzen Sie die Suche um alphanumerisch nach Namen und Werten von Malen zu
suchen. Es wird nur in den aktuell dargestellten Malen gesucht.

GEMIUS TQOLS Dimension x
: 4B —
%o [ 3} v |dl (7]
L\\) cri_hauptabsperrventil.prt_&1 - Drehen -
Marne Wert
w—n v | d24 5.00 B2
i
- 120
w—H ¥ | d2] 4.00 i

BENIUS TOOLS'™"

Gleichzeitiges Suchen und Filtern in GENIUS
TOOLS Dimension

4.2.3 Modellauswahl

Die Modellauswahl besteht aus den zwei Elementen Objektwahl und Dropdown-Liste.

GEMIUS TOOLS Dimension x
. di, B T
% [0 5} = ~ [
%‘ e dinenisod762 129.prt 302 |2 N

[ dinenisod762_129.prt
7 dineniso4762_129.prt_202
f dinenisod4762_129.prt_261
f dineniso4762_129.prt_302
Die Modellauswahl mit Objektwahl (1) und
Dropdown-Liste (2)

Selektieren Sie Modelle, KEs, Gruppen und UDFs im Modell oder Modellbaum mit der
Objektwahl (1).

Die Dropdown-Liste (2) zeigt die aktuelle Selektion. Offnen Sie die Liste und wéhlen Sie
zwischen den zuletzt selektierten Objekten.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 54



Dimension GENIUS TOOLS®;=

4.3 MaBtabelle

Die Maftabelle zeigt jedes Mal in einer eigenen Zeile:

[y | O dinenisod762 129.prt -
1 Mame .2. Wert.g. .4.

< |12 36000 | gl

< v a2 12000 |l

v v b 8.62 =

MaBtabelle mit verschiedenen MaBen
1. MaBsymbol mit Kontextmen
2. Name des Mal3es
3. Wert des MaBes
4. Toleranztyp

Vor jedem MaB wird das MaBsymbol, passend zum MaBtyp angezeigt (1). Klicken Sie auf
das Symbol um das Kontextmen flir das MaB zu 6ffnen. Das Men( zeigt passende
Optionen zum MaBtyp an.

Klicken Sie in Eingabefelder (Spalten Name (2) und Wert (3)) zum Hervorheben des
selektierten MaBes im Creo-Modell.

Hinweis: Im Zeichnungsmodus werden nur angezeigte Male hervorgehoben.

Hinter jedem MaB wird der Toleranztyp (4) angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol um den
Creo-Dialog BemaBungseigenschaften (Creo Parametric 3) oder das BemaBungs-Ribbon
(Creo Parametric 4 und 5) fuir das Mal3 zu 6ffnen.

4.3.1 MaBsymbole und Kontextmenii

Die folgenden Symbole werden vor MaBen angezeigt:

Symbol Beschreibung

Lineare BemaBung
Radiale BemaBung

DurchmesserbemafBung

S O v ]

WinkelbemaBung
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Symbol Beschreibung

# Musteranzahl

Il Gewinde

Klicken Sie auf ein MaBsymbol um das Kontextmen fir das zugehorige Mal3 zu 6ffnen.

Kontextmenii

Die folgenden Optionen stehen im Kontextmeni zur Verfigung:

MaBwert kopieren
Ubernimmt den Wert eines im Modell zu wahlenden MaBes in das aktuelle MaRB.

Beziehungsmanager 6ffnen
Offnet den Beziehungsdialog von Creo.

BemaBungseigenschaften
Offnet den BemaBungsdialog von Creo.

Zu eigener Familientabelle hinzufiigen
Das selektierte MaB3 wird zu der Familientabelle des aktuellen Modells hinzugefiigt.

Zu Familientabelle des Generics hinzufiigen
Das selektierte MaB wird zu der Familientabelle des generischen Teils hinzugefigt.

Achtung: Die beiden Befehle Zu eigener Familientabelle hinzufiigen und Zu
Familientabelle des Generics hinzufiigen werden sofort ausgefiihrt, Speichern und
Regenerieren ist nicht notwendig.

Unter den allgemeinglltigen Optionen befinden sich spezifische Filteroptionen, abhangig
vom Maftyp.

4.3.2 Eingabefelder

In Eingabefeldern werden Male mit Namen und zugehdérigen Werten angezeigt. Sie sind
alphabetisch nach dem Namen sortiert.

Klicken Sie in ein Eingabefeld, um Name oder Wert eines MaBes zu andern. MaBe werden
im Creo-Hauptfenster hervorgehoben sobald in ein Eingabefeld geklickt wird.

Achtung: Benennen Sie MaBe niemals nach dem Schema ad[Zahl] (z.B. ad34) um! ad-
MaBe werden intern von Creo Parametric benutzt und werden automatisch
herausgefiltert.
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In weiBen Eingabefeldern kénnen Anderungen vorgenommen werden. Die Bedeutung der
farbigen Eingabefelder konnen der Tabelle im Abschnitt Farben in Eingabefeldern™”
entnommen werden.

MaBe, die keinen speziellen MaBtyp haben, werden als Anzahl behandelt. Es wird
automatisch auf ganze Zahlen gerundet.

Die Breite der Tabellenspalten Name und Wert werden uber die
Konfigurationseinstellungen gtd label col size und gtd value col size gesteuert. Die
Anzahl der angezeigten Nachkommastellen in der Spalte Wert wird tber die
Konfigurationseinstellung gtd dec places gesteuert.

Achtung: Kontrollieren Sie die Creo-Konfigurationsoption show dim sign, denn GENIUS
TOOLS Dimension verhalt sich dazu konsistent.

show dim sign=no: Die Eingabe eines negativen Wertes andert den Richtungsvektor eines
MaBes. Der Wert wird positiv.

show dim sign=yes: Ein negativer eingegebener Wert bleibt negativ.

Berechnungen

Eingabefelder flir Werte erlauben Berechnungen wie in Creo. Es werden Eingaben bis zu
250 Zeichen unterstuitzt.

Geben Sie eine mathematischen Funktion in ein Wertefeld ein und driicken Sie Enter. Das
Ergebnis wird in das Feld Gbernommen. Nach einem Speichern und Regenerieren ist das
Ergebnis auf das Modell angewendet.

Hinweis: Entstehen bei Berechnungen nicht nutzbare Werte (Beispielsweise -1 in einem
Feld fur eine Anzahl), wird der letzte valide Wert des Feldes wieder tbernommen. Eine
Information wird im Mitteilungsbereich von Creo Parametric ausgegeben.

Nutzen Sie auch komplexere mathematische Rechenoperationen wie Wurzel, Potenzen
oder auch Rundungen in Wertefeldern.

Beispiele:
sqrt(d27) Quadratwurzel aus dem MaB d27
pow(d23,3) Dritte Potenz des MaBes d23

4.3.3 Farben in Eingabefeldern

Eingabefelder in der MalStabelle haben eine Farbcodierung, um die MaBsteuerung zu
symbolisieren. Fahren Sie mit der Maus Uber ein Eingabefeld, ein Tooltip zeigt die
Bedeutung der aktuellen Farbe.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 57



Dimension GENIUS TOOLS®;=

Feldfarbe Beschreibung

d24

X Unveranderter Name oder Wert.
Weil3
d31< Ungdiltiger Inhalt oder der Name des Males ist im Modell
Rot bereits vorhanden, Speichern ist nicht méglich.

d240000| Veranderter Inhalt, die Maftabelle muss noch gespeichert
Grln werden.

Gesperrtes MaB, z.B. durch eine Beziehung. Wert und Name
kénnen nicht geandert werden.

Hinweis: Das MaB3 kann tber den Creo-Beziehungsdialog/-
ribbon (erreichbar Giber das Kontextmenl von Dimension)
bearbeitet werden.

d1s Das MaB wird durch die Familientabelle des aktuellen Modells
Blau bestimmt.

i Das MaB wird durch die Familientabelle des libergeordneten

Cvan Modells bestimmt. Wert und Name konnen nicht Uber die
Y MaBtabelle geandert werden.

R Das MaB wird durch eine Mustertabelle bestimmt. Wert und
Magenta Name kdnnen nicht Gber die MaBtabelle geandert werden.

4.3.4 Toleranztypen

Hinter MaBen wird der Toleranztyp angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um den Creo-
Dialog BemaBungseigenschaften (Creo Parametric 3.0) oder das Ribbon BemaBung (Creo
Parametric 4.0 und 5.0 zu &ffnen.

Symbol Beschreibung

Jraf Keine Toleranztabelle.

= Toleranztabelle "Allgemein nach DIN/ISO".
O Toleranztabelle "Welle mit Toleranzklasse".
11 Toleranztabelle "Bohrung mit Toleranzklasse".
P Toleranztabelle ,Bruchkante”.
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Symbol Beschreibung

Toleranzmodus: "Plus-Minus" (Das Symbol stellt nicht die Werte
el dar.)

Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Toleranzmodus: "Grenzwerte". (Das Symbol stellt nicht die Werte
e dar.)

Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Toleranzmodus: "+- Symmetrisch" (Das Symbol stellt nicht die

2+1.8 Werte dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Toleranzmodus: "+- Symmetrisch (hochgestellt)" (Das Symbol
418 stellt nicht die eingestellten Werte dar.)
Keine Toleranztabelle, sondern frei definierte Werte.

Hinweis: Fiir Gewinde werden keine Tolerierungen angezeigt. Stattdessen wird der volle
MalBtext angezeigt.

Toleranzsymbole verfarben sich (Blau oder Cyan), wenn Toleranzen aus einer
Familientabelle kommen.

10

w—s v | ddd 2.00 o
v v | dd6 140,00 3
# v |d47 0 =l

ulg]
Toleranzsymbole verfdrben sich, wenn sie in einer
Familientabelle sind
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9 Forms

Mit GENIUS TOOLS Forms kdnnen Sie einzelne Eigenschaften von Modellen gezielt
beobachten und manipulieren. Dabei haben Sie die Méglichkeit, MaBe und Parameter von
Teilen, Konstruktionselementen und Baugruppen auszuwahlen und zu editieren,
Konstruktionselemente (KEs) oder Komponenten Uber ein entsprechendes Forms-Element
zu unterdriicken und Komponenten durch andere Komponenten ersetzen.

All diese Funktionen lassen sich auch durch Elemente in Wertetabellen zusammenfassen,
sodass schnell zwischen verschiedenen Konfigurationen gewechselt werden kann. Auch
selbstdefinierte Mapkeys kdnnen in Forms-Elementen hinterlegt werden, welche dann
durch Klick auf die zugehdrigen Schaltflachen in GENIUS TOOLS Forms ausgefiihrt werden.

GENIUS TOOLS Forms steht im Baugruppen- Teile- Blech-, Skelett- und
Zeichnungsmodus mit den folgenden Features zur Verfligung:

1. gezielte Beobachtung und Manipulation von Modelleigenschaften in Formulardialogen
— MaBwerte
— Parameterwerte
— Konstruktionselemente
— Komponenten ersetzen
— Variantenmal3tabellen
2. Ausfliihren gespeicherter Mapkeys
3. Die Formulare werden mittels des grafischen Editor erzeugt.

4. Forms werden direkt in den Modellen gespeichert.

9.1 Grundlagen

Mit GENIUS TOOLS Forms nutzen Sie Formulare zum Manipulieren von Eigenschaften und
Metadaten von Creo-Teilen und -Baugruppen. Setzen Sie Forms ein, um verschiedene
Varianten eines Modells aufzurufen oder um haufig bendtigte Startobjekte zu
konfigurieren.

GENIUS TOOLS Forms ist zusatzlich in GENIUS TOOLS Library integriert. Enthalt ein Modell
einer Bibliothek ein Form, wird es direkt im Library-Detailfenster angezeigt und kann zur
Bearbeiten des Modells genutzt werden.
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Glossar

Form

Ein Form (auch Formular) ist eine Zusammenstellung von Eigenschaften von Teilen oder
Baugruppen. Ein Form wird entweder direkt im Modell gespeichert (Standard) oder als
XML-Definition auBerhalb eines Modells.

Forms Definition
Eine Forms Definition enthalt die Konfiguration eines Forms in einer XML-Struktur. Diese
Forms Definition wird entweder als Datei oder in Creo-Modellen gespeichert.

Webcode

Der Webcode ist eine verkniipfende Eigenschaft zwischen Modell und Form. Er wird
beispielsweise in GENIUS TOOLS Library bendtigt, um eine Verbindung zwischen einem
externen Form und einem Modell Gber ein Bibliotheksobjekt herzustellen.

9.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Forms. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erldutert.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Forms lber das Ribbonment im Reiter GENIUS TOOLS oder
Uber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

A5
@
=
EF
=
ObLbed e Ty =~ T
Modell GENIUS TOOLS Analyse A =
il = e == =z =
I ﬂ g H—H _J ."_? » ‘
GENIUS GEMIUS TOOLS GEMIUS TOOLS GENIUS [GENIUS TOOLS — ul
TOOLS Library ~ Parameter Dimension | TOOLS Ferms | UDF Forms -
APPS o Ij
Aufruf tiber das Ribbonmenti Aufruf tiber Quick Access
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Forms und UDF Forms im Modell

Enthalten Modelle ein Form oder UDF Form, wird das passende Icon im Creo Parametric
Hauptfenster angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird das Form geoffnet.

_J Form im Modell

¢ UDF Form im Modell

Achtung: Wenn die Creo-Konfigurationsoption web browser in separate window=yes
gesetzt ist, konnen bis Creo 6 keine Icons im Creo-Hauptfenster angezeigt werden. Ab
Creo 7 werden Icons auch in einem separat geéffneten Hauptfenster angezeigt.

5.2.1 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache besteht aus den folgenden Elementen:

GEMIUS TOOLS Forms X
Io SRS | v Regeneration 1 _ﬂ _u_j LT_[I -
% [CA cri_vernietete_platten.asm p. -
Modell ersetzen
ca-  CRIMIETPLATTEL_R... | CRI_MIETPLATTEL_RMM - Mietplatte
3
o d2 50 fx ™ d2-Breite
W d19 10 fx v d19-Linge

GENIUS TOOLS ™

1. Befehlsleiste®®

2. Modellauswahl®®
hD67

3. Formularbereic

9.2.2 Befehisleiste

Die Befehlsleiste enthalt die allgemeinen Bedienelemente zur Steuerung. Die folgenden
Schaltflachen sind enthalten:
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Symbol Name Beschreibung

Wendet Anderungen im Form auf das Modell an
und regeneriert es.
Wenn eine JavaScript-Funktion PreSave definiert

Anderungen .
d ist, wird diese vor dem Ubertragen der Werte

v
E?

anwenden und
' ausgefihrt. Bei Priffehlern wird abgefragt, ob
regenerieren . -
trotzdem gespeichert werden soll. Bei Klick auf
Nein wird der Statusdialog mit der

Fehlermeldung gedffnet.

Offnet GENIUS TOOLS Value Transfer. Es werden
& GT Value Transfer  die Werte aus Forms (ibernommen.
offnen Achtung: Die Funktion ist nur im
Baugruppenmodus verfligbar!

Startet die JavaScript-Funktion CheckUI.

2 Check-Funktion . . .
; i Achtung: Diese Funktion muss im Form
ausfihren .
gespeichert werden.
Wenn der Haken gesetzt ist, wird das Modell
nach dem Ubertragen der Werte in das Modell
Regenerieren regeneriert.
Ob das Kontrollkastchen sichtbar ist, wird tGber
den Schalter gtf_show_regen_btn gesteuert.
" Blendet die Forms Informationen ein. Inhalte und
= orms
a . Sichtbarkeit werden mit dem Editor im Form
Informationen .
hinterlegt.
& GENIUS TOOLS Offnet den Forms Editor zur Bearbeitung eines
Forms Editor 6ffnen Forms.
21 Das Werkzeugmenu beinhaltet verschiedene
T4 Werkzeuge

unterstitzende Funktionen.

Achtung: Benutzen Sie zum Anwenden von Anderungen die Schaltflache Anderungen
anwenden und regenerieren! Anderungen in einem Form werden beim einfachen
SchlieBen nicht in Modelle tbernommen.
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Werkzeugmenil
Uber das Werkzeugmenii werden unterstiitzende Funktionen aufgerufen.

Das Standardverzeichnis fir den CSV- und XML-Import und -Export wird durch die
Konfigurationsoption gtf default folder festgelegt.

Werte aus einer CSV-/XML-Datei einlesen
Werte aus einer CSV- oder XML-Datei werden eingelesen und auf das Form angewendet.

Beim Einlesen aus einer XML-Datei werden die Werte mithilfe von IDs den Form-
Elementen zugeordnet. Wenn keine IDs vorhanden sind, erfolgt die Zuordnung Uber die
Namen der Form-Elemente.

Beim Einlesen aus einer CSV-Datei werden die Werte immer tUber den Namen des Form-
Elements zugeordnet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Form-Elemente eindeutige Namen haben.

Werte von MalBen oder Parametern ohne Entsprechung im aktuellen Form werden beim
Laden ignoriert.

Beim Einlesen aus einer CSV- oder XML-Datei werden keine JavaScript-OnChange-
Funktionen ausgefiihrt.

Werte in eine CSV-/XML-Datei speichern
Speichert die aktuellen Werte im Form in einer CSV- oder XML-Datei.

Wenn Sie eine CSV-Datei speichern mochten, stellen Sie sicher, dass alle Form-Elemente
eindeutige Namen haben. Wenn mehrere Form-Elemente den gleichen Namen haben,
wird nur das erste dieser Elemente in die CSV-Datei geschrieben.

Einheiten von reellen Parametern werden mit in die Datei geschrieben.

Mit CSV vergleichen
Vergleicht die Werte des ausgewahlten Forms mit den Werten aus einer CSV-Datei.

Wabhlen Sie die gewlinschte CSV-Datei aus. Die Werte aus dem aktuellen Form und aus der
CSV-Datei werden in einem Vergleichsdialog angezeigt. Anderungen werden farblich
hervorgehoben.

Hilfe 6ffnen
Offnet die Hilfe.

Form loschen
Loscht das Form aus dem Modell.
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9.2.3 Statusampel

In der Befehlsleiste befindet sich die Statusampel.

Status dialog x

Der Parameter ' afl e

1 2

Laden Arbeiten Speichern

Der Parameter 'Modelcheck Prafmodus ('MC_CHECKTYPE') ' wurde mit 'SUT_INT_DE' aus Creo ge
Der Parameter 'ERP Mummer ('PART_MO') ' wurde mit '-' aus Creo gelesen,

Der Parameter 'ERP Murmmer (Halbzeug) ('PART_NO_SEMIFINISHED') ' wurde mit '-' aus Creo gele 3
Der Parameter 'Kategorie Nr. (CATEGORY') " wurde mit '0' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Lieferant ('SUPPLIER") ' wurde mit '-' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Zeichnungs-MNr, (setzen in DRW) ['DRAWING_MNO") ' wurde mit '-' aus Creo gelesen,
Der Parameter 'Benennung Modell DE ('DESCRIPTION_1_DE') ' wurde mit '-' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Bezeichnung Medell DE ('DESCRIPTION_2_DE') ' wurde mit '-' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Benennung Modell EN ('DESCRIPTION_1_EN') ' wurde mit '-' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Bezeichnung Medell EN ('DESCRIPTION_2_EN'] ' wurde mit '-' aus Creo gelesen,

Der Parameter 'Bezeichnung Halbzeug ('DESC_SEMIFINISHED'] ' wurde mit '-' aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Box Abmessung ( DIMENSION') ' wurde mit '-' aus Creo gelesen,

Der Parameter 'Masse [kg] ('MASS') ' wurde mit '0.053600" aus Creo gelesen.

Der Parameter 'Quelle des Massewertes (PRO_MP_SOURCE") ' wurde mit 'GEOMETRY' aus Creo g

Der Parameter 'vorgegebene Masse [kg] ('PRO_MP_ALT_MASS") ' wurde mit 'PRO_PARAM_MNOT_S

Der Parameter 'LangenmalBe (STANDARD_DIMEMNSION') ' wurde mit 'DIN EN IS0 14405" aus Creo

Der Parameter 'Kantenbeschaffenheit ('STANDARD_EDGE") ' wurde mit 150 13715" aus Creo gelese

Der Parameter 'Oberflichenbeschaffenheit 'STANDARD SURFACE") ' wurde mit '150 1302' aus Cre

Close

Der gedffnete Statusdialog (Statusampel) mit
Warnungen beim Laden. Nutzen Sie die
Zurticksetzen-Funktion (Besen-Schaltfldche) um alle
Statusnachrichten zu l6schen.

Die Statusampel zeigt mit Ampelfarben den aktuellen Status in unterschiedlichen Phasen
sowie JavaScript-Ausgaben an.

Laden: Informationen zum Laden von Forms sowie Uberpriifung der Form-Elemente. Bei
Auswabhlfeldern und Optionsfeldern wird eine Warnung angezeigt, wenn der Wert im
Modell nicht in den hinterlegten Optionen enthalten ist.

Arbeiten: Informationen zum aktuellen Bearbeitungsstand des Forms.
Speichern: Informationen zum Speicherstatus der Werte im Modell.

Nutzen Sie die Zurlicksetzen-Funktion (Besen-Schaltflache) um Statusnachrichten zu
[6schen.

9.2.4 Forms Informationen

Die Schaltflache Forms Informationen blendet einen Infobereich mit lokalisiertem Text und
ein Vorschaubild ein. Klicken Sie auf ein Vorschaubild, um eine gréBere Version
anzuzeigen.
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Texte und Bild werden im Forms Editor definiert.

032 & 2 [ Regeneration

[=1]
2l
=

4

% [ cri_vernietete_platten.asm 1

Testmodell fir GENIUS TOOLS Forms

Anmerkung:
Das Ersetzen von Modellen funktioniert,
wenn das Speicherverzeichnis der Baugruppe
das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist.

Last saved: 26.9.2018 12:43

7 CRLNIETPLATTEL R.. | cf
ot d2 50

o d19 100

GENIUS TOOLS ™

Forms Informationen werden (iber die Befehlsleiste
eingeblendet (7). Klicken Sie auf das Vorschaubild, um eine
groBere Version anzuzeigen (2)

9.2.5 Modellauswahl

Benutzen Sie die Modellauswahl, um zwischen verschiedenen Forms von Baugruppen und
Teilen in der aktuellen Baugruppe zu wechseln.

Die Modellauswahl besteht aus zwei Elementen.

GEMIUS TOOLS Forms X
032 v Regeneration _ﬂ _;j ‘T_ll -
L} 1 [C0 cri_vernietete_platten.asm 2 -

[C] cri_vernietete_platten.asm L\}
Repl 7] cri_nietplattel _rnm.prt

Wahle das Form eines Untermodells an
CRI_MIETPLATTEL_R...

e = =

Die Modellauswahl mit Objektwahl (1) und
Dropdown-Liste (2)

Selektieren Sie Modelle in einer Baugruppe mit der Objektwahl (1) direkt in Creo oder im
Modellbaum. Die Dropdown-Liste (2) zeigt die aktuelle Auswahl. Offnen Sie die Liste und
wahlen Sie zwischen den Modellen. Bereits mit der Objektwahl selektierte Modelle werden

zusatzlich in der Liste angezeigt.

Hinweis: Die Modellauswahl wird nur im Baugruppenmodus eingeblendet.
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9.2.6 Formularbereich

Im Formularbereich wird das Formular des gewahlten Modells angezeigt.

Uber dem Formularbereich werden Tabs eingeblendet. Mittels der Tabs (Gruppen im
Editor) werden groBere Formulare logisch aufgeteilt. Klicken Sie auf einen Tab um diese
Stelle des Forms zu 6ffnen.

Die Formular-Elemente werden in einer flinfspaltigen Tabelle angezeigt.

GEMIUS TOOLS Forms X
032 @ ? Regenerieren _ﬂ _t_J LT} -
L} [T} cri_vernietete_platten.asm b
ReplaceAndDimensions 032 Parameters o g
Maodelle ersetzen

2 rRP1 CRI_MIETPLATTEL_|~ Mietplatte
o e e o Mafe e

| d2 50 Fx 7|| d2 - Breite

' | di9 10 Fx ~ | d19 - Linge

GENIUS TOOLS ™
GENIUS TOOLS Forms: Formularbereich mit fiinf Spalten

1. Typspalte
Namensspalte
Wertespalte

Funktionsspalte

AR I

Beschreibungsspalte

Die Sichtbarkeit und Reihenfolge der einzelnen Spalten kann im Forms Editor mit der
Schaltflache Forms Konfiguration™™ geandert werden.

1. Typspalte

Der Typ eines Form-Elementes wird als Symbol in der ersten Spalte angezeigt. Klicken Sie
auf ein Symbol, um das zugehoérige Modellelement in Creo hervorzuheben.

Symbole in der Bedeutung
Typspalte

o' B Valide Anderung am Elementwert
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a1 Bl Der aktuelle Modellwert ist nicht als Elementwert vorgesehen

o BE Das Element spricht eine nicht existierende Modelleigenschaft an

2. Namensspalte

Name der Form-Elemente

3. Wertespalte

Werte mit Eingabefeldern

4. Funktionsspalte

Hinter Eingabefeldern, die eine direkte Eingabe vorsehen, befindet sich eine zusatzliche
Schaltflache fur folgende Funktionen:

— MaB wahlen und Wert iibernehmen: erméglicht die Ubernahme eines Wertes aus einem
beliebigen Maf in das Eingabefeld.

— Parameter wihlen und Werte (ibernehmen: erméglicht die Ubernahme eines Wertes aus
einem gleichnamigen Parameters in das Feld. Existiert kein gleichnamiger Parameter,
wird nach einem gleichnamigen Mal3 gesucht und dessen Wert (ibernommen. Die
Parameterwert-Ubernahme steht nur im Baugruppenmodus zur Verfligung.

50 fu =

w—  Mal wihlen und Wert Gbernehmen

[ j Parameter wihlen und Wert dbernehmen

Ubernehmen Sie Werte aus MaBen und
Parametern in ein Form

9. Beschreibungsspalte

Die flinfte Spalte zeigt eine lokalisierte Beschreibung der Forms-Elemente an. Lokalisierte
Beschreibungen sind abhangig von der Konfiguration. (Siehe Forms Konfiguration.”™)

9.2.7 Feldarten

Der Formularbereich zeigt die in einem Form definierten Felder zur Eingabe von Werten.

Achtung: Kontrollieren Sie die Creo-Konfigurationsoption show dim sign, denn GENIUS
TOOLS Forms verhalt sich konsistent dazu.

show_dim sign=no: Die Eingabe eines negativen Wertes dndert den Richtungsvektor eines
MaBes. Der Wert wird positiv.

show dim sign=yes: Ein negativer eingegebener Wert bleibt negativ.
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Eingabefeld
LAENGE 600

Eingabefelder akzeptieren beliebige Zeichenketten als Eingabe. Einschrankungen (z.B. nur
Zahlen) sind tber die Konfiguration mdéglich.

Auswabhlfeld

LAEMGE A0 mm -
600 mm

BREITE 300 mm

Auswabhlfelder (Dropdown-Listen) enthalten eine Auswahl an moglichen Eingaben. Diese
sind durch die Konfiguration vorgegeben.

Tipp: Beim Offnen von Forms wird die Auswahl angezeigt, die dem aktuellen Modell
entspricht. Erflllt keine der Auswahlmdglichkeiten die Bedingung, farbt sich das
Elementsymbol gelb. Angezeigt wird die erste hinterlegte Auswahlmdglichkeit.

Erweitertes Auswahlfeld

LAEMGE 3 -
300 mm
BREITE 350 mm

Erweiterte Auswahlfelder akzeptieren eine freie Eingabe von Werten sowie die Auswahl
aus einer Liste. Jede Eingabe filtert die angezeigten Listeneintrage. Die Listeneintrdage sind
Uber die Konfiguration vorgegeben.

Tipp: Ein erweitertes Auswahlfeld verhilt sich beim Offnen wie ein normales
Auswahlfeld.

Optionsfeld
LAEMGE @) 600 mm
300 mm
350 mim

Optionsfelder zeigen vorkonfigurierte Werte zur Auswahl an. Aus den Werten kann nur
einer selektiert werden.

Bindre Checkbox

LAEMGE y: 600; n: 300

Checkboxen ermdglichen die Auswahl aus zwei Optionen. Dies kdnnen beispielsweise
Ja/Nein-Entscheidung sein. Checkboxen werden lber die Konfiguration immer zwei Werte
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hinterlegt. Bei einem gesetztes Hakchen wird der erste Wert genutzt. Ein nicht gesetztes
Hakchen wendet den zweiten Wert an.

Wertetabelle

Varianten <auswahl...> ~| FH

<auswahl...»
BREITE Variante 6005500 mm
Variante 350200 mm

DICKE
Wertetabellen zeigen vorkonfigurierte Varianten eines Modells an. Einzelne Varianten
beeinflussen meist mehrere Eigenschaften eines Modells gleichzeitig. Selektieren Sie direkt
aus der Liste oder filtern Sie Varianten Uber das Tabellensymbol.

Hinweis: Ein Wertetabellen-Symbol verfarbt sich gelb, sobald eine Modelleigenschaft
nicht mit einer Variante angepasst werden kann.

Achtung: Wertetabellen kdnnen sich nicht gegenseitig beeinflussen!

Mapkey

Madel Processar starten Start

Mapkey-Elemente sind Schaltflachen, die einen hinterlegten Mapkey ausfiihren.

Separator

Musteranzahl AnzahlUnterdrickung Bohrungen

Separatoren dienen der logischen Gliederung von Formselementen.

Achtung: Setzen Sie GENIUS TOOLS for Creo zusammen mit Startup TOOLS ein und
mochten Sie eine Ersetzung mittels einer Austauschbaugruppe (anstatt tber eine
Familientabelle) vornehmen, so wird dem fraglichen Teil eine neue KE-ID zugewiesen.
Soll bei der Rickersetzung wieder die alte KE-ID vergeben werden (damit die ID-Pfade
wieder stimmen), muss die Creo-Konfigurationsoption remember replaced components
gesetzt sein. Diese Option ist in Creo Parametric gesetzt, wird jedoch von den Startup
TOOLS deaktiviert.

9.2.8 Elementsteuerung

Mit den verschiedenen Feldarten werden unterschiedliche Modelleigenschaften
manipuliert. Die erste Spalte im Form zeigt als Symbol die Art der zu manipulierenden
Modelleigenschaft an.
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MaBe editieren

d' MaBe werden mittels verschiedener Eingabefelder editiert. Klicken Sie auf das Symbol in
der ersten Spalte, um das MaB in Creo Parametric hervorzuheben.

Parameter editieren

Bl (1) IO [5) Vier verschiedene Parameterarten werden mit unterschiedlichen Feldarten
editiert.

Symbol Typ Editierbar durch

8 Boolescher Parameter — Checkboxen
(Ja/Nein-Parameter)

Ganzzahlige Parameter — Checkboxen,
Diese Parameterart — Eingabefelder,

0 akzeptiert nur ganzzahlige - Auswahlfelder und
Eingaben. Alle Eingaben — Erweiterte Auswahlfelder
nach einem Trennpunkt
werden ignoriert.

Reelle Parameter — Checkboxen,
Reelle Parameter — Eingabefelder,
akzeptieren neben — Auswahlfelder und

= ganzzahligen Eingaben — Erweiterte Auswahlfelder
auch punktseparierte
Werte.

String-Parameter — Checkboxen,

& String-Parameter — Eingabefelder,
akzeptieren beliebige — Auswahlfelder und
Zeichenketten. — Erweiterte Auswahlfelder

Mit dem Stern-Symbol [+) werden Hilfsparameter gekennzeichnet. Hilfsparameter sind
nicht am Modell vorhanden und kdnnen nicht gespeichert werden. Sie dienen nur der
Verwendung fir JavaScript-Funktionen. Hilfsparameter konnen jeden der vier verfligbaren
Datentypen annehmen.

Komponenten ersetzen

.. Die Funktion tauscht vordefinierte Komponenten iiber Auswahlfelder gegeneinander
aus.
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Austausch PRT_1 gtf_test_prt_1_INST_2 %
gitf_test prt_1
M d2 Breite PRT_1 gtf_test_prt_1_INST_1
gtf_test prt 1_INST_2
gif_test =mt_1
gif_test_prt_1_copy

Mazs einer Variante

Ersetzungen werden tiber Listen ausgewdhlt

Wabhlen Sie aus der Dropdown-Liste ein Modell, das eine Komponente ersetzen soll.
Klicken Sie auf das Komponente ersetzen-Symbol in der ersten Spalte, um die zu
ersetzende Komponente in Creo hervorzuheben.

Hinweis: Ersetzungen schlagen fehl, wenn Baugruppen fehlende Komponenten haben.

Achtung: Bei gleichzeitiger Verwendung der GENIUS TOOLS for Creo zusammen mit den
Startup TOOLS: Bei Ersetzung mittels einer Austauschbaugruppe (anstatt tber eine
Familientabelle) wird dem Teil eine neue KE-ID zugewiesen. Kontrollieren Sie die Creo-
Konfigurationsoption remember replaced components. Diese Option istin Creo
Parametric gesetzt, wird jedoch von den Startup TOOLS deaktiviert.

Neue KE-IDs durch Austauschbaugruppen werden automatisch ins Modell geschrieben.

Komponenten/KEs unterdriicken

® Komponenten und KEs werden mithilfe von Checkboxen unterdriickt. Ist die Checkbox
gesetzt, wird die Komponente/KE angezeigt. Bei einer nicht gesetzten Checkbox wird die
Komponente/KE nach dem Regenerieren unterdriickt.

Hinweis: Beim Zurlickholen werden abhangige unterdriickte Elemente nicht mit
zurtickgeholt.

Klicken Sie auf Komponenten/KEs unterdriicken, um die zugehorige Komponente/KE in
Creo hervorzuheben.

Wertetabellen

EH Wertetabellen andern mehrere Eigenschaften eines Modells gleichzeitig. Wahlen Sie
Varianten Uber die Liste oder nutzen Sie die Schaltflache Variantenauswahl um Varianten
zu filtern.
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Plattenabmatie GENIUS TOOLS Variantenauswahl X
O y: 600; n: 300 LAEMGE - Forms Elerment Wert
LAEMGE
Start BREITE -
<auswahl...> vI T Variantent . -
Varianten 2 / 2 Zurticksetzen
300 BREITE - Vanante 6800:500 rmm
Variante 350200 mm
20 DICKE - CR
MusterabmalBe
Ausgewdhlte Variante:
35 ABSTAND |
LAEMGE=R00
50 ABSTAND,| | BREITE=600
10 RAMDABRST

Info Muster

MAX_ANT| GENIUS T[":||.5== Auswihlen Schliefen

Mit der Variantenauswahl kénnen bestehende Varianten nach einzelnen Eigenschaften
gefiltert werden

Mapkeys ausfiihren

A1 Im Form hinterlegte Mapkeys werden durch einen Klick auf die zugehorige Schaltflache
gestartet.

Maodel Processar starten Start

Die Beschriftung ist abhdngig von der
Konfiguration

9.3 Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie weitergehende Informationen zum Forms Editor. Im
Abschnitt Aufgabenstellung finden Sie Anregungen zum Erstellen und Konfigurieren von
Forms.
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9.3.1 Forms Editor

Mit dem Forms Editor werden Formulare (Forms) fiir GENIUS TOOLS Forms erstellt.

Aufrufen des Programms

Starten Sie GENIUS TOOLS Forms Editor Uber die Befehlsleiste des Forms-Fensters.
X

5|1 -

-

Aufruf lber das
Forms-Fenster

9.3.1.1 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Forms Editor besteht aus den folgenden
Elementen:

GEMIUS TOOLS Forms Editor

x

EENEY X 1 o
Formularelemente Detailansicht
+ + + ¥ MaB
¥ ReplaceAndDimensions 2
== Sep Replace Mame /D dl19
i RP1
= Sep_Dim 3 en dl9 - length f‘"
r d2 Beschreibung de dl9- Linge
i d19 f 119 - L
¥ Parameters i
[ ] MC_CHECKTYPE Farbe [+
Modell / KE L Q)
Eingabetyp Eingabefeld -
Standardwert 100
Steuerung Sichtbar [ Schreibgeschitzt [¥] Speichern
Funktionen
"OnChange" J5-Funktion | - -
GENIUS Tu[]ls}" Speichern und Beenden || Abbrechen

1. Befehlsleiste
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2. Listensteuerung und Elementliste

3. Detailansicht

9.3.1.2 Befehlsleiste

Die folgenden Schaltflachen sind in der Befehlsleiste enthalten:

Symbo Name

LY

Speichern
Offnen
Speichern unter

Forms

Konfiguration
M5

bearbeiten

JavaScript Editor
]

starten
Form Sprachen

Automatische
Standardtexte

Hilfe

Beschreibung

Speichert das aktuelle Form und schlieBt den Editor.
Offnet eine Forms Definition.
Speichert das aktuelle Form als Forms Definition (XML-Datei)

Offnet den Dialog zur Konfiguration der Benutzeroberfliche
von GENIUS TOOLS Forms

Offnet den JavaScript Editor.

Offnet den Dialog zum Editieren der enthaltenen Sprachen.

Offnet den Dialog zum automatischen Setzten von
Standardtexten aller verwendeten Form-Elemente.

Die Gruppen dienen als Trennelemente in der Tabelle.
Als Schliissel fiir die Ubersetzung werden die Namen der
Form-Elemente verwendet.

Siehe Standardtexte fiir mehrere Elemente setzten™*.

Offnet die Hilfe.

9.3.1.3 Forms Konfiguration

Die Schaltfliche ¥ 5ffnet den Forms-Konfiguration-Dialog, der die Ansicht des
Benutzerdialogfensters von GENIUS TOOLS Forms"”® folgendermaBen definiert:

1. Spaltenbreiten eines Forms angeben

2. Spalten anzeigen und anordnen

3. Creo-Werte erneuern

4. Beschreibung und Beispielbild anzeigen
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5. im Form zu nutzenden JavaScript-Code”™ angeben

[ GENIUS TOOLS Forms Konfiguration | [ GENIUS T00LS Forms x
MName cri_vemnietete_platten.asm D e B 2 E T_J "J‘Jl =
Webcode | cri_vernietete_platten
= = [3 | [ civemietete platten.asm -
Breite der Namensspalte £ 2 Testmodell for GENIUS TOOLS Forms
AR i 17 o v Anmerkungen: Hier kénnen Sie Anmerkungen anfiigen,
Breite der Beschreibungsspalte 10 =

Typspalte anzeigen
Funktionsspalte anzeigen e—I

Namen- und Beschreibungsspalte vertauschen[v]

Mach dem Speichern Creo Werte anzeigen a
Informationen anzeigen
HEEEImY Test model for GENIUS TOOLS Forms =
" o Fuletrt gesichert: 15.04020 %:38
Typ - | Wert I IFu‘kti:-l |Rep|a{a models
Testmodell fur GENIUS TOOLS Forms J'
de o' | CR_MIETPLATTET_RNM| CRI_NIETPLATTE1_RNM |+ CRI_NIETPLATTET_RMM
Anmerkung: _—
di | d2 50 fx ™| d2 - Breite CRI_NIETPLATTET_RNM
Vorschaubild q
. 7 | d1e 10 £ ™| d19- CRLNIETPLATTET_RNM_INST
. =
JavaScript e % GENIUS TOOLS™

OK Abbrechen

Aufbau des Dialogfensters GENIUS TOOLS Forms Konfiguration und Auswirkungen auf die
Anzeige von GENIUS TOOLS Forms

Name: Der Name eines Forms.

Webcode: Der Webcode eines Forms. Der Webcode stellt die Verbindung zwischen Forms
und GENIUS TOOLS Library her.

Name und Webcode werden beim Erzeugen eines Forms automatisch mit dem
Dateinamen befillt.

1. Spaltenbreiten eines Forms definieren

Breite der Namensspalte, Wertespalte und Beschreibungsspalte: Definiert die Breite
der jeweiligen Spalte in Zeichen.

— Wert "0": blendet die Spalte aus

— Wert "-1": wendet die Standardwerte aus den Konfigurationsoptionen auf die Spalten an

Hinweis: Blenden Sie nicht die Wertespalte aus, wenn Benutzer das Form ausftillen
sollen.

2. Spalten anzeigen und anordnen

In diesem Bereich kéonnen Sie;

Typspalte anzeigen: blendet die Typspalte —in Forms Editor speichern

(erste Spalte) aus oder ein

Funktionsspalte anzeigen: blendet die — in Forms Editor speichern

Funktionsspalte (vierte Spalte) aus oder ein
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Namens- und die Beschreibungsspalte ~ — in Forms Editor speichern und
vertauschen: Das Vertauschen der Namens- — zysatzlich GENIUS TOOLS Forms neu
und Beschreibungsspalte setzt die offnen

Beschreibung vor die Wertespalte, was z. B.
genutzt werden kann, wenn Sie die von
Ihnen geschriebenen Beschreibungen
bevorzugen.

Die Spalten Name, Wert und Beschreibung kdnnen Sie im vorherigen Segment mit der
Eingabe "0" ausblenden.

3. Creo-Werte erneuern

Nach dem Speichern Creo-Werte anzeigen: Alle Werte des Modells nach dem Speichern
neu in das Formular einlesen.

An — zeigt die aktuellen Werte des Modells (berechnete Werte z. B. aus Beziehungen/
Abhangigkeiten) im Formular an

— bei einer Fehlermeldung — d. h. wenn der Eingabewert nicht in das Modell
ubernommen werden konnte — erscheint im Form der vorherige Wert wieder

Aus - belasst jeden eingegebenen Wert im Form, auch solche, die Fehlermeldungen
verursachen (d. h. wenn der Eingabewert nicht in das Modell tbernommen
werden konnte)

— liest die abhangigen Werte nicht aus dem Modell erneut ein

—sinnvoll, wenn fehlerhafte Eingaben nicht verloren gehen sollen

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausschalten, sollten Sie testen, inwieweit
Abhangigkeiten betroffen sind.

4. Beschreibung und Beispielbild anzeigen

Informationen anzeigen: Blendet beim Offnen des Forms-Dialoges automatisch den
Informationsbereich ein.

Beschreibung: Geben Sie in den Feldern einen beschreibenden Text zum Form ein.
Nutzen Sie die Lokalisierungsschaltflache um die Sprachen zu verwalten.

Vorschaubild: Hinterlegen Sie hier ein beliebiges Bild. Bilder werden direkt in der Forms
Definition gespeichert. Die GroBe des gespeicherten Bilds ist abhdngig von den
Konfigurationsoptionen gt image width und gt image height. Ein bereits hinterlegtes Bild
wird mit der Besen-Schaltflache ¥ geldscht.
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9. Im Form zu nutzender JavaScript-Code

Javascript: Informationen im nachsten Kapitel JavaScript in Forms™".

9.3.1.4 JavaScript in Forms

Im Feld JavaScript wird ausfihrbarer JavaScript-Code hinterlegt. Geben Sie den Code
direkt in das Eingabefeld ein oder klicken Sie auf das JavaScript-Symbol J§ um den
JavaScript Editor™* zu &ffnen.

Durch Rechtsklick im Eingabefenster 6ffnet sich das Meni fiir die schnelle
Funktionseingabe (Insert function). Sie finden hier™™ eine Erlauterung der JavaScript-
Funktionen und kurze Beispiele.

X
*
a5 Q
function CheckUI() { Components
] Insert function [:; Type ID Info Value fgColor bgCelor
String  Modelle ersetzen 0,0,0 0,00
Widerrufen
String CRI_MIETPLATT... 0,00 0,00
String d2 (Breite) 0,00 0,00 g’
String VariantenmaB 0,00 “‘HL_.______’-
Einfiigen ) | '8
String d19 0,00 0,00
Alle auswahlen
Cancel
Output
Save Cancel

Nutzen Sie den JavaScript Editor um Funktionen fiir Forms zu schreiben
JavaScript kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgefiihrt werden:
— Nach dem Laden des Forms: Funktion PostLoad
— Nach dem Laden einer Wertedatei (CSV-/XML-Datei): Funktion PostLoadFromFile
— Vor dem Speichern der Form-Werte: Funktion PreSave

— Nach einem Klick auf die Schaltflache Werte tiberpriifen im Forms-Dialog: Funktion
CheckUI
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— Nach dem Andern eines Form-Wertes oder nach einem Klick auf Enter: Funktion
OnChange. Beim Einlesen aus einer CSV- oder XML-Datei werden keine JavaScript-
OnChange-Funktionen ausgefihrt.

Die Namen der Funktionen PostLoad, PostLoadFromFile, PreSave und CheckUI sind fest
vorgegeben. Funktionen vom Typ OnChange kdnnen beliebige Namen haben. Mehrere
dieser Funktionen kénnen im JavaScript-Code vorkommen.

9.3.1.9 Listensteuerung

Mit der Listensteuerung werden Formularelemente verwaltet. Die folgenden Schaltflachen
sind in der Listensteuerung enthalten:

Symbo Name Beschreibung

+ Formularelemen Erstellt ein neues Formularelements.
t hinzufligen

+ Gruppe Erstellt eine neue Gruppe, die als Tab in GENIUS TOOLS
hinzufligen Forms angezeigt wird

Formularelemen Loscht das selektierte Formularelement oder die selektierte
t entfernen Gruppe.

Achtung: Gruppen werden mit Inhalten gel6scht.
Verschieben Sie vorher alle benétigten Formularelemente.

4/¥% Formularelemen Verschiebt das selektierte Formularelement oder Gruppe in
te in Liste der Liste nach oben oder unten.
verschieben

Um eine Gruppe oder ein Element in eine andere Gruppe zu verschieben, 6ffnen Sie das
Kontextmenu und wahlen Sie In neue Gruppe verschieben oder In Gruppe verschieben (mit
Auswabhl einer bestehenden Gruppe).

Sie konnen auch mehrere Elemente auswahlen und diese mittels der Verschiebe-
Schaltflachen oder mittels Drag-and-Drop bewegen.

Elementliste

Unter der Listensteuerung wird die Elementliste angezeigt. Alle erstellten
Formularelemente werden hier in der Reihenfolge angezeigt, in der sie im Formularbereich
von Forms angezeigt werden.
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Forrpelements
- - 4+ 3
¥ ReplaceAndDimensions
e Sep Replace
I RPL
o Sep [im
W d2
o dig
¥ Parameters
[ ] MC_CHECKTYPE

Die Elementliste. Benutzen Sie
die zweite Plus-Schaltfliche um
Gruppen (Tabs in Forms)
hinzuzufiigen

Selektieren Sie ein Element, um dessen Detailansicht anzuzeigen und Anderungen
vorzunehmen.

9.3.1.6 Formularelement hinzufiigen

Verwenden Sie die Plus-Schaltfliche ¥ in der Listensteuerung, um ein neues
Formularelement hinzuzufiigen.

Die folgenden Typen von Formularelementen stehen zur Verfligung:

— MaB. MaBelemente kdnnen als Eingabefeld, Optionsfeld, Auswahlfeld oder erweitertes
Auswahlfeld konfiguriert werden. Informationen zu den Feldarten finden Sie unter
Feldarten™®.

— Umbenannte MaBe. Es werden automatisch alle MaBe, deren Name angepasst wurde,
aus dem ausgewahlten Modell oder dem ausgewahlten Konstruktionselement als MaB-
Formularelemente in die aktuelle Formulardefinition ilbernommen.

— Modellparameter. Modellparameter kdnnen abhangig von ihrem Typ mit
unterschiedlichen Eingabemdglichkeiten konfiguriert werden. Informationen zu den
Feldarten finden Sie unter Feldarten”®.

— Komponentenparameter. Komponentenparameter konnen abhangig von ihrem Typ mit
unterschiedlichen Eingabemaoglichkeiten konfiguriert werden. Informationen zu den
Feldarten finden Sie unter Feldarten™®.

— KE-Parameter. KE-Parameter kdnnen abhangig von ihrem Typ mit unterschiedlichen
Eingabemdglichkeiten konfiguriert werden. Informationen zu den Feldarten finden Sie
unter Feldarten™®.

— KE/Komponente unterdriicken. Formularelemente zum Unterdriicken von

Konstruktionselementen oder Komponenten werden gesondert konfiguriert, siehe

Unterdriickungen®®.
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— Komponente ersetzen. Formularelemente zum Ersetzen von Komponenten werden
gesondert konfiguriert, siehe Ersetzungen”®.

— Separator. Separatoren zur Gliederung von Forms werden gesondert konfiguriert, siehe
Separatoren™®.

— Wertetabelle. Wertetabellen steuern Belegungen flir mehrere bestehende
Formularelemente. Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Wertetabellen®*.

— Mapkey. Mapkey-Elemente werden im Form als Schaltflache dargestellt. Informationen
zur Konfiguration finden Sie unter Mapkeys™®'.

— Material. Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Materialauswah!"®.

— Hilfsparameter: Hilfsparameter sind nicht am Modell vorhanden und k&nnen nicht
gespeichert werden. Sie dienen nur zur Verwendung flir JavaScript-Funktionen.
Hilfsparameter konnen jeden der vier verfliigbaren Datentypen annehmen und
entsprechend ihrem Datentyp mit unterschiedlichen Eingabemaoglichkeiten konfiguriert
werden. Informationen zu den Feldarten finden Sie unter Feldarten™®.

Mapkeys
Mapkey-Elemente, dargestellt als Schaltflache im Form, haben ein eigene Konfiguration.
Ansicht

Versteckt setzen: () Ja ® Mein

Mapkey Mame: | Modelleigenschaften &ffnen

Mapkey: I A

~ Command ProeCmdMmMedelProperties”;

Nutzen Sie die Schaltfldche um Mapkeys
einzukdiirzen

Tragen Sie unter Mapkey Name die Beschriftung der Schaltflache ein und definieren Sie
unter Mapkey den auszufiihrenden Mapkey.

Benutzen Sie die Einklirzen-Schaltflache, um langere Mapkeys kompakter darzustellen.

Ersetzungen

Komponente ersetzen-Forms-Elemente dienen zum Austausch von Modellen und KEs
durch andere Modelle/KEs. Ersetzungen von Komponenten kdnnen mit jeder Feldart

vorgenommen werden. Es empfiehlt sich jedoch, Ersetzungen mittels Auswahlfeldern

vorzunehmen.
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Benutzen Sie die Selektionsschaltflache um das zu ersetzende Modell/KE aus dem
Modellbaum oder direkt aus dem Modell zu wahlen. Definieren Sie unter Bereich, ob die
selektierte Instanz des Modells oder alle verbauten Modelle gleichen Namens ersetzt
werden sollen.

Tragen Sie dabei Instanzen in der Schreibweise Instanz<Generic>.prt ein.

Wenn Sie eine Werteliste verwenden, kdnnen Sie die Instanzen aus der Familientabelle des
ausgewahlten Modells importieren. Klicken Sie dazu Instanzen importieren B,

Achtung: Achten Sie bei Instanzen auf die korrekte Schreibweise.

Sie kdnnen sowohl Modelle/KEs aus dem aktuellen Arbeitsverzeichnis, aus dem gleichen
Verzeichnis der Baugruppe oder aus Familientabellen von Elementen nutzen.

Detailansicht
Ersetzen
Mame / D CRI_NIETPLATTET_RNM
en CRI_MIETPLATTE1_RMM f"‘-

Beschreibung
de  CRI_MIETPLATTE1_RNM

Farbe b
Modell / KE O

® Alle im Formmodell

() Mur selektiertes

Bereich -
() Alle in Ebene
) In allen Unterbaugruppen
Eingabetyp Auswahlfeld 7

Standardwert CRI_MIETPLATTET1_RMM.PRT

Steuerung Sichthar [| Schreibgeschitzt [v] Speichern
Eingabewerte
Externe Datei v
Value en de fr %

S_RMM.PRT | | ATTET_RMM | | ATTE1_RMM | | ATTE1_RMNM -+

RNM:=.PRT | | RNM_INST | | _RNM_INST | | _RNM_INST

A_IMSTLPRT | | RNM_IMNSTT | | RMM_INSTT | | RMM_INSTI 4

TE_SMT.PRT | |'LATTE_SMT | |'LATTE_SMT | |'LATTE_SMT '
Funkticnen

"OnChange" J5-Funktion | - *

Konfigurierte Ersetzung fiir ein Teil mittels Auswahlfeld
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Hinweis: Forms werden von oben nach unten abgearbeitet. Alles, was vor einem
Element Komponente ersetzen steht, wird auf das alte Modell angewendet. Alles was
nach dem Ersetzen steht, wird auf das neue Modell angewendet.

Das Ersetzen unterstiitzt nur Austauschbaugruppen und Instanzen von Familientabellen.
Das Ersetzen aller Teile wirkt sich nur auf Teile in der gleichen Baugruppe aus.

Unterdriickungen

Unterdriicken-Formularelemente dienen der Steuerung des Unterdriickungszustands
eines Modells oder eines KEs.

Benutzen Sie die Selektionsschaltflache um das zu unterdrickende Modell/KE aus dem
Modellbaum oder direkt aus dem Modell zu wéahlen.

Definieren Sie unter Bereich, ob die selektierte Instanz des Modells oder alle verbauten
Modelle gleichen Namens unterdriickt werden sollen.

Unterdriicken-Formularelemente werden als Checkbox angezeigt. Wahlen Sie unter
Ansicht den Zustand aus (Gewahlt/Nicht gewahlt), der als Standard aktiv ist.

Hinweis: Das Unterdriicken aller Teile wirkt sich nur auf Teile in der gleichen Baugruppe
aus.

Separatoren

Separatoren dienen der Organisation eines Forms sowie zur Gruppierung der Forms-
Elemente.

Um einen Separator zu konfigurieren, geben Sie einen Namen und eine lokalisierte
Beschreibung ein.

Nutzen Sie die Option Versteckt setzen um Separatoren ausschlieBlich zur Strukturierung
im Editor zu nutzen.

Tipp: Der Name eines Separators kann durch JavaScript geandert werden.

Materialauswahl
Uber Materialeingabefelder werden einzelnen Modellen Materialien zugewiesen.

Geben Sie einen Namen und eine lokalisierte Beschreibung ein um ein
Materialeingabefeld zu konfigurieren.

Tragen Sie einen Standardwert ein. Der Standardwert ist deskriptiv. Ein passendes Material
muss durch Nutzereingabe eingetragen werden.
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Detailansicht
Material
Mame / ID Materialwahl
Beschreibung:| Wahlen Sie ein Material ﬁ
Parameter / MaB / KE
Modell / KE: h Q
Ansicht
Standardwert: Hier passende Stahlsorte eintragen
Versteckt setzen: () Ja (® Mein
Mur lesbar setzen: ) Ja (® Mein

Tragen Sie Material und Beschreibung ein. Der
Standardwert ist nur deskriptiv.

5.3.1.7 Detailansicht

In der Detailansicht werden einzelne Formularelemente konfiguriert. Klicken Sie auf ein
Element in der Elementliste, um die Detailansicht anzuzeigen.

Detailansicht
Mai3
Mame /1D d2
en d2 - width f\
Beschreibung de d2 - Breite
fr  d2 - width
Farbe Coral -
Modell / KE v O
Eingabetyp Eingabefeld -
Standardwert 50.0
Steuerung Sichtbar [] Schreibgeschitzt Speichern
Funktionen
"OnChange" J5-Funktion | CheckDim -

Speichern und Beenden || Abbrechen

Die Detailansicht eines MaB-Elements
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Allgemeine Optionen

Alle Formularelemente haben allgemeine Optionen:

Name
Der angezeigte Name eines Formularelements (zweite Spalte im Formular).

Titel

Nur fir Gruppen: Der Titel wird als Beschriftung des Tabs fir die Gruppe verwendet und
kann sprachabhangig gepflegt werden. Wenn kein Titel vorhanden ist, wird als
Beschriftung des Tabs der Name der Gruppe angezeigt.

Beschreibung

Die lokalisierte Beschreibung eines Formularelements (vierte Spalte im Formularbereich).
Die angezeigte Beschreibung ist abhangig von den Konfigurationsoptionen gtf 1ang und
gtf def lang. Standardtexte kénnen Gber den Knopf £ hinzugefiigt werden
(Beschreibung des Standardtextauswahldialoges™ ).

Nutzen Sie den Sprachendialog (Flaggensymbol in der Befehlsleiste) um mehrere
Sprachen zu definieren.

Hinweis: Beschreibungstexte sind auf 80 Zeichen limitiert.

Farbe

Die Farbe der Zeile des Formularelements. Geben Sie entweder direkt eine Farbe aus dem
RGB-Farbraum ein (kommagetrennt) oder klicken Sie auf den Farbkreis &, um eine Farbe
zu wahlen (Beschreibung des Farbdialoges” ™). Abhangig von der Helligkeit der
Hintergrundfarbe wird festgelegt, ob die Vordergrundfarbe des Elementes weiB3 oder
schwarz ist.

Ansichtseinstellungen

Standardwert
Definiert den voreingetragenen Standardwert eines Formularelements.

Sichtbar
Definiert, ob ein Element im Formularbereich angezeigt wird (z. B. bei Elementen
beeinflusst durch Wertetabellen).

Schreibgeschiitzt
Unterbindet den Schreibzugriff auf ein Feld.

Speichern
Unterbindet das Speichern des Elementwertes im Modell.
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Tipp: Benutzen Sie die Option Schreibgeschtitzt fur Eingabefelder in Kombination mit
Wertetabellen oder JavaScript. So werden Anderungen sichtbar, ohne dass einzelne
Werte durch Benutzer geandert werden kénnen.

Funktionen

Unter Funktionen wird eine OnChange-Funktion festgelegt. Diese Funktion muss tber den
JavaScript-Editor im Form hinterlegt sein.

OnChange-Funktionen werden ausgefiihrt, wenn der Wert eines Formularelements
automatisiert geandert wird (z. B. durch Wertetabellen) oder manuell durch Verlassen des
Eingabefeldes oder durch Driicken von Enter.

Hinweis: Vermeiden Sie Endlosschleifen durch Funktionen.

9.3.1.8 Feldarten

In GENIUS TOOLS Forms kommen verschiedene Feldarten zum Einsatz.

Eingabefelder

Eingabefelder akzeptieren abhangig vom Formularelement unterschiedliche Eingaben.

Eingabetyp Eingabefeld 7

Standardwert 2718281
Steuerung Sichtbar [ Schreibgeschitzt Speichern

Tragen Sie einen Standardwert flr Eingabefelder ein. Der Standardwert ist im Formular der
voreingetragene Wert.

Hinweis: Der Standardwert wird nur angezeigt, wenn er eine gultige Eingabe im Element
ist. Alternativ wird der aktuelle Wert aus dem Modell angezeigt.

Auswahlfelder, erweiterte Auswahlfelder und Optionsfelder

Auswahlfelder, erweiterte Auswahlfelder und Optionsfelder werden (ber eine Tabelle,
bestehend aus Werten und Beschriftung, gesteuert.
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Eingabetyp Auswahlfeld -
Standardwert 10.0
Steuerung Sichthar [] Schreibgeschitzt [¥] Speichern
Eingabewerte
Externe Datei B
Value en de fr o=
5 thin didnn mince —
10 medium rmittel moyen
- +
15 thick dick Epais
g s

Selektieren Sie eine Zeile und klicken Sie auf die
Minus-Schaltfldche um eine Zeile zu l6schen

Benutzen Sie die Plus-Schaltflache um eine neue Zeile hinzuzufligen. Entfernen Sie eine
Zeile indem Sie sie selektieren und die Minus-Schaltflache anklicken.

Benutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen um Zeilen nach oben oder unten zu verschieben.

Tragen Sie Wert-Beschriftungspaare in die Tabelle ein. Die Beschriftung wird im
Formularbereich anstelle des Wertes im Feld angezeigt und ist sprachabhangig.

Sie konnen die Werte fir die Auswahl auch in einer externen CSV-Datei ablegen. Wahlen
Sie die Datei unter Externe Datei aus. Die Werte aus der CSV-Datei werden im Form
gespeichert. Beim Aufrufen des Forms wird geprift, ob die verknlpfte CSV-Datei
vorhanden ist, und Anderungen werden ibernommen.

Mit Klick auf Aktualisieren ™ kénnen Sie die angezeigten Werte neu aus der CSV-Datei
einlesen.

Die CSV-Datei muss in der ersten Spalte die Auswahlwerte und in den weiteren Spalten die
Beschrifungen enthalten. Die Kopfzelle der ersten Spalte wird ignoriert. Die Kopfzellen der
weiteren Spalten mussen die zweistelligen Kirzel der zugehdrigen Sprachen enthalten.

A B C D
en de fr
2 5 thin dinn mince
3 10 medium mittel moyen
4 15 thick dick épais
o

Binare Checkboxen

Binare Checkboxen bendtigen einen hinterlegten Wert fir die Zustdnde Gewdhlt und
Nicht gewdbhlt.
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Tragen Sie in die beiden Felder Werte fiir die beiden Zustande ein und definieren sie dann,
welcher Zustand als Standard nach dem Offnen des Forms iiber GENIUS TOOLS Library
angezeigt wird.

Wertetabellen

Wertetabellen steuern Vorbelegungen fiir bereits erstellte Forms-Elemente (Mal3e,
Parameter, Ersetzungen und Unterdriickungen). Jede Tabellenzeile ist eine einzelne
Variante.

Tipp: Soll ein Forms-Element in einer bestimmten Variante nicht angesprochen werden,
lassen Sie die Zelle fur dieses Element in der Variante frei.

Wertetabellenkonfiguration

Externe Datei N
r=Rr= N1 i ik
Dirmensions d2 d19 +
V1 10 20

¥
Yl 20 40
3 40 20

Mit den Pfeil-Schaltfldichen auf der rechten Seite werden Zeilen
und Spalten in der Tabelle verschoben

Externe Datei

Sie konnen die Werte fiir die Auswahl auch in einer externen CSV-Datei ablegen. Die
beiden ersten Zeilen der CSV-Datei ordnen die angegebenen Werte den Form-Elementen
zu.

Um die Kopfzeilen flir eine CSV-Datei zu erzeugen, legen Sie zunachst die gewlinschten

|
Spalten der Tabelle an. Exportieren Sie dann die Tabelle als CSV &1 Die exportierte Datei
enthalt den benotigten Tabellenkopf.

A E C
variant_table |Dimensions d2 dis
2 |variant_table|Dimensions dim|33|2 dim|33|19
3 V1 10 20
4 V2 20 40
5 V3 40 80
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Tragen Sie die gewlinschten Werte in die CSV-Datei ein. Wahlen Sie dann die CSV-Datei
unter Externe Datei aus. Die Werte aus der CSV-Datei werden im Form gespeichert. Beim
Aufrufen des Forms wird gepruft, ob die verknlipfte CSV-Datei vorhanden ist, und

Anderungen werden (ibernommen.

Mit Klick auf Aktualisieren ™ kénnen Sie die angezeigten Werte neu aus der CSV-Datei

einlesen.

Bearbeiten von Wertetabellen

Die folgenden Schaltflachen stehen zur Bearbeitung zur Verfligung:

Tabelle aus Datei

|

L] importieren

v Tabelle in Datei exportieren
Tabelle in

Bt Tabellenkalkulationssoftwar
e bearbeiten
Nach aktiver Spalte

4 ;

sortieren

GENIUS TOOLS for Creo

Importiert eine Wertetabelle aus den
folgenden Dateiformaten:

— xls (Excel 97-2003)
— xslx (Excel 2003-2016)
— csv (Comma-separated values)

— txt (Textdateien mit UTF-
16LE/Unicode Formatierung)

Exportiert eine Wertetabelle in die
Formate:

— xls (Excel 97-2003)

— xslx (Excel 2003-2016)

— csv (Comma-separated values)

Die Wertetabelle wird in einem
Tabellenkalkulationsprogramm
(abhangig vom Client-Computer)
geodffnet und kann bearbeitet
werden. Danach wird sie reimportiert.

Sortiert die Zeilen nach der aktiven
Spalte. Drei Sortierreihenfolgen sind
verfligbar:

-0-Z
-Z-0
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— ursprunglich

Flgt unter der aktuellen Cursor-

y Zeile hinzufligen/Zeile Position eine neue Zeile hinzu. Zum
entfernen Entfernen, selektieren Sie eine Zeile
und klicken Sie auf Zeile entfernen.
Fugt rechts der aktuellen Cursor-
o Spalte hinzufiigen/Spalte Position eine neue Spalte hinzu. Zum
entfernen Entfernen, selektieren Sie eine Spalte
und klicken Sie auf Spalte entfernen.
- Alle Zeilen und Spalten Loscht alle Zeilen und Spalten der
entfernen Tabelle.

Benutzen Sie die Pfeil-Schaltflachen auf der rechten Seite um Zeilen oder Spalten zu
verschieben.

Hinweis: Alle Anderungen an einer Wertetabelle beim Bearbeiten in einem
Tabellenkalkulationsprogramm (Zeilen/Spalten |6schen, verschieben oder andern)
werden durch GENIUS TOOLS Forms ibernommen.

9.3.2 Aufgabenstellung

In diesem Abschnitt finden sie kurze Anleitungen fiir Aufgaben rund um den Forms Editor.

Erstellen von Separatoren und nur lesharen Eingabefeldern

In diesem Beispiel werden ein Separator und drei Eingabefelder in einem Form fir die
Startplatte erstellt. Die Eingabefelder stellen die Werte der Mal3e Ldnge, Breite und Dicke
nur lesend dar.

1. Offnen und kopieren Sie die Startplatte Giber GENIUS TOOLS Library (Datenbank: GT-
Library example data).

2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor. Léschen Sie alle nicht benétigten
Formularelemente mit der Minus-Schaltflache.

3. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache und fligen Sie ein Element vom Typ MaB hinzu.

4. Wahlen Sie im geotffneten Teil das gewiinschte MaB (Ldnge) aus.
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B
FAN
E = 5| & W & 7]
Formularelemente Detailansicht

[ °3rl:up 0
| i laenge Element hinzufiigen X

" breite ® MaB e é.‘"

Typ der Elementsteuerung: :
Umbenannte Mafe

Modellparameter

KE-Parameter

KE unterdriicken

(yaaOOO OO0 W

Separator
Wertetabelle

PO €

Mapkey

Material

e Weiter | |«

GENIUS Tuul$== Speichern und Beenden || Abbrechen

Klicken Sie auf die Plus-Schaltfldche (1). Wdhlen Sie als Elementtyp MaB (2), bestdtigen
Sie den Dialog (3) und wdihlen Sie das MaB3 im Modell (4).

5. Geben Sie einen Namen und eine aussagekraftige Beschreibung in den bendtigten
Sprachen ein.

6. Setzen Sie das Eingabefeld auf Schreibgeschiitzt.
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Detailansicht
MaB

Mame /1D breite

en width f"‘
Beschreibung de Breite

fr  largeur
Farbe -
Modell / KE s O
Eingabetyp Eingabefeld -
Standardwert 200.0
Steuerung Sichtbar Schreibgeschitzt Speichern

Geben Sie Name und Beschreibung ein (1) und setzen
Sie das Feld auf Schreibgeschlitzt (2).

7. Wiederholen Sie mit den beiden anderen Mal3en (Breite und Dicke) die Schritte 3-6.

8. Flgen Sie ein Element vom Typ Separator hinzu, geben Sie einen Name und eine
aussagekraftige Beschreibung in den bendtigten Sprachen ein und platzieren Sie den
Separator Uber den drei Eingabefeldern.

9. Speichern Sie das Form im Modell und das Modell. Separator und schreibgeschitzte
Eingabefelder sind fertig konfiguriert.

(v
=%

@ R E

Altuelle Plattenmale

dl laenge 300 Fr ™ Linge
W' breite f= ™ Breite
W dicke 20 Fr ™ Dicke

GENIUS TOOLS ™
Separator und schreibgeschlitzte Eingabefelder werden zusammen im Form angezeigt

Erstellen einer Wertetahelle

In diesem Beispiel wird eine Wertetabelle fiir die Startplatte erstellt. Die Wertetabelle
steuert die drei Male: Breite, Ldnge und Dicke.

Hinweis: Wertetabellen konnen nur fur bestehende Forms-Elemente erstellt werden.

1. Offnen Sie das Teil aus dem Beispiel Erstellen von Separatoren und nur lesbarer
Eingabefeldern.
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2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor.

3. Klicken Sie auf die Plus-Schaltflache und fligen Sie ein Element vom Typ Wertetabelle
hinzu.

4. Geben Sie einen Namen und eine aussagekréftige Beschreibung in den bendtigten
Sprachen ein.

5. Klicken Sie in der Wertetabellenkonfiguration Zeile hinzuftigen. Fiigen Sie insgesamt
drei Zeilen hinzu.

6. Geben Sie fiir die Varianten einen aussagekraftigen Namen ein.

7. Klicken Sie in der Wertetabellenkonfiguration Spalte hinzufiigen. Wahlen Sie aus dem
Dialog das MaB, welches die Lange des Teils definiert.

8. Wiederholen Sie Schritt 7 fur die Mal3e Breite und Dicke.
Wertetabellenkonfiguration

— LR x
= E WA

| dicke
YalueTa...  laenge breite

Funkticnen
"OnChange" J5-Funktion | - -

Speichern und Beenden Abbrechen

Ftigen Sie eine Spalte hinzu (1) und selektieren Sie dann das zu steuernde
Forms-Element (2).
9. Geben Sie die Werte fur die unterschiedlichen Varianten ein.

10.Verschieben Sie mit den Pfeil-Schaltflachen die Wertetabelle an den Anfang der
Formularelemente-Liste.

11.Speichern Sie das Form im Modell und das Modell. Beenden Sie den Editor.
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GEMIUS TOOLS Forms

& 2
0 = (I
@ Wertetabelle <auswahl...» =
<auswahl...> I},
00620020
dl laenge 600 400x40 fu v
e _ B0 400 B0
di’  breite Fu -
dl’ dicke 20 fu =

Fertige Wertetabelle im Form

Erstellen eines erweiterten Auswahlfeldes fiir einen Parameter

In diesem Beispiel wird ein erweitertes Auswahlfeld flir einen Parameter erstellt. Der in
diesem Beispiel genutzte Parameter (MC_CHECKTYPE) beeinflusst die automatisch
aufgerufene Parameterdefinition in GENIUS TOOLS Parameter.

1. Offnen Sie das Teil des vorigen Beispiels.
2. Offnen Sie GENIUS TOOLS Forms Editor.
3. Flgen Sie ein neues Forms-Element von Typ Modellparameter hinzu.

4. Wahlen Sie im Modellbaum das Element, das den gewlinschten Parameter enthalt und
selektieren Sie den Parameter in der Creo-Parameterwahl.

5. Geben Sie einen Namen und eine aussagekraftige Beschreibung ein.
6. Wahlen Sie den Eingabetyp Erweitertes Auswahlfeld.

7. Tragen Sie unter Eingabewerte die benotigten Werte und eine Beschriftung fir diese
Werte ein.
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Detailansicht
Modellparameter

Mame / ID Auswahlparameter

en f\
Beschreibung de

fr
Farbe b
Modell / KE b O
Parametername [}
Datentyp
Eingabetyp Erweitertes Auswahlfeld 7

Standardwert SUT_INT_DE

Steuerung Sichtbar [ Schreibgeschitzt Speichern
Eingabewerte

Value en de fr =
FERTIGUNG Production Fertigungsteil —
Standard Default Standard
NORM Standard part Mormteil
¥
Funkticnen
"OnChange" J5-Funktion | - -

Tragen Sie Wert-Beschriftungs-Paare unter
Eingabewerte ein

8. Speichern Sie das Form und schlieBen Sie den Editor. Das erweiterte Auswahlfeld ist
fertig konfiguriert.

Automatisches Nachladen von externen Forms (z. B. zur Ubernahme von
Altdaten)

In diesem Beispiel wird das automatische Nachladen von extern gespeicherten Forms-
Konfigurationen (XML-Definitionen) aufgezeigt. Eine Notwendigkeit kann z. B. entstehen,
wenn Sie Modelle Gibernehmen, die mit MUI — einem Tool der Startup TOOLS bis Version
2018 — erstellt worden sind.

Sollen mit MUI erstellte Modelle mit Forms angereichert werden, missen als erstes die
Forms im Templatemodell geladen, upgedated und geprift werden. Danach werden sie
als XML-Dateien in einem definierten Ordner gespeichert.

1. Geben Sie einen Ordner mit Forms-Konfigurationen (XML) unter gtf autoload folder
an.

2. Zum automatischen Nachladen muss nun ein Parameter im Modell gefunden werden.
Geben Sie den Parameternamen an unter gtf autoload parameter.
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3. Ist der Parametername vorhanden und bisher keine Form im Modell vorhanden, wird
eine XML-Datei mit gleichem Namen gesucht und nachgeladen. Uber die
Konfigurationsoption gtf autoload overwrite kann bestimmt werden, ob dieser
Vorgang auch bei Modellen durchgefiihrt werden soll, welche schon eine Form haben.
(Setzen Sie dazu die Option auf 1.) In diesem Fall wird die vorhandene Form
Uberschrieben.
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6 Inspect

Mit GENIUS TOOLS Inspect fiigen Sie Merkmal-Kennungen und Merkmal-
Kennungstabellen auf Zeichnungen in Creo Parametric ein. Merkmal-Kennungen sind
nummerierte Symbole und werden in GENIUS TOOLS Inspect auch als Priifmerkmale
bezeichnet.

Inspect steht im Zeichnungsmodus mit folgenden Funktionen zur Verfligung:
1. freies Platzieren von Prifmerkmale
2. verknlpftes Platzieren von Priifsymbolen an
— MaBen
— Form- und Lagetoleranzen
— Oberflachengitesymbolen
— Notizen
— Symbolen
3. freies Platzieren von Tabellen

— Nummerierungstabellen (Ubersicht der Typen von Priifmerkmalen mit den
verwendeten Nummern)

— Reporttabellen (Ubersicht aller Eigenschaften von Priifmerkmalen)
4. Nummerieren von Prifmerkmalen

— nach Hohe

— nach Symboltyp

—in Anlehnung an DIN 6770 (Nummern werden nicht neu vergeben)
5. Exportieren von Daten nach Excel

Mit GENIUS TOOLS Inspect Revision®™ kénnen Sie zudem eine Momentaufnahme aller
Prifmerkmale auf einer Zeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen und eine
Historie dieser Momentaufnahmen erhalten.

Sie konnen Symbole in GENIUS TOOLS Inspect auch fiir Anderungsmarkierungen™ "
verwenden.
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6.1 Grundlagen

Glossar

Merkmal-Kennungen (auch: Priifmerkmale)

Nummerierte Symbole zur Kennzeichnung von Merkmalen, die geprift werden missen,
da sie die Qualitat oder Funktion des fertigen Teils oder Produkts entscheidend
beeinflussen (critical to quality / critical to function).

Merkmal-Kennungstabelle
Ubersicht Gber alle in einer Zeichnung verwendeten Merkmal-Kennnungen.

Inspect-Konfiguration
XML-Datei, die jeweils andere Symbol- und Tabellendefinitionen sowie
Ansichtseinstellungen enthalten kann. (Siehe Kapitel Inspect Konfiguration”"™)

Aufbau einer Merkmal-Kennung

Die untenstehende Abbildung zeigt eine mit GENIUS TOOLS Inspect erzeugte Merkmal-
Kennung mit ihren einzelnen Bestandteilen.

Eine Merkmal-Kennung (nummeriertes Symbol, Prifmerkmal) kennzeichnet eine
Eigenschaft in einer technischen Zeichnung.

a) Merkmal-Symbol

b) Merkmal-Nummer

c) Merkmal-Kennung: Merkmal-Symbol (a) und Merkmal-Nummer (b)
d) Merkmal-Auspragung: Wert der Eigenschaft

e) Merkmal: Lange des Geometrieelementes

l
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Schriftart fiir mitgelieferte Symbole

Die mit Inspect mitgelieferten Symbole verwenden die Schriftart ISONORM LT Regular
nach 1SO 3098-5, die mit Creo erst ab Version 4 mitgeliefert wird.

Wenn Probleme bei der Darstellung der mitgelieferten Symbole auftreten, priifen Sie, ob
diese Schriftart in Ihrem System verfligbar ist.

Sie kdnnen bei Bedarf eigene Symbole zur Verwendung fiir Priifmerkmale anlegen.
Informationen dazu finden Sie unter Creo-Symbol fiir Inspect anlegen™ ™.

6.2 Verwendung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die Verwendung von GENIUS TOOLS
Inspect. Es wird der allgemeine Aufbau des Programms erlautert.

Aufrufen des Programms: im Creo-Zeichnungsmodus

Starten Sie im Zeichnungsmodus GENIUS TOOLS Inspect uber das GENIUS-TOOLS-
Meniband im Reiter GENIUS TOOLS oder tiber GENIUS TOOLS Quick Access (Taste [<]).

i)
L/
Skizze Legacy-Migration Analyse =1}
Fa h* .

GEMIUS TOOLS GEMIUS GEMIUS TOOLS GEMIUS TOOLS =

Dimension | TOOLS Inspect |Inspect Revision | Toleranztabelle erzeugen |j

He

Aufruf iiber das GENIUS-TOOLS- Meniiband Aufruf tiber Quick Access
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6.2.1 Benutzeroherflache

Die Benutzeroberflache von GENIUS TOOLS Inspect besteht aus den folgenden Elementen:

GENIUS TOOLS Inspect (cri_vernietete_platten.drw) =
= E E‘R E; o gti_group.xml - 9
Positionierung | Ubersicht
Prafrnerkmal hinzufigen:
Vorschau MName Grouping Beschreibung
& o Kegel-Nord  MNORTH;
= gel - Morc TH:
LW o } Kegel - Ost EAST: e
L o Kegel - Sued SOUTH;
™ %‘ Kegel - Wes WA .
= gel - West WEST;
Tabelle hinzufigen:

Vorschau MName Beschreibung

Report Reporttabelle e

BENIUS TOOLS™ SchlieBen
1. Befehlsleiste™ "™

2. Symboliibersicht: ist in zwei Tabs gegliedert, Positionierung " und™" _Ubersicht™"

3. Tabellentbersicht

6.2.2 Befehlsleiste

Die Befehlsleiste enthalt die folgenden allgemeinen Bedienelemente zur Steuerung.

Symbol Name Beschreibung

Nummeriert alle bereits platzierten Symbole. Die

Symbole . . , : .
- . Nummerierung wird durch Konfigurationsoptionen
nummerieren
gesteuert.
Exportieren nach Offnet den Dialog fiir den Export der
Excel Symboltabelle.” "
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Symbol Name Beschreibung

Blendet alle Inspect-Elemente aus. Achtung:
- Ausblenden von Verlinkte Symbole werden von ihrem Ziel getrennt.
Inspect-Elementen  Sie werden damit nicht zu freien Symbolen, siehe
Ein- und Ausblenden.®™

Blendet alle Inspect-Elemente ein. Achtung:

. Ehemals verlinkte Symbole werden wieder an ihr
- Einblenden von . ) . L
o vorheriges Ziel verkniipft. Wenn das Ziel fur ein
Inspect-Elementen o )
Symbol nicht in der Zeichnung gefunden werden

kann, wird das Symbol geldscht.

Inspect Editor N 3
P Offnet den Editor.”

)

offnen

Wechselt zwischen mehreren Inspect-

. . Konfigurationen, die jeweils andere Symbol- und
giiderintionxl |~ Konfigurationswahl _— : : -
Tabellendefinitionen sowie Ansichtseinstellungen

enthalten kénnen.

(7] Hilfe 6ffnen Offnet die Hilfe.

Platzieren Sie erst alle Symbole, bevor Sie sie durchnummerieren.

Die Nummerierung der Symbole wird durch die Konfigurationsoptionen”

gti number sort at height, gti number sort at type, gti start number und
gti din compliant beeinflusst. Informationen zur Nummerierung finden Sie unter
Nummerierung®”.

Achtung: Verwenden Sie nicht das gleiche Symbol in unterschiedlichen Inspect-
Konfigurationen, wenn Sie die Nummerierung nach DIN 6770 verwenden. Anderenfalls
kann es zu Konflikten bei der Nummerierung kommen.

6.2.3 Tabs Positionierung und Ubersicht

Die Benutzeroberflache ist in zwei Tabs gegliedert: Positionierung und Ubersicht.

Die angezeigten Spalten, die Spaltenreihenfolge sowie die Reihenfolge der Prifmerkmale
werden im Editor®™ definiert.
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1. Positionierung

Im Tab Positionierung werden Priifmerkmale und Tabellen auf Zeichnungen platziert.

Prifrnerkmal hinzuflgen:

Vorschau Mame Grouping Beschreibung

Lo Oy } Kegel - Ost EAST:
&) oy Kegel - Sued SOUTH;

(_ﬁ\ ﬂ’ A Kamal - Wizt WIECT.
Tabelle hinzufigen:
Vorschau Mame Beschreibung
Report Reporttabelle

Unter Priifmerkmal hinzufiigen werden verfiigbare Prifmerkmale angezeigt. Jedes
Prifmerkmal kann frei oder verknipft in einer Zeichnungen eingefiigt werden. Klicken Sie
auf das jeweilige Ilcon um Prifmerkmale auf einer Zeichnung einzufligen.

Prifmerkmale

Freie Priifmerkmale: Platzieren Sie Prifmerkmale mit der linken Maustaste frei auf der
Zeichnung. Nutzen Sie die mittlere Maustaste um das Platzieren abzubrechen.

Verkniipftes Einfiligen: Platzieren Sie Priifmerkmale in zwei Schritten. Selektieren Sie
zuerst mit der linken Maustaste ein Zeichnungselement. Platzieren Sie im zweiten Schritt
ein Prifmerkmal mit der linken Maustaste auf der Zeichnung. Nutzen Sie die mittlere
Maustaste um das Platzieren abzubrechen. Wird zuerst ein Bereich selektiert und dann die
Schaltflache geklickt, werden Prifmerkmale mit dem in der Konfigurationsoption
gti_size wchar festgelegten Abstand zu allen MaBen in der Selektion platziert.

Prifmerkmale kdnnen mit auf Zeichnungen dargestellten MaBen, Form- und
Lagetoleranzsymbolen, Oberflachenglitesymbolen, Notizen und Zeichnungssymbolen
verknupft werden.

Nachtréagliches Verkniipfen von frei platzierten Priifmerkmalen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein freies Prifmerkmal. Wahlen Sie dann im
Kontextmeni Element verkniipfen und wahlen Sie auf der Zeichnung ein Element zum
Verkniipfen aus.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 102



Inspect GENIUS TOOLS®;=

Tabellen

Unter Tabelle hinzufiigen werden die verfligbaren Tabellen fur Prifmerkmale angezeigt.
Klicken Sie auf das Platzierungs-Icon und platzieren Sie die Tabelle frei auf der Zeichnung.
Es gibt zwei Arten von Tabellen:

Nummerierungstabelle: Ubersicht der Typen von Priifmerkmalen mit den verwendeten
Nummern

Reporttabelle: Ubersicht aller Eigenschaften von Priifmerkmalen

Tabellen werden im Editor™" erstellt.

2. Ubersicht

Der Tab Ubersicht zeigt alle bereits platzierten Priifmerkmale. Zusatzliche Informationen
(z. B. Toleranzinformationen) werden fiir verknlpfte Prifmerkmale angezeigt.

GEMIUS TOOLS Inspect (cri_vernietete_platten.drw) x

= @ E& E"D MaBe || Form und Lage [v| Oberflache | Motizen || Symbole qti_definition.xml -9
Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole:

Merkmal-... &  Haupttyp Untertyp Mennmal Mindestmal Hachstmal Toleranz Beschreibu

001 Form und Lage @ (Konzentrizitat)

002 Form und Lage = (Profil einer Fla:

003 Form und Lage  ~ (Rundlauf)

00 Form und Lage 7 (Ebenheit)

003 Mal ~— (Abstand) 46.3 46.2 46.8 -03/0.3

006 Mal +~— (Abstand) 24.5 24.3 247 -0.2/0.2

007 Mal +— (Abstand) 9.5 9.3 9.7 -02/70.2

008 Mal +— (Abstand) 7.5 7.3 7.7 -02/70.2

Freie Symbole:

Merkmal-Mum... & Beschreibung Blatt Raster Marme des Prifrmerk... Creo Symbol
GENIUS TOOLS"™ Schiiefen

Die Ansicht der Ubersicht wird tiber den Editor gesteuert.

Verkniipfte Priifmerkmale

Nutzen Sie die Filter in der oberen Leiste, um mit MaBen, Form- und Lagetoleranzen,
Oberflachenguten, Notizen oder Symbolen verknlipfte Prifmerkmale ein- und
auszublenden.
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In den mitgelieferten Symbolen fiir Prifmerkmale ist ein Beschreibungsparameter
enthalten. Dessen Inhalt wird in der Spalte Beschreibung dargestellt und kann geandert
werden.

Zusatzliche Informationen (z.B. Revisionsparameter) kdnnen hinzugefligt werden, indem
Sie diese als neue Spalte anlegen. Gehen Sie dazu in den Inspect Editor in den Reiter
Priifmerkmale > Parameter™" .

Freie Priifsymbole verkniipfen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein unabhangig platziertes Inspektionssymbol.
Wahlen Sie dann den Kontextmenupunkt Element verkntipfen und wahlen Sie ein
Zeichenelement aus, das verknipft werden soll.

6.2.4 Anwendungsheispiele

In diesem Teil werden lhnen die verschiedenen Anwendungsmadglichkeiten von GENIUS
TOOLS Inspect anhand von Beispielen erklart.

1. Positionierung™ " Platzieren und Verkniipfen von Priifmerkmalen und Tabellen auf
einer Zeichnung.

2. Nummerierung”™: Nummerierungsoptionen und ihre Auswirkung auf die
Nummerierung.

3. Ubersicht®": Funktionen im Tab Ubersicht.

4. Ein- und Ausblenden®"™: Ein- und Ausblenden von Priifmerkmalen und Tabellen.

5. Export™": Excel-Export von Merkmalstabellen.

6.2.4.1 Positionierung

Neben der freien Platzierung von Elementen gibt es zusatzliche Moglichkeiten
Prifsymbole an Elemente anzuheften.
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Prifmerkmal hinzufigen:

Vorschau Mame

L oy Kritisch

Haupt
L - 5770
20l P 001 DIN 6

Tabelle hinzufigen:

=
=
=
-

Yorschau Mame

3 Zeilen Tabelle

Report DE

1

Oberfliche zur Platzierung von Priifmerkmalen und
Tabellen auf technischen Zeichnungen. Freies
Platzieren (1), verknlipftes Platzieren (2).

Freie Symbole: Freies Einfiigen von Priifmerkmalen und Tabellen

Betatigen Sie die Schaltflache zur freien Platzierung und wahlen Sie anschlieBend die
Position des Prifmerkmals oder der Tabelle mit der linken Maustaste auf der Zeichnung.

Sie kdnnen mehrere Prifmerkmale positionieren und dann die mittlere Maustaste
dricken, um den Vorgang abzubrechen.

Verkniipfte Symbole: Verkniipftes Einfiigen von Priifmerkmalen

Einfaches verkniipftes Einfiigen
Betatigen Sie die Schaltflache zur verknlpften Platzierung und wahlen Sie mittels linker
Maustaste anschlieBend ein Zeichnungselement aus.

Platzieren Sie im zweiten Schritt das Priifmerkmal mit der linken Maustaste auf der
Zeichnung. Sie kdnnen mehrere Priifmerkmale positionieren und dann die mittlere
Maustaste driicken, um den Vorgang abzubrechen.

Verkniipftes Einfligen durch vorherige Selektion (Einzelelemente)
Wabhlen Sie ein oder mehrere Elemente in der Zeichnung aus.

AnschlieBend kénnen Sie durch Klicken der Schaltflache zum verknlpften Einfligen
Prifmerkmale automatisch einfligen.

Verkniipftes Einfiigen durch vorherige Selektion (Bereich)
Wabhlen Sie einen Bereich in der Zeichnung aus. AnschlieBend kénnen Sie durch Betatigen
der Schaltflache zum verkniipften Einfligen Prifmerkmale automatisch einfligen.

GENIUS TOOLS for Creo © 2021 INNEO Solutions GmbH 105



Inspect GENIUS TOOLS®;=

Hierbei werden Prifmerkmale mit allen MaBen in der Auswahl verknlpft.

Hinweis: Bei der automatischen Platzierung ist der Abstand der Prifsymbole abhangig
von der Lange des Textes des Zeichnungselements und der Konfigurationsoption

gti size wchar.

AuBerdem erfolgt die Platzierung immer rechts vom Zeichnungselement.

6.2.4.2 Nummerierung

Die Nummerierung der Prifmerkmale wird durch folgende Konfigurationsoptionen
beeinflusst: gti number sort at height, gti number sort at type, gti start number,
gti din compliant und gti numbering all sheets.

DIN 6770-ahnliche Nummerierung

Die Konfigurationsoption gti din compliant bestimmt, ob ahnlich wie in DIN 6770
durchnummeriert wird.

Dies bedeutet, dass bereits vergebene Merkmal-Nummern nicht wieder vergeben werden.
Um die nachste Nummer bestimmen zu kénnen wird die héchste vergebene Nummer im
Parameter GTT LAST SYMBOL gespeichert.

Nur Prifmerkmale mit der Nummer 000 werden neu durchnummeriert. 000 ist der
Standardwert flir neu platzierte Prifmerkmale

Bei der Nummerierung nach DIN 6770 (gti din compliant=1) werden die Konfigurationen
gti numbering all sheets, gti number sort at height und gti number sort at type
ignoriert.

Beispiel

Im linken Bild werden vier neue Priifmerkmale platziert und durchnummeriert. Wenn das
Prifmerkmal mit der Nummer 004 geldscht wird, bleibt die Nummer 004 im Parameter
GTI IAST SYMBOL gespeichert. Im rechten Bild wurde ein neues Prifmerkmal eingefligt.
Nach nochmaligem Nummerieren erhalt dieses die Nummer 005, nicht die Nummer 004.

71400 T 7100 D
63.5 <007 .5 Q07
51.54003, 51.5€003
L g
C C 0 _\‘>
7.5 (7 7.5
| i ‘ | | L~ | | | |
Platzierung der Priifmerkmale und Platzierung eines neuen Priifmerkmals und

anschlieBende Nummerierung mit 001 - 004.  anschlieBende Nummerierung mit 005.
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Nummerierungsreihenfolge

Die Nummerierungsreihenfolge wird durch die Konfigurationsoptionen
gti number sort at height und gti number sort at type bestimmt.

Die Option gti number sort at height gibt an, ob die Prifmerkmale nach Hohe, von
oben nach unten, durchnummeriert werden sollen.

Nummerierung nach Héhe.

Die Option gti number sort at type gibt an, ob die Prifmerkmale nach Prifmerkmalstyp
durchnummeriert werden sollen. Innerhalb eines Typs wird keine Sortiervorschrift
angegeben.

']\'.'-,' }
63.5 [002]
61,5004
[007]

Nummerierung nach Typ.

Wenn beide Nummerierungsoptionen gleichzeitig aktiv sind, wird zuerst nach
Prifmerkmalstyp und innerhalb eines Typs nach H6he durchnummeriert.

/.5 (22)

Nummerierung nach Typ und Héhe.

6.2.4.3 Ubersicht

In der Ubersicht werden alle relevanten Daten der Priifmerkmale in einer Tabelle
dargestellt.
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Beispiel

714001

61.5 003

A 0.2 i 24.5 Q05

: 75 (22
& | 0.7 [oIoE:] ‘
— |

Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole:

Priafmerkma.. &  Haupttyp Untertyp Mennmall  Mindestmal  Héchstrmal  Toleranz
001 MaB — (Abstand) 71 70.7 M3 -03/03
002 MaB — [Abstand) £3.5 £3.2 £3.8 -03/03
003 Mal — [Abstand) £1.5 £1.2 61.8 -0.3/03
005 MaB — [Abstand) 24.5 24.3 24.7 -0.2/0.2
006 Form und Lage ~ (Profil einer Linig)

o7 Form und Lage -~ (Rundlauf)

Freie Symbole:

Prifmerkmalsnum... & Beschreibung Blatt Raster Mame des Prifmerkmals Creo Symbol
002 - 1 D2 Haupt
* L .
GENIUS TOOLS™ SchlieBen

Filter

Wenn Sie Prifmerkmale ausblenden, die mit einem bestimmten Typ von
Zeichnungselement verknipft sind (z. B. mit MaBen oder Toleranzen), werden auch
Spalten ausgeblendet, die nur fir diesen Typ relevant sind. Welche Spalten zu welchem
Typ gehoren, wird im Editor definiert.
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GENIUS TOOLS'™"

= H

Positionierung | Ubersicht

Verknipfte Symbole:

GEMNIUS TOOLS Inspect (cri_zylinderblock_2000.drw)

[ MaBe Form und Lage Oberfliche Motizen

Prifmerkma.. 4  Haupttyp Untertyp Beschreibung =~ Parameter

006 Form und Lage — (Profil einer Linig) - 02=02m =
o0y Farm und Lage -~ (Rundlauf) 02=02.r7 =

Freie Symbole:

Prifmerkmalsnum... &  Beschreibung  Blatt Raster MName des Prifmerkmals ¢
002 - 1 D2 Haupt

BENIUS TOOLS™

Sortierung

Durch einen Klick auf den Spaltenkopf werden die Prifmerkmale nach dieser Spalte
sortiert. StandardmaBig wird nach Prifmerkmalsnummer (aufsteigend) sortiert.

Hervorheben

Durch einen Klick in eine beliebige Zelle eines Prifmerkmals wird dieses in der Zeichnung

hervorgehoben.

Freie Symbole:

Prafmerkmalsnum... &  Beschreibung = Blatt = Raster Mame des Prafmerkmals
002 - 1 % DE Haupt
|.. -
GENIUS TOOLS'™ SchlieBen
71400 1>
[~[ 0.2 | [og 63.5 Q0D
61.5400 %
7102 | pO7 L6.5
26.5 {005
#| 0.2 | [008
1.5 (£2) 8.5

Verkniipfen von freien Symbolen

Die Verknipfung von Prifmerkmalen mit Zeichnungselementen kann nachtraglich
ausgefiihrt werden. Hierzu wahlen Sie per Rechtsklick das zu verknlpfende Prifmerkmal

GENIUS TOOLS for Creo

© 2021 INNEO Solutions GmbH

109



Inspect GENIUS TOOLS®;=

aus der Tabelle Freie Symbole aus. Nun klicken Sie auf die Schaltflache Element verkniipfen
und wahlen das zugehdrige Zeichnungselement per Linksklick aus.

Freie Symbuole:

Prifrnerkmalsnum... &  Beschreibung  Blatt Raster Mame des Prifmerkmals
002 = 1 D2 Haupt
%‘ Elermnent verknipfen D&J
L} .
GENIUS TOOLS™ SN
Beschreibung

Durch einen Linksklick in die Beschreibungsspalte 6ffnet sich ein Eingabedialog, in
welchen Sie eine Beschreibung eintragen kdnnen. Diese Beschreibung wird im
Prifmerkmal gespeichert und ist somit beim nachsten Start von Inspect verfligbar.

Positionierung | Ubersicht
Verkndpfte Symbole:

Prifmerkma... 4 Haupttyp Untertyp =hcschreibung
001 MaB — {Abstand) ] 1
002 Maid — (Abstand)

Die Eingabe in der Spalte Beschreibung ist ein variabler Text"™, der am Creo-Symbol
gespeichert wird.

Tipp: Wenn Sie in einer Eingabe sind konnen Sie mit Tab in die nachste Eingabezeile
springen.

6.2.4.4 Ein- und Aushlenden

Aushlenden der Inspect-Elemente

1
el @
Positionierung |~ Ubersicht

Um alle Inspect-Elemente auszublenden, betatigen Sie die oben gezeigte Schaltflache (1).

Dabei werden alle Inspect-Tabellen und Inspect-Prifmerkmale, die den variablen Text
LinkedTo enthalten, ausgeblendet.

Prifmerkmale ohne den variablen Text LinkedTo werden nicht ausgeblendet. Dabei
handelt es sich um Priifmerkmale aus Inspect-Versionen vor 6.0, bei denen der variable
Text fur die Ausblend-Funktion noch ergénzt werden muss.

Beim Ausblenden werden verlinkte Priifmerkmale von ihrem Zielelement getrennt. Sie
werden damit nicht zu freien Symbolen — GENIUS TOOLS Inspect speichert die
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Eigenschaften des Zielelements im variablen Text LinkedTo, um die Verknlpfung beim
Einblenden wiederherstellen zu kdnnen.

Einblenden der Inspect-Elemente

2
= Al [
Positionierung |~ Ubersicht

Um alle Inspect-Elemente einzublenden betatigen Sie die oben gezeigte schaltfliche
(2) .

Dabei werden alle Prifmerkmale, die vorher verknipft waren, ihren Zielelementen neu
zugeordnet.

Achtung: Prifmerkmale, deren Zielelemente entfernt wurden, werden beim Einblenden
geldscht!

6.2.4.5 Excel-Export

Priifmerkmale nach Excel exportieren

Um Ihre Priifmerkmale nach Excel zu exportieren betatigen Sie die folgende Schaltflache.

[l
Position |Jbersicht in Exceltabelle exportieren.
Priifrne -

Das Starten des Excel-Exports kann durch das Priifen des Excel-Templates etwas Zeit in
Anspruch nehmen.

Achtung: SchlieBen Sie vor dem Export alle gedffneten Excel-Anwendungen.

Exportdialog

In diesem Dialog wahlen Sie das zugehérige Excel-Template (Vorlage™*), die Exportdatei
und